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Detektor doporu ujeme používat tehdy, když je laserový paprsek špatn  vid t (venku, p i jasném 
sv tle).
P ed použitím LD150 v detek ním režimu je velmi d ležité nastavit laser do režimu 
„bodového“ paprsku (oto ením horního krytu). P ijíma  nedokáže detekovat paprsek 
v režimu p ímé linie. 

Použití LD150 v detek ním režimu 
1. Stisknutím tla ítka On/Off zapn te detektor.
2. Stisknutím tla ítka (2) zvolte detek ní režim (jemný nebo hrubý). Na levé nebo pravé stran

LCD displeje se zobrazí symbol signalizující zvolený režim.
3. Stisknutím tla ítka (3) zvolte hlasitost zvuku (nízkou, normální, vysokou). Standardní 

nastavení je na nízkou hlasitost, což nesignalizuje žádný symbol. Symbol hlasitosti bude 
blikat, když zvolíte normální hlasitost, a svítit trvale, když zvolíte vysokou hlasitost.

Tla ítko Detek ní režim 
1. Zap/Vyp 
2. Hrubý/Jemný 
3. Zvuk zap/vyp 
4 LCD displej 
5. Umíst ní baterií 
6. Vý ezy pro držák 
7. Vstupní okénko 
8. Zá ez na úrovni zna ky  
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LCD displej 

1. Spustit detektor dol
2. Zvednout detektor nahoru
3. Vyrovnání
4. Zvuk zap/vyp
5. Stav baterií
6. Hrubý/jemný režim

4. Oto te vstupní okénko (7) sm rem k laserovému paprsku a na základ  signalizace na LCD 
displeji posu te detektor nahoru nebo dol . Šipka dol  signalizuje, že detektor je t eba spustit 
dol . Šipka nahoru signalizuje, že detektor je t eba zvednout. Když je na displeji vodorovná 
árka, detektor je nestejné úrovni jako laserový paprsek.

5. Pomocí zna ky (8) na bo ní stran  LD150 vyzna te vaši úrove .
6. Na LCD displeji a na zadní stran  detektoru se zobrazují stejné informace.
7. Detektor vypnete stisknutím tla ítka On/Off. Pokud jej nepoužíváte, po 5 minutách dojde 

k jeho automatickému vypnutí.
8. Udržujte vstupní okénko (7) v istot  pomocí m kkého had íku a isticího prost edku na sklo.

Vým na baterie 
Chcete-li nainstalovat novou 9 V baterii (LR6), otev ete prostor na zadní stran  detektoru. Nejd íve
nadzvedn te levou stranu krytu, potom pravou a vytáhn te jej ven. Dodržujte uvnit  vyzna enou 
polaritu. 

Pracovní vzdálenost LD150 V detek ním režimu: 180 m 
Vstupní okénko 4 cm 
Zvuk 2 r zné hlasitosti (vysoká, normální) a ticho 
Displej LCD (p ední a zadaní) 
Napájení Alkalická baterie 9 V (typ LR6) 
Životnost baterie  50 hodin 
Rozm ry 14 × 6 × 2,5 cm 
Hmotnost 200 g 


