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1|
18068 200
19118 200
2|
2012NBX 200
2704N 203
2712 203
3711 47212
3712 o212
4|
4100KB 196
4101RH 196
4112HS 196
4326 208
4327 208
4329 208
4350(T) 208
4351CT) 209
4350F(T) 209
4351FCT) 209
5
5103R 206
5143R 207
5903R 206
6 |
6300-4 175
6408 174
6412 174
6413 174
6842 179
6906 181
6953 180
7
7104L 207
9|
9031 218
9032 217
9046 217
9237(B 194
9403) 219
9404) 218
9557HNRG 186
9558HNRG 186
9565HRZ 189
9741 215
9903 219
9910 218
9911 218
9924DB 218
A
AC310H 229
AF353 228

AF506N 228
AN454 228
AN924 228
AN943K 228
AS001GZ 4728
AT638A 229
AT2550A 229
B |
B03710 216
B03711 217
B04555 215
B04557 215
B04565K 215
B04900V) 217
B05030 215
B05031 216
B05041 216
B06030 216
B06050) 216
|
CA5000X) 184
CB100DA 134
€C301DZ/ CC301DSM) 73
CE001GZ 124
CF0016Z 152
CF002GZ 47152
CF101DZ 153
(G100DZA / CG100DSAA 74
€J1020Z 131
€J105DZ 131
J106DZ 131
CL001GZ 29,87
CL002GZ01/CL002GD201 AT 87
CL070DS 85
CL104DWY 85
CL108FDZ / CL108FDWA 85
CL111DWR 86
CL114FDWIX 86
L1210z 88
CP100DZ / CP100DWA 72
(5002GZ o726
V101D 132
(V10207 132
CW0016Z L7153
0|
DA001GZ 19
DA332DZ / DA332DSAE 68
DA333DZ/DA333DSA) 68
DA3010F 176
DA3011F 176
DA4000LR 176
DBM130 176
DBM230 176

DB0180Z / DBO180RT) 60
DB0380Z 60
DB0381ZU 47 60
DBS180Z NS
DCB200A 134
DC(500Z o7 49
DCE090ZX1 124
DCF102Z 152
DCF203Z 152
DCF301Z 152
DCG180Z / DCG180RF 63
DCJ2052 131
DCJ206Z 131
DCL180Z 86
DCL182Z 86
DCL184Z 88
DCL280FZ 86
DCL282FZ 87
DCM501Z 154
DC0180Z 62
DC0181Z 62
DCS552Z / DCS552RT) 51
DCS553Z / DCS553RT) 51
DCU180Z 119
DCV202Z 132
DCW180Z 153
DDA351Z 35
DDA450Z INET]
DDA460Z 35
DDF453SYE / DDF453SYEL

/ DDF453SFE/DF453SFX1

/ DF453SY) / DF4535YX4 /
DF453SYX5 37
DDF458Z / DDF458RF3) 36
DDF482Z / DDF482RF) /
DDF482RFEB / DDF482RFJ1/
DDF482RFX1 37
DDF483Z / DDF483RFJ 36
DDF484Z / DDF434RF) 36
DDF485Z / DDF485RF) /
DDF485RA) 37
DDF486Z/DDF486RT) AT 36
DDF487Z/DDF487RA) 4T 36
DDG460ZX7 120
DF00TDW 157
DF001GZ01/DF001GM201 18
DF002GZ/DF002GA201 47 19
DF012DSE 157
DF030DWE 157
DF032DZ / DFO32DSAE 69
DF033DZ / DFO33DSAE 69
DF330DWE 157
DF332DZ / DF332DSAE 70
DF333DZ/ DF333DSAE 70

DF483DWE / DF488DWAE 4T 156

DF211ZXL 127
DF212Z 128
DFJ213Z 128
DFJ214Z 128
DFJ310ZXL 127
DFJ410ZXL 127
DFN350Z / DFN350RF) 64
DFR4522 47 46
DFR550Z / DFR550RFE 46
DFR551Z A7 46
DFS250Z / DFS250RF) 46
DFS251Z 45
DFS452Z / DFS452RT) 45
DFV210Z 128
DG001GZ05 7120
DGA4527 / DGA452RT) 49
DGA504Z / DGA504RT) 48
DGA506Z / DGA506RT) 48
DGA511Z/DGA511RF) 48
DGA514ZJU 48
DGA519Z 47
DGA521ZX1 48
DGA700Z 47
DGA900Z / DGA90OPT2 47
DGA901ZUX1/DGA901T2U1 47
DGD800Z / DGD30ORT) 63
DGP180Z 763
DHG180ZK A7 64
DHK180Z) 34
DHP453RFX8 39
DHP453SYE / DHP453SFE 39
DHP458Z / DHP458RT) 38
DHP482Z / DHP482RT) 39
DHP483Z / DHP483RFJ 38
DHP484Z / DHP484RF) 38
DHP485Z / DHP485RF) 39
DHP486Z/DHP486RT) AT 38
DHP487Z / DHP487RAJ 38
DHR171Z / DHR171RT) 34
DHR182Z / DHR182RT) 34
DHR202Z / DHR202RT) 34
DHR241Z / DHR241RT) 33
DHR243Z / DHR243RTIW 33
DHR263PT2) 33
DHR280Z / DHR280PT2) 33
DHR281Z / DHR281PT2) 33
DHR282ZU 32
DHR283ZU 32
DHR400ZKUN / DHR400T2UN 32
DHS630Z 54
DHS660Z) / DHS660RT) 54
DHS661ZJU/DHS661RTIU 54
DHS680Z / DHS680RT) 54

DHS710Z / DHS710PT2)
DHS782Z / DHS782PT2)

DHS783ZU / DHS783T2JU

DHS900ZU
DHW080ZK

DIN161Z

DJR183Z/ DJR183RT)
DJR186Z / DJR186RTE
DJR187Z / DJR187RTE
DJR188Z / DJR188RT)
DJR360Z / DJR360PT2
DJS101Z

DJS131Z

DJS200Z

DJS800Z

DJV180Z
DJV181Z/DIV181RT)
DIV182Z

DKP180Z / DKP180RT)
DKP181Z/ DKP181ZU
DKT360Z

DLM330Z

DLM382Z / DLM382CM2 /

DLM382PT2

DLM432Z / DLM432(T2/
DLM432PT2

DLM460Z / DLM460PT2
DLM462Z

DLM463Z

DLM465Z

DLM480Z

DLM481Z

DLM530Z

DLM532Z / DLM532ZX
DLM533Z / DLM533ZX
DLM534Z

DLM538Z

DLM539Z

DLS111ZU

DLS211ZU

DLS600Z

DLS714NZ / DLS714NPT2
DLW140Z

DLX2127T1
DLX2153T1
DLX2210T)1
DLX3078TX1

DML185

DML186

DML800

DML801

DML802

DML805

DML806
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53
53
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57
57
57
57
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50
47 50
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56

56

56

56

47

66
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DML808 141
DML809 7139
DML810 139
DML811 7 139
DML812 140
DML814 7139
DML815 141
DML816 o143
DMP180Z 65,154
DMP181Z 47 65,154
DMR110N A7 148
DMR112 148
DMR115 148
DMR116 A7 148
DMR200 149
DMR202 149
DMR203 149
DMR301 07147
DP2010 174
DP4003 175
DP4010 175
DP4011 175
DP4700 174
DPB181Z/DPB181RTE 59
DPB182Z 59
DPB183Z 58
DPJ180Z 62
DP0500Z 61
DP0600Z / DPOGOORTE 61
DPP200ZK 52
DPT353Z/ DPT353RF) 64
DPV300Z INEY)
DRC200Z 88
DR(300Z 88
DRS780Z 53
DRT50ZJX2/DRT50RTIX2 62
DRV150ZJ / DRV150RF) 52
DRV250Z) / DRV250RF) 52
DS4012 175
DSC102Z 52
DSC121ZKX1 51
DSC163ZK 51
DSC251ZK 51
DSD180Z 58
DSL800ZU / DSLSOORTEU 61
DSL801ZU o7 61
DSP600Z) 55
DSP601ZU / DSP601ZJU 55
DSS610Z / DSS610RT) 54
DST221Z / DST221RF) 64
DTD152Z/ DTD152RT) 4
DTD153Z/DTD153RF) M
DTD154Z / DTD154RTJ M

DTD155Z / DTD155RTE 4
DTD156Z / DTD156RTJ 4
DTD157Z M
DTD171Z/DTD171RTJ 4
DTD172Z/DTD172RT) 4T 40
DTLO63RT) )]
DTM51Z/DTM5TRTIXT 59,226
DTM52Z 59
DTM52Z 47 226
DTR180Z) 52
DTS141Z 4
DTW180Z / DTW180RF) 45
DTW181Z/ DTW181RTJ 44
DTW190Z / DTW190RFJ /

DTW190JX3 45
DTW251Z / DTW251RTJ 44
DTW285Z / DTW285RTJ 44
DTW300Z / DTW300RTJ 44
DTW301Z / DTW301RTJ 44
DTW450Z / DTWA450RT) 43
DTW700Z / DTW700RTJ 't}
DTW1001Z/DTW1001RT) 43
DTW1002Z/DTW1002RT) 43
DUA300Z 7110
DUA301Z 47110
DUB184Z / DUB184RT 122
DUB185Z 122
DUB186Z INADY)
DUB361Z 123
DUB362Z/DUB362PT4X 123
DUB363ZV/DUB363PT2V 123
DUC1222 105
DUC254(Z 105
DUC2542 105
DUC302Z 105
DUC303Z 105
DUC306ZB/DUC306PT2B 106
DU(353Z 106
DU(355Z 106
DUC356ZB/DUC356PT2B 106
DUC4062B 106
DUH523Z 12
DUH551Z / DUH551PF2 113
DUH601Z / DUH601RTE 115
DUH602Z / DUH602RT 113
DUH604SZ 116
DUH651Z 113
DUH754SZ 116
DUM111ZX/DUM111SYX 112
DUM604ZX / DUM604SYX 112
DUN461WZ o117
DUN500WZ 117
DUP361Z/ DUP361PT2 119

DUP362Z / DUP362PT2 119
DUR181Z 99
DUR189Z / DURT89RFE 100
DUR190LZX3 / DUR190LRT3 100
DUR190UZX3 / DUR190URT3 100
DUR191LZX3 100
DUR191UZX3 100
DUR192LZ/DUR192LST 4T 99
DUR193Z/DUR193RF LT 99
DUR194ZX1 47 99
DUR368AZ/DUR368APT2 101

DUR368LZ 101

DUR369AZ/ DUR369APT2 101

DUR369LZ 102
DUS054Z 7124
DUT130Z 63

DUX18ZX1 ons
DUX60Z / DUX60ZM4 118
DVC150LZ 81

DVC155LZX2 81

DVC157LZX3 81

DVC261ZX11 84
DVC265ZXU 84
DV(560Z A7 85

DVC660Z 84
DVC665ZU 85

DVC750LZX1 79
DV(860LZ 80
DVC865LZX3 80
DV(867LZX4 80
DVP180Z 64
DVR450RTE 63

DWR180Z 4
B |
ELM3320 92
ELM3720 92
ELM4120 93

ELM4121 93

ELM4620 94
ELM4621 95

P
FN001GZ 47 28
FS2300 179
FS2700 179
FS4000 / FS4000X2 179
FS4300 / FS4300X2 180
FS6300 / FS6300X2 180
¢ |
GA005GZ01/GAO05GM201 20
GA0023GZ/GA023GM201T 20
GA029GZ / GA029GM201 20
GA035GZ 21

GA036GZ 21

GA038GZ / GA038GT201 21
GA4530R 186
GA4540001 186
GA4541(01 o7 187
GA5021C 189
GA5030R 186
GA504001 187
GA5040R 187
GA5040RZ1 187
GA5041(01 187
GA5050 47188
GA5050R 47188
GA5051R A7 188
GA5080RX02 7188
GA6021 189
GA6021C 189
GA6040(01 188
GA7020RF 189
GA7040RFO1 190
GA7060R / GA7062R 190
GA7061R / GA7063R 190
GA9012C 191
GA9020 191
GA9020RF / GA9020RFK 191
GA9030RFO1 191
GA9030X01 191
GA9040R 192
GA9040RFO1 192
GA9050R 192
GA9060R / GA9062R 190
GA9061R / GA9063R 190
GA9070X1 192
GA9071X1 192
GB602W 195
GB801 195
GD0601 219
GD0602 219
GD0603 219
GD0800C 220
GD0801C 220
GD0810C 220
GD0811C 220
L H ]
HB350 INAVES
HB500 173
HG5030K !
HG6030K 22
HG6031VK m
HG6530VK 2
HG6531CK 2
HK0500 167
HK1820 167

HM0016GZ02/HM001GM201.47 23

Index

HM002GZ03 INJX]
HM0870C 167
HM0871C 167
HM1101C 168
HM1111C 168
HM1203C 168
HM1205C 168
HM1213C 169
HM1214C 169
HM1307¢ 169
HM1317¢ 169
HM1501 47170
HM1511 o170
HM1802 170
HM1812 170
HP001GZ01/HP001GM201 18
HP002GZ/HP002GA201 AT 18
HP333DZ/ HP333DSAE 70
HP1630K 172
HP1631K 172
HP1640K 172
HP1641K 172
HP2050H) 172
HP2051H) 173
HP2070) 173
HP2071) 173
HP488DWE / HP488DWAE 47 156
HR001GZ03 / HROO1GM201 22
HR002GZ03 / HRO02GM202 22
HR003GZ01/HR0O03GM201 22
HR004GZ01/HR004GM201 22
HR005GZ01 / HRO05GM202 4T 23
HR006GZ o»
HR007GZ/ HRO07GM201 AT 22
HR140DZ / HR140DWYE1 /

HR140DSM) 68
HR166DZ / HR166DWAE1 /

HR166DSM) 68
HR1840 159
HR1841F) 159
HR2300 159
HR2470/HR2470X16 LT 160
HR2470T 47160
HR2600 159
HR2630 160
HR2630T 160
HR2631F 161
HR2631FT 161
HR2641 161
HR2652 161
HR2800 159
HR2810 162
HR2810T 162
HR2811FT 162
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d Index

HR3001C) 7162
HR3011FC) 07163
HR3012FCW) 7163
HR3200C 163
HR3210C 163
HR4002 165
HR4003(C 165
HR4013C 165
HR4501C 166
HR4511C 166
HR5202C 166
HR5212C 166
HS003GZ / HS003GM201 26
HS004GZ01/HS004GM202 26
HS009GZ / HS009GT201 AT 25
HS010GZ/HS010GT201 AT 25
HS011GZ/HS011GT201 AT 25
HS301DZ / HS301DSAE 73
HS0600 207
HS6101) 205
HS6601 205
HS7100 205
HS7101 205
HS7101) 205
HS7601 206
HS7611) 206
HW102 124
HW111 125
HW132 125
HW140 125
HW151 125
HW1300 125
I
IN1601 183
IN3201) 184
JR001GZ / JRO0TGM201 27
JR002GZ/JRO02GM201 4T 27
JR103DZ / JR103DSAE 73
JR105DZ / JR105DSAE 73
JR3051TK 210
JR3061T 210
JR3070CT 210
J51000 183
151601 183
151602 183
J53201) 184
JV101DZ/ JV101DSAE 72
JV102DZ /JV102DSA) 72
JV103DZ/JV103DSA) 72
JV183DWE 156
JV0600K 208
L k|
KC100 207

KP001GZ01 727
KP312S 200
KP0800 199
KP0810 199
KP0810C 199
KT0016Z 7153
L
LB1200F 210
LC1230N 196
LDO30P 24
LDO50P 224
LDO8OPI 24
LF1000 204
LH1040 204
LH1201FL 204
LM001CZ 790
LS002GZ01 24
LS003GZ01 o724
LS004GZ01 INpY!
LS0714N 202
LS0815FLN 202
LS1018LN 202
LS1019L 203
LS1040N 204
LS1219L 203
LS1440N 204
LW1401 196
oM
ML001G 47 140
ML002G INATY)
ML003G 47139
ML006G INATE]
ML007G 47 140
ML101 144
ML102 144
ML103 144
ML104 142
ML105 141
ML106 141
ML187 156
MLS100N 202
MLT100N 203
MP001GZ 47 29,154
MP100DZ 74,154
MR0026G o7 147
MR004G 7147
MR007GZ 07 147
MR052 149
N
N1923B 199
N5900B 206
- r
PC5000C 195

PC5010C 195
PF1010 229
PF1100 229
PF1110 229
PJ7000) 213
P06000C 194
P06000C 217
PV001GZ 7 27
PV7000C 194
R
RP0900 213
RP1111C) 47213
RP1803FX o213
RP2303FCX 213
RS001GZ 47 26
RS002GZ INDL
RT001GZ17 o 27
RT0702C 47212
RT0702CX2) INGAP)
s |
SA5040C 194
SA7000C 194
$C103DZ 73
G150 197
G181 197
$G1251) 197
SK40GDZ s
SK105DZ 76
SK106DZ 76
SK312GDZ 75
SK700D 76
SK700GD o7s
SKR200Z 224
SP001GZ03 26
SP6000) 207
ST113DZ / ST113DSAE 74
I
TD001GZ02/TD001GM201 4T 19
TD022DSE 157
TDO101F 180
TD110DZ / TD110DSAE 69
TD111DZ/TD111DSAE 69
TD112DMZ 47 69
TL064DZ / TLO64DSA) 7
TL065DZ / TLO65DSA) 7
TM30DZ/TM30DWYE 74,226
TM3010CX13 226
TW001GZ/TW001GM201 4T 19
TWO004GZ/TW004GD201 4T 20
TW0076Z 4720
TWO060DZ / TWO60DSAE 70
TW140DZ / TW140DSAEX /
TW140DSM) 70

TW141DZ / TW141DSAE n
TW160DZ / TW160DSAE n
TW161DZ /TW161DSAE n

TW0200 181
TW0350 181
TW1000 181
v
UA003GZ 47110
UA004GZ INAN]
UB001GZ/ UB001GM101 47 123
UB100DZ 121
UB101(Z 47 90
UB101DZ 121
UB1103 122
UC0026GZ01 a7 107

UC003GZ01/UC003GM1024T 107

UC004GZ01/UC004GM1024T 107
UC006GZ 47 107
UC0116Z 7108
UC014GZ a7 107
UC0156GZ 7108
UC016GZ 47 108
UC0176Z 7108
UC3041A 108
UC3051AX1 109
UE3541A 109
UE3551AX1 109
UC4041A 109
UC4051AX1 109
UC4551AX1 110
UD2500 119
UH004GZ / UH004GM201 47 115
UH005GZ / UH005GM201 4T 116
UH006GZ / UH006GM201 4T 116
UH007GZ / UH007GM201 47 116
UH008GZ 7113
UH009GZ INATE]
UH013GZ o117
UH014GZ INALY]
UH4570 114
UH4861 114
UH5261 114
UH5570 114
UH5580 115
UH6570 114
UH6580 115
UH7580 115
UM110DWYX 47 156
UM600DZ / UM60ODSAE 112
UN460DWZ 117
UR002GZ01 INAT)
UR003GZ01 7101
UR006GZ02 7102

UR007GZ01 47103
UR008GZ01 7103
UR012GZ02 L7103
UR100DZ 99
UR101(Z 90
UR3500 102
UR3501 102
US053DZ INAPE]
UT1200 177
UT1305 177
UT1400 177
UT1401 177
UT1600 177
UV3200 97
UV3600 97
UX016201 INARES
v |
VC0016LZ N[
VC0026GLZ01 INSL)
VC003GLZ 780
VC004GLZ01 47 81
VC005GLZ 780
V(008GZ A7 84
VC009GZ01 47 84
VC2000L 82
VQ2012L 82
VQ2512L 82
V@3011L 82
V@3012LX 83
V(3210LX1 83
VC4210LX 83
VC4210MX 83
L w |
WR100DZ / WR100DSA 72
N Novinka! 4
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Dvojita izolace

Elc

Celorozsahova elektronika

Elektronika s regulaci

=

Omezeni rozbéhového proudu

)

Levy/pravy chod

Motorova brzda

Prokluzova spojka

Osvétleni pracovni plochy

Pfipojeni odsavani prachu

Rychlosklicidlo

Upinani nastroje SDS-PLUS

Upinani nastroje SDS-MAX

Upinani nastroje sestihran 28,6 mm

Upinani nastroje sestihran 30 mm

Transportni kufr

Makpac

BN I SO SIESHE ST JESlE

Elektronicka 2-rychlostni prevodovka

5
)
(1)

Elektronicka 3-rychlostni prevodovka

S

Elektronicka 4-rychlostni prevodovka

Mechanicka 2-rychlostni pfevodovka

Mechanicka 3-rychlostni prevodovka

Nastaveni momentu v 16stupnich

Nastaveni momentu v 18stupnich

Nastaveni momentu v 21stupnich

Upinani bayonet

Nastaveni predkyvu

Nastaveni Ghlu 45° vlevo / 45° vpravo

izl NICHEIGUE I

x]

Nastaveni thlu 45° vlevo / 5° vpravo

Nastaveni uhlu 45° vlevo

A

Laserova linie fezu

Uchyceni na suchy zip

Retézova brzda

Antivibracni systém

Automatické mazani retézu

Hadice s oto¢énym koncem

Antistaticka hadice

Nerezova nadoba

Nastaveni hloubky zarazeni

Vstupni filtr

Automaticky stop

Hrebiky spojené dratem

Hiebiky spojené plastem

Hrebiky spojené papirem

Jednotlivé / sériové hiebikovani

SIS THETHEN TG IR, - AR YN

Jednotlivé hiebikovani

Obsah katalogu
Ve

Akumulatorové RE« Vysavace
naradi \

p
Zahradni Bundy,
technika radia, svitilny

150 Ty B
Stroje -x & ¥ oOstatni

pro volny ¢as i / aku stroje

Priklepové
vrtani / sekani

171

Vrtani / michani

o
Sroubovani Nazky na plech,
[ utahovani prostfihovace
Rezani Hobliky

/ brouseni / lesténi

Brouseni Horkovzdusné
/ lesténi pistole

B

Méfvici technika Vzduchové

Multi Tool naradi a cerpadla




TECHNOLOGIE

XGT

Technologie XGT otevira zcela nové moznosti pro pouzivani akumulatorovych strojl pii velmi naro¢nych priimyslovych
operacich.

XG ’ Jedna se tedy o originalni feseni pro nejnaro¢néjsi zakazniky. U¢innost systému zahrnuje novou technologii akumulatord,
pokrocily proces rychlého nabijeni, pravu jednotlivych strojl a vzajemnou digitalni komunikaci mezi strojem,
akumulatorem a nabijeckou.

LITHIUM-ION

Nase akumulatory 10,8V, 14,4V, 18V a 36 V umoznuji ekologicky provoz s nulovymi emisemi a minimalnim hlukem.
Vysoky vykon akumulator nové generace a jejich charakteristickd nizka Urovern samovybijeni ¢ini z technologie Li-lon LXT
optimalni volbu uZivateld pro kazdodenni praci.

BEZDRATOVY SYSTEM AUTO-START
Bezdratovy systém Auto-Start umoznuje automatické spusténi a zastaveni aku vysavace propojeného s dalsim aku strojem

prostiednictvim bezdratového systému Bluetooth.

COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Ucelend rada lehkych a kompaktnich strojti s akumuldtory 10,8V /12 V.

BEZUHLIKOVY MOTOR
Bl Velmi G¢inné motory fungujici bez zbytec¢nych energetickych a tepelnych ztrat. Umoznuji bezproblémovy dlouhodoby provoz

MOTOR i v téch nejnarocnéjsich podminkach. Zarucuji nizsi spotiebu energie ve srovnani se standardnimi motory.
Diky novym technologiim umoznuji vyuziti rady praktickych funkci. Navic jsou lehké a kompaktni.

TECHNOLOGIE XPT

Konstrukéni feseni, které zarucuje spolehlivou odolnost stroje proti prachu a vlhkosti. Vyrazné tak prodluzuje Zivotnost stroje.

TECHNOLOGIE ADT

M , Automatic Torque Drive Technology — automatické elektronicka regulace otacek podle zatizeni stroje. Dokaze vyrazné prodlouzit

dobu pourziti stroje na jedno nabiti akumulatoru.

TECHNOLOGIE AFT

m Active Feedback Sensing - automatické zastaveni stroje v pfipadé nahlé zmény zatizeni. Velmi G¢inny ochranny systém,

ktery zaruci bezpecnou pracii v pfipadé kopnuti stroje nebo blokace nastroje.

I w TECHNOLOGIE AVT
Aktivni dynamicky tlumi¢ vibraci - zarucuje pohodlnou, bezpe¢nou a tcinnou praci diky minimalnim vibracim stroje.

SOFT SOFT NO LOAD
Tato technologie zpUsobuje regulaci chodu stroje pfi volnobéhu. Uzivatel tak mize jednoduse umistit nastroj na material.

NOLOAD Teprve po zatlaceni nastroje proti materialu dojde k prepnuti motoru na plny chod. Je tak zaru¢ena presna a pohodIna prace
s nizs$imi vibracemi.

w
—
wn

Novy systém tlumeni torznich vibraci pfi praci s Uhlovou bruskou. Konstrukce stroje dokdaze velmi tcinné utlumit vibrace

SUPER JOINT SYSTEM zpusobené reakci materidlu na rotaci kotouce. Vysledkem je velmi Gc¢inna a pohodIna prace s minimalnimi vibracemi.
CTYRTAKTNIi MOTOR
Technologie ekologickych ¢tyftaktnich motorG s velmi nizkymi emisemi vyfukovych plynd. Tyto vykonné a spolehlivé motory
navic zarucuji nizkou spotrebu a velmi nizké provozni naklady.
GO GREEN
! Eg I'I Jako jeden z ptednich vyrobct elektrického naradi se citime zodpovédni za Zivotni prostredi. Proto dlimysIné investujeme
’ 4 do vyvoje motort s nizkymi vyfukovymi emisemi a disponujeme Sirokou skalou technologii pro u¢innou ochranu

zivotniho prostredi.

W TECHNOLOGIE WG
Stroj je mozné pouzivat i v desti.






XGT je zcela novy systém s vlatnimi stroji,
akumulatory a nabijeckami. Kombinace
inovativniho tvaru stroje spolecné s velmi
vysokym vykonem akumulatort nabizeji

optimalni reseni pro nejnarocnéjsi
pramyslové aplikace.

Optimalni zdroj energie
a optimalni nabijeci systém

Rada XGT pfichazi s novym systémem

digitalni komunikace mezi strojem

Stroj <» Akumulator <» Nabijecka

Digitalni komunikace

a akumulatorem. Umoznuje nejen

komunikaci mezi akumulatorem

Optimalni
nabijeci systém

a strojem, ale i komunikaci mezi strojem
a akumulatorem. Nova technologie
akumulatord a nové provedeni motorU

spolecné nabizeji zcela optimalni vykon.

Bezudrzbovy systém
se dvéma ventilatory
nabizi velmi rychlé

a spolehlivé nabijeni.

Akumulatory 40 V max Li-ion

BL4020 BL4025 BL4040

BL4050F
50Ah

BL408OF

8,0 Ah

Doba nabijeni
BL4020 22 min
BL4025 28 min
BL4040 45 min
BL4050F 50 min




Velmi odolné

Zcela nova konstrukce akumulatort
40V max zarucuje extrémni odolnost.

Indikator stavu
nabiti se 4 LED
diodami

Odolnéjsi vnéjsi kryt
a drzak ¢lankd vytvari
prostor pro tlumeni —i—

ndrazu. ﬁ -

Narazuvzdorna konstrukce

Izolace

proti zkratu

Izolace mezi kontakty chrani proti
prachu a vihkosti.

Izolacni  Izola¢ni Vodéodolny Clanek
papir vrstva krouzek

Trivrstva ochrana proti
vlhkosti

Chraéni ¢lanky pfed vihkosti a prachem.

Nové provedeni patice

Novy tvar patice zarucuje spolehlivé spojeni
stroje a akumulatoru i pfi maximalnim
zatizeni stroje.

Rychlonabijecka 40 V max

Zvétsené LED indikatory
|épe ukazuji aktudlni stav
nabijeni.

DC40RA DC18RB

Adaptér LXT

ADP10

Umoznuje nabijeni
akumulator( LXT.



LXT

Optimalni nabijeci systém

Rychlé optimalni nabijeni

Pred zahdjenim nabijeni je tfeba akumuldtor zchladit. Makita vyvinula originalni Nabijecka komunikuje s akumuldtorem a vyhodnocuje
nabijeci systém s vestavénym chlazenim. Po vlozeni akumulatoru do nabijecky stav jednotlivych ¢lankd. Podle skute¢ného stavu ¢lankd
dochazi k rychlému snizeni teploty akumuldtoru, coz vyrazné urychli ¢as stanovi optimalni nabijeci rezim pricemz kontroluje
nabijeni. Chlazeni navic reguluje teplotu akumulatoru i v pribéhu nabijeni. teplotu, proud i napéti.

Optimalni nabijeci systém Standardni nabijeci systém

s chlazenim ¢lank( bez chlazeni ¢lanka
28%%
ol o
A = .
O JIOT

Standardni nabijeni

-
Selll:
Il Il

Optimalni nabijeci Standardni nabijeci
systém systém
el Teplota pmm—

SPOLEHLIVY PRENOS ENERGIE

Vicepolové kontakty zarucuji bezpecny
a spolehlivy prenos energie. Jsou odolné
vuci vibracim a dalSim vnéjsim

vlivaim. -

MAKITA
18V/14.4V
Ni-MH 3,0 Ah

MAKITA
18V Li-lon 3,0 Ah
14,4V Li-lon 3,0 Ah




L[XT

Ochrana akumulatoru proti pretizeni

Nadmeérné
vybiti

NADMERNE |
| NABITI

Pretizeni

Komunikace mezi strojem a akumulatorem umoznuje
monitorovani stavu akumuldtoru a jeho ochranu proti
prilisnému vybiti, prehiati nebo pretizeni.

Kdykoli dobijitelné Odolny obal

akumulatory Heavy-Duty

Bez pamétového efektu Absorbuje vibrace
BEZUHLIKOVE MOTORY

Velmi G¢inné motory fungujici bez zbytecnych energetickych

a tepelnych ztrat. Umoznuji bezproblémovy dlouhodoby provoz
ve srovnani se standardnimi motory. Diky novym technologiim
umoznuji vyuziti fady praktickych funkci. Navic jsou lehké

a kompaktni.




Systém velmi rychlého nabijeni XGT

DC40RA DC40RB

@ 40 V Li-ion

min
BL4020 Systém rychlého nabijeni
191L29-0 s elektronikou
min
BL4025 Systém rychlého nabijeni
191B36-3 s elektronikou
min
BL4040 Systém rychlého nabijeni
191B26-6 s elektronikou
min
BL4050F Systém rychlého nabijeni
191L47-8 s elektronikou
min
BL408OF Systém rychlého nabijeni
191X65-8 s elektronikou

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Tabulka pouziti
akumulatoru a nagl'jeéek

DC18RD DC18RE
DC18RC dvojita dvojita DC18sD
(195584-2) (196933-6) CXT/LXT (194533-6)

I ! (198720-9)

15 30

min min
BL1815N BL1415N Systém rychlého nabijeni
(196235-0) (196875-4) s elektronikou

@ min min
BL1820 Systém rychlého nabijeni

(632F01-2) s elektronikou

N|
N

min min

BL1830B* BL1430B* ' Systém rychlého nabijeni
(197599-5) (197615-3) s elektronikou

@ min min
BL1840B* BL1440* Systém rychlého nabijeni
(197265-4) (632€17-9) s elektronikou

BL1850B* BL1450* Systém rychlého nabijeni
(197280-8) (197122-6) s elektronikou

55 130

min min

Systém rychlého nabijeni
(197422-4) s elektronikou

Kryt akumulatoru 14,4V / 18V (450128-8)

DC36RA
(194863-5)

22

2,6 min
BL3626 Systém rychlého nabijeni
(194873-2) s elektronikou

*s indikdtorem nabiti POZOR - doba nabijeni se miiZe lisit podle stavu a teploty akumuldtoru

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Tabulka pouziti
akumulatoru a nabijecek

DC10WA
(194588-1)

DCO7SA
(194320-3)

7 ,2 V Li-ion

BL7015
(198000-3)

min

DC10WA
(194588-1)

BL1013 5 o
(196066-7) min

DC18RE dvojita CXT/LXT DC10sB DC10WD
(197343-0)

(198720-9)

CXT/LXT
rychlé
nabijeni

min min min

(197363-4)

.

22 50

BL1016

&
==

‘ 30 30 70
&

(197393-5)

32172291:9) min min min
60 60 130
197406-2 min min min

DC10WA

@ 18 V Lion TypG @ L 4,4 V Liion Typ G (195423-6)

= 60
BL1811G BL1411G min

(195608-4) (195452-9)

BL1813G Dvé barevné verze
(196367-3) 0 gt 6 0
Pro stroje : W

DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, min
TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116

BL1815G

Pro stroje : r (198192-8)

DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, Pro stroje : min
TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116 DF347, DMR116

BL1820G

(191N69-0) = 90
Pro stroje : .
DF4S7, DFASS, HP4S7, HPASS, V183, w min

TD127,CL183, UM110, DMR106, DMR116

E 36 V Li-ion (?;53;167‘?,2)

60 DC36WA
St min t |k(1d?5|iz;2-25:
(195410-5) ylko dla
*bez obalu ** s indikdtorem nabiti POZOR - doba nabijeni se miize lisit podle stavu a teploty akumuldtoru

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



SADY NABIJECEK A AKUMULATORU i

Li-ion an Y

[FE I 3.0
197952-5

Li-ion an ER] vy

197970-3

Sada akumulatori a nabijecky CXT 12 V max
Obj. islo | Nazev

Sady akumulatori a nabijecek XGT 40 V max
0Obj. cislo Nézev

Sady akumulatori a nabijecek LXT 18 V max
Obj.cislo | Nazev
191J81-6 Sada akumulatori a nabijecky XGT 40 V 2x BL40252,5Ah  DC40RA
191A24-4 Sada akumulatord a nabijecky LXT 18V BL1830B 3,0 Ah DC18RC

197970-3 Sada akumulatori a nabijecky LXT 18 V v Makpacu 4x BL1830B 3,0 Ah  DC18RD

197629-2 | Sadaakumulatori a nabijecky LXT 18V vMakpacu | 2x BL1850B5,0Ah | DC18RD

191000-8  Sada akumulatori a nabijecky XGT 40 V v Makpacu 2% BL40404,0Ah  DC40RB
191U13-9  Sada akumulatord a nabijecky XGT 40 Vv Makpacu ~ 2x BL4050F 5,0 Ah  DC40RB

191U42-2  Sada akumulatori a nabijecky XGT 40V v Makpacu ~ 4x BL4050F5,0Ah  DC40RB
1981164 | Sada akumulatori a nabijecky LXT 18 V v Makpacu | 2x BL1860B6,0Ah | DC18RD

1910A8-3  Sada akumulatord a nabijecky XGT 40 Vv Makpacu 4 BL4080X 8,0 Ah  DC40RB
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UCELENA RADA STROJ
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Akumulatorové stroje Li-ion
Vlastnosti HP001G/DF001G - s XPT AH-

Aku pfiklepovy vrtaci Sroubovak

Aku vrtaci Sroubovak m
Maximalni utahovaci moment 140 Nm

Pfedchozi model 18V

|
1B s

weioroorc 135

41 stupiid nastaveni spojky  Technologie automatic- *HP001G: 182 mm

21 stupnii nastaveni pfi vyssi kého zastaveni stroje . . Mensi celkova délka
rychlosti chréni uzivatele automatickym Pomaly Rychly
Elektronicka spojka s nastavenim vypnutim stroje v piipadé blokace 4
-
2 mm

utahovaciho momentu svym rozsahem  nastroje
vyrazné prekonava mechanickou spojku

HP0016Z01/HP001GM201 Aku piiklepovy vrtaci Sroubovak

s XPT Velmi silny stroj s maximalnim utahovacim momentem 140 Nm
MOTOSR T * Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizen stroje a dlouhou vydrz Vjkon 650W
XGT na jedno nabiti akumultoru Otdcky naprazdno na 1./ 2. prevod 0-550/0-2600 min~'

* Vlysokd rychlost vrtani

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3f pouZiti na jedno nabiti akumulatoru Pocet tderii naprdzdnona 1./ 2. prevod 0-9750/0-39000 min™”
 Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé blokace nastroje Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
* Technologie XPT umoZriujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vrtadi vykon (ocel / kimen / dievo 0) 20/20/102 mm
* Elektronickd spojka umoziiujici rozsitené nastaveni utahovaciho momentu 45 stuprii Utahovaci moment (tvrdy/mékky) 140/68 Nm
pfi prvni rychlosti, 21 stupiti pfi druhé rychlosti s 3k
* Dvourychlostni celokovovd prevodovka . . g
* Jednodilné celokovové rychlosklicidlo Rozméry (d >3 < v) 18286 282 mm

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

L Soucast dodavky HP001GZ01: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (835F93-2), kryt akumulatoru (412393-7),
3 bocni rukojet (127551-9), drzék bitti (452947-8), Bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0), 2 Sroub M4 X 12 (251314-2)
C (<, Soucast dodavky HP001GM201: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
@}@W[ﬂm@ Fﬂ% = kryt akumulatoru (412393-7), bocni rukojet (127551-9), drzék bitd (452947-8), Bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (251314-2)

HP002GZ / HP002GA201 Aku piiklepovy vrtaci sroubovak ¥ Novinka! 4

V-7 48 * Lehky a kompaktni stroj s maximélnim utahovacim momentem 64 Nm Vykon 750W
mSToR =~—~X PT - * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz O)t’a'ék naprazdno na 1./ 2. pievod 0-550/ 0-2200 min-"
na jedno nabiti akumuldtoru acky naprazan 4Py -
« Spolehlivy bezuhlikovy motor Pocet udenf naprazdno nal./2.prevod 0-9000/0-33000 min
« Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvj3enou prasnosti nebo vihkosti Rozsah upinani sklicidla 13mm
* Vlysokd rychlost vrtani, priklepové vrtani Vrtadi vykon (ocel / kimen / dievo 0) 13/13/38 mm
* Moznost nastaveni sily dotazeni v 21 stupnich v rozsahu 1-5 Nm Utahovaci moment (tvrdy/mékky) 64/30Nm
* Dvourychlostni celokovova prevodovka s hlinikovym krytem Hmotnost 12/2k
* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou préci . . Pl
« Jednodilné rychlosklicidlo Rozméry (d < 3 v) 17486 X 265 mm

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

Soucast dodavky HP002GA201: Makpac (821550-0), vozka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumuldtoru BL4020 (191L29-0), rychlonabijecka DC40RA

MAK (630 a Sroub M4 x 12 (251314-2)
¥ [ﬁ PAC & pouze HP0026A201  Souéast dodavky HP002GZ: Bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)

DF001G201/ DF001GM201 Aku vrtaci Sroubovak
V-7 48 XPT Aﬂ' Velmi silny stroj s maximélnim utahovacim momentem 140 Nm

* Technologie Li-ion XGT 40V umozZiujici extrémni zatizeni stroje
a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumulétoru

o Vysoka rychlost vrtani

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiujici del3f pouZiti na jedno nabiti akumulatoru Otécky naprézdno na 1. prevod 0650 min~'
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pipadé blokace ndstroje o ) . -
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti Otécky na'pr,az’dn(i_na 2. pfevod 0-2600 min
* Elektronick spojka umoziiujici rozsifené nastaveni utahovaciho momentu 41 stupiidi Rozsah upinanisklicidla 13mm
pfi prvni rychlosti, 21 stupii pi druhé rychlosti Vrtaci vykon (ocel / dfevo 0) 20/102 mm
* Dvourychlostni celokovovd prevodovka Utahovacimoment (tvrdlj / mekky) 140/68 Nm
* Jednodilné celokovové rychlosklicidlo Hmotnost 3kg
LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Rl 182386 X 282 mm

. Soucast dodavky DF001GZ01: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (835F93-2), kryt akumulatoru (412393-7), bocni rukojet (127552-7), Drzdk bitdi (452947-8),
] bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (251314-2)
- g “=__ Soucast dodavky DF001GM20: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (835F93-2), kryt akumulatoru (412393-7), bocni rukojet (127552-7), drzak bitdi (452947-8),
@@[@[ﬂﬁ@% bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0), Sroub M4 X 12 (251314-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



XGT (a0v)
Aku vrtaci Sroubovak Y Novinka! 4

L XPT * Lehky a kompaktni stroj s maximalnim utahovacim momentem 64 Nm

MOV ORE o rercosmomr * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

XGT na jedno nabiti akumuldtoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor -
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vjkon 750W
* Vysokd rychlost vrtani Otdcky naprdzdno na 1./ 2. prevod 0-600/0-2200 min™'
* Moznost nastaveni sily dotaZeni v 21 stupnich v rozsahu 1-5 Nm Rozsah upinani skli¢idla 1,5-13 mm
* Dvourychlostni celokovova pievodovka s hlinikovym krytem Vitadivikon (ocel/ drevo @) 13/38 mm
. }’:mgllf#gf;‘c'ﬁlg’smm‘ pro pohodinou préc Utahovaci moment (tvrdy/mekky) 64/30Nm

i « LED osvétleni pracovni plochy s funki dosvitu Hmotnost 12/2kg

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet Rozméry (d X $xv) 164 < 86 < 265 mm

Soucast dodavky DF002GA201: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumulétoru BL4020 (191L29-0), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
C ) MAK kryt akumuldtoru (412393-7), bit ¢.2 (784637-8), hacek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)
@ PAC & pouze DF0026A201  Souédst dodavky DF002GZ: Bit .2 (784637-8), hécek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)

DA001GZ Aku thlova vrtaéka ¥ Novinka! 4

s XPT * Vétsi mnozstvi prace na jedno nabiti diky nasemu novému akumulatoru 40V

MIOTOR oo mmr XGT * Moznost volby ze dvou rychlosti
* Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor
o E;Eg:{lﬁgiepﬁljinﬁl grtomatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich Vykon 1350W
« Technologie XPT umoziujici pouiti v prostiedi se zvjsenou prasnosti nebo vihkosti Otacky naprazdno na 1./ 2. prevod 0-400/0-1500 min™?
* Prokluzové spojka Rozsah upinéni sklicidla 13mm
. \éﬁtka §}rqie pouze 135 mn;] R Vitaci vykon (ocel / dievo ) 13/118 mm
* Optimalni vyvazeni pro pohodinou a bezpecnou praci . s
 Moanost nastavent Ghlu rukojet Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 136/55Nm
* Pfidavna rukojet pro ukotveni stroje pfi extrémnim vrténi nebo Sroubovani Hmot[lost . 49/59kg
* LED osvétleni pracovni plochy Rozméry (d X $x v) 545%128x 199 mm

Soucast dodavky: Bocni rukojet (122A18-8), imbusovy klic 6 (783204-6), klic sklicidla (763251-3), drzak klice (141€01-8),
Sroub M4 x 12 (251314-2), hacek (127811-9) a Sroub M5 x 12 (911211-1)

D001GZOZ /TD001GM201 Aku razovy Sroubovak 1/4"
7

XPT Lehky a kompaktni aku razovy Sroubovék s fadou zajimavych funkci.

‘ * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Moznost uloZeni zvoleného nastaveni do paméti stroje
na jedno nabiti akumulétoru * Odolnd prevodovka s celokovovou konstrukci,
* Spolehlivy bezuhlikovy motor hlinikovy kryt pfevodovky
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkei dosvitu
* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet * Elektronicky vypina¢,motorové brzda, L/P chod
- Moznost nastaveni 4 stupid rychlostidotazen - Otécky naprézdno 0-1100/2100/3200/ 3700 min”
* Specidlni funkce pro Sroubovéni samozévrtnych Sroubi Tex, P . -
rozdélena pro tenky a silny material Udery naprazsino 0-1100/2600 /3600 / 4400 min
» SpeciaIni funkee s nizkou rychlosti na zacatku $roubovani vrutu Max. utahovac moment 220Nm
* Specidlni funkce pro Sroubovani Sroubu/matice Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"
* Specidlni funkce pro povolovani Sroubu/matice Hmotnost 2kg

* Moznost rychlé zmény funkce stroje Rozméry (d x 3 X V) 120 X 86 X 250 mm

Soucést dodavky TD001GZ02: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (835F94-0), kryt akumulatoru (412393-7), hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (266622-8)
Soucast dodavky TD001GM201: Makpac (821550-0), vozka Makpacu (835F94-0), 2 akumulator BL4040 (191B26-6), arychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
kryt akumuldtoru (412393-7), hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (266622-8)

3 funkce automatického zastaveni chodu stroje
pfi utahovani/povolovani

Utahovani Povolovani

Elektronické nastaveni 4 stupnd

, . v . Funkce s - | Automatické zastaveni
sily/rychlosti dotazeni Automaticke zastavent | "y okamiiku uvolnéni
- u P matice
Funkce Automatické zastaveni

Automatické zastaveni

cca 0,5 s po aktivaci razl ccadss po uvolnén
matice

Funkce Automatické zastaveni | Zpomaleni na 230 otacek
y cca 1 s po aktivaci razt po uvolnéni matice
m Otacky naprazdno l Pocet rychlosti | Maximalni utahovaci moment Nm Celkova délka (mm) mm-
TWO001G  0-950/0-1150/0-1400/0-1800 3/4" 3,2/4,2kg
TW007G  0-600/0-1200/0-1900/0-2300 1/2" 4 760 170 2/3kg Ano . .
TW004G  0-1000/0-1800/0-2600/0-3200 1/2" 4 350 144 1,2/1,9kg Ano . .

TW001GZ/ TW001GM201 Aku razovy utahovak 3/4" Y Novinka! 4

Silny razovy utahovak s extrémnim utahovacim momentem a fadou zajimavych funkci

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Moznost rychlé zmény funkce stroje
na jedno nabiti akumuldtoru * Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Elektronicky vypina¢,motorové brzda, L/P chod
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Maximdlni utahovaci moment az 1630 Nm Vykon 700W
* Moznost nastaveni 4 stupiidi rychlosti dotazeni Otécky naprazdno 0-950/1150/ 1400/ 1800 min~'
* Moznost nastaveni 3 moznosti automatického zastavent stroje za uritych podminek Udery naprézdno 01200/ 1500/ 1800 / 2400 min-"
* Specidlni funkce pro uvolnéni utazené matice .
Max. utahovaci moment 1800 Nm
Upnuti ndstroje Ctythran 3/4"

Hmotnost 4,2kg
MAK p . "
s @ € pouze TWO016M201 Rozméry (dx$xv) 217 X 94 % 303 mm

Soucast dodavky TWO001GZ: hacek (346317-0), 2 Sroub M4 x 12 (251314-2)
Soucast dodavky TW001GM201: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumulétoru BL4040 (191B26-6),
rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt akumuldtoru (412393-7), hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (251314-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku razovy utahovak 1/2

s XPT Silny aku razovy utahovak s utahovacim momentem 760 Nm pii hmotnosti 3 kg

M eS——— T * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
X&GT T-ﬁ na jedno nabiti akumulétoru

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje
a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumulétoru

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouziti na jedno nabiti akumulatoru

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti

 Moznost nastaveni 4 stupiid rychlosti dotazeni

* Specidlni funkce umoziiujici rizné nastaveni automatického zastaveni stroje
pfiLiP chodu

* SpecidIni funkce pro zapnuti maximalnich otécek stroje

* Odolnd pfevodovka s celokovovou konstrukci, hlinikovy kryt pfevodovky

v @ Soucast dodavky TW004GZ: Sroub M4 X 12 (251314-2) a hacek (346949-3)
TW004GZ /TW004GD201 Aku razovy utahovak 1/2"

* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Odpruzend patice

* Elektronicky vypinac,motorové brzda, L/P chod

Vykon

Otacky naprdzdno na 1./ 2. pievod
Otdcky naprdzdno na 3./ 4. prevod
Pocet tderd naprézdno

Max. utahovaci moment

Upnuti néstroje

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky TW007GM201: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (835K85-1), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6),
rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt akumuldtoru (412393-7), Sroub M4 x 12 (251314-2) a hécek (346949-3)

sl XPT Silny a kompaktni aku razovy utahovak s utahovacim momentem 350 Nm pii hmotnosti 1,9 kg
MO DTS e : * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatizeni stroje Vkon
XG&T 5‘ a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulétoru "

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost nastaveni 4 stupiid rychlosti/sily dotazeni

* MozZnost nastaveni 3 moznosti automatického zastaveni stroje za urcitych podminek
* SpecidIni funkce pro uvolnéni utazené matice

* Specidlni funkce pro zapnuti maximalnich otacek stroje

* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypina¢, motorové brzda, L/P chod

* Uchyceni nastroje pomoci krouzku/cepu

m [—Q}W[ﬁ}@ % & pouzeTWo046D201  Soucast dodavky TWO04GDZ: Hacek (346317-0) a Sroub (266622-8)
GA005GZ01/ GA005GM201 Aku uhlova bruska 125 mm

s XPT Silnd a spolehliva aku thlova bruska srovnatelna s elektrickou verzi 1000 W
A * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje
XG&GT a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulétoru

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé blokace ndstroje

* Elektronickd kontrola otacek stroje podle zatizeni

* Elektronickd brzda dobéhu kotouce

* Velmi odolnd konstrukce

* Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce

* Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru

Aku thlova bruska s regulaci 125 mm
Mmé XPT AFT

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti
na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie AWS — moznost pripojeni vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudInich pracovnich podminek
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce

matice (224554-5), kli¢ k Ghlove brusce (782423-1), brusny kotouc

{E € pouze GA023GM201
Aku thlova bruska s regulaci a X-lock 125 mm
LL XPT AFT
€29 X{LockK

* Technologie Li-ion XGT 40V umozZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru
* Systémem X-LOCK umoziiujici rychlou beznéstrojovou vymeénu pfislusenstvi
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti
na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie AWS - moznost pfipojeni vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti stroje
* Technologie ADT - automatické elektronické nastaveni poctu otdcek
podle aktulnich pracovnich podminek
* Elektronicka brzda dobéhu kotouce

Otdcky naprdzdno na 1./ 2. prevod
Otacky naprdzdno na 3./ 4. pfevod
Pocet tderd naprézdno

Max. utahovaci moment

Upnuti ndstroje

Hmotnost

Rozméry (d < §x v)

Soucast dodavky TW004GD201: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (835R29-3), 2 ks akumulétoru BL4025 (191B36-3),
rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt akumulatoru (412393-7), hacek (346317-0) a Sroub (266622-8)

Otécky naprdzdno
Priimér kotouce
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky GA005GZ01: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (835€79-0), kryt kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4),
vnitini Sroub (224447-6), matice (224554-5), kli¢ k thlové brusce (782423-1), brusny kotou¢
Soucast dodavky GA005GM201: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulatoru b14040 (191B26-6), rychlonabijecka dc40ra (630B63-0),
kryt kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224447-6), matice (224554-5), klic k Ghlové brusce (782423-1), brusny kotou¢

Silnd a spolehlivé aku thlova bruska s regulaci srovnatelnd s elektrickou verzi 1000 W

670W

0-600/0-1200 min~'
0-1900/0-2300 min™'
0-1200-2900 min'
760 Nm

Ctyfhran 1/2"

2/3kg

170 X 86 X 291 mm

670W
0-1000/0-1800 min™
0-2600/0-3200 min™'
0-1800-4100 min™"
350 Nm

ctythran 1/2"
1,2/19kg

144 % 86 X 248 mm

8500 min~'

125mm

M14x2

3,6kg

410 % 140 X 168 mm

© Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé

nahlého poklesu zatizeni

o Elektronicka kontrola zatizeni s moznosti regulace otacek stroje

* Dobéhové brzda kotouce
Otdcky naprdzdno

Priimér kotouce

Velikost vietene

Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky GA023GZ: kryt kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224447-6),

Silnd a spolehliva aku uhlové bruska s regulaci srovnatelnd s elektrickou verzi 1000 W

30008500 min™'
125mm

M14x2

4,4kg

426140 X 164 mm

Soucast dodavky GA023GM201: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt
kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224447-6), matice (224554-5), kli¢ k Ghlové brusce (782423-1), brusny kotou¢

© Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé

nahlého poklesu zatizeni

o Elektronicka kontrola zatizeni s moznosti regulace otacek stroje

* Dobéhové brzda kotouce

* S klopny vypina¢ bez moZnosti aretace na stély chod

Otdcky naprazdno
Priimér kotouce
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

Soucast dodavky GA029GZ: kryt kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4), brusny kotou¢

3000-8500 min™'
125mm

M14x2

45kg

426 % 140 X 164 mm

Soucast dodavky GA029GM201: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6),
PAC € pouze GA029GM201 rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt kotouce (347480-2), bocni rukojet (158237-4), brusny kotou¢

| _Model | Otadky naprézdno ___Priimér kotoue (mm) | _Celkova délka (mm) mmmmmm

(LEA .

GA005G 8500 125 410 2,6/3,6kg Posuvny o
GA023G 3000-8500 125 368 34/44kg Posuvny . J . . . .
GA029G 3000-8500 125 368 3,5/45kg Sklopny . . ] . . . .

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



XGT (a0vV)

[T Aku thlova bruska 150 mm

Silnd a spolehlivéa aku thlova bruska srovnatelna s elektrickou verzi

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZniujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * Standardni vypina¢ s moznosti aretace na staly chod
na jedno nabiti akumultoru * Beznéstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Kompaktni tvar, nizkd hmotnost, dokonalé vyvézeni
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouiti
na jedno nabiti akumulatoru
. Elektronické kontrola zqtiieni strovje Viykon 1100 W
. Elektron!(kq brzd,a dobéhu kotouce o L Otécky naprézdno 8500 min~'
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé néhlého poklesu zatizeni Priima o
* Funkce Antirestart fime kvotouce 150mm
« Dobéhova brzda kotouce Velikost vietene M14x2
Hmotnost 23/33kg
Rozméry (d X $x v) 410 171X 169 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (347776-1), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224447-6),
matice (224554-5), kli¢ k thlové brusce (782423-1) a brusny kotou (A-80656)

Silnd a spolehlivéa aku uhlova bruska srovnatelna s elektrickou verzi

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Sklopny vypina¢ bez moznosti aretace na staly chod
na jedno nabiti akumulétoru * Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Kompaktni tvar, nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umozniujici delsi poutiti
na jedno nabiti akumulétoru
* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje Vykon 1100W
. Elektronické brzdg dobéhu kotouce o L Otacky naprazdno 8500 min™'
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu zatizeni i e 150 mm
* Funkee Antirestart L
« Dobéhové brzda kotoute Velikostvetene M14x2
Hmotnost 2,5/3,5kg
Rozméry (d X 3 v) 410x 171 x 168 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (347776-1), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224447-6),
matice (224554-5), klic k ahlové brusce (782423-1) a brusny kotouc (A-80656)

GA038GZ / GA038GT201 Aku uhlova bruska 230 mm
_BL XPT Aﬂ' Extrémné silnd aku thlova bruska srovnatelnd s elektrickou verzi

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Sklopny vypina¢ bez moZnosti aretace na stély chod
XG&GT na jedno nabiti akumulatoru * Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Kompaktni tvar, nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici delsi poutZiti * Niz3i hmotnost a mensi rozméry ve srovndni s technologii LXT 2 <18V
na jedno nabiti akumulétoru  MaximaIni hloubka fezu 73 mm

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje "

* Elektronickd brzda dobéhu kotouce Vyl,(?n [ 1709\2

* Flektronicky systém AFT vypne motor v piipadé nahlého poklesu zatizeni Otf‘k}’ naprazfino 6000 min

* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pies BlueTooth Priimér kotouce 230mm
a automatické spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti stroje Velikost vietene M14x2

: B%%Iécﬁoeg tl;rriiit: rktotouEe SLEE i

Rozméry (d X 3 v) 516200 x 19T mm

Soucast dodavky GA038GT201: 2 ks akumuldtoru BL4050F (191L47-8), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), kryt kotouce (127714-7), bocni rukojet (143486-6),

vnitni Sroub (224447-6), matice (224485-8) a klic k Gihlové brusce (782034-2)
"] PAC) € pouze GAO386T201 Soucast dodavky GA038GZ: Kryt kotouce (127714-7), bocni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224447-6), matice (224485-8) a klic k tihlové brusce (782034-2)

Aﬂ' Technologie automatického
zastaveni stroje Systém
chrani uzivatele automatickym vypnutim stroje v pfipadé blokace nastroje AWS @

Bezdratové propojeni mezi strojem

a vysavacem umoznuje automatické spusténi
Pfi nahlém snizeni
l otacek

vysavace v okamziku spusténi stroje.

Rychlost

£3 Bluetooth

Vysavaé
se automaticky

W

[
e

Cas

eXtreme Protection Technology

Zapnuti
stroje

/-\ Motorova brzda

BRAKE Spusti se

\-/ v okamziku vypnuti stroje.

[_Model | Otatky naprézdno | _Priimér kotoute (mm) | _Celkové délka (mm) _|_Hmotnost (kg) | Vypinat |BLmotor | XPT | ADT | AFT | Brake | AWS | Xlock |

GA035G 8500 150 410 23/33 Sklopny o
GA036G 8500 150 410 23/33 Posuvny o o o . U
GA038G 6000 230 516 3,7/471 Sklopny O O O O O O

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

HR007GZ / HR007GM201 Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
=4 XPT Aw Aﬂ' Spolehlivé aku kombinované kladivo pro ndstroje SDS-Plus

MOTOR e o * Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

- - na jedno nabiti akumulétoru

* Silny bezuhlikovy motor Vgkon 850W
* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje Upindni nastroje upraveno pro SDS-Plus

P Novinkal 4

* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické Otacky naprazdno 0-980 min~'
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje Pocet tiderti naprézdno 05000 min™"

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé blokace ndstroje ik 1/b i

+ Technologie XPT umozfiujici pouZiti v prostredi se zvj3enou prasnosti nebo vihkosti Vrtacivjkon (loce ,/ eton / dievo §) 13/28/32mm

* Moznost bezprasné préce — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX15 Sila jednotlivého tderu 3)
(neni soucdst dodévky) Vibrace 8,6 m/s?

* Sila jednotlivého tideru podle EPTA 3 J Hmotnost 4,1kg

* Elektronickd regulace otacek = . '

o LED osvétleni p?acovm’ plochy Rozméry (d x §xv) 473%101x 240 mm

% € pouze HROO7GM201 Soucasti dodavky HRO07GM201: prepravni kufr (821864-7), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
m bocni rukojet (122A94-2), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninové utérka (443122-7) a mazaci tuk (198993-4)

@ Soucasti dodavky HRO07GZ1: Bocni rukojet (122A94-2), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7) a mazaci tuk (198993-4)
HR0016Z03 / HR0016M201 Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

Spolehlivé aku kombinované kqladivo pro nastroje SDS-Plus

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje * Sila jednotlivého tderu podle EPTA 2,8
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulétoru * Elektronicka regulace otécek

* Silny bezuhlikovy motor * LED osvétleni pracovni plochy

* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje

AWS €39 3957,
NOLOAD

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé blokace nastroje

Upinani nastroje

upraveno pro SDS-Plus

h . —

* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace DV(864 pres BlueTooth Otavcky’napgrazdno' 0-980 m!n4
a automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje Pocet liderdi naprdzdno 05000 min

* Moznost bezprasné prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX12 Virtaci vitkon (ocel / beton / dFevo @) 13/28/32mm

(neni soudést dodavky) Sila jednotlivého dderu 2,8)

* Omezeni mnozstvi priklepd pfi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci Vibrace 7m/st

- = B MAK Hmotnost 46kg

@@ Rozméry (d x §x v) 358 X 115232 mm

Soucast dodavky HR001GZ03: bocni rukojet (126882-3), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4), jednotka BlueTooth (198900-7)
Soucast dodavky HR001GM201: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835(84-5), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), bocni rukojet (126882-3),
hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4), jednotka BlueTooth (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nastroje SDS-Plus

* Sila jednotlivého tderu podle EPTA 2,9

o Elektronickd regulace otdcek

HR002GZ03 / HR002GM202

- - IVOLOAD

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumuldtoru

* Silny bezuhlikovy motor * LED osvétleni pracovni
‘“e""“wp . Alntkivibraél?l' technologie AVT zarucuje velmi [:jiZktﬁ vli(brace stroje * Rychlovyménné sklicidlo
§ & * Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé blokace ndstroje [P - |
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aEu vysavace DV(864 pres BlueTooth Up!r]anl nasterje U e IS Pluj
a automatické spuSténj odsavani v f)rlpade zapnuti str(y Otacky naprazdno 0-980 min
* Moznost bezprasné Erace spolehlive odsavani diky adaptéru DX14 Pocet tderti naprazdno 0-5000 min™"
. f)nnelglz;gfcnew];tog?t(\ilfv nlzle i pfi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci Vrtacivjkon (oel/ beton  dievo ) 13/28/32 mm
priepa p "" P Sfajednotivého ideru 29)
(95 <74 (S ) R =0 Y Vrace ms
Soutdst dodavky HR0026Z03: sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklicidlo (199139-5), botn rukojet (126882-3), HmOt[‘OSt . 46kg
hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4), jednotka BlueTooth (198900-7) Rozméry (d x $x v) 404102 x 238 mm

HR003GZ01/ HR003GM201

Soucast dodavky HROOZGMZOZ Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (835(84-5), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklicidlo (199139-5), bocni rukojet (126882-3), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninové utérka (443122-7), Mazaci tuk (198993-4), jednotka BlueTooth (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

V-7 XPT AW' Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nastroje SDS-Plus
IO ORR o mreree o b * Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz Upinani ndstroje upraveno pro SDS-Plus
na jedno nabiti akumulatoru Otécky naprézdno 0-980 min~'
* Silny bezuhlikovy motor ENTr— el
* Antivibra¢ni technologie AVT zaru¢uje velmi nizké vibrace stroje Pocet dderlnaprazdno 0-5000 min
* Moznost bezpra$né prace - spolehlivé odsavani diky adaptéru DX12 Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo ) 13/26/32mm
(neni soucast dodavky) Silajednotlivého tderu 28)
* Omezeni mnozstvi pfiklepi pfi volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci Vibrace 7m/s?
* Sila jednotlivého tderu podle EPTA 2,8 Hmotnost 46k
o Elektronickd regulace otacek . . 0K
« LED osvétleni pracovni plochy Rozméry (d x §xv) 373102 238 mm

TS W R

Soucast dodavky HR003GZ01: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835C84-5), bocni rukojet (126882-3), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4)
Soucast dodavky HR003GM201: Makpac (82 1552-6), vlozka Makpa(u (835(84-5), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), bocni rukojet (126882-3),
hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4)

HR004GZ01 / HR004GM201 Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm
V-7 8 Spolehlivé aku kombinované kladivo pro néstroje SDS-Plus

moToR 48"“7“: Aw - « LED osvétleni pracovni plochy
* Rychlovyménné sklicidlo

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiujici extrémni zatiZeni stroje
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulétoru
* Silny bezuhlikovy motor

* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje Upinani ndstroje upraveno pro SDS-Plus

* Moznost bezprasné prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX14 Otécky naprazdno 0-980 min™
(neni soucast dodavky) Pocet tiderl naprazdno 0-5000 min™'

o Omgzeni mpqistv!' piiklep( pfi volnobéhu pro piesnou praci s minimem vibraci Vrrtaci vifkon (ocel / beton / dFevo @) 13/26/32mm
* Sila jednotlivého tderu podle EPTA2,9 ) Slajednotiivého tideru 29)
* Elektronickd requlace otécek : 3
Vibrace 7m/s

= > MAK Hmotnost 4,5kg
@@ Rozméry (d x $x v) 404 x 102 X 238 mm

Soucast dodavky HR004GZ01: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835C84-5), sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklicidlo (199139-5),

bocni rukojet (126882-3), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4)

Soucast dodavky HR004GM201: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (835(84-5), 2 ks akumulétoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlosklicidlo (199139-5), bocni rukojet (126882-3), hloubkovy doraz (331886-4), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



HR005GZ01/ HROO5GM202 Aku kombinované kladivo SDS-Max 40 mm

Aku kombinované kladivo pro néstroje SDS-Max vykonové srovnatelné s elektrickou verzi
* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * LED osvétleni pracovni plochy
na jedno nabiti akumulatoru
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor
* Technologie AWS — moZnost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pifipadé blokace ndstroje
* Technologie XPT umoZiiujic pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
 Nové feseni Antivibracni technologie zarucuje nejnizsi vibrace ve své tfidé

Upinani nastroje
Otacky naprazdno
Pocet tider(i naprazdno
Vrtaci vykon beton
Silajednotlivého tderu

* Omezeni mr'lolistvi’ph'klepﬂ pfi volnobéhu pro piesnou préci s minimem vibraci Vibrace
* Siila ednoﬁtlﬂlho lideru odIe EPTA 8) Hmotnost
@ Rozméry (d X § X v)

Soucast dodavky HRO05GM202: transportni kufr (821837-0), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), bocni rukojet (123138-5),
bocni rukojet (196792-8), hloubkovy doraz (331955-1), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

l Soucést dodavky HR005GZ01: transportni kufr (821837-0), bocni rukojet (123138-5), bocni rukojet (196792-8), hloubkovy doraz (331955-1),

| tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

HM001GZ02 / HM001GM201 Aku bouraci kladivo SDS-Max

Akumulatorové bouraci kladivo Li-ion 40 V pro nastroje SDS-Max s vys3im vykonem nez srovnatelna AC verze
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumuldtoru * Omezeni rozb&hového prouduk
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické * LED osvétleni pracovni plochy
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Technologie XPT umoznujici pouZiti v prostredi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti

PXGT ) SOET

 Nové feseni Antivibracni technologie zarucuje velmi nizké vibrace

 Omezeni mnoizstvi pfiklepi pfi volnobéhu pro pfesnou praci s minimem vibraci

Upindni ndstroje

« Sila jednotlivého tideru podle EPTA 9,4 Pocet tder(i naprazdno
* Elektronicka regulace otécek Sila jednotlivého tderu
* Elektronickd kontrola zatizeni stroje Vibrace

Hmotnost
@ @ Rozméry (d X $ X v)

botni rukojet (135332-7), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)
Soucést dodavky HM001GZ02: transportni kufr (821838-8), bocni rukojet (135332-7), tkaninovd utérka (443122-7),
mazaci tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Extrémné silna kladiva 2x 40V _ A
Kombinované kladivo

{AA . EOVmax —

HM002G

Aku kombinované kladivo SDS-Max 52 mm
£ XPT AV AFT

- - NDLDAD

* Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici velké mnozstvi prace na jedno nabiti
akumulétoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek

* Elektronickd regulace otécek
* LED osvétleni pracovni plochy

podle aktudInich pracovnich podminek Vykon
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pifipadé blokace ndstroje Upinani néstroje
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti Otécky naprazdno
* Technologie AWS — moznost piiipojeni vysavace pres BlueTooth a automatické spusténi acky po .

odsavani v pripadé zapnuti stroje Pocet Gider naprazdno
* Nové feSeni Antivibracni technologie zarucuje nejnizsi vibrace ve své tiidé Virtaci vykon beton
* Omezeni mnozstvi piiklepd pii volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci Sila jednotlivého uderu
* Siila jednotlivého uderu podle EPTA 21,4 Vibrace

_ Hmotnost

97£14/G2 S e =0 Romery (1)

XGT (a0vV)
oy

upraveno pro SDS-Max
250-550 min™'
1450-2900 min™'

5m/s
6,7/7,7kg
520 % 115X 305 mm

upraveno pro SDS-Max
11002650 min~"
85)

6m/s?

56/6,6kg

495% 116 X 255 mm

Soucést dodavky HM001GM201: transportni kufr (821838-8), 2 ks akumulétoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),

Bouraci kladivo

Velmi silné aku kombinované kladivo Li-ion 2x 40 V pro nastroje SDS-Max zarucuje vysoky vykon s moznosti extrémniho zatizeni

2600W

upraveno pro SDS-Max
150-310 min™"
11002250 min~"
52mm

214)

8,5m/s

11,7/13,7kg

610 140 X 337 mm

Soucést dodavky: transportni kufr (821848-5), bocni rukojet (123138-5), bocni rukojet (196792-8), tkaninova utérka (443122-7) a mazaci tuk (198993-4)

IIIM_ Aku bouraci kladivo SDS-Max

'y XPT Aku bouraci kladivo pro nastroje SDS-Max umoziiujici extrémni vykon diky technologii Li-ion XGT 2x 40 V

OTOR Nrrr Aw AH. * Silny bezuhlikovy motor zarucuje silnéjsi tder nez u AC verze — 20,9 ) * Omezeni rozb&hového proudu

- - No Lo A > * Nové fedeni Antivibracni technologie zarucuje velmi nizké vibrace * LED osvétleni pracovni plochy

* Omezeni mnozstvi pfiklepi pii volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci

* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje

* Technologie XPT umoZnujici pouZiti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti

* Elektronickd regulace otécek

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje

Vykon

Upindni ndstroje

Pocet tder{i naprzdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hmotnost

Rozméry (d X § X v)

Lo 48010

2600W

upraveno pro SDS-Max
950-1900 min™'
209)

8m/s?

10,7/12,7kg

574 %156 X 344 mm

Soucést dodavky: transportni kufr (821848-5), bocni rukojet (135269-8), sekac 200 mm (A-80787), tkaninovd utérka (443122-7) a mazaci tuk (198993-4)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

[EIEFTN Aku pokosova pila 305 mm

=

o =2l Aku pokosova pil Imi pesny F

S pokosova pila pro velmi presny fez

'g- = ~eTew ‘p XT - ¢ Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ * Nové pravitko odolné proti nérazu

== na jedno nabiti akumultoru  Pozvolny rozbéh, motorova brzda, elektronika

= * Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumulétoru Vykon 1500W
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pies BlueTooth a automatické Otéck d 3600 min-"

spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje .tac {y naprazano min
« Stejna konstrukee pily jako u elektrické LS1219L Pilovy kotout (6) 305mm
* Koncept technologie velmi pfesného fezu DXT Otvor pilového kotouce (&) 30mm
* Nové feseni posunu pilového kotouce, které nevyZaduje prostor za pilou Rezny vykon pii 90° 107 % 363 /92 X 382 mm
* Nova Sirokd zékladna pro presnéSipraci g Reznj vykon pfi 45° 107 255/92 % 268 mm
* Nové fedeni nastaveni pokosového/tkového Ghlu pro pohodinou praci . < 2o < o
« Veelmi dcinny systém odsavani prachu gne: P(I()kosu :ev? Zg"; pravd Zg"
el tikosu evd 48°/ pravd
Hmotnost 29,8/30,8kg

Rozméry (d x $xv) 898 x 690 x 725 mm

"
i Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (B-67256), prachovy vak (122852-0), svisld svorka (126617-2), imbusovy kli¢ (781044-6) a sefizovaci trojihelnik (762001-3)
15004GZ01 Aku pokosova pila 260 mm | 40V max | ¥ Novinka! 4
V-7 4 DXT (C Aku pokosova pila pro velmi presny fez
MOTOR i - « Nové pravitko odolné proti narazu

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulatoru * Pozvolny rozhéh, motorovd brzda, elektronika
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumulétoru

« Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické Vykon 1600W
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje Otacky naprazdno 3600 min™'
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudInich Pilovy kotout (6) 260 mm
pracovnich podminek o P
* Stejnd konstrukce pily jako u elektrické LS1019L 9N0rp|l9veho If?toufe @) 30mm
* Koncept technologie velmi presného fezu DXT Rezny vykon pri 90 71X305/91X 279 mm
* Nové feseni posunu pilového kotouce, které nevyzaduje prostor za pilou Rezny vykon pfi 45° 71x215/91 %197 mm
* Nova irokd zékladna pro presnéji praci Uhel pokosu levé 60°/ prava 60°
* Nové feSeni nastaveni pokosového/tkového dhlu pro pohodinou prci Uhel dkosu lev 48°/ prava 48°
o Velmi ti¢inny systém odvanl prachu Hmotnost 259/269kg
> Rozméry (d x $xv) 805 x 644 X 660 mm

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-64624), prachovy vak (122852-0), svisld svorka (126617-2), imbusovy kli¢ (781044-6) a sefizovaci trojihelnik (762001-3)

TR Ak pokosové pa e P ovinkal
V-7 4 XT Aku pokosova pila 216 mm Li-ion 40 V XGT umoZiiujici extrémni zatizeni
MOTOR i - -  Nové pravitko odolné proti ndrazu

* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavacii pres BlueTooth a automatické * Pozvolny rozhéh, elektronicka kontrola zatizeni stroje
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje

M Rezny vykon aku pokosovych pil

7
.

Soucast dodavky: pilovy kotouc (E-06971), prachovy vak (127512-9), svisld svorka (127693-9), imbusovy kli¢ 5 mm (783022-2),
sefizovaci trojihelnik (762001-3) a jednotka BlueTooth (198900-7)

LS002G

LS002G

LS002G

 Nové feseni posunu pilového kotouce, které nevyzaduje prostor za pilou Vykon 1000W
* Koncept technologie velmi pfesného fezu DXT Otacky naprazdno 4800 min-'
* Nové provedeni zakladny pro pfesnéjsi praci P———
* Jednoduché feseni nastaveni pokosového/iikového tihlu pro pohodinou praci Bezn)f vykon pfi 900 70X312mm
« Velmi icinny systém dvojitého odsévani prachu Rezny vykon pfi 45 70X 220mm
* LED osvétleni pracovni plochy Pilovy kotout (@) 216 mm
Otvor pilového kotouce () 30 mm
Hmotnost 15,7/16,7 kg
Rozméry (d < $xv) 702 x 551 557 mm

P

LSOOZG LSOOZG

70x 312 mm 70 x 220 mm 50x312mm . N 30x312mm 50 x 220 mm 30 x 220 mm
Pokos Pokos Ukos 45
45° LS003G 45° LS003G vievo RIS LS003G LS003G
vlevo 92 x 268 mm vlevo 61x382mm | /POkos | 615 268mm | Hornitez 203 mm | Hornitez 171 mm
/vpravo (mesesaw 1 ey C 45°vlevo b b .
92 x 382 mm LS004G LS004G /vpravo |SUsS L5S004G LS004G
68 X218 mm 42 %310 mm 42 x 218 mm Hornifez 168 mm | Hornifez 168 mm
""""" B > 4
. . H tal Horizontélni fez
Pokos | 92x185mm | Pokos | 44x382mm |Ukos45° | 44x268mm orizontdlni ez 320 mm
320 mm
60° 45° vpravo
68 x 310 mm vievo [P T vpravo [P T L Gl A = iy
/ vpravo Horizontalni fez Horizontalni fez
68 X 155 mm 29 x 305 mm 29 x 215 mm 320 mm 320 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby
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XGT (a0vV)

HS011GZ/ HS0116T201 Aku okruzni pila 270 mm ¥ Novinka! 4
y-7/ 4 XPT - Velmi silna aku okruzni pila 270 mm srovnateln s elektrickou verzi H50600

FAS TS oo ¢ Technologie Li-ion XGT 40 V umoZziiujici extrémni zatiZeni stroje * Plynulé nastaven dhli —1-60°
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumultoru * Ofukovani linie fezu
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu zatizeni * Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou praci
* Technologie AWS — moznost piiipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické Vikon 1600W
spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti stroje JKO ) -
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3i pouziti na jedno nabiti akumulétoru Qtacky naprazdno 3500 min
* Elektronickd kontrola zatizeni stroje Rezny vykon pi 90°/ 45° 101/270 mm
. EIektronIicka’ brzda dkobéhu kotouce Pilovy kotout () 270 mm
* Maximalni fezny vykon 101 mm g .
* Dokonalé vyvézeni stroje pro pohodinou praci fitvon plsieno hoiatee i) LoLL
* Moznost uchyceni do vodici listy bez pouziti adaptéru Hmotnost 48/6,1kg
* Moznost pfipojeni externiho odsdvani Rozméry (d x $xv) 453196 % 136 mm

Soucast dodavky HS011GT201: 2 ks akumulatoru BL4050F (191L47-8), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
pilovy kotouc (E-12930), paralelni doraz (162A32-2) a inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6)
Soucast dodavky HS011GTZ: pilovy kotouc (E-12930), paralelni doraz (162A32-2) a inbusovy klic 6 mm (783204-6)

Aku okruzni pila 260 mm oy

Aku okruzni pila 260 mm se zadni rukojeti vhodna pro extrémni zatiZeni diky technologii XGT Li-ion 40V
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici stejny vykon jako AC verze * Plynulé nastaveni dhlti 0-56°
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Ofukovani linie fezu
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pies BlueTooth a automatické * Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce, plynuly rozbéh
* Rezny vykon 95 mm

* Hlinikové a magneziové odlitky zarucuji nizkou hmotnost stroje Vykon 1700W
« Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodInou praci Otacky naprazdno 4000 min™
* Moznost pfipojeni externiho odsévani Rezny vykon pfi 90°/ 45° 95/70mm
Pilovy kotouc (B) 260 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm

H /6k
R?zﬁzgf;t(d X$XV) 574156 X 3514 mmg

Soucast dodavky: bocni rukojet (140Y64-3), klic 13 mm (782016-4) a pilovy kotouc 260 mm (E-07696)

HS010GZ / HS010GT201 Aku okruzni pila 235 mm ¥ Novinka! 4
sl XPTr Silnd aku okruzni pila 235 mm vykonové srovnatelna s elektrickou verzi
MSTOR rocrrmrmer - * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz o Ofukovani linie fezu
na jedno nabiti akumulétoru * LED osvétleni pracovni plochy
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické Akumulétor Li-ion 40V /5,0 Ah
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje Vikon 1600W
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti YO . o
na jedno nabiti akumultoru Otacky naprazdno 4000 min
* Elektronickd kontrola zatizeni stroje Rezny vykon pfi 90°/45° 85/61mm
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce Pilovy kotouc (@) 230 mm
* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodlnou préci Otvor pilového kotouce (6) 30mm
* Pro uchyceni k vodici iSté je potfeba adaptér
* Moznost pipojeni externiho odsavni Hmotnost 48/6,1kg
* Plynulé nastaveni Ghli —1-60° Rozméry (d x § x v) 430 224X 316 mm

Soucast dodavky HS010GT201: 2 ks akumulatoru BL4050F (191L47-8), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
pilovy kotou¢ (E-01909), paralelni doraz (164367-1) a inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6)
Soucast dodavky HS010GZ: pilovy kotou¢ (E-01909), paralelni doraz (164367-1) a inbusovy klic 6 mm (783204-6)

HS009GZ / HS009GT201 Aku okruzni pila 235 mm Y Novinka! 4
sl XPTr - - Silna aku okruzni pila 235 mm vykonové srovnatelna s elektrickou verzi

MOTOR oo * Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * Ofukovani linie fezu
na jedno nabiti akumulatoru * LED osvétleni pracovni plochy
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou praci
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje Vikon 1600W
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouiti YO , -
na jedno nabiti akumulatoru Otacky naprézdno 4000 min
* Elektronickd kontrola zatizeni stroje Rezny vykon pfi 90°/ 45° 85/61mm
o Elektronickd brzda dobéhu kotouce Pilovy kotouc (@) 230 mm
* Dokonalé vyvézeni stroje pro pohodinou praci Otvor pilového kotouce (6) 30mm

* Moznost uchyceni do vodici listy bez pouziti adaptéru
* Moznost pipojeni externiho odsavni Hmotnost 44157kg
* Plynulé nastaveni dhli —1-60° Rozméry (d X $x v) 413196 < 316 mm

Soucast dodavky HS009GT201: 2 ks akumulatoru BL4050F (191L47-8), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),
pilovy kotou¢ (E-01909), paralelni doraz (162687-7) a inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6)
Soucast dodavky HS009GZ: pilovy kotouc (E-01909), paralelni doraz (162687-7) a inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6)

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

HS004GZ01 / HS004GM202 Aku okruzni pila 190 mm
V-7 4 XPT - ADT Aku okruzni pila 190 mm vykonem srovnatelna s elektrickou pilou

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
XGT na jedno nabiti akumulétoru
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti aku.
* Technologie AWS — moZnost pripojeni vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Moznost piipojeni externiho odsavani

* Plynulé nastaveni Ghl(i 0-48°

« Ofukovani linie fezu

 LED osvétleni pracovni plochy

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou praci

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otééek ('Jtack,y n’apraz<vi'no R 6000 min”

podle aktudnich pracovnich podminek Reznj vykon pfi 90°/ 45 62,5/44,5 mm
* Svételnd signalizace pretiZeni strojew Pilovy kotout (B) 190 mm
o Elektronicka brzda dobéhu kotouce Otvor pilového kotouce () 30mm
* Pripojeni vodici liSty bez adaptéru B Hmotnost 5,1kg
* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodInou praci . Rozméry (d x § x V) 348 % 210 X 290ymm

inbusovy klic 6 mm (783204-6), Odsavaci adaptér (196520-1), pilovy kotou¢

HS003GZ / HS003GM201 Aku okruzni pila 190 mm
£ZL XPT AWS ADT
X&T

Aku okruzni pila 190 mm vykonem srovnatelna s elektrickou pilou
* Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumuldtoru
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici del3i pouZiti na jedno nabiti
akumulatoru
* Technologie AWS — moznost pripojeni vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle aktudlnich
pracovnich podminek
* Svételnd signalizace pretiZeni stroje

> PAC € pouze HS0036M201

Soucast dodavky HS003GZ: inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), odsdvaci adaptér (196520-1), pilovy kotou¢
Soucast dodavky HS003GM201: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6),
. mms  rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), odsévaci adaptér (196520-1), Pilovy kotou¢

LETI AN Aku okruzni pila 185 mm
L XPT ADT

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici stejny vykon jako AC verze

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudInich
pracovnich podminek

* Elektronicka brzda dob&hu kotouce, plynuly rozbéh

* Rezny vykon 65 mm

* Hlinikové a magneziové odlitky zarucuji nizkou hmotnost stroje

* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodInou praci

* Moznost piipojeni externiho odsavani

e

(L]
Soucast dodavky: Klic 13 (782016-4) a pilovy kotouc 185 mm (E-08676)

SP001GZ03 Aku ponorna pila 165 mm

s=I XPT Akumulatorova ponorna pila Li-ion fady XGT 40V

© Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnozstvi prace na jedno nabiti akumultoru

* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti stroje

* Diky kotouctim Efficut vyrazné rychlejsi fez ve srovnani s SP6000

o Elektronické kontrola zatiZeni, pozvolnym rozbéh

* Motorovd brzda

[EITANN Aku pila na kov 185 mm
L XPT €29

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Elektronicka brzda dobéhu kotouce
* Pozvolny rozbéh stroje
* Maximalni fezny vykon 67 mm

Soucést dodavky HS004GZ01: paralelni doraz (164095-8), inbusovy klic 6 mm (783204-6), odsavaci adaptér (196520- 1) pilovy kotou¢ (B-64185), jednotka BlueTooth (19800-7)
Soucast dodavky HS004GM202: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0),

© Elektronickd brzda dobéhu kotouce

* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodinou praci

* Moznost pfipojeni externiho odsévéni

* Plynulé nastaveni uhlti 0-56°

* Ofukovani linie fezu

 LED osvétleni pracovni plochy

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet pro bezpecnou praci

Otacky naprazdno 6000 min~'
Rezny vykon pfi 90°/ 45° 68,5/47,5mm
Pilovy kotout () 190 mm
Otvor pilového kotouce () 30mm
Hmotnost 4,4kg
Rozméry (d x § X v) 331200 % 290 mm

F hoviniai

Aku okruzni pila 185 mm se zadni rukojeti vhodna pro extrémni zatiZeni diky technologii XGT Li-ion 40V

* Plynulé nastaveni Ghlti 0-53°
* Ofukovéni linie fezu
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro bezpecnou praci

Vykon 1400W
Otacky naprazdno 6400 min™!
Rezny vykon pfi 90°/ 45° 65/45mm
Pilovy kotout (8) 185 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 43/53kg
Rozméry (d x $xv) 446 %196 X 270 mm

* Moznost jednoduchého pfipojeni vodici listy
* Moznost nastaveni tihlu odsavaciho adaptéru

* Rozsah pokosovych dhli: -1 az 48° Vyl,(?" " 1659\{"
* Omezovac hloubky pro fezani bez otfepii Otacky naprazdno 2500-4900 min”"
Rezny vykon pfi 90°/45° 56/40 mm
Pilovy kotouc (B) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 3,7/4,7kg
@i Rozméry (d x $x v) 375%221x 271 mm

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (8351E4-2), pilovy kotou¢ 56Z (B-57320), kli¢ 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (198900-7)

Specialni aku pila idealni k fezani profild a pInych materiald z kovu vykonem srovnatelna s elektrickou verzi

* LED osvétleni pracovni plochy
* Nerezova zdkladna stroje

* Integrovany hox na odsévéni prachu Otdcky naprdzdno 3500 min~'
* Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodInou a bezpecnou praci Rezny vykon pii 90° 67 mm
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet Pilovy kotout (0) 185 mm
Otvor pilového kotouce (0) 20/30 mm
Hmotnost 39/49kg
Rozméry (d X3 v) 350 X 232 X 270 mm

Soucast dodavky JR002GM201: pilovy kotouc (E-12859), inbusovy klic (783203-8) a paralelni doraz (164095-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



XGT (a0v)
Aku hoblik 82 mm Y Novinka! 4

- Aku hoblik se stejnym vykonem jako elektricky model KP0810C
""°T°" * Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * Zakladni deska s odklddaci patkou chréni obrobek
XG&GT na jedno nabiti akumulétoru a hoblovaci niiz proti poskozeni
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouiti * 3 drazky v zdkladné na srazeni hran
na jedno nabiti akumulétoru "
* Technologie AWS — moZnost pfipojeni aku vysavace pes BlueTooth Vjkon 1100W
a automatické spusténi odsévani v pripadé zapnuti stroje Otécky naprazdno 15000 min~'
* Tichy chod a lehkd konstrukce Sitka hoblovéni 82mm
* Vlyhazovani tifisek dle vybéru obsluhy doprava nebo doleva Hloubka hoblovani 0—4mm
* Nastaveni hloubky s klik zarazkou Plétovani 0-25
* Maximalni odbér tfisek 4 mm v Iin
* Maximalni hloubka drazky 25 mm Hmotnost 31/41kg
r o Drzak hidele hobliku z hlinikového odlitku Hmotnost 3kg
: * Vypinac pfistupny z obou stran pro levaky i pravaky Rozméry (d X $ X v) 385 % 156 X 166 mm

Soucast dodavky HP001GZ01: paralelni doraz (122785-9), ablona (122695-0), voditko (342390-8), niiz 82 mm (D-16346),
Sroub M20x50 mm (251878-6), kli¢ 9 (782209-3) a jednotka BlueTooth (198900-7)

RT0016Z17 Aku kombinovana frézka s pfisluenstvim 8 mm ¥ Novinka! 4

V-7 8 XPT Lehka, kompaktni a pritom vjkonna aku frézka s univerzalnim pouitim
M — * Aku verze populdmi frézky RT702C — moznost pouziti stejného piislusenstvi * Zamek vietena umozZiiuje snadnou vyménu ndstroje
XG&GT * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Moznost poutiti nastroju s upnutim 6 nebo 8 mm
na jedno nabiti akumulétoru * LED osvétleni pracovni plochy

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostedi se zvy3enou pranosti nebo vlhkosti
* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické

spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje Vylforlm — 160w
* Elektronické regulace otécek 10000-31000 min~' Upindni hfidele 6/8mm
* Elektronickd kontrola optimalniho zatizeni stroje Otdcky naprazdno 10000-31000 min™'
* Omezeni rozbéhového proudu Hmotnost 15/25kg
* Elektronickd brzda Plétovni 0-25 mm
* Moznost upnuti do 4 riznych zakladen umoziiujici riznorodé pouziti
* Kryt motoru a pouzdra zékladem z hlinikového odlitku umoziujici velmi jednoduchou ~ Hmotnost 3,1/4,1kg

vyménu a presnou praci Rozméry (d < $ < v) 141 % 90 X 243 mm

Soucést dodavky HP001GZ01: odsavaci adapter(195559 1), vedeni Sablony 10mm (343577-5), kli¢ SW22 (781011-1), kli¢ SW13 (781039-9), voditko (122703-7),
paralelm doraz (122965-7), z&kladna pro zanofeni (195563-0), odsévaci adaptér (194733-8), klestina 6 mm (763636-3) a klestina 8 mm (763618-5)

P ovinkei
Velmi vykonna aku lesticka srovnatelna s elektrickou verzi

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno  Pozvolny rozbéh stroje, funkce Antirestart

nabiti akumultoru * SpecidIni tprava stroje zamezujici moznosti vzniku Skrabancii

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru v pfipadé kontaktu s materidlem

* Moznost regulace poctu otécek podle typu prace 6002200 min~' * Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodinou praci

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Uchyceni prislusenstvi pomoci suchého zipu

* Elektronicky vypinac s moznosti blokace pro staly chod

* Elektronickd kontrola zarucuje staly vykon i pii vysokém zatizeni stroje :
Vykon 9%0W
Otacky — volnobézné 0-2200 min~'
Priimér kotouce 180 mm
Hmotnost 2,5/3,5kg
Rozméry (d X $ X v) 531% 196 X 195 mm

Soucést dodavky HP001GZ01: rukojet kulatd (413F67-9), pouzdro 18 (262542-4), kotouc (743053-3),
S L Sroub M8x25 (266171-5), klic 6 (783204-6), rukojet (158237-4) a prachovy kryt (422871-9)

JR002GZ / JR002G Aku pila ocaska s AVT Y Novinka! 4

BL XPT AVr Silna aku pila ocaska umoziiujici vjkonové srovnatelna s elektrickou verzi JR3070CT
e e R * Technologie Li-ion XGT 40 V umozujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Bezndstrojové upnuti platku a nastaveni patky
XGT na jedno nabiti akumulatoru * Moznost nastaveni predfezu
* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* Nové konstrukéni feseni vyrazné zvysuje rychlost fezu
* \ljrazné zvy3end odolnost stroje Vykon 1800W
* Velmi nizke vibrace diky antivibracni technologii AVT Pocet tderti za minutu 1300-3000 min-'
* Technologie XPT umoznujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti B
* Elektronickd regulace otécek I}eznylvy!mn (dievo) 255mm
« LED osvétleni pracovni plochy s funkei dosvitu Rezny vykon (@ trubka) 130 mm
* Elektronicky vypinac, motorova brzda Vyska zdvihu 32mm
Hmotnost 3,9/49kg
Rozméry (d x $ < v) 451 X 97 X 256 mm
@ Soucast dodavky JRO02GM201: transportni kufr (821872-8), 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0) a sada platkd
2 € pouze JRO02GM201 Soucast dodavky JR002GZ: sada platki
JRO01GZ/JRO01GM201 Aku pila ocaska
y-7 4 XPT XG Aku pila ocaska umoziiujici velmi rychly fez
FASTSE oo * Technologie Li-ion XGT 40V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na jedno ® Elektronicky vypinac, motorovd brzda
nabiti akumuldtoru * Beznéstrojové upnuti pldtku a nastaveni patky
 Nové konstrukéni feSeni vyrazné zvysuje rychlost fezu * Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet
* Vyrazné zvySend odolnost stroje
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3f pouZiti na jedno nabiti akumulatoru Pocet tiderd za minutu 0-2300/3000 min™'
: E\ilzekgy\jihblsascté rezu Rezny vykon (devo) 255 mm
« LED osvétleni pracovni plochy s funkei dosvitu Rggny vjkon (B trubka) 130mm
Vyska zdvihu 32mm

Hmotnost 45k
@ @ € pouze JROOTGM201 R:):;g:;s(d X3XV) 702 x 551 557 mmg

Soucast dodavky JR001GZ: sada platkl
Soucdst dodavky JRO01GM201: transportni kufr (821796-8), 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), sada platki

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
A Aku hicbikovatka Fhovinka! 4

=

=)

) &2 XPT <38 Lehka a kompaktni aku htebikovacka na kolaFské hebiky

§ ] MTOTOR s - * Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz Gsti hiebikovacky

== na jedno nabiti akumulatoru * Pogumované télo chrani stroj proti poskrabéni

= * Spolehlivy bezuhlikovy motor  AZ25000 hiebikti na jedno nabiti akumulétoru BL4025

« Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* PohodIné hebikovani s nizkym zpétnym tderem stroje

* Moznost hehikovani v blizkosti stény

« Nastaveni hloubky zarazeni hiebiku

* Ochrana stroje proti vystfelu naprazdno

¢ Jednoduché umisténi hebiku diky specidlnimu tvaru Typ hirebiku koldFské — 18 Ga
Délka hiebiku 15, 20, 25, 30, 35,40 mm
Obsah zésobniku 100ks

Hmotnost 1,9/29kg
Rozméry (d <3 xv) 291 % 86 X 263 mm

Soucast dodavky JRO01GZ: adaptér (422665-2), imbusovy kli¢ 3 mm (783201-3), hacek (346317-0) a Sroub (251314-2)

i
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Aku ofukovac Li-ion XGT 40V, bez aku
V-7 Aku ofukova pracujici na akumulétor Li-ion 40V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulatoru

* ptimélni pomocnik pii Cisténi, ofukovéni, nafukovani nebo vyfukovani

* Nizkd hmotnost a pfitom velmi silny vykon

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Moznost nastaveni 4 rychlosti proudéni vzduchu

* UniverzaIni poutiti diky Siroké nabidce pfipojitelnych néstavcii

« Elektronicky vypina¢ s moznosti aretace chodu

« LED osvétleni pracovni plochy

* Spolehlivy filtr zabrariujici poskozeni stroje nasdtym prachem Max. prijtok vzduchu 0-1,1m*min
Rychlost vzduchu 0-200m/s
Sila proudu vzduchu 0-1,1/1,7/23/28N
Podtlak 10,3 kPa
Hmotnost 0,8/1,8kg
Rozméry (d x $ X v) 182 94X 332mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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XGT (a0vV)

Moznost nastaveni 4 stupnt sani - Maximalni podtlak —— - Prace na jedno

CLO01G nabiti akumulatoru

21 kPa

Sila sani 4 3

2

Predchozi
model

8,2 kPa

©

Akumulator: BL4040

25 40 64 128

min

L001 GZ Aku vysavac

- Univerzélni bezsackovy aku ruéni vysavaé poutitelny s akumulétory Li-ion 40V

""°"'°" * Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

na jedno nabiti akumulétoru
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor
* Maximdini vykon 125 W
* Maximdlni sila sani 21 kPa
 Maximalni priitok vzduchu 1,2 m*/min
* Velka nadoba na prach 750 ml
* Elektronicky vypina¢ s moZnosti nastaveni 4 intenzit 20 /45/70/125W
* Velmi tichy chod a nizké vibrace

o |
&

Soucést dodavky JRO01GZ: podlahova hubice (127827-4), tizkd hubice (413859-0), trubka (459356-2),
drzak hubice (459355-4), filtr (199966-0) a predfiltr (458467-0)

o LED osvétleni pracovni plochy
* Indikétor vybiti akumuldtoru
* Aretace/dchyt trubky vysavace
* Pogumovana rukojet

Doba poufiti / akumulator
Max. priitok vzduchu
Maximalnisila tlaku
Maximélni vykon
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

MP001G

24

L/min
[ 200 kPa ]

Velkélmnozstvi

Maximalni tlak

1,110 .

(161PSI)
[11,1 bar]

:
[

EI_ Aku kompresor
y.-7 4 Lehky a kompaktni kompresor pro akumulatory Li-ion XGT 40V

voToR * Moznost dosazeni vyssiho tlaku, vétsiho mnoZstvi vzduchu a del3i préce
na jedno nabiti akumuldtoru nez u modeli DMP180/181

 Gumova protiskluzova zdkladna

* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosaZeni zvoleného tlaku

* Moznost nastaveni rezimu/intenzity nafukovani

* Termostat jako ochrana proti prehrati kompresoru

* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar

* Délka tlakové hadice 65 cm
* Integrovany drzék hadice
* LED osvétleni pracovni plochy

Max. tlak vzduchu
Max. proud vzduchu

&

* Maximalni tlak 11 bar Vykon

* MaximdIni mnoZstvi vzduchu 24 I/min (pfi 2 bar) Hmotnost

* Az 19 pneu 215/60R16 pii tlaku 2,5 baru na jedno nabiti BL4040 Hmotnost

* Moznost upusténi pfi prilis vysokém tlaku Rozméry (d x § x v)

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

adaptér jehla (TEO0000335) a adaptér na mic (TE00000333)

Soucast dodavky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér framcouzsky (TEO0000594),

25-128 min s BL4040

1,2 m’/min

21kPa

125W

13/23kg

1081/520 x 113 X 158 mm

11,1 bar

24 1/min (pfi 2 bar)

19 pneu 215/60R16 pii BL4040
2,2/3,2kg

13/23kg

351108 X 231 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

Pouze pro modely DHR283, DHR282, DHR281, DHR280,

A WS DHR243 a DHR182

Technologie AFT - Bezdratovy systém
Automatické zastaveni stroje Auto-Start
v pfipadé blokace nastroje
Pouze pro DHR400KUN, Pouze pro DHR400KUN,
DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR282ZU DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR2827U
DHR400ZKUN / DHR400T2UN Aku kombinované kladivo 40 mm 1,512,0]3,0[4,0[5,0]6,0
=4 XPTr Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18V pro néstroje SDS-Max
rmoTors ”"”“*”““’ * Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi prace na jedno nabiti akumulatoru * Elektronickd requlace otdcek
* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace DV(864 pies BlueTooth * LED osvétleni pracovni plochy
- a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje e
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek UP]']a"' nastroje upraveno pro SDS'MBX
podle aktudlnich pracovnich podminek Otacky naprazdno 250-550 min"’
* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti Pocet tider naprazdno 1450-2900 min™'
: ﬁlek@@qick? ;yiyé%w AfTI\{ypr?e rlnotpr v pfipadé b'lqlfg)ce'géstroje s Vitaci vykon beton 40mm
ové feSeni Antivibracni technologie zarucuje nejnizsi vibrace ve své tiidé Sl jednotlivého ideru 8

 Omezeni mnozstvi pfiklepd pfi volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci .
« Sifla jednotlivého tderu podie EPTA 8) Vibrace 5m/s

3k
Q@ [E] ggﬂrﬁdxgxw 473><120x28;3nmg

m Soucast dodavky DHR400ZKUN: transportni kufr (821746-3), bocni rukojet (123138-5), hloubkovy doraz (331955-1), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4) a jednotka BlueTooth (198900-7)

VIDEO

Soucast dodavky DHR400T2UN: transportni kufr (821746-3), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RD (196933-6), bocni rukojet (123138-5), hloubkovy doraz (331955-1),
tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (198993-4) a jednotka BlueTooth (198900-7)

DHR283ZU Aku kombinované kladivo 28 mm 1,512,0(3,0(4,0]5,0]6,0)
M_g_r_gn ML Aﬂ' Aku kombinované kladivo Li-ion 2x18 V pro nastroje SDS-Plus

* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumuldtoru * Sila jednotlivého tideru podle EPTA 2,8

* Moznost bezndstrojové vymény sklicidla . . * Elektronicka regulace otacek
* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace DV(864 pies BlueTooth * LED osvétleni pracovni plochy
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otdcek

qyrénne o A h Y PSR -
% %, * Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje PSP N
< ° * Bezpra$nd prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX09 Up}r}am nast,rOJe SR Pluf
* Omezeni mnozstvi piiklepii pfi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci gtacky gaprazdno ; Oogzgg min :
ocet tderdi naprazdno —5000 min~
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @) 13/26/32mm
Sila jednotlivého tideru 28]

st:rz]s:groyszdxixv) 404X134X232ﬁ1|;2

Soucasti dodavky HRO07GM2071: hloubkovy doraz (324219-0), tkaninovd utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7), jednotka BlueTooth (198900-7),
rychlovyménné sklicidlo SDS-Plus (199138-7) a rychlovyménné sklicidlo (199139-5)

DHR282ZU Aku kombinované kladivo 28 mm 1,512,0(3,0(4,0]5,0]6,0)
4 XPr Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18V pro néstroje SDS-Plus
IOTORE e ooy Aﬂ. * Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi prace na jedno nabiti akumulatoru * Sila jednotlivého tideru podle EPTA 2,8
* Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace DV(864 pres BlueTooth * Elektronicka requlace otacek
a automatické spusténi odsévani v pfipadé zapnuti stroje * LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronicky systém AFTvypne motor v pfipadé nahlého poklesu otécek * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje
* Bezprasnd prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX08 ST ¥
* Omezeni mnozstvi piklepd pfi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci gfa':;;:]::ig;éio Upraveno g?gil())smli:]uj
Pocet tiderl naprazdno 0-5000 min~"
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo ) 13/26/32mm
Sila jednotlivého tideru 28]
- Hmotnost 3,9kg
Rozméry (d X $ X v) 373134 232mm

Soucasti dodavky HRO07GM201: hloubkovy doraz (324219-0), tkaninovd utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7) a jednotka BlueTooth (198900-7)

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)

DHR281Z/ DHR281PT2J Aku kombinované kladivo 28 mm 1,512,0(3,0(4,05,06,0
Aku kombinované kladivo Li-ion 2 18 V pro nastroje SDS-Plus
* Rychld beznéstrojovd vyména sklicidla * Sila jednotlivého tderu podle EPTA 2,8
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi prace na jedno nabiti akumulatoru * Elektronickd regulace otécek
* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje * LED osvétleni pracovni plochy
* Moznost bezprasné prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX09
. (neni soucdst dodévky) Upinni ndstroje upraveno pro SDS-Plus
Q\oﬂ“‘e""“% * Omezeni mnozstvi priklepd pfi volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci Otécky naprazdno 0-980 min™'
< \s Pocet tderd naprazdno 0-5000 min~'
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 13/26/32mm
Sila jednotlivého ideru 28)
—— = MAK Hmotnost 39/51kg
@@ € pouze DHR281PT2) Rozméry (d < $xv) 373X 134X 232 mm

Soucast dodavky DHR281Z: hloubkovy doraz (324219-0), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7), rychlovyménné sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovyménné sklicidlo (199139-5)
Soucast dodavky DHR281PT2J: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RD (196933-6), hloubkovy doraz (324219-0),
tkaninovd utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7), rychlovyménné sklicidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovyménné sklicidlo (199139-5)

DHR280Z / DHR280PT2) Aku kombinované kladivo 28 mm 1,512,0(3,0/4,0[5,0/6,0]

Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nastroje SDS-Plus
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi prace na jedno nabiti akumulatoru * Sila jednotlivého tideru podle EPTA 2,8

* Antivibracni technologie AVT zarucuje velmi nizké vibrace stroje * Elektronickd regulace otécek
* Moznost bezprasné prace — spolehlivé odsavani diky adaptéru DX08 * LED osvétleni pracovni plochy
(neni soucdst dodévky) Y

 Omezeni mnozstvi pfiklepi pi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci Upinani ndstroje upraveno pro SDS-Plus
Otdcky naprazdno 0-980 min~'
Pocet tider{l naprazdno 0-5000 min~"
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 13/26/32mm
Sila jednotlivého ideru 28]

@[@ € pouze DHR280PT) E:;z:g:;:d X$xV) 313 134192/3?:1152

Soucast dodavky DHR280Z: hloubkovy doraz (324219-0), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7) a bocni rukojet
Soucast dodavky DHR280PT2J: Makpac (821552-6), vozka Makpacu (838257-1), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), dvojita rychlonabijecka DC18RD (196933-6), hloubkovy doraz (324219-0),
tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7) a bocni rukojet

DHR263PT2) Aku kombinované kladivo 26 mm 1,52,0(3,0(4,0[5,0/6,0)

XPT [l @5’[7 Akumulatorové kombinované kladivo Li-ion 2x 18V
e * Upnuti upraveno pro néstroje SDS-PLUS

* Vrtani, priklepové vrtani a sekani
* 40ndsobné nastaveni sekace
* Antivibracni rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy Upindni nastroje upraveno pro SDS-Plus
Otacky naprazdno 0-1250 min~!
Pocet tider(i naprazdno 0-5000 min~"
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 13/26/32mm
Sila jednotlivého tderu 2,5)

Hmotnost 4,6kg
C ) MAK| L
52 WS TR Rozméry (d x 3 V) 350 % 116 x 232 mm
Soucast dodavky DHR280Z: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8),
dvojitd rychlonabijecka DC18RD (196933-6), hloubkovy doraz (324219-0), tkaninova utérka (443122-7), mazaci tuk (194683-7) a bocni rukojet

DHR243Z / DHR243RTIW Aku kombinované kladivo 24 mm 1,5/2,0(3,0]4,0]5,0]6,0]

Kombinované kladivo s bezuhlikovym motorem umoziiujicim delSi praci na jedno nabiti akumulatoru

a pri nejndrocnéjsich aplikacich
 Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
¢ Rychlovyménné sklicidlo — SDS-Plus/valcové stopka

e * Moznost piipojeni lapace prachu nebo adaptéru na odsavani prachu Upinéni ndstroje upraveno pro SDS-Plus
{oenng o v : P
i %, Otdcky naprazdno 0-950 min~'
< ° Pocet tiderti naprazdno 0-4700 min™
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 13/24/27 mm

Sila jednotlivého ideru 2,0)

—— ,1/3,7k
@} C @@W@@ € pouze DHR243RTIW Eon;g:gfo;:d X$xV) 353 ><853><121§ Znng

Soucast dodavky DHR2431Z: r ychlosklicidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklicidlo (SDS-Plus) (194080-7), hloubkovy doraz (324219-0) a bocni rukojet
Soucast dodavky DHR243RTJW: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835A31-4), 2 ks akumultoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DCT8RC (195584-2),
rychlosklicidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklicidlo (SDS-Plus) (194080-7), odsavaci adaptér DX07 (199572-1), hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet a kryt akumulétoru (450128-8)

DHR241Z / DHR241RT) Aku kombinované kladivo 20 mm 1,5/2,013,0(4,0[5,0/6,0]

Lehké a kompaktni aku kombinované kladivo
* Moznost vrtdni s pfiklepem, vrténi nebo sekéni
* 40nédsobné nastaveni sekace, motorovd brzda
* Prachotésny systém upinani SDS-Plus
* Silny dder umoziiuje rychlé vrtani tvrdych materidli

Upindni nastroje upraveno pro SDS-Plus
Otdcky naprazdno 0-1100 min~'
Pocet tderd naprazdno 0-4000 min~!
Vrtaci vytkon (ocel / beton / fevo @) 13/20/26 mm
Sila jednotlivého dderu 2,0)

@ € pouze DHR241RT) E:metg:);td X3xV) 7% 84192/12’1?:2
p

Soucast dodavky DHR241RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837641-7), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8),
nabijecka DCT8RC (195584-2), kryt akumuldtoru (450128-8), bocni rukojet’ a hloubkovy doraz (784637-8)
Soucast dodavky DHR241Z: botni rukojet’ a hloubkovy doraz (784637-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

DHR202Z / DHR202RT)

Aku kombinované kladivo 20 mm

Lehké a kompaktni aku kombinované kladivo
* Moznost vrtani s pfiklepem, vrtani nebo sekani
* 40nésobné nastaveni sekdce, motorova brzda
* Prachotésny systém upinani SDS-Plus
* Silny dder umoziiuje rychlé vrtani tvrdych materidli
o LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

1

o

@ € pouze DHR202RT)

Soucést dodavky DHR202Z: hloubkovy doraz (324219-0) a bocni rukojet

Aku kombinované kladivo 18 mm

Lehkeé a kompaktni aku kombinované kladivo
* Upindni ndstroje upraveno pro SDS-PLUS
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhiujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost odsdvani prachu pomoci lapace prachu nebo odsévaciho adaptéru DX05
* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
* Antivibracni technologie AVT zaru¢uje velmi nizké vibrace stroje
* Vlyrazné vy33i rychlost vrténi a delsi doba pouZiti na jedno nabiti akumulétoru oproti
predchozimu modelu

@@ [% € pouze DHR202RT)

Soucast dodavky DHR182Z: hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet (158057-6)

DHR182Z/ DHR182RT)
£Z4L XPT AWS AVT

MIOTOR o morscron

1,5/2,03,0(4,05,0/6,0)

Upinani nastroje upraveno pro SDS-Plus

Otacky naprazdno 0-1100 min~'
Pocet tiderl naprazdno 0-4000 min~'
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 13/20/26 mm
Sila jednotlivého tderu 2,0)
Hmotnost 2,9/3,5kg
Rozméry (d x $xv) 358 x 84 x 259 mm

Soucast dodavky DHR202RT): Makpac (821551-8), viozka Makpacu (837641-7), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), hloubkovy doraz (324219-0) a bocni rukojet

1,5(2,0/3,0]4,0]5,0]6,0]

* Elektronicky vypina¢, motorova brzda, prokluzové spojka
 LED osvétleni pracovni plochy

Upinani nastroje upraveno pro SDS-Plus

Otdcky naprazdno 0-1350 min™'
Pocet tiderd naprazdno 0-5000 min~"
Vrtaci vykon (ocel / beton /fevo 0) 13/18/24mm
Sila jednotlivého tideru 1,7)
Hmotnost 2,0/2,7kg
Rozméry (d x $x v) 30182 %285 mm

Soucdst dodavky DHR182RT): Makpac, vlozka Makpacu, 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet (158057-6)

HR1 711/ DHR171RT) Aku vrtaci kladivo 177 mm

Vrtaci kladivo s upindnim upravenym pro néstroje SDS-PLUS
* Velmi lehky a kompaktni stroj
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Dokonalé vyvaZen pro pohodinou praci
* Vrtdni / vrtani s pfiklepem
* Velmi nizké vibrace
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Moznost piiipojeni lapace prachu a externiho odsavani

@ € pouze DHR171RT)

Soucast dodavky DHR171Z: bocni rukojet (158057-6) a hloubkovy doraz (415486-9)
Soucast dodavky DHR171Z: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839387-1), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), bocni rukojet (158057-6) a hloubkovy doraz (415486-9)

DHR400N DHR283 DHR282 DHR281 DHR280 DHR263 DHR243
Upinani SDS-Max SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
LXT 2x 18V 2x 18V 2x 18V 2x 18V 2x 18V 2x 18V 18V
Kombinované . . o . . . .
Vrtaci
Sila jednotlivého tideru 8J 2,8) 2,8) 2,8) 2,8) 2,5) 2)
Vrtadi vykon beton 40 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 24 mm
Hmotnost (s BL1850B) 7,3kg 5,4kg 53kg 51kg 51kg 4,5kg 3,7kg
Délka 473 mm 404 mm 373 mm 404 mm 373 mm 350 mm 353 mm
Rychlovyménné sklicidlo . . . .
BL motor . . . . . .
AFT . 0 .
AWS . 0 0
SOFT NO LOAD .
AVT . . . o o
Odsavaci adaptér DX09 DX08 DX09 DX08 DX07

HK1 802) Aku sekaci kladivo
4 XPT AVr

IVEO W OONR  corm morecron recmwosoer immasTIon echnoioes

* Upindni nastroje upraveno pro SDS-PLUS

* Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici stejny vykon jako u elektrické verze

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti
* Antivibracni technologie AVT zaru¢uje velmi nizké vibrace stroje

® Sila dderu3,1)

* Elektronicky vypinac s moznosti regulace otdcek

* Moznost nastaveni thlu sekace ve 12ti stupnich

* LED osvétleni pracovni plochy

3] =0 FFE
PAC & pouze DHR171RT)

Soucast dodavky DHR182Z: Makpac (782016-4) a vlozka Makpac

’l’ Lehké a kompaktni aku sekaci kladivo vhodné pro osekavani starych obklddacek nebo odstrariovéni podlahovych krytin

1,5/2,0(3,0[4,0]5,0]6,0]

Upinani nastroje upraveno pro SDS-Plus

Otacky naprazdno 0-680 min™'
Pocet tiderd naprazdno 0-4800 min~!
Vrtaci vykon (ocel / beton / fevo @) 10/17/13 mm
Sila jednotlivého tderu 1,2)
Hmotnost 1,8/24kg
Rozméry (d x $xv) 273 % 86 194mm
DHR241 DHR202 DHR182 DHR171
SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus
18V 18V 18V 18V
2] 2) 1,7) 1,2)
20 mm 20 mm 18 mm 17 mm
3,5kg 3,5kg 2,7kg 2,4kg
417 mm 358 mm 301 mm 273 mm
DX05

AT 1.512.0]3,0[4,0]5,0[6,0)

Upindni nastroje upraveno pro SDS-Plus

Pocet uderd 0-3200 min'
Sila jednotlivého tideru podle EPTA 31)
Hladina vibrad 4,5m/s2
Hmotnost 3,0/3,6kg
Rozméry (d x $x v) 368 <99 X211 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)
Aku tGhlové vrtatka [ Li-ion » PEPREIOIIT

=4 XPT ADT Extrémné silna vrtacka vhodna zejména pro préci se dievem — tesafi, dfevostavhy, dfevéné konstrukce atd.
PASTORE s * Velmi silny utahovaci moment — 136 Nm * Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 20stupnich (1-5 Nm)
* Moznost volby ze dvou rychlosti + zpétny chod * Dodévka bez akumuldtord, nabijecky a kufru

* Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie ADT — automatickd elektronicka requlace otdcek podle zatizeni
* Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stfikajici vodé Otéicky naprazdno 0-350 /1400 min-"
* Prokluzové spojka

* Vij3ka stroje pouze 136 mm Vrtadivykon kov 13 mm
* Optiméln{ vyvézeni pro pohodinou a bezpe¢nou praci Vrtaci vykon devo 118 mm
* Moznost nastaveni thlu rukojeti Vrtaci vykon (korunka 0) 159 mm
* Pfidavnd rukojet pro ukotveni stroje pfi extrémnim vrtani nebo Sroubovéni Max. utahovaci moment 136 /48 Nm
* LED osvétleni pracovni plochy Rozsah upindniskiidla 2-13mm
Hmotnost 57/6,4kg

'V Rozméry (d x $xv) 538x128x 223 mm

Silny Mechanicka
y-7 & beuhlikovy dvourychlostni
MOTOR  motor prevodovka

« Moznost volby rychlosti
podle priiméru nastroje

- Umoznuje pouziti dérovky
azdo praméru 127 mm

DDA450Z Aku uhlova vrtacka ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)
sl XPTr Lehkd, kompaktni a pitom velmi siln vrtacka vhodna zejména pro préci se dfevem.

* Velmi silny utahovaci moment — 136 Nm

* Moznost volby ze dvou rychlosti + zpétny chod

* Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT — vyrazné zvy3ena odolnost stroje proti prachu a stiikajici vodé
* Prokluzovd spojka

* V/yska stroje pouze 84 mm

* Optimélni vyvazeni pro pohodinou a bezpe¢nou praci Otacky naprézdno 0-400/1300 min™!
* Moinost nastaveni thlu rukojeti Virtaci vytkon (kov / dfevo) 13/65mm
* Pridavna rukojet pro ukotveni stroje pfi extrémnim vrtani nebo Sroubovani Vrtaci vykon (korunka 0) 127 mm
* LED osvétlent pracovni plochy . Max. utahovaci moment 136/48Nm
* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 20stupnich (1-5 Nm) Rozsah upindni skiidla 2-13mm

Hmotnost 29/35kg
Rozméry (d X $ X v) 434X 84x 179 mm

Soucasti dodavky: bocni rukojet (126802-7), sklicidlo (763250-5) a kli¢ (783204-6)

[ITEF7 7 Aku uhlova vrtacka s rychloskli¢idlem 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

Lehka a kompaktni thlova vrtacka
* Odolny kryt pfevodovky
* Vyska hlavy pouze 88 mm
* L /P chod
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

Otdcky naprazdno 0-1800 min~"
Vykon do (oceli / dieva 0) 10/25mm
Rozsah upinéni sklicidla 1,5-10mm

11/17kg

E:;z:zrﬁd X3XV) 434 84 x 179 mm

Soucasti dodavky: bocni rukojet (153489-2) a rychlosklicidlo (196308-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku vrtaci Sroubovak 13 mm ¥ Novinka! £ 1,5(2,0(3,0]4,0[5,0/6,0)

s XPT Velmi silny stroj s maximélnim utahovacim momentem 125 Nm

PRSTOEE e * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti
* Zvy3end odolnost proti pretizeni ve srovnani s modelem DDF481

* Mensi rozméry ve srovndni s modelem DDF481

* Dvourychlostni celokovova pievodovka

* Jednodilné kovové rychlosklicidio Otacky naprazdno na 1./ 2. prevod 0-500/0-1700 min~'
* LED osvétleni pracovni plochy s funkef dosvitu ) Rozsah upinani skiidla 1,5-13mm
* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (1-12 Nm) Vikon do (oceli/ dieva ) 13/36mm

Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 40/25Nm

E T e —

Soucast dodavky DDF486RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), nabijecka DCT8RC (195584-2),
kryt akumulatoru (450128-8), bocni rukojet (127702-4), Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0), drzak bitd (452947-8) a bit ¢.2 (784637-8)
Soucast dodavky DDF486Z: Bocni rukojet (127702-4), Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0), drzék bitdi (452947-8) a bit ¢.2 (784637-8)

DDF458Z / DDF458RF3) Aku vrtaci sroubovak 13 mm 1,5/2,0(3,0]4,0[5,0/6,0)

XPT Kompaktni stroj s maximalnim utahovacim momentem 91 Nm
BEE— * Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stifkajici vodé
* Signalizace stavu nabiti akumuldtoru
* 2 rychlostni pfevodovka s celokovovou konstrukci ozubenych kol
* Kovové jednodilné rychloupinadi sklicidlo
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Moznost nastaveni utahovactho momentu v 16stupnich (1-10 Nm) Otacky naprazdno na 1./ 2. prevod 0—400/0-2000 min~"
Rozsah upinénisklicidla 1,5-13mm
Vykon do (oceli / dieva @) 13/76 mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 91/58 Nm

@ € pouze DDF458RE3) If;lon;::én?;:d X3XV) 25% 791;72/529’;':12

Soucast dodavky DDF458L: rychlosklicidlo (766015-4, hacek (346317-0), Sroub M4 x 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)
Soucast dodavky DDF458RF3): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), rychlosklicidlo (766015-4, 3 ks akumulatoru BL1830 (194204-5),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), hécek (346317-0), Sroub M4 X 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)

Aku vrtaci $roubovak 13 mm 1,5/2,013,0(4,0[5,0/6,0]

Vrtaci Sroubovék s bezuhlikovym motorem umoziujicim del3i praci na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti
 Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
* Dvourychlostni celokovova pievodovka s hlinikovym krytem
« Velky elektronicky vypinac pro pohodinou préci
¢ Jednodilné rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkdi dosvitu Otacky naprazdno na 1./ 2. pfevod 0-500/0-2000 min™'
. Erggnomicky tvarovana pogumovand rukojet ) Rozsah upinan skiitdla 1,5-13mm
* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (1-5 Nm) Vikon do ocel/ dieva ) 13/38mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 54/30Nm
Hmotnost 1,1/1,8kg

o oo Rozméry (d x £ x V) 17279 261 mm

Soucast dodavky DDF484Z: Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0) a bit 2 (784637-8)
Soucast dodavky DDF484RF): Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (837916-4), 2 akumulator BL1830 (194204-5),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), Sroub M4 X 12 (251314-2), hécek (346317-0) a bit 2 (784637-8)

DDF4872/ DDF487RA) Aku vrtaci Sroubovak 13 mm ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0/5,0/6,0
=l XPT Vrtaci Sroubovék s bezuhlikovym motorem umoziujicim del3i praci na jedno nabiti akumulatoru

* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti
* Velmi kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Dvourychlostni celokovova pievodovka

« Velky elektronicky vypinac pro pohodinou préci

* Jednodilné rychlosklicidlo

* MozZnost nastaveni utahovaciho momentu ve 20stupnich v rozmezi 1-5 Nm Otacky naprdzdno na 1./ 2. pfevod 0-500/0~1700 min™'
* LED osvétleni pracovni plochy s funkdi dosvitu Rozsah upinani skiidla 1,5-13mm
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet Vikon do (ocel/ dieva ) 13/36mm

Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 40/25Nm

@ € pouze DDF487RAJ :‘r)rlmmtg:);zd X3XV) 150 x 81 Lozg;'?ng

Soucast dodavky DDF487RAJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumulétor BL1820B (197254-9),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), Sroub M4 X 12 (251314-2) a hacek (346449-3)
Soucast dodavky DDF487Z: Sroub M4 X 12 (251314-2) a hacek (346449-3)

DDF483Z / DDF483RF) Aku vrtaci sroubovak 13 mm 1,512,0(3,0[4,05,0/6,0

=7 XPT Vrtaci Sroubovék s bezuhlikovym motorem umoziujicim del3i praci na jedno nabiti akumulato
. * Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti

* Velmi kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Dvourychlostni celokovovd prevodovka

* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou praci

* Jednodilné rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Otécky naprazdnona 1. /2. prevod 0-500/0-1700 min~'
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet ) Rozsah upinani skiidla 1,5-13 mm
* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 20stupnich (1-5 Nm) Vikon do (ocel/ deva ) 13/36 mm

Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 40/23Nm

€ pouze DDF483RF) ;':)T;‘)mt'é‘:’; :d X§XV) 162 x 791;02/3:)’?:2

Soucast dodavky DDF483Z: doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
Soucast dodavky DDF483RFJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (837670-0), 2 akumulétor BL1830 (194204-5) a rychlonabijecka DCT8RC (195584-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT (2x18Vv/18V)
DDF485Z / DDF485RF) / DDF485RA) Aku vrtaci $sroubovak 13 mm 18V 1,512,0(3,0]4,0[5,0/6,0]

=4 XPTr Vrtaci Sroubovak s bezuhlikovym motorem umoziiujicim del3i praci na jedno nabiti akumulatoru

AT CORRE corecue rrecron rcsmosoar vye

pfi ndrocnych aplikacich
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
 Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
* Dvourychlostni celokovova pievodovka

* Velky elektronicky vypinat pro pohodinou praci Otacky naprézdnona 1./ 2. prevod 0-500/0-1900 min™'

° EED osve{linltpracovnl,plochy A rukoiet Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukoje . s

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (1-5 Nm) Vykondo (loceh/ dievad) S 13/38mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 50/27Nm

- € pouze DDF4B5RF) E:;z;‘::’;:d X$XV) 169 x 791;12/515';53

Soucast dodavky DDF485RF): Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), hécek (346317-0) a Sroub M4 X 12 (251314-2)
Soucast dodavky DDF485RAJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumuldtoru BL1820B (632F01-2), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), hacek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)
Soucast dodavky DDF485Z: Hacek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)

OVIEST AN IESTEVE DT ZESTTTT YA Aku vrtaci Sroubovak 13 mm 18V 1,512,0(3,0/4,0[5,0/6,0]
DDF482RFJ1/DDF482RFX1 Lehky a kompakni vrtaci sroubovak s idealnim vyvazenim

XPT o Li-ion akumuldtor se systémem nabijeni Makstar * Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21 stupnich (1-5 Nm)
* Doba nabijeni 22 minut pro akumulator s kapacitou 3,0 Ah * Model DDF482RFEB v cerné barvé
* Vrtdni nebo Sroubovani
* Jednodilné rychloupinaci sklicidlo
* 2-rychlostni planetovd pievodovka s kovovymi pfevod: o . . ;
. Elel}(ltronicky Sypinaé, m%torova’ brzda, L/P é’hodp ! Otacky naprazdno na 1. /2. prevod 0-600/0-1900 min”*
* Ergonomicky tvarovand progumovand rukojet Rozsah upinanisklicidla 1,5-13mm
* LED osvétleni pracovni plochy Viykon do (oceli / dreva 0) 13/38mm
* Elektronické ochrana akumulatoru Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 62/36Nm

Hmotnost 1,1/1,7kg
@ € pouze DDFAB2RFEB € pouze DDF482RE) Rozméry (dx §xv) 18579 249 mm

Soucast dodavky DDF482RFJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulétoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumuldtoru (450128-8)
Soucést dodavky DDF482RFEB: prepravni kufr (141856-3), 2 ks akumulétoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumulatoru (450128-8)

Soucést dodavky DDF482RFJ1: Makpac (821550-0), viozka Makpacu, 3 ks akumulatoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a aku svitilna DML802 (DEADML802)
Soucast dodavky DDF482RFX1: transportni kufr (141856-3), 2 ks akumuldtoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a sada pfislusenstvi 74 ks

DTSN TERENDTEEI7AN Aku vrtaci Sroubovak 13 mm 18V 1,512,0/3,0/4,05,0/6,0]
DF453SFX1/DF4535Y)/ Vrtaci $roubovak Li-ion 18V

DF453SYX4 / DF453SYX5 * Vrtdni nebo Sroubovani

* Rychloupinaci sklicidlo umoziiuje snadné nasazovani a vyjimani bit(i jednou rukou

* Celokovové konstrukce ozubenych kol zajistuje vysokou odolnost prevodovky

* Regulace otdcek a motorova brzda pro presné Sroubovani,

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 16stupnich

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

Otdcky naprazdno na 1./ 2. pievod 0-400/0-1300 min~"
Rozsah upinéni skiicidla 1,5-13mm
Vykon do (oceli / deva 0) 13/36mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 42/27Nm

@@ :$0mt2:;s:d X§XV) 214x 791;62/217’?;:2

Soucast dodavky DF453SFX1: transportni kufr (821695-4), 2x akumuldtor BL1830 (194204-5), nabijecka DC18SD (194533-6), rychlosklicidlo (196306-3), bit ¢.2 (784636-0) a sada piislusenstvi
Soucast dodévky DF4535Y): Makpac (821550-0), 2 akumulétor BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6), rychlosklicidlo (196306-3) a bit ¢.2 (784636-0)

Soucést dodavky DDF453SYX4: 2 akumulator BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6) a rychlosklicidlo (196306-3)

Soucast dodavky DDF453SYX5: akumulator BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6) a rychlosklicidlo (196306-3)

Otacky naprazdno . , Pocet stupiiii nastaveni Celkova délka m
1./2. ptevod (min") el utahovaciho momentu Ak ‘ bl by
J2.p MéKkky / tvrdy (Nm) (kg)

DDF486 0-550/0-2100

2 21 65/125 178 2/2,6kg © o
DDF458 0-400/0-2000 2 2 58/91 225 1,7/123kg e
DDF484 0-500/0-2000 2 21 30/54 172 1,1/1,8kg 0 0
DDF487 0-500/0-1700 2 21 25/40 150 1/1,6kg . .
DDF485 0-500/0-1900 2 21 27150 169 1,1/1,7kg O 0
DDF483 0-500/0-1700 2 20 23/40 162 1/1,6kg O =
DDF482 0-600/0-1900 2 21 36/62 185 1,1/1,7kg o
DDF453 0-400/0-1300 2 16 27/42 222 1,6/19kg

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku piiklepovy $roubovak 13 mm

s XPT Velmi silny stroj s maximalnim utahovacim momentem 125 Nm

D — « Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delif pouZiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Zvy3end odolnost proti pretizeni ve srovnéni s modelem DHP481

* Mensi rozméry ve srovnéni s modelem DHP81

 Dvourychlostni celokovova pievodovka

* Jednodilné kovové rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (1-12 Nm)

(- ouze DHP486RT)
.E drzak bitli (452947-8) a bit ¢.2 (784637-8)

DHP458Z / DHP458RT) Aku priklepovy Sroubovak 13 mm

XPT Kompaktni stroj s maximalnim utahovacim momentem 91 Nm
D * Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stiikajici vodé
* Signalizace stavu nabiti akumulatoru

* 2 rychlostni pfevodovka s celokovovou konstrukci ozubenych kol

* Kovové jednodilné rychloupinaci sklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 16stupnich (1-10 Nm)

T‘. @ € pouze DHP458RT)

¥ Novinka! 4 1,52,0(3,0(40[5,0/6,0)

0-550/0-2100 min™'
0-8250/0-31500 min”'

Otdcky naprdzdno na 1./ 2. pievod
Pocet tder(i naprdzdnona 1./ 2. prevod

Rozsah upinéni sklicidla 13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/16/76 mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 125/65Nm
Hmotnost 21/2,7kg
Rozméry (d x $ xv) 178 X 78 X 265 mm

Soucast dodavky DHP486RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 akumulétor BL1850 (196672-8),
rychlonabijeckaDC18RC (195584-2), kryt akumulétoru (450128-8), hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (127701-6),

Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0), drzék bitli (452947-8) a bit ¢.2 (784637-8)

Soucast dodavky DHP486Z: Hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (127701-6), Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0),

1,512,0]3,0]4,0]5,0[6,0]

0-400/0-2000 min~'
0-6000/0—30 000 min™'

Otdcky naprdzdno na 1./ 2. pievod
Pocet tiderti naprazdno na 1./ 2. prevod

Rozsah upindni sklicidla 1,5-13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/16/76 mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 91/58Nm
Hmotnost 1,7/23kg
Rozméry (d X $xv) 225X 79 % 259 mm

Soucast dodavky DDF458L: rychlosklicidlo (766015-4), hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (126131-8), hacek (346317-0) a 2 ks bit ¢. 2 (784637-8)
Soucast dodavky DDF458RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),

rychlosklicidlo (766015-4), hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (126131-8), hacek (346317-0) a 2 ks bit . 2(784637 8)

Aku piiklepovy Sroubovék 13 mm
_BL XPT

AT ORRE cxrmsce eorecron emosoer

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Silny ptitom kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Dvourychlostni celokovové pievodovka s hlinikovym krytem

* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou praci

* Jednodilné rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

HP487Z/ DHP487RA) Aku priklepovy Sroubovak 13 mm

Piiklepovy $roubovak s bezuhlikovym motorem umoziujicim deli praci na jedno nabiti akumulétoru

1,512,0]3,0/4,0]5,0]6,0

0-500/0-2000 min™'
0-7500/0-30 000 min”'

Otdcky naprazdno na 1./ 2. pievod
Pocet tder(i naprdzdnona 1./ 2. prevod

* Moinost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (15 Nm) Rozsah upinini skiicdla 1,5=13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/13/38mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 54/38 Nm
Hmotnost 1,2/1,8kg
b MAK nost 2/,
] LIITWJ € pouze DHP4BARF) Rozméry (d >3 v) 18279 261 mm
= Soucast dodavky DHP484Z: Sroub M4 x 12 (251314-2), hdcek (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Soucast dodavky DHP484RF): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulatoru BL1830 (194204-5),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), Sroub M4 X 12 (251314-2), hacek (346317-0) a bit 2 (784637-8)

1,52,0(3,0(40[5,0/6,0)

=4 XPTr Priklepovy $roubovak s bezuhlikovym motorem umoziiujicim del3i praci na jedno nabiti akumulatoru
RASTETE « Technologie XPT umoziujici poutiti v prostedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
* Dvourychlostni celokovovd prevodovka
* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou praci
* Jednodilné rychlosklicidlo Otdcky naprazdno na 1./ 2. pievod 0-500/0-1700 min~"
* MoZnost nastaveni utahovactho momentu ve 20stupnich v rozmezi (1-5 Nm) Poet tiderii naprazdnona 1./ 2. prevod 0~7500/0-25 500 min~"
* LED osvétleni pracovni plochy s funkdi dosvitu Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet Vrtaci vjkon (ocel / kamen / dievo ) 13/13/36 mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 40/25Nm
Hmotnost 1,1/14kg
Rozméry (d x X v) 164 % 81x232mm
€ pouze DHP487RA) So?ﬁéﬂ lc)lodai(vll()y( D?I:C4879RA213: Mzakﬁac (8%155?—0), vloikg I\é\gkgacu (8§7N?70—0)2, 22>< a3kum51lét(lJ]r BLI283202 (19973254»9),
iy rychlonabijeckaDC1 195584-2), kryt akumuldtoru (450128-8), Sroub M4x 12 (251314-2) a hdcek (346449-
g@ S):)uéa'st d(])da'vky DHP4(87Z: kryt a)kunzulétoru (450122(3—8), §roub)M4>< 12 (251311(1—2) a héEe)k (34644(9-3) )

DHP483Z / DHP483RF)
=4 XPT

PAC T OORRE corncwe rerecron rcsmosoar

Aku priklepovy Sroubovak 13 mm

 Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Dvourychlostni celokovova pievodovka

« Velky elektronicky vypinac pro pohodinou préci

* Jednodilné rychlosklicidlo

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 20stupnich (1-5 Nm)

[mﬁnj € pouze DHP483RF)

Soucast dodavky DHP483Z: Sroub M4 x 12 (251314-2) a hacek (346317-0

Priklepovy Sroubovék s bezuhlikovym motorem umoziujicim del3i praci na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti

1,52,0[3,0]40[5,0/6,0)

0-500/0~1700 min™'
0-7500/0-25 500 min™"

Otdcky naprdzdno na 1. /2. prevod
Pocet ider(i naprazdnona 1./ 2. prevod

Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/13/36 mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 40/23Nm
Hmotnost 1,1/1,7kg
Rozméry (d < § X v) 176 X 79 X 247 mm

Soucast dodavky DHP483RF): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 ks akumuldtoru BL1830 (194204-5),
rychlonabijeckaDCT8RC (195584-2), kryt akumuldtoru (450128-8), Sroub M4 X 12 (251314-2) a hacek (346317-0)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)

DHP485Z / DHP485RF) Aku priklepovy $roubovak 13 mm 1,52,0(3,0(4,0]5,0(6,0]
s XPT Ph’klepovy §r0ubovék s bezuhll’kovym motorem umoiﬁujicim delsi préci na jedno nabiti akumulatoru

AW OORRE crmcue raarscrow romossar ivye

i pfi ndrocnych aplikacich
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

 Dvourychlostni celokovova pievodovka Otdcky naprdzdno na 1. /2. prevod 0-500/0-1900 min~"
* Velky elektronicky vypinat pro pohodinou praci Pocet tiderdi naprazdno na 1./ 2. prevod 0-7500/0-28 500 min~'
: Efgoflsovr?]tilcek[;te/raari)?/‘;rr'llép[l)(())cghl}lmované rukojet Bozsahlupiiini>Kiidla 15-13mm
* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 21stupnich (1-5 Nm) Vrtadi vyk,on (ocel/ kame,n/ d[evol(b) 13/13/38mm

Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 50/25Nm

—= H 1,2/1.8k
@@ € pouze DHP4SSRF) R‘r’zomtg:);td X3$XV) 18279 % 255 mfg

Soucast dodavky DDF458L: rychlosklicidlo (766015-4), hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (126131-8), hacek (346317-0) a 2 ks bit ¢. 2 (784637-8)
Soucast dodavky DDF458RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
rychlosklicidlo (766015-4), hloubkovy doraz (122576-8), bocni rukojet (126131-8), hacek (346317-0) a 2 ks bit . 2 (784637-8)

Aku priklepovy $roubovak 13 mm 1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0]

Priklepovy Sroubovék Li-ion 18V
 Kompaktni tvar s délkou pouze 192 mm
* Dvourychlostni celokovova piiiklepova pievodovka
* Jednodilné rychlosklicidlo
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu v 16stupnich (1-5 Nm) Otdcky naprazdno na 1. /2. prevod 0-600/0-1900 min~!
Pocet iderti naprazdno na 1./ 2. prevod 0-9000/0-28 500 min™'
Rozsah upinéni sklicidla 1,5-13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/13/38mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 62/36Nm

[ﬁ} € pouze DHP4G2RT) E:;z:g:;:d X§xV) 198 % 791;22/41‘,?1152

Soucast dodavky DHP482Z: rychlosklicidlo (766027-7)
Soucast dodavky DHP482RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulator BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), rychlosklicidlo (766027-7) a kryt akumulatoru (450128-8)

DHP453RFX8 Aku priklepovy $roubovak 13 mm 1,52,013,0(4,0/5,0]6,0)

Piiklepovy Sroubovak Li-ion 18V

* Priklepové vrtani, vrténi nebo Sroubovani

* Rychloupinaci sklicidlo umoziiuje snadné nasazovani a vyjimani bitdi jednou rukou
* Celokovovd konstrukce ozubenych kol zajistuje vysokou odolnost pievodovky

* Vrténi + utahovani s moznosti nastaveni v 16stupnich

* Regulace otacek a motorova brzda pro presné Sroubovani Otacky naprazdnona 1./ 2. pievod 0-400/0—1300 min~"
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet Pocet tder(i naprdzdnona 1./ 2. prevod 0-6000/0-19 500 min™"
Rozsah upinéni sklicidla 1,5-13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 13/13/36mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 42/27Nm

{ﬁj@ s:)rzmmtgroys:d X§XV) 132><79><2217’:n|:1%

Soucast dodavky: hlinikovy kufr, 2 ks akumultoru BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6), rychlosklicidlo (196306-3) a sada vrtéki a bitd

DHP453SYE / DHP453SFE Aku priklepovy $roubovak 13 mm 1,52,0[3,0(4,0]50]6,0)

Priklepovy Sroubovék Li-ion 18V
* Priklepové vrtani, vrtani nebo Sroubovani
* Rychloupinaci skicidlo umoZiiuje snadné nasazovani a vyjimani bitd jednou rukou
* Celokovovd konstrukce ozubenych kol zajistuje vysokou odolnost pievodovky

* Vrténi + utahovani s moznosti nastaveni v 16ti stupnich Otacky naprazdnona 1./ 2. pievod 0-400/0-1300 min~"
* Regulace otacek a motorova brzda pro piesné Sroubovani

« Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet Pocet tider(i naprézdno na 1./ 2. pievod 0-6000/0-19 500 min™'
Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dievo @) 13/13/36mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 42/27Nm

—— Hmotnost 1,7/2,0k
@ @ € pouze DHP453SFE Rg;groys(d X§XV) 232x79%227 mmg

Soucast dodavky DHP453SYE: transportni kufr (158777-2), 2 ks akumulatoru BL1815N (196235-0),
nabijecka DC18SD (194533-6), rychlosklicidlo (196306-3) a Bit ¢.2 (784636-0)
Soucast dodavky DHP453SFE: transportni kufr (158777-2), 2 ks akumulétoru BL1830B (194204-5),
nabijecka DC18SD (194533-6), rychlosklicidlo (196306-3) a Bit ¢.2 (784636-0)

Poéet stupiii nastaveni Maximalni utahovaci moment | Celkova délka m

Ota’Ekx napra’z«!m_)l Pocet rychlosti . BL motor XPT
1./2. pfevod (min-) utahovaciho momentu mm

DHP486 0-550/0-2100 2 21 65/125 2,1/2,7kg . .
DHP458 0-400/0-2000 2 21 58/91 225 1,7/23kg .
DHP484 0-500/0-2000 2 21 30/54 182 1,2/1,8kg . .
DHP487 0-500/0-1700 2 21 25/40 164 1,1/1,7kg . .
DHP485 0-500/0-1900 2 21 27/50 182 1,2/1,8kg . .
DHP483 0-500/0-1700 2 20 23/40 176 1,1/1,7kg . .
DHP482 0-600/0-1900 2 21 36/62 198 1,2/1,8kg .
DHP453 0-400/0-1300 2 16 27/42 240 1,7/2kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

DTD172Z / DTD172RT)

Aku razovy Sroubovak

4 funkce usnadnuijici Sroubovani

+ 4 stupné rychlosti dotazeni pro efektivnéjsi praci

’II!!!A!!.!A!I

Kompletni nab_l’dka na:
www.makita.cz
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Spolehlivé drzeni nastroje
Diky pfidani kulickového loZiska pod drzék
nastroje je zaru¢eno spolehlivé drzeni bez vykyvu.

Dievo Matice
sroubovani dlouhych vrutt utahovani matic

T1 do tenkych plecht
Sroubovani samozavrtnych
Sroubtl do tenkého plechu

T2 do silnych plechu
Sroubovani samozavrtnych
Sroubtl do silného plechu

- il rezimt Sroubovani
a navic moznost ulozeni
Funkce zarucuje nizkou rychlost  V okamziku uvolnéni matice Zastaveni stroje v okamziku Zastaveni stroje v okamziku

na za¢atku $roubovani pro dojde k zastaveni stroje - funkci  dotaZeni samozéavrtného dotazeni samozavrtného nastaveni do paméti
pohodIné umisténi dlouhého je mozné nastavit pouze pfi Sroubu. Sroubu.
vrutu. zpétném chodu

stupné nastaveni i o
mnozstvi otacek funkce pro Sroubovani

Stupeii 4
0-3600 otacek/min
0-3800 Gder/min

Stupeii 3
0-3200 otacek/min
0-3600 Gder(/min

Stupeii 2
0-2100 otacek/min
0-2600 Gderd/min

Stuper 1
0-1100 otacek/min
0-1100 Gderd/min

Funkce A

(Asistence
pro Sroubovani
dlouhych vrutt)

Moznost rychlé zmény funkci

Dokonalé osvétleni

LED diody umisténé po stranach
umoznuji dokonalé osvétleni.
Nové je mozné piepnout stroj
na stalé sviceni a pouzit ho

jako aku svitilnu.

Pomoci prepinace Vybaveny paméti

nastaveni

Maximalni utahovaci moment

180 Nm
Aku razovy Sroubovak 1/4"

__13v_J Novinka! 4 1,52,0/3,0(4,0/5,0/6,0]
Lehky a kompaktni aku razovy Sroubovék s fadou zajimavych funkci

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhiujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru
. * Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet
* Moznost nastaveni 4 stupfiii rychlosti dotazeni
* SpecidIni funkce pro Sroubovani samozavrtnyich Sroubi Tex,
rozdélend pro tenky a silny material

V-7 &

MNMOTOR

Bezuhlikovy motor

DTD172Z/DTD172RT)
4 XPT

AW OONRE crncuercrecron rsmosoar

 0dolnd prevodovka s celokovovou konstrukci,
hlinikovy kryt pievodovky

* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s moznosti
prepnuti na stalé sviceni

* Elektronicky vypina¢,motorovd brzda, L/P chod

* Specidlni funkce s nizkou rychlosti na zactku Sroubovani vrutu Otacky naprézdno 0-1100/2100/3200/3600 min™'

* Specidlni funkce s nizkou rychlosti na zacatku Sroubovani Sroubu/matice Pocet tiderti naprazdno 0-1100/2600/3600/ 3800 min™'

* Specidlni funkce s automatickym zastavenim po uvolnéni matice Max. utahovac moment 180Nm

* Moznost rychlé zmény funkce stroje Uninani nastroi Sestihvan 1/4"

* Moznost uloZeni zvoleného nastaveni do paméti stroje pinani nastroje sestinran

* Moznost zapnuti LED osvétleni vypinacem stroje Hmotnost 0,9/1,5kg
Rozméry (d x $x v) 114 % 81x 236 mm

Soucast dodavky DTD172RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumulator BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), Sroub M4 12 (266622-8) a hacek (346317-0)
Soucast dodavky DTD172Z: Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

@Wm@ % € pouze DTD172RT)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




LXT (2x18Vv/18V)
1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0)

* Odolnd prevodovka s celokovovou konstrukdi, hlinikovy kryt pfevodovky
* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Elektronicky vypina¢,motorové brzda, L/P chod

DTD171Z/DTD171RT) Aku razovy Sroubovak 1/4"

Lehky a kompaktni aku razovy Sroubovék s fadou zajimavych funkci

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umozriujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

y-7 4 XPT

MmoToRr

* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet
* Moznost nastaveni 4 stupiil rychlosti dotazeni

Soucast dodavky DTD171Z: Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)
Soucést dodavky DTD171RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumulator BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

« Specialni funkee pro roubovani samozavrtnyich sroubii Tex, Otacky naprazdno 1./2rychlost 0-1100/0-2100 min”!
rozdélena pro tenky a silny material 3./4.rychlost  0-3200/0-3600 min™
* Specidini funkce s nizkou rychlosti na zacatku Sroubovani vrutu Pocet tider(i naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1100/0-2600 min~'
* Specidini funkce s nizkou rychlosti na zacétku Sroubovani Sroubu/matice 3./4.rychlost  0~3600/0-3800 min"
* Spedidlni funkce s automatickym zastavenim po uvolnéni matice . o
* Moznost rychlé zmény funkce stroje Max. utahovaci moment _180Nm
* Moznost ulozeni zvoleného nastaveni do paméti stroje Upindni ndstroje Sestiran 1/4"
—— MAK Hmotnost 0,9/1,6kg
L o pesn-a R . pouze DIDT7IRT) Rozméry (d x 3xv) 117x79x 236 mm

DTD154Z/ DTD154RT) Aku razovy $roubovak 1/4" S

1,512,0]3,0]4,0]5,0[6,0]

Lehky a kompaktni tFirychlostni aku razovy Sroubovak
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti
* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet
* Moznost elektronického nastaveni 3 rychlosti + specidlni funkce pro Sroubovani

Soucést dodavky DTD154Z: doddvka bez akumulatoru a nabijecky

samozavrtnjch Sroubii Tex Otécky naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1100/0-2100 min~'

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru 3. rychlost 0-3600 min~'
* Odolna prevodovka s celokovovou konstrukdi, hlinikovy kryt pfevodovky Potet tiderti naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1100/0-2600 min™"
Lt ity et
! ! Max. utahovaci moment 175 Nm

Upinani ndstroje Sestihran 1/4"

— Hmotnost 0,9/1,5kg
@ € pouze DTDT54RT) Rozméry (d x § < v) N7 x79x 236 mm

Soucast dodavky DTD154RT): Macpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumuldtor BL1850 (196672-8), rychlonabijecka DCT8RC (195584-2)

DTD157Z Aku razovy $roubovak 1/4" B

1,5/2,0(3,0/4,0/5,0/6,0)

Lehky a kompaktni dvourychlostni aku rézovy Sroubovék
* Lehky a kompaktni aku rézovy $roubovak se dvéma rychlostmi Sroubovani
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouziti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nizka hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* Moznost elektronického nastaveni 2 rychlosti + specidlni funkce s nizkou rychlosti
na zacatku Sroubovani

* Novd konstrukce zabranujici vykyvu bitu. OtéEky,napDrézdnq 0-1300/3000 m?nj
* 0dolnd pievodovka s celokovovou konstrukdi, hlinikovy kryt prevodovky Pocet tideri naprdzdno 0-1600/3900 min
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Max. utahovaci moment 140 Nm
* Elektronicky vypina¢,motorové brzda, L/P chod Upindni ndstroje Sestihran 1/4"
— Hmotnost 0,9/1,5kg
@ Rozméry (d x $xv) 135%79%214mm

Soucast dodavky: hacek(346317-0

DTD155Z / DTD155RTE Aku razovy Sroubovak 1/4"

1,512,0]3,04,0]5,0]6,0]

sl XPT Lehky a kompaktni dvourychlostni aku rézovy Sroubovék

PASTORR e * Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti

* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* Moznost elektronického nastaveni 2 rychlosti + specidlni funkce s nizkou rychlosti
na zacatku Sroubovani

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouziti na jedno nabiti akumulatoru

Soucast dodavky DTD155Z: doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
Soucést dodavky DTD155RTE: transportni kufr, 2 akumuldtor BL1850 (196672-8) a rychlonabijecka DC18RC (195584 2)

&F

¢ Odolné prevodovka s celokovovofu konstrukdi, hlinikovy kryt pfevodovky Otacky naprazdno 1./2.rychlost  0-1300/0-3000 min"'
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu S o o 2 L
 Elektronicky vypinat,motorova brzda, L/P chod Pocet tder(i naplrazdno 1./2.rychlost ~ 0-1600/0-3900 min™'
Max. utahovaci moment 140 Nm

Upinni ndstroje Sestihran 1/4"

. — Hmotnost 0,8/1,4kg
@}WQ@@ % € pouze DTD1SSRTE Rozméry (d < 3% v) 135X79% 232 mm

DTD1532/ DTD153RFJ Aku razovy $roubovak 1/4" Y

1,52,0[3,0]40[5,0/6,0]

s XPT Lehky a kompaktni jednorychlostni aku razovy Sroubovak

FASTORE s, * Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostiedi se zvjSenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozfiujici del3f pouZiti na jedno nabiti akumulétoru
* Nizkd hmotnost, velmi kompaktni tvar, ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* Odolnd pfevodovka s celokovovou konstrukci a hlinikovym krytem

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

-; 4 Soucést dodavky DTD153Z: Sroub M4 X 12 (266622-8) a hacek (346317-0)
Soucést dodavky DTD153RFJ: Macpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumuldtor BL1830B (194204-5),
rychlonabijecka DCT8RC (195584-2), Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

* Elektronicky vypinac,motorova brzda, L/P chod Otacky naprazdno 0-3300 min~"
Pocet tiderti naprézdno 0-3600 min~'
Max. utahovaci moment 170 Nm
Upinni ndstroje Sestihran 1/4"
Hmotnost 0,9/1,5kg
MAK| SO
@ € pouze DTD155RTE Rozméry (d x 3 xv) 12679 x 238 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku razovy $roubovak 1/4" IR I 1.512.03,0]4,0]50[6,0)

Lehky a kompaktni jednorychlostni aku razovy Sroubovak
* Velmi rychlé utahovani diky vysokym otédckam stroje
* MaximaIni utahovaci moment 155 Nm
* Hmotnost stroje pouze 1,6 kg (s BL1850B)
* Délka stroje pouze 141 mm

* Hlinikovy kryt stroje Otacky naprazdno 0-2500 min™'
* LED osvétlent pracovni plochy Pocet derii naprazdno 0-3000 min™'
Standardni Sroub M5-M14
Max. utahovaci moment 155Nm
Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"

—— H 0/1,6k
€ pouze DTD153RF) R:z]?rfgroystd X3$XV) 14379 1><024]1 ?mg

Soucasti dodavky DTD156Z: hacek (346317-0) a Sroub (266622-8)
Soucésti dodavky DTD156RT): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2x akumulator BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka (195584-2), hécek (346317-0) a Sroub (266622-8)

TD1522/ DTD152RT) Aku razovy $roubovak 1/4" 1,512,0(3,0(4,0/5,0/6,0)

Lehky a kompaktni jednorychlostni aku razovy Sroubovak
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Velmi rychlé utahovani diky vysokym otackém stroje
* Silny utahovaci moment s hmotnosti stroje pouze 1,5 kg
* MaximaIni utahovaci moment 165 Nm
* Kompaktni tvar stroje s délkou pouze 138 mm

* Elektronika a motorovd brzda Otdcky naprazdno 0-2900 min™!
* LED osvétlent pracovni plochy Pocet tiderti naprézdno 0-3500 min!
Standardni $roub M5-M16
Max. utahovaci moment 165Nm
Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"
Hmotnost 09/15kg
' MAK| e
€ pouze DTD152RTI Rozméry (dx 3 X v) 137x79%x 238 mm

Soucast dodavky DTD152Z: doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
Soucast dodavky DTD152RTJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (837670-0), 2x akumulétor BL1850B (197280 8) a rychlonabijecka (195584-2)

_ Aku rézovy Sroubovék 1/a" ERET 1.512.0/3.014,0150]6.0]

Tichy a kompaktni tfirychlostni aku razovy Sroubovak

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Moznost elektronického nastaveni 3 rychlosti + specialni funkce
pro Sroubovani samozavrtnych Sroubi Tex

* Unikdtni chlazeni olejové jednotky umoziiujici dlouhotrvajici praci bez nebezpedi prehfati Otacky naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1200/0-2000 min™'
* Velmi tichy chod diky vyuZiti olejové jednotky 3. rychlost 0-3200 min-'
* Unikatni chlazeni olejové jednotky umoziujici diouhotrvajici praci bez nebezpeti prehfati Potet tder naprézdno 1./2.rychlost  0-1400/0-2200 min”*
* LED osvétleni pracovni plochy .
3. rychlost 0-2700 min~!

Max. utahovaci moment 40Nm

Standardni $roub M5-M8

Upindni ndstroje Sestihran 1/4"

Hmotnost 1,0/1,6kg
Rozméry (d X §x v) 136 X 79 X 240 mm
Soucést dodavky DTS141Z: dodévka bez akumuldtoru a nabijecky

DTLO63RT) Aku thlovy $roubovak 3/8" 1,52,013,0(4,0]5,0/6,0)

Lehky a kompaktni aku thlovy utahovak
" * VySka hlavy pouze 53 mm, vzdalenost od ¢ela 18 mm
* Kompaktni uhlové hlava pro snadny pfistup na téZzko dostupnd mista
* Motorova brzda zabrafuje nadmémému utazeni Sroubl
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Ve tmé svitici celo stroje

-

Otdcky naprazdno 0-2000 min~"
Pocet tderii naprazdno 0-3000 min'
Max. utahovaci moment 60Nm
Upnuti ndstroje Ctythran 3/8"

= H 7k
€ pouze DTLOGIRT1) R;:omtgr(;lstd X3XV) 387 x78x 11]6 ang

e Soucést dodavky DTD152Z: doddvka bez akumulatoru a nabijecky
Soucést dodavky DTD152RTJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (837670-0), 2 x akumulétor BL1850B (197280- 8) arychlonabijecka (195584-2)

DWR180Z Aku raénovy sroubovak 18V 1,52,0/3,0(4,0]5,0/6,0)

Lehky a kompaktni racnovy utahovak s akumulatorem Li-ion 18 V LXT
* Jednoduchd vyména hfidele upinéni - upnuti ctyrhran 3/8" i Etythran 1/4"
* Nizkd vyska hlavy umoZiiuje pouZiti i ve stisnénych prostorech
¢ Maximalni utahovaci moment 47,5 Nm
* Jednoduché prepnuti L/P chodu
* Elektronicky vypinac

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet Otacky naprazdno 0-800 min~"
: LED osvétleni pracovni plochy Max. utahovaci moment 47,5Nm
Elektronickd ochrana akumultoru Upnuti néstroje &ythran 3/8" a 1/4"
Srouby M5-M12

H Tk
GV Ry (1) T8

Soucést dodavky: upinni ctrhran 1/4" (191A51-1) a upindni ctihran 3/8" (191A50-3)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)
m-

DTD172  0-1100/0-2100/0-3200/0-3600 0,9/1,5kg
DTD171  0-1100/0-2100/0-3200/0-3600 4 180 116 0,9/1,6kg © o
DTD154 0-1100/0-2100/0-3600 3 175 117 0,9/1,5kg © o
DTD157 0-1300/0-3000 2 140 135 0,9/1,5kg O O
DTD155 0-1300/0-3000 2 140 135 0,8/1,4kg . .
DTD153 0-3400 1 170 126 0,9/1,5kg . .
DTD156 0-2500 1 155 143 1/1,6kg
DTD152 0-2900 1 165 137 0,9/1,5kg O
DTS141 0-1200/0-2000/0-3200 3 40 136 1/1,6kg
DWR180 0-800 1 47,5 369 0,8/1,6kg

DTW1002Z / DTW1002RT) Aku razovy utahovak 1/2" 1,512,013,0(4,0/5,0/6,0]

V-7 8 Trirychlostni aku rézovy utahovak Li-ion 18V
mMoTer . gelrrihvlysglt()y utﬂ?ﬁva(lim moment 1000 Nm pfi hmotnosti pouze 3,6 kg
. Sggc?éII:Y{O:sZtl:ullcg‘;ygTr%?vrym tlumicem chrénicim stroj i akumulétor proti vibracim  0tdcky naprézdno 1./2.rychlost0-900/0-1000 min™!
* LED osvétleni pracovni plochy 3. rychlost 0-1800 min™'
* Velky vypina¢ s L/P chodem Pocet (iderii naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1800/0-2000 min™'
* Moznost nastaveni utahovactho momentu ve 3 stupnich 3.rychlost 0-2200 min-'
Max. utahovaci moment 1000 Nm
Standardni Sroub M12-M30
Upindni nastroje Ctyfhran 1/2"

—= H 3,0/3,6 k
€ pouze DTW1002RT) R:)Tlu;ltgroﬂd X3$XV) 229x91x 289 mng1

N Soucast dodavky DTW1001Z: dodavka bez akumulatoru a nabijecky
Soucast dodavky DTW1001RTJ: Makpac (821551-8), vlozka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulatoru BL1850 (196672-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumulétoru (450128-8)

DTW1001Z/DTW1001RT) Aku razovy utahovak 3/4" I 1,52,0(3,0/4,0(5,0/6,0)

V-7 48 Trirychlostni aku razovy utahovék Li-ion 18V
moeTor . gelrrihvlysglt()y utﬁ?ﬁvagim moment 1050 Nm pfi hmotnosti pouze 3,7 kg
. Sggc?éIr:‘l!){(o:sztl:ulécg\;ygﬁ]r?l?\/r)?m tlumicem chrénicim stroj i akumulétor proti vibracim  0tdcky naprézdno 1./2.rychlost0-900/0-1000 min™!
* LED osvétleni pracovni plochy 3. rychlost 0-1800 min™
* Velky vypina¢ s L/P chodem Pocet iderti naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1800/0-2000 min™'
* MozZnost nastaveni utahovaciho momentu ve 3 stupnich 3. rychlost 0-2200 min-"
Max. utahovaci moment 1000 Nm
Standardni Sroub M12-M30
Upinéni ndstroje Ctyfhran 3/4"
__ Hmotnost 3,1/3,7kg
\ ) - Romey (1) 2591 x 289
o Soucast dodavky DTW1001Z: Doddvka bez akumulatoru a nabijecky

Soucast dodavky DTW1001RTJ: Makpac (821551-8), vlozka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulatoru BL1850 (196672-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumuldtoru (450128-8)

DTW700Z/ DTW700RT) Aku razovy utahovak 1/2" Y 1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0]

Kompaktni ¢tyfrychlostni aku rézovy utahovak s vysokym utahovacim momentem az 700 Nm a fadou zajimavych funkci

nroTor * Spolehlivy bezuhlikovy motor umozZiiujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru

* Technologie XPT umoziujici poufiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti o ‘ -
* Nizkd hm%tnost, velmi koJmpgktnl' tvas ergonomickyytvarovapné pogumovand rukojet Otacky naprézdno 1./2.rychlost 0-500/0-1200 mn .
* Moznost nastaveni 4 stupii rychlosti dotazeni 3./4.rychlost  0-1900/0-2200 min~
* Specidlni funkce umozniujici riizné nastaveni automatického zastaveni stroje Pocet tiderti naprazdno 1./2.rychlost ~ 0-1000/0-1700 min™'
priLiPchodu 4 3./4.rychlost  0-2400/0-2700 min”
* Moznost rychlé zmény funkce stroje T e——— 700 Nm

* Specidlni funkce pro zapnuti maximalnich otécek stroje o
* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Standardni $roub M12-M22
* Elektronicky vypinat motorovd brzda, L/P chod Upindni ndstroje Ctythran 1/2"
— Hmotnost 21/2,7kg
) L R v — Rozmery (45 x ) 17081 x 276 mm

Soucast dodavky DTW700Z: Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
Soucast dodavky DTW700RT): Makpac, viozka Makpacu, 2 ks akumulatoru BL1850 (196672-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumulatoru (450128-8)

DTW450Z / DTW450RT) Aku razovy utahovak 1/2" | sV | 1,52,0(3,0(4,0(5,0]6,0)

Jednorychlostni aku rdzovy utahovak Li-ion 18V
* Velmi vysoky utahovacim moment 440 Nm pii hmotnosti pouze 3,4 kg
* SpecidIni konstrukce s gumovym tlumicem chranicim stroj i akumulétor proti vibracim
* Samostatny vypinac LED pracovniho svétla
* Velky vypinac s L/P chodem

Otacky naprazdno 1600 min™'

Pocet iderti naprazdno 2200 min™'

Max. utahovaci moment 440 Nm

Standardni Sroub M12-M22

Upnuti ndstroje Ctyihran 1/2"

— Hmotnost 28/34kg
€ pouze DTWASORT) Rozméry (d X § X v) 266 x 82 x 290 mm

Soucast dodavky DTW450Z: Doddvka bez akumulatoru a nabijecky
Soucast dodavky DTW450RT): Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837645-9), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8) a rychlonabijecka DCT8RC (195584-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku razovy $roubovak 1/2"

Lehky a kompaktni ctyfrychlostni stroj s maximalnim utahovacim momentem 330 Nm

=2 XPT

AW CORRE cornese rarecron rsmosoar

e

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Moznost nastaveni 4 stupfidi rychlosti / sily dotazeni

* Moznost nastaveni 3 moznosti automatického zastaveni stroje za urcitych podminek

* Specidlni funkce pro uvolnéni utazené matice

* SpecidIni funkce pro zapnuti maximalnich otacek stroje
* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypina¢,motorové brzda, L / P chod

* Uchyceni ndstroje pomoci ¢epu

€ pouze DTW301RT)

Soucast dodavky DTW301Z: Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

1,52,03,0]4,0[50]6,0]

Otécky naprazdno 1./ 2. rychlost
3. /4. rychlost
Pocet tideri naprazdno 1./2. rychlost

3. /4. rychlost
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub
Upinani nastroje
Hmotnost
Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky DTW301RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (835L10-8), 2 akumulétor BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), kryt akumuldtoru (450128-8), Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

DTW300Z / DTW300RT) Aku razovy Sroubovak 1/2"

Lehky a kompaktni ¢tyfrychlostni stroj s maximélnim utahovacim momentem 330 Nm

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

* Moznost nastaveni 4 stupiid rychlosti/sily dotazeni

* Moznost nastaveni 3 moznosti automatického zastaveni stroje za urcitych podminek

* Specidlni funkce pro uvolnéni utazené matice

* Specidlni funkce pro zapnuti maximalnich otécek stroje
* Dvojité LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypina¢,motorovd brzda, L/P chod

0-1000/0-1800 min~!
0-2600/0-3200 min™'
0-1800/0-2600 min~'
03400/ 0-4000 min™
330Nm

M12-M22

Ctyihran 1/2"
1,1/1,8kg

144 % 81 x 246 mm

1,512,0(3,0[4,0[5,0[6,0]

Otacky naprazdno 1./2. rychlost
3. /4. rychlost
Pocet tideri naprazdno 1./2. rychlost

3. /4. rychlost
Max. utahovaci moment

* Uchyceni nastroje pomoci krouzku Unindni ndstroi
pinani néstroje

—= Hmotnost
€ pouze DTW300RT) Rl:g;gfo)f(d X§XV)

Soucast dodavky DTW300Z: Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)
Soucast dodavky DTW300RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (835L10-8), 2 akumuldtor BL1850B (197280-8),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), kryt akumuldtoru (450128-8), Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

0-1000/0-1800 min~!
0-2600/0-3200 min™'
0-1800/0-2600 min™'
03400/ 0-4000 min™
330Nm

(tyihran 1/2"
1,1/1,8kg

144 % 81 x 246 mm

DTW285Z / DTW285RT) Aku razovy $roubovak 1/2

1,512,0(3,0[4,0[5,0[6,0]

=7 XPT Kompaktni tfirychlostni stroj s vysokym utahovacim momentem

PASTORE s * Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhiujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nova funkce pro uvolnéni utazenych Sroubi a matic

e,

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu ve 3 stupnich Otacky naprazdno 1./ 2. rychlost
* LED osvétleni pracovni plochy s funki dosvitu 3. rychlost
* Indikace stavu nabiti akumulatoru Potet dderéinaprézdno 1./2. rychlost

3. rychlost

Max. utahovaci moment
Upinani néstroje

= Hmotnost
€ pouze DTW285RT) R(';:’n;o;(d X3XV)

- Soucast dodavky DTW285Z: Sroub M4x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)
Soucast dodavky DTW285RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 akumulator BL1850B (197280-8),
rychlonabijeckaDC18RC (195584-2), kryt akumulétoru (450128-8), Sroub M4 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

DTW251Z/ DTW251RT) Aku razovy Sroubovak 1/2"

0-1600/0-2100 min~'
0-2800 min~'
0-1800/0-2600 min™'
0-3500 min~'

280Nm

¢tythran 172"
1,1/1,7kg

147 X 79 % 249 mm

1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0]

o LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Ve tmé svitici celo stroje
* Lehky a kompaktni 4-p6lovy stejnosmérny motor

Lehky jednorychlostni aku razovy utahovak s vysokym utahovacim momentem
“' * Elektronicky vypinac a motorova brzda

Otdcky naprazdno

Pocet tiderti naprazdno
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub
Upindni nastroje

— Hmotnost
€ pouze DTW251RT) Rozméry (d < $xv)

Soucast dodavky DTW251Z: Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

0-2100 min~'
0-3200 min~!
230Nm

M10-M16

Ctythran 1/2"
1,1/1,7kg

165x 79 % 234mm

Soucast dodavky DTW251RT): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837670-0), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8) a rychlonabijecka DCT8RC (195584-2)

DTW181Z/DTW181RT) Aku razovy Sroubovak 1/2"

1,52,0[3,0]4,0[5,0]6,0]

Kompaktni dvojrychlostni aku razovy utahovék 1/2"

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouziti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* MaximaIni utahovaci moment 210 Nm

* Nova funkce pro uvolnéni utaZenych Sroubi a matic

* Moznost nastaveni utahovactho momentu ve 2 stupnich

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Soucasti dodavky jsou 2 akumulatory BL1850B, rychlonabijecka a Makpac

* Piislusenstvi
Upindni ndstroje
MAK Hmotnost
€ pouze DTWISIRT) Rozméry (d x $xv)

Soucast dodavky: Makpac (Typ 2) (821550-0), viozka Makpacu (837670-0); 2x akumulétor BL1850B (197280-8),
rychlonabijeckaDC18RC (195584-2), kryt akumulétoru (450128-8), Sroub M4x12 (266622-8), hacek (346317-0)

Otacky naprdzdno

Pocet tiderti naprazdno
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub

1./2.rychlost
1./2. rychlost

0-1300/0-2400 min~!
0-2000/0-3600 min"'
210Nm

M8-M16

Ctythran 1/2"
0,9/1,5kg

151 %79 % 235 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DTW180Z / DTW180RF) Aku razovy utahovak 3/8"

Kompaktni dvojrychlostni aku rézovy utahovék 3/8"

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo
* Nové funkee pro uvolnéni utazenych Sroubii a matic

* Moznost nastaveni utahovactho momentu ve 2 stupnich

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Indikace stavu nabiti akumuldtoru

€ pouze DTW180RF)

Soucast dodavky DTW180Z: dodavka bez akumulétoru a nabijecky
rychlonabijecka DCT8RC (195584-2) a kryt akumuldtoru (450128-8)

DTW190Z / DTW190RF J / DTW190JX3 Aku razovy utahovak 1/2"

Jednorychlostni aku razovy utahovak 1/2"
* Maximalni utahovaci moment az 190 Nm
* Upindni néstroje ctyrhran 1/2"
* LED osvétleni pracovni plochy

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru

vlhkosti

LXT 2x18Vv/18V)

1,512,013,0/4,0[5,0/6,0)

Otacky naprazdno

Pocet tiderii naprazdno
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub
Upindni nastroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1./2. rychlost
1./ 2. rychlost

Soucést dodavky DTW180RFJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu, 2 ks akumulatoru BL1830 (194204-5),

0-1300/0-2400 min~"
0-2000/0-3600 min~"
180 Nm

M8-M16

¢tythran 3/8"
09/15kg

144 %79 % 235mm

1,512,013,0/4,0[5,0/6,0)

Otacky naprazdno

Pocet tderdi naprazdno
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub
Upinéni nastroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky DTW190RFJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu, 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5),

rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a kryt akumulétoru (450128-8)

0-2300 min~"
0-3000 min~'

190 Nm

M8-M16

¢tythran 1/2"

1,8kg

176 X 79 x 237 mm

Soucast dodavky DTW190JX3: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu, 2 ks akumulétoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
kryt akumuldtoru (450128-8), sada klicti (B-66232) a prodlouzeni (B-55712)

m Otacky naprazdno (min~") - Pocet rychlosti | Maximalni utahovaci moment (Nm) | Celkova délka (mm) | Hmotnost (kg) m-

DTW1002 0-900/0-1000/0-1800 12" 1000
DTW1001 0-900/0-1000/0-1800 3/4" 3 1050
DTW700  0-500/0-1200/0-1900/0-2200 172" 4 700
DTW450 0-1600 12" 1 440
DTW301  0-1000/0-1800/0-2600/0-3200  1/2" 4 330
DTW300  0-1000/0-1800/0-2600/0-3200  1/2" 4 330
DTW285 0-1600/0-2100/ 0-2800 172" 3 280
DTW251 0-2100 12" 1 230
DTW190 0-2100 12" 1 190
DTW181 0-1300/0-2400 12" 2 210
DTW180 0-1300/0-2300 3/8" 2 180

DFS452Z / DFS452RT) Aku Sroubovak 1/4"
&I XPT

PAC T CORR crroese srecrs resmosoar

* Funkce PUSH&DRIVE umoziiujici vyraznou dsporu energie pii stalém chodu
* 0dolnd prevodovka

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod

* Velky elektronicky vypinac pro pohodinou préci

* Kompaktni tvar s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojeti

1 ~=
r' F [@[@Q@ € pouze DFS452RFE

LA Aku Sroubovak 1/4"

229
170
266
144
144
147
165
165
151
144

Lehky, kompaktni a piitom silny stroj srovnatelny s elektrickym Sroubovékem

Lehky, kompaktni a piitom silny stroj srovnatelny s elektrickym Sroubovékem
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Funkce PUSH&DRIVE umoziiujici vyraznou dsporu energie pii stalém chodu
* PohodIné nastaveni dorazu
* Dokonalé vyvazeni stroje, ergonomicky tvarovand rukojet
* Elektronicky vypinat, L/P chod

MovToR

3/36kg
3,1/37kg
2/27kg
28/34kg
1,1/1,3kg
1,1/1,8kg
1,1/1,7kg
11/1,7kg
0,9/1,5kg
0,9/1,5kg
0,9/1,5kg

ano

ano
ano

1,512,03,0[4,0]5,0]6,0)

Otacky naprazdno
Stouby do sédrokartonu
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d x $xv)

0-4000 min~"
4mm

Sestihran 1/4"
1/1,7kg

281 % 80x 224 mm

Soucast dodavky DFS452Z: hacek (346317-0), 2 ks bit PH2 — 25 mm (784261-7), magneticky drzék 60 mm (784811-8) a nastavitelny doraz (195602-6)
Soucast dodavky DFS452RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837805-3), 2x akumulator BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
hacek (346317-0), 2 ks bit PH2 — 25mm (784261-7), magneticky drzdk 60 mm (784811-8), nastavitelny doraz (195602-6) a kryt akumuldtoru (450128-8)

1,512,0(3,0[4,05,0]6,0]

Otacky naprazdno
Stouby do sédrokartonu
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d < $x v)

Soucést dodavky: Sroub M4x 12 (266622-8), hacek (346317-0), magneticky bit Sestihran 65 mm/SW10 a hloubkovy doraz (195602-6)

0-2500 min~"
5mm

Sestihran 1/4"
1,1/18kg
23779259 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.

|avYyN

=
E
(=
=
S
]
3
=
"




NARADI

=
3
S
e
3
=
=
S
2
=

Akumulatorové stroje Li-ion
Aku $roubovak 14"

Lehky, kompaktni a zérovei silny stroj se srovnatelnym vykonem jako elektricky Sroubovak
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Funkce PUSH&DRIVE umoziujici vjznamnou sporu energie pii stalém chodu stroje
* SpecidIni spojka
* Pohodiné nastaveni dorazu
* Dokonalé vyvazeni stroje, ergonomicky tvarovand rukojet
* Elektronicky vypina, L/P chod
* Silnéjsi utahovaci moment nez u DFS452

1,512,0[3,0(4,0(5,0(6,0)

MoToR

Otdcky naprazdno 0-2500 min~!
Srouby do sédrokartonu 5mm
Upinani nastroje Sestihran 1/4"
Hmotnost 1,1/1,8kg
C 3 MAK ATAL
PAJ & pouze DFs250RF) Rozméry (d x §x v) 259X 79 % 259 mm

Soucast dodavky: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837805-3), 2x akumulétor BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DCT8RC (195584-2), hécek (346317-0),
2 ks bitu PH2 — 25mm (784261-7), magneticky drzak 60 mm (784813-4), hloubkovy doraz (195602-6) a kryt akumulatoru (450128-8)

CEES N Aku Sroubovak se zasobnikem 1/a*  [ETTIN ATSTVEY 1,512,013,0140/5,0/6,0]
s XPTr Aku Sroubovék se zasobnikem pro standardné dodavané paskované Srouby

PACTOE o * Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Tichd spojka s dlouhou Zivotnosti

* Funkce PUSH&DRIVE umoziujici vyraznou isporu energie pfi stalém chodu

* Velmi vysokd rychlost Sroubovéni

* Jednoduché nastaveni délky Sroubu 25-55 mm

* Hlinikovy vodici nastavec Sroubi

* SpecidIni konstrukce vodiciho nastavce zarucujici idedlni pozici pasu

Otdcky naprazdno 6000 min~!
Srouby do sadrokartonu 3,5-4,2 X 25-55mm
Upinani nastroje Sestihran 1/4"
— Hmotnost 1,5/2,2kg
\T4 Rozméry (d x§ X v) 396 x 88 x 211 mm

Soucast dodavky: vedeni Sroubu (19TW94-5), bit 2-155 (191V02-0), Sroub M4 x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

Aku $roubovék se zasobnikem 1/4" | 18V Novinka! 4 Li-ion . IEPXIEIXITIA);

Aku Sroubovék se zasobnikem pro standardné dodavané paskované Srouby
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Tichd spojka s dlouhou Zivotnosti
* Funkce PUSH&DRIVE umoziiujici vyraznou isporu energie pfi stalém chodu
* Velmi vysokd rychlost Sroubovéni
* Jednoduché nastaveni délky Sroubu 20-41 mm
* Hlinikovy vodici nastavec Sroubi
* SpecidIni konstrukce vodiciho nastavce zarucujici idedlni pozici pasu

Otdcky naprazdno 6000 min~'
Srouby do sadrokartonu 3,5-4,2 % 20-41 mm
Upinani nastroje Sestihran 1/4"
—— Hmotnost 1,5/2,2kg
\T4 Rozméry (d x 3 x v) 360 x 88 211 mm

Soucast dodavky: vedeni Sroubu (19TW93-7), bit 2-137 (191V01-2), Sroub M4 x 12 (266622-8) a hacek (346317-0)

Technologie
PUSH DRIVE

Velmi uzite¢né feseni vyrazné
prodluzujici dobu prace na jedno
nabiti akumulatoru. Umoziuje

Aku Sroubovék se zasobnikem pro standardné dodavané pasky se Srouby do sadrokartondi
* Tichd spojka s dlouhou Zivotnosti

* Jednoduché nastaveni délky Sroubu (7 riznych délek)

* Hlinikovy vodici ndstavec Sroubii

* Specidlni konstrukce vodiciho nastavce zarucujici idealni pozici pasu

* Moznost prepnuti na staly chod

1,512,013,0(4,0(5,0/6,0]

Otacky naprazdno 4000 min™
Srouby do sédrokartonu 4x25-55mm
Upinani nastroje Sestihran 1/4"
_ Hmotnost 1,7/23kg
- — Rozméry (d x § V) 42480 238mm

Soucast dodavky: 3 ks bit (P-67795) a vedeni Sroubu 55 (195184-8)
Soucast dodavky DFR550RFE: transportni kufr (141352-1), 2 ks akumultoru BL1830 (194204-5),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2), 3 ks bit (P-67795) a vedeni Sroubu 55 (195184-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT (2x18v/18V)
Em_ Aku rozbrusovaci pila 355 mm 1,512,0(3,0(4,0/5,0/6,0)

Idedlni stroj pro piesné fezani a rozbrusovani ocelovych, kovovych, Zeleznych a litinovych materiali

""°"'°" * Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor * Moznost beznastrojové vymény kotouce
* Velké mnoZstvi fezli na jedno nabiti diky technologii 2x 18V * Motorové brzda
* Zdmek vietena a rychloupinaci zafizeni * Dodévka bez akumuldtord a nabijecky

* Rada bezpecnostnich prvki pro pohodInou a bezpecnou préci
* Rychlé a jednoduché nastaveni dhlu fezu (3 stupné 0-45°)

Otacky naprazdno 0-3800 min~"
Oddelovaci vykon (90 45°) 127/119mm | 127 /106 mm
Rozbrusovaci kotou¢ (@) 355 mm
Vrtani rozbrusovaciho kotouce (@) 25,Amm
Hmotnost 16,5/17,8kg
Rozméry (d x $ X v) 537 %290 x 640 mm

Soucast dodavky: fezny kotouc

DGA901ZUX1 / DGA901T2U1 Aku thlova bruska 230 mm 1,5/2,0(3,0(4,0/50/6,0)

V-7 4 XPT - Aku tihlové bruska Li-ion 2x 18V
Yy iy =< * Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti * Funkee Antirestart
Aﬂ. ADT * Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti * Dobéhovd brzda kotouce
na jedno nabiti akumuldtoru * Signalizace pifetizeni stroje
* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth * Snadné uchopeni, dokonalé vyvazeni brusky
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje o Antivibracni Uprava
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudlnich pracovnich podminek Otdcky naprazdno 6000 min™
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce Priimér kotouce 230mm
* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé nahlého poklesu zatizeni Velikost vietene M1dx 2
* Pozvolny rozhéh stroje

Hmotnost 5/6,4mm
@ € pouze DGAYOIT2U1 Rozméry (dx 3 v) 499250 x 158 mm

Soucést dodavky DGA901ZUX1: transportni kufr (821717-0), kryt kotouce (122847-3), bocni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224447-6),
matice (224485-8), kli¢ k thlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

botni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224447-6), matice (224485-8), klic k Ghlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DGA900Z / DGAIOOPT2 Aku uhlova bruska 230 mm 1,512,0(3,0(4,0/5,0/6,0)

s XPr Aku dhlové bruska Li-ion 2x 18V
MO O * Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti * Signalizace pretiZeni stroje
Aﬂ. ADT * Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti * Snadné uchopeni, dokonalé vyvazeni brusky

na jedno nabiti akumulétoru o Antivibracni Uprava
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek

podle aktudInich pracovnich podminek
. E:ettronidl:a' brzda d(;\l;?hu kotouce dénihlého nokl
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu zatizeni — ~ -
* Pozvolnj ro);b)éh stroje P PP P Otdcky naprdzdno 6000 min~'
* Funkce Antirestart Priimér kotouce 230 mm
* Dobéhova brzda kotouce Velikost vietene M14x 2

Hmotnost 5/6,4mm
M A1) @ € pouze DGASOGPT2 Rozméry (d x § x V) 499 250 158 mm
)| Soucast dodavky DGA900Z: kryt kotouce (122847-3), bocni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224
Soucést dodavky DGA900PT2: transportni kufr (821717-0), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), dvojita rychlonabijecka DC18RD (196933-6),
kryt kotouce (122847-3), bocni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224447-6), matice (224485-8) a kli¢ k uhlové brusce (782407-9)

DGA700Z Aku uhlova bruska 180 mm 1,512,0(3,0(4,0/50/6,0)

s XPr Aku tihlové bruska Li-ion 2% 18V

N A Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Signalizace pietizeni stroje

AH- ADT Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umozZiiujici delsi pouZiti * Snadné uchopeni, dokonalé vyvazeni brusky
na jedno nabiti akumulédtoru * Antivibracni Uprava
Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

podle aktudInich pracovnich podminek
Elektronickd brzda dobéhu kotouce
Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu zatizeni

Pozvolny rozbéh stroje
Funkee Antirestart Otacky naprazdno 7500 min™'
Dobéhova brzda kotouce Priimér kotouce 180 mm
Velikost vietene M14x 2
— Hmotnost 4,8/6,2mm
_:' Rozméry (d x $ X v) 499 % 200 X 158 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122846-5), botni rukojet (143486-6), vnitini Sroub (224447-6), matice (224485-8), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

[T 7l Aku uhlova bruska s regulacia X-lock 12smm  [JETTN 1,512,0]3,0]4,0(5,0/6,0]

y-74 XPT Aku tihlova bruska se systémem X-LOCK umoziiujici rychlou beznastrojovou vyménu pfislusenstvi
oo * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru * Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce
Aﬂ. ADT ) LOCK * Technologie XPT umozfiujici poutiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti * Sklopny vypinac

* Moznost regulace otacek 3000-8500 min-' * Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudInich pracovnich podminek
* Zastaveni stroje v pfipadé blokace nastroje — AFT
* Pozvolny rozhéh, dobéhové brzda kotouce

Otacky naprazdno 30008500 min™'
Priimér kotouce 125mm

Velikost vietene M14x 2
Hmotnost 24/3,1mm
.{E Rozméry (d x $x v) 396 % 140 x 147 mm

Soucést dodavky: bocni rukojet (158237-4)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.

Soucést dodavky DGA901T2U1: transportni kufr (821717-0), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RD (196933-6), kryt kotouce (122847-3),
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Akumulatorové stroje Li-ion
(TGS Aku uhlova bruska s regulaci 125 mm AT 0.512.0]3,0[4,0[50]6,0]

=7 XPT Aku tihlova bruska s regulaci otacek Li-ion 18V
ey * Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Funkee Antirestart
T « Silny a spolehliv§ bezuhlikovy motor umozuici delé pouiti « Regulace otacek 3000-8500 min-"
na jedno nabiti akumuldtoru * Dobéhovd brzda kotouce

* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace pfes BlueTooth * Signalizace pretiZeni stroje
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje * Snadné uchopeni, dokonalé vyvazeni brusky
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktualnich
* pracovnich podminek < 5 W freril
* Elektronicka bezpecnostni brzda AFT Ot? ckvy flaprdz 0 3000-8500 min
* Pozvolny rozbéh stroje Priimér kotouce 125mm
Velikost vietene M14x2

Hmotnost 2,3/3,0mm
@}W;}m% Rozméry (d x § X v) 382 % 140 x 151 mm

Soucast dodavky: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (839252-4 ), kryt kotouce (123145-8), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9),
matice (224554-5), klic k dhlové brusce (782423-1) a jednotka BlueTooth (198900-7)

DGA511Z/ DGA511RF) Aku uhlova bruska s regulaci 125 mm AT 1.512.0(3,04,0]50]6,0]
sl XPr AH'ADT Aku thlova bruska s regulaci otacek Li-ion 18V

IIOTORR s * Technologie XPT umoziujici poufiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti * Pozvolny rozhéh, dobéhova brzda kotouce
* Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru e Li-ion akumulator se systémem optimélniho dobijeni MAKSTAR
* Moznost regulace otacek 3000—8500 min~'  Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru

e Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
o Zastaveni stroje v pfipadé blokace nastroje — AFT

Otacky naprazdno 30008500 min™'
Priimér kotouce 125mm
Velikost vietene M14x 2
Hmotnost 23/30mm
EAN MAK /313,
(_ pouze DGASTIRF) Rozméry (d x $xv) 368 X 140 x 151 mm

Soucast dodavky DGA511Z: kryt kotouce (123145-8),bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k thlové brusce (782423-1)
Soucast dodavky DGA511RFJ: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulétoru BL1830B (197600-6), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
kryt kotouce (123145-8),bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k thlové brusce (782423-1)

LTI Aku thlova bruska X-lock 125 mm [ Li-ion . IEPRIEYIZRIERIEN)
y.-7 4 * Aku Ghlové bruska se systémem X-LOCK umoziuijici rychlou beznastrojovou vyménu * Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce

vioToR ulﬂz Aﬂ. AD T prislusenstvi pro akumuldtory Li-ion 18V * Posuvny vypinac s moznosti aretace choduSnadné uchopeni, maly

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru obvod krytu motoru

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

* Zastaveni stroje v pfipadé blokace ndstroje — AFT

* Elektronickd kontrola chodu stroje, pozvolny rozbéh

Otdcky naprazdno 8500 min
Priimér kotouce 125mm
Velikost vietene M14x 2
Hmotnost 2,3/3,0mm
Rozméry (d x $x v) 375 % 140 x 146 mm

4
“LOCK Soutast dodavky: Bonirukojet (158237-4)

DGA506Z / DGA506RT) Aku thlova bruska 125 mm 1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0]

Aku dhlové bruska pro kotouce 125 mm

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Elektronicky omezovac proudu s vystraznou kontrolkou
* Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru  umoZiiuje prdci s regulaci z&téZe motoru
* Elektronicka kontrola otacek stroje podle zatizeni * Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru

* Zastaveni stroje v pfipadé blokace nastroje
* Dobéhova brzda kotouce
o Li-ion akumuldtor se systémem optimélniho dobijeni MAKSTAR

Otdcky naprazdno 8500 min~'

Priimér kotouce 125mm

Velikost vietene M14x 2

M Hmotnost 1,9/2,6 mm

i € pouze DGAS0GRT) Rozméry (d x § X v) 362 X 140 X 145 mm

Soucast dodavky DGA506Z: kryt kotouce (123145-8), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k Ghlové brusce (782423-1)
Soucast dodavky DGA506RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulétoru BL1850 (196672-8), rychlonabijecka DCT8RC (195584-2),
kryt kotouce (123145-8), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k Ghlové brusce (782423-1)

DGA504Z / DGA504RT) Aku thlova bruska 125 mm AT 1.512.03,0]4,0]50]6,0)
=4 XPT Aku dhlova bruska pro kotouce 125 mm

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del$i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru
* Elektronicka kontrola otdcek stroje podle zatizeni
* Signalizace stavu nabiti akumulatoru
* Li-ion akumuldtor se systémem optimalniho dobijeni MAKSTAR
* Elektronicky omezovac proudu s vystraznou kontrolkou
umozhuje prci s requlaci zatéze motoru

. p At Otdcky naprazdno 8500 min~'
Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru Priimér Kotouée 125mm
Velikost vietene M14x 2

M Hmotnost 1,8/2,5mm

€ pouze DGAS04RT) Rozméry (d x $xv) 362 x 140 X 145 mm

Soucast dodavky DGA504Z: kryt kotouce (123145-8), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k Ghlové brusce
Soucast dodavky DGA504RT): Makpac (821551-8), vlozka sytaineru (838175-3), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
| kryt kotouce (123145-8), bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a kli¢ k Ghlové brusce

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DGA452Z / DGA452RT) Aku uhlova bruska 115 mm

Lehka a kompaktni aku ihlova bruska pro kotouce 115 mm
* Elektronicky omezovac proudu s vystraznou kontrolkou
umoziiuje praci s regulaci zatéze motoru
* Funkce ANTIRESTART s vystraznou kontrolkou
* Snadné uchopeni, maly obvod krytu motoru

ngm% € pouze DGA452RT)
Soucast dodavky DGA452Z: kryt kotoude (123098-1), bocni rukojet (153489-2), nitini Srol

[T AN Aku diamantova fezacka 125 mm [ _1sv|
M_;BTOLR m{gﬂl: ADT Specialni aku diamantova feza¢ka pro akumulatory Li-ion 18V

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudInich pracovnich podminek
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Elektronickd brzda kotouce
* Moznost naklonu 0-45°
* Maximdlni hloubka fezu je 40 mm

Soucést dodavky: kli¢ 5 (783217-7) a vak na prach (126738-0)

Tabulka aku uhlovych brusek a aku fezacky

"

Otacky naprazdno| Priimér kotouce | Celkova délka Hmotnost

LXT 2x18v/18V)
1,52,0(3,0(4,0[5,06,0]

Otdcky naprazdno 1000 min™'
Priimér kotouce 125mm
Velikost vietene M14x 2
Hmotnost 1,7/23mm
Rozméry (d X $x v) 317 X129 X 126 mm

ub (224415-9), matice (224554-5) a kli¢ k Ghlové brusce (782423-1)

Soucést dodavky DGA452RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837632-8), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
kryt kotouce (123098-1), bocni rukojet (153489-2), vnitfni Sroub (224415-9) a matice (224554-5) a klic k Ghlové brusce (782423-1)

J Novinkat 4 1,512013,0/40/5,0/6,0]

 Moznost pripojeni vodniho chlazeni (neni soucast dodavky)

* LED osvétleni pracovni plochy

* Moznost piipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 198673-2
(neni soucdsti dodédvky)

Otdcky naprazdno 8500 min™!
Priimér kotouce 125mm
Vrtani (0) 20mm
Hmotnost 23/29mm
Rozméry (d x $x v) 269 % 152 X 219 mm

) (k) Rada Vypinac Pripojeni k listé
DGA901 6000 230 499 5/64 2% 18V Sklopny . . i * . . ne
DGA900 6000 230 499 5/64 2x 18V Sklopny . . . . . ne
DGA700 7500 180 499 4,8/6,2 2x 18V Sklopny . . . . . ne
DGA519 30008500 125 396 2,4/31 18V Sklopny . . . . . . ne
DGA514 3000-8500 125 382 23/3 18V Posuvny . . i . . ne
DGA511 3000-8500 125 368 23/3 18V Posuvny . . . . ne
DGA521 8500 125 375 23/3 18V Posuvny . . . . . . ne
DGA506 8500 125 362 1,9/2,6 18V Posuvny . . . ne
DGA504 8500 125 362 1,8/25 18V Posuvny . . ne
DGA452 10000 15 317 1,7/23 18V Posuvny ne
DCC500 8500 125 269 23/29 18V Posuvny . d . . ano

DJS800Z Aku ntzky na vlaknocement

s XPT * Specilni aku prostfihova¢ na vlaknocementové desky

MmovFoR  Kompaktni a lehky stroj s velmi pohodinou obsluhou

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Stfizna hlava otocna ve 12ti polohdch 0 360 stupiii

* Elektronicky vypinac bez moznosti aretace pro staly chod

* Specidlni niz umoziiuje Cisty a rychly stiih

L

__1av_F Novinka! 4 1,520/3,0(4,0/5,0/6,0]

Pocet tider(i za minutu 0-3000 min~"
Rezny vykon pfi 90° 13mm
Hmotnost 1,8/2,5mm
Rozméry (d X 3 v) 279x79x216mm

Soucést dodavky: niiz bocni (725130-3), niiz centraIni (725129-8) a inbusovy kli¢ (783215-1)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

Pro ocel do 2 mm Otoceni o0 360° ve 12polohach LED osvétleni

LB Aku nizky na plech 2mm |18} Novinka! 4 1.512,0(3,0(4,05,0[6,0]
=4 XPTr Aku niizky na plech se zvy$enou kapacitou stiihu — ocel 2,0 mm

* Kompaktni a lehky stroj s velmi pohodinou obsluhou

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Stiizné hlava otocnd ve 12ti polohdch o 360 stupid

* Bezpecnostni vypinac s aretaci pro staly chod

* Specidlni noze umoziiuje Cisty stfih bez poskozeni povrchu

* LED osvétleni pracovni plochy

Pocet tiderti za minutu 2500 min™!
Rezny vykon pfi 400 N/mm? 2,0mm
Rezny vykon pfi 600 N/mm? 1,6mm

Hmotnost 2,1/2,7mm
Rozméry (d x 3 x v) 345 79 x 207 mm

—
g
T
P
LB
Soucast dodavky: nliz pravy (725092-5), nliz levy (725093-3), niiz centralni (725255-3), inbusovy kli¢ (783215-1), Sroub M4 X 12 (266622-8) a hécek (346317-0)

LISET A Aku nizky na plech 1,3 mm __1av_J Novinka! § 1,52,013,0/4,0/5,0/6,0]

= XPT Kompaktni a lehky stroj s velmi pohodinou obsluhou

AR e * Velmi rychly stiih plechu v pfiméch sméru nebo v kiivkéch

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Specidlni stfiznd hlava oto¢nd ve 12ti polohach o 360 stupid

* Specidlni niz umoziiuje Cisty fez bez poskozeni povrchu

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti
* Elektronicky vypinac s aretaci pro staly chod

* LED osvétleni pracovni plochy

Pocet tderli za minutu 0-3000 min"'
Rezny vykon pfi 400 N/mm? 13mm
Rezny vykon pfi 600 N/mm? Tmm

Hmotnost 2,1/23mm
Rozméry (d x § X v) 33279 x 252 mm
Soucast dodavky: ndi pravy (725256-1), nliz levy (725258-7), niiz centréIni (725527-9), hacek (346317-0), Sroub (266622-8) a inbusovy klic (783215-1)

Aku niizky na plech 1 mm Y AT 0.512.0]3,0[4,0]50]6,0]

Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti uzptisobeny pro oblé fezy
* Vyborné vyvdzeni, jednoduché drzeni a oviddani stroje
* Antirestart funkce
* Automatické zastaveni préce v pripadé nizké kapacity akumuldtoru
o Svételna signalizace nizké kapacity akumuldtoru

U]

Pocet tiderd za minutu 4300 min~!
Rezny vykon pfi 400 N/mm? 1mm
Rezny vykon pfi 600 N/mm? 0,7mm
Stiizny vykon pfi 200 N/mm? 25mm

Hmotnost 1,4/2mm

Rozméry (d x §xv) 364 x78x 118 mm
Soucast dodavky: imbusovy kli¢ 3 mm (783201-2)

Aku prostiihovaé na plech 1,6 mm 1,502,0[3,0/4,0/5,0]6,0]

Optimalni feseni pro stiihani plochych, vinitych a lichobéznikovych plechi
* Nastaveni raznice otocné 0 360°
* Vyska zdvihu 7. mm
* Dlouhy prostfihovac pro préci lichobéZnikovymi plechy

* Integrovana drézka pro kontrolu tloustky materidlu Pocet iderdi za minutu 1900 min!
Sitkafezu 5mm
Stiizny radius 45mm
Rezny vykon pfi 400 N/mm? 1,6mm
Rezny vykon pfi 600 N/mm? 1,2mm
Stfizny vykon pfi 200 N/mm? 2,5mm
Hmotnost 1,6/2,2mm
Rozméry (d x $xv) 31378 x 89mm

J Soucast dodavky: raznik (A-83951), matrice (A-15051), kli¢ 32 (781028-4) a inbusovy klic 2,5 mm (783208-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)

D(S553Z / DCS553RT) Aku pila na kov 150 mm
4 XPT ADT

VIO T ORR oo rrorscras ecmmsoor

Specialni aku pila idealni k fezani profilti a plnych materialti z kovu
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnozstvi prace na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Elektronicka brzda dobéhu kotouce
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* LED osvétleni pracovni plochy
* Nerezova zdkladna stroje

* Maximdlni fezny vykon 57,5 mm Otacky naprazdno

* Integrovany box na odsavani prachu . B Reznj vykon pfi 90°

* Dokonalé vyvézeni stroje pro pohodinou a bezpecnou préci Pilovj kotoué @)
Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost

A
PAC & pouze DCS553RTI

Soucast dodavky DCS553Z: pilovy kotouc (B-46296), inbusovy klic (783203-8) a paralelni doraz (164095-8)

Rozméry (d X §x v)

pilovy kotou¢ (B-46296), inbusovy kli¢ (783203-8) a paralelni doraz (164095-8)

DCS552Z/ DCS552RT) Aku pila na kov 136 mm Y

Specidlni aku pila idealni k fezani profild a pInych materiald z kovu
* Maximalni fezny vykon 50,5 mm
* Integrovany box na odsavani prachu
* Dokonalé vyvézeni rstroje pro pohodinou a bezpecnou praci
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy

* Nerezovd zdkladna stroje Otdcky naprazdno
Rezny vykon pfi 90°
Pilovy kotou (8)
Otvor pilového kotouce (@)
MAK Hmot{mst ;
€ pouze DCS552RT) Rozméry (d > 3 xv)

Soucést dodavky DCS552Z: pilovy kotou¢ (B-07319) a inbusovy klic (783203-8)

pilovy kotou¢ (B-07319) a inbusovy klic (783203-8)

DSC251ZK Aku feza¢ armatur 110 mm

Idedlni pomocnik pro fezéni armatur o priméru 10-25 mm
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Velmi nizkd hmotnost, kompaktni tvar
* Dokonalé vyvazeni zarucuje velmi pohodinou a bezpecnou praci
o (isty fez bez otfepd s vyskou 3,5 mm
* Moznost umisténi bocni rukojeti do tfi riiznyich poloh
* Velké mnozstvi fez{i na jedno nabiti akumulatoru

Otdcky naprazdno
Max. fezny vykon
Priimér kotouce

Hmotnost
| @ Rozméry (d X 3 x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (5C09009190), pilovy kotou¢ 110 mm (5€09003260), kli¢ M5 (5C08200100) a bocni rukojet (153489-2)

1,512,0[3,0(4,0(5,0]6,0)

SC1 63ZK Aku stirihac ocelovych tyci 16 mm

Idealni pomocnik pro déleni zavitovych tyci
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Dokonaly stiih bez otiepii
* Velmi rychly stiih - 2,8 s pro ocel M16
* A7 280 stiihii ocelové tyce M16 na jedno nabiti BL1860B
* Moznost otoceni stfizné hlavy o 360°

Mcrron

Primér zavitova tyce
Rychlost stifihu

Hmotnost
@ Rozméry (d X 3 x v)
Soucést dodavky: transportni kufr

SC121ZKX1 Aku stiihac ocelovych tyci 12 mm

IdedIni pomocnik pro déleni zavitovych tyci
* Velmi nizkd hmotnost, kompaktni tvar — vhodné pro préce nad hlavou
* Dokonalé vyvézeni zarucuje velmi pohodinou a bezpecnou préci
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Dokonaly stfih bez otfepi
* Velké mnozstvi stiihd na jedno nabiti akumulatoru
* Moznost nastaveni dorazu a voditek

Priimér zdvitova tyce
Rychlost stfihu

Hmotnost
@ Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky: transportni kufr

1,512,0[3,0]4,0(5,0]6,0)

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

4200 min™"

57,5mm

150 mm

20mm

24/3,1mm

267 % 186 x 250 mm

Soucést dodavky DCS553RT): Makpac (821551-8), viozka Makpacu (839751-6), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), nabijecka DC18RC (195584-2),

1,512,0[3,0]4,0(5,0]6,0)

3600 min'

50,5mm

136 mm

20mm

2,1/2,7mm

348 %196 x 203 mm

Soucést dodavky DCS552RT): Makpac (821551-8), viozka Makpacu (837628-9), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), nabijecka DC18RC (195584-2),

1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

2200 min”!

25mm /650 N/mm?
110 mm

34/4kg

267 x 186 x 250 mm

3-16mm

2,85 (ocelova tyc 16 mm)

6,2/69kg
360 108 x 276 mm

1,5/2,013,0/4,0(5,0/6,0]

8-12mm

35 (ocelovd ty¢ 12 mm)
54/6kg

212323 x 260 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
_ Aku st¥iha¢ zavitovych tyéi 1,512,0(3,0(4,0]5,0]6,0]

IdedIni pomocnik pro déleni zavitovych tyci
* Velmi nizkd hmotnost, kompaktni tvar - vhodné pro préce nad hlavou
* Dokonalé vyvézeni zarucuje velmi pohodinou a bezpecnou préci
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Dokonaly stfih bez otfepl
* Moznost nastaveni zpétného chodu nebo aretace
* Velké mnozstvi stfihti na jedno nabiti akumulatoru
* Moznost nastaveni dorazu a voditek
* Osvétleni pracovni plochy
* NoZe nejsou soucdsti dodévky stroje

MOTOR

Max. vykon M6, M8, M10
1 Vibrace 2,5m/s?
| Hmotnost 2,6/3,2kg

v Rozméry (d X § xv) 199 103 308 mm

Soucast dodavky: kryt stroje (45838-2) a hloubkovy doraz (415486-9)

DPP200ZK Aku hydraulicky dérovaé 1,5/2,0(3,0]4,0]5,0/6,0)

Aku hydraulicky dérovac Li-ion 18V
* Rychlé vytvoreni kulatych nebo oblych otvor(i v oceli/nerezu az do tloustky 8/6 mm
* Maximalni primér kulatého otvoru je 20 mm,
maximélni rozmér ovélného otvoru je 14 X 21 mm
* MaximdlIni vzdalenost od kraje materidlu je 40 mm
* Automaticky névrat razniku do ptivodni polohy
* Moznost prenastaveni Ghlu stroje 360°

Max priimér kruh 20mm
Max primér oval 14x 21 mm
Max tloustka materidlu 8 mm ocel, 6 mm nerez
Hmotnost 9,9/10,5kg

Rozméry (d x $xv) 417 x127 x 315mm

Soucast dodavky: prepravni kufr (5€09009190), bocni rukojet (SC00000155), raznik 12 mm (SC05340100),
matrice 12 mm (SC0000215), kli¢ 3 (783201-2), kli¢ 4 (783202-0), kli¢ 5 (783203-8), klic 8-10 (SC00000106) a kli¢ (SC03505300)

DTR180Z) Aku vazaé dratu 1,5/2,0/3,0(4,0]5,0/6,0]

Sikovny pomocnik pfi vazani armatur
* Velmi jednoduché pouZiti a neuvéfitelné rychlé vazani (kazdy spoj za cca 1)
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici
delSi poufiti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost nastaveni sily dotazeni ve 4 stupnich
* Moznost piepnuti na jednotlivé nebo sériové vézani
* Pouziva specidlni civky s dratem o priméru 0,8 mm
* Velmi jednoduchd a rychla vyména civky
* Kompaktni tvar, dokonalé vyvazeni stroje
Az 5000 spojii na jedno nabiti BL18050B

Sila drétu 0,8mm
Priimér armovaciho Zeleza D10-D16
MAK Hmotnost 2/2,6kg
Rozméry (d x $ X v) 304 %93 x318mm

-

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (839735-4), hacek (346449-3), Sroub M4 x 12 (251314-2) a kli¢ (783208-8)

RVZSOZJ/DRVZSORFJ Aku nytovacka AT 0.52.0]3,0[4,0]5,0]6,0]

Lehké a kompaktni aku nytovacka na 18V
* Umoziiuje préci s ocelovymi nyty o priméru 4,8; 6,0 a 6,4 mm,

s nerezovymi o priméru 4,8 mm
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Velmi rychlé nytovani
* Tenké provedeni tsti stroje umoZiiuje praci ve stisnénych prostorech

Mo'roR

XPT

* Spolehlivé uchyceni nytu v klestiné, neni teba pfidrzovat nyt ani pfi praci kolmo k zemi ~ Priimér nytu 4,8;6,0a6,4mm
* Plastovy zésobnik na poutité dfiky Tana sila 10000 N
* LED osvétleni pracovni plochy Vyika zdvihu 30mm
- Hmotnost 1,8/24kg

Rozméry (d X § X v) 323 x 80 x 287 mm

l':.,.. i

| Soucast dodavky DRV250ZJ: Macpac (821551-8), vlozka Makpacu (835A34-8), sada 4,8 mm (191€03-4), sada 6,0 mm (199725-2),

| sada 6,4 mm je souddsti stroje, mazivo (191D57-7) a hacek (346317-0)

Soucast dodavky DRV250RF): Macpac (821551-8), vlozka Makpacu (835A34-8), 2 akumulator BL1830 (194204-5),

rychlonabijecka DC18RC (195584-2), sada 4,8 mm (191C03-4), sada 6,0 mm (199725-2), sada 6,4 mm je soucasti stroje, mazivo (191D57-7) a hacek (346317-0)

RV1SOZJ/DRV150RFJ Aku nytovacka AT 1.52.0]3,0[4,0[5,0]6,0]

Lehké a kompaktni aku nytovacka na 18V
* Umoziiuje praci s ocelovymi i nerezovymi nyty 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Velmi rychlé nytovani
* Tenké provedeni dsti stroje umoZiiuje praci ve stisnénych prostorech
* Spolehlivé uchyceni nytu v klesting, neni tfeba pfidrZovat nyt ani pfi praci kolmo k zemi

Mo'roR

XPT

* Plastovy zésobnik na pouzité dfiky Primér nytu 24:32;40a48mm
o LED osvétleni pracovni plochy Taznd sila 10000N
Vyska zdvihu 25mm
Hmotnost 1,6/2,2kg

Rozméry (d x § X v) 313 x 80 x 287 mm

Soucast dodavky DRV150ZJ: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (835A34-8), sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (19104-2),
sada 4,8 mm je soucdsti stroje, mazivo (191D57-7) a hacek (346317-0)

Soucést dodavky DRV150RF): Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (835A34-8), 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2),
sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (191€04-2), sada 4,8 mm je soucdsti stroje, mazivo (191D57-7) a hacek (346317-0)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT (2x18Vv/18V)
DHS900ZU Aku okruzni pila 235 mm 1,512,0(3,0(4,0(5,06,0)

Aku okruzni pila 230 mm pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18 V srovnatelnd s elektrickou okruzni pilou

* Technologie AWS—moznost piiipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické * Dokonalé vyvazeni stroje pro pohodInou praci
spusténi odsévani v pripadé zapnuti stroje * Moznost piipojeni externiho odsavani
* Technologie XPT umoznujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Plynulé nastavent Ghl{i 1° vlevo, 0-60° vpravo
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti na jedno nabiti * LED osvétleni pracovni plochy
akumulatoru * Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek * Doddvka bez kufru,akumulétoru a nabijecky
podle aktudInich pracovnich podminek
* Svételnd signalizace pretizeni stroje Otacky naprdzdno 4500 min™
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce Reznj vykon pfi90°/45° 85/61mm
* Moznost uchyceni do vodici liSty bez pouZiti adaptéru O] 'IEI Pilovy kotout (9) 235mm
Kryt kotouce a vodici stiil jsou vyrobené z magnézia 3 5 Otvor pilového kotouce (3) 30mm
Hmotnost 4,7/6mm
VIDEO | Rozméry (dx$xv) 413x 196 316mm

‘ Soucast dodavky:Inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), odsavaci adaptér (136173-4) a pilovy kotou¢ 230 mm (E-01909))

DHS783ZU / DHS783T2JU Aku okruzni pila 190 mm 1,512,0/3,0(4,0]5,0/6,0)

s XPT Aku okruzni pila 190 mm pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18 V srovnatelnd s elektrickou okruzni pilou
e AD T * Technologie AWS—moznost piiipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické * Plynulé nastaveni Ghli 0-48°
spusténi v piipadé zapnuti stroje * Ofukovani linie fezu
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * LED osvétleni pracovni plochy
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru e Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou préci
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktualnich
. rEllralgfvm_dll( pgdrgmgkb,h otout Otacky naprézdno 6000 min™"
* Elektronicka brzda dobéhu kotouce B vk % O / 450
* Moznost uchyceni do vodici listy bez pouZiti adaptéru giznylvlzlkon Engo 1% 625 /423 mm
:"-— * Dokonalé vyvdZeni stroje pro pohodinou préci llovy kotout (6) L20mm
3 '« Moznost pripojeni externiho odsavani Otvor pilového kotouce (4) 30mm
Hmotnost 3,9/52mm
> P MAK 05 915,
| i € pouze DHSTE3TZIU Rozméry (d x $x v) 348210 290 mm

" Soudast dodavky DHS783ZU: paralelni doraz (164095-8), inbusovy klic 6 mm (783204-6), odsavaci adaptér (196520-1), pilovy kotou¢ 190 mm (B-64185) a jednotka BlueTooth (19800-7)
Soucast dodavky DHS783T2JU: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (8378671-3), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), dvojitd nabijecka DC18RD (196933-6), paralelni doraz (164095-8),
inbusovy klic 6 mm (783204-6), odsavaci adaptér (196520-1), pilovy kotou¢ 190 mm (B-64185) a jednotka BlueTooth (19800-7)

HS7822/ DHS782PT2) Aku okruzni pila 190 mm 1,502,0(3,0/4,0/5,0/6,0)

Aku okruzni pila 190 mm pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18 V srovnatelna s elektrickou okruzni pilou
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * LED osvétleni pracovni plochy
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru  Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro bezpecnou praci
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudlnich pracovnich podminek
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce
* Moznost uchyceni do vodici listy bez pouZiti adaptéru

= . m—r

* Dokonalé vyvaZeni stroje pro pohodInou préci Qtaclfy papraidntl . 6000 min

* Moznost pfipojeni externiho odsavani Rezny vykon pii 90°/ 45 62,5/44,5mm

* Plynulé nastaveni Ghli 0-48° Pilovy kotouc (@) 190 mm

* Ofukovni linie fezu Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 3,8/5,1mm

> MAK . . SUPY
€ pouze DHST82PT2) Rozméry (d x 3 v) 348210 x 290 mm

wl  Soucast dodavky DHS782Z: paralelni doraz (164095-8), inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), odsévaci adaptér (196520-1) a pilovy kotouc 190 mm (B-64185)
Soucast dodavky DHS782PT2J: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (837861-3), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8), dvojité nabijecka DC18RD (196933-6),
— ‘ paralelni doraz (164095-8), inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), odsdvaci adaptér (196520-1) a pilovy kotou¢ 190 mm (B-64185)

DHS710Z/ DHS710PT2) Aku okruzni pila 190 mm 1,52,03,0]40[50]6,0]

Aku okruzni pila 190 mm pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18 V srovnatelnd s elektrickou okruzni pilou
* Moznost pfipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 195838-7 (neni soucésti dodévky)
* Aku pila se silou srovnatelnou s elektrickou okruzni pilou
* Dokonalé vyvaZeni stroje pro pohodInou préci
* Moznost pfipojeni externiho odsavani
* Plynulé nastaveni thli 0-50°

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro bezpecnou préci Otacky naprézdno 4800 min~!
Reznj vykon pfi90°/45° 68,5/49mm
Pilovy kotouc (@) 190 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30 mm
Hmotnost 3,3/47mm
MAK| e
€ pouze DHST10PT Rozméry (d x X v) 356 x 217 x 298 mm

Soucast dodavky DHS710Z: paralelni doraz (164095-8), inbusovy klic 5 mm (783217-7), odsvaci adaptér (196520-1) a pilovy kotou¢ 190 mm (B-02939)
b Soucast dodavky DHS710PT2J: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839205-3), dvojitd nabijecka DC18RD (196933-6), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8),
. #24 paralelni doraz (164095-8), inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7), odsvaci adaptér (196520-1) a pilovy kotou¢ 190 mm (B-02939)

DRS780Z Aku okruzni pila 185 mm 1,512,0(3,0|4,0(5,06,0]

Aku okruzni pila se zadnim umisténim motoru fungujici na dva akumulétory Li-ion 18V
* Vykon stroje 1700 W je srovnatelny s elektrickou verzi * Dokonalé vyvaZeni stroje pro pohodinou préci
* Dokonalé ovlddani a manévrovatelnost * Moznost pfipojeni externiho odsévani
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prosted se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti * Moznost nastaveni Ghlu aZ do 53° se zardzkou na 22,5° a 45°
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumultoru e Doddvka bez akumulétoru a nabijecky
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudlnich pracovnich podminek
* Pozvolny rozbéh, elektronicka brzda dobéhu kotouce

Otdcky naprdzdno 5100 min~'

Reznj vykon pfi90°/45° 65/45mm

o Pilovy kotouc (@) 185 mm

'% Otvor pilového kotouce (@) 30mm

Hmotnost 42/56mm

i ,._5 Rozméry (d x § X v) 446 196 x 270 mm

[ g

N Soucést dodavky DHS782Z: pilovy kotou (B-09416) a kli¢ 13 (782016-4)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

DHS661ZJU / DHS661RTIU Aku okruzni pila 165 mm 18V 1,512,0[3,0(4,0/5,0]6,0)
XPT - ADT Silné a pitom velmi kompaktni aku okruzni pila Li-ion 18V

* Technologie AWS - moznost pripojeni aku vysavace pres BlueTooth  Kompaktni tvar, dokonalé vyvézeni stroje

a automatické spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti stroje * LED osvétleni pracovni plochy
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti * Ofukovani linie fezu

na jedno nabiti akumuldtoru * Moznost piipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 199232-5
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek - . -

podle aktualnich pracovnich podminek Otdcky naprézdno 5000 min
« Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti Rezny vykon pfi 90°/ 45° 57/41mm
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce Pilovy kotout (@) 165 mm
* Pozvoln rozbéh stroje Otvor pilového kotouce (@) 20mm
* Dobéhovad brzda kotouce it 25/32

S PAC € pouze DHSG61RTIU Rozméry (d x $x v) 270 x 186 x 250 mm

Soucast dodavky DHS661ZJU: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839752-4), pilovy kotou¢ (B-62979), odsavaci adaptér (199230-9), paralelni doraz (164095-8),

inbusovy klic 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (19800-7)

Soucast dodavky DHS661RTIU: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839752-4), 2 ks akumuldtoru BL1850B (1947280-8), nabijecka DC18RC (195584-2), pilovy kotou¢ (B-62979),
——=  Odsdvaci adaptér (199230-9), paralelni doraz (164095-8), inbusovy kli¢ 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (19800-7)

DHS660Z) / DHS660RT) Aku okruzni pila 165 mm 18V 1,512,0/3,04,0/5,0/6,0)
_BL XPT ADT Silnd a pfitom velmi kompaktni aku okruzni pila Li-ion 18V

PASTOIE e * Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3i pouZiti * LED osvétleni pracovni plochy
na jedno nabiti akumulétoru  Ofukovani linie fezu
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek * Moznost piipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 199232-5
podle aktudInich pracovnich podminek
* Elektronick brzda dobéhu kotoute
. Eozt)wot!ny ,r%zbgh itr;uev Otécky naprézdno 5000 min-’
* Dobéhova brzda kotouce B vl no / 450
. ; R Rezny vykon pfi 90°/ 45 57/41mm
Kompaktni tvar, dokonalé vyvazeni stroje Pilovj otou (0 165mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 2,5/32mm
_ MAK| 213,
€ pouze DHSG60RT) Rozméry (d x $x v) 270 186 x 250 mm

Soucast dodavky DHS660ZJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839752-4), pilovy kotout (B-09167), odsévaci adaptér (A-47444), paralelni doraz (164095-8) a inbusovy kli¢ 5 mm (783203-8)
Soucast dodavky DHS660RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839752-4), 2 ks akumuldtoru BL1850B (1947280-8), nabijecka DC18RC (195584-2), pilovy kotou¢ (B-09167),
——== Odsdvaci adaptér (A-47444), paralelni doraz (164095-8) a inbusovy kli¢ 5 mm (783203-8)

HSGSOZ / DH5680RTJ Aku okruzni pila 165 mm 18V 1,52,0(3,0/4,0/5,0/6,0)

Lehkd a kompaktni okruzni pila

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronickd ochrana akumuldtoru proti pretizeni

* MaximaIni fezny vykon 57 mm

* Moznost piiipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 196953-0

* Elektronicka motorova brzda a pogumovana vodici rukojet umoziiuji
pohodInou a bezpecnou préci

* Moznost nastaveni tkosu 0-45° Otacky naprazdno 5000 min™"
* Osvétleni a ofukovani pracovni plochy Rezny vykon piii 90°/ 45° 57/41mm
Pilovy kotouc (@) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm

Hmotnost 2,7/33mm
2, MAK W13,
€ pouze DHS630RT) Rozméry (d x X v) 350 % 170 x 238 mm

Soucast dodavky DHS680Z: pilovy kotou, odsdvaci adaptér (196961-1), paralelni doraz (164095-8) a inbusovy kli¢ 5 mm (783203-8)
Soucast dodavky DHS680RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (838182-6),2 akumulétor BL1850B (196672-8), rychlonabijecka (195584-2),
pilovy kotoug, odsavaci adaptér (196961-1), paralelni doraz (164095-8) a inbusovy kli¢ 5 mm (783203-8)

E_ Aku okruzni pila 165 mm 1,512013,0/4,/5,0/6.0]

Lehkd a kompaktni okruzni pila
* Elektronickd ochrana akumuldtoru proti pretiZeni maximdlni fezny vykon 66 mm
* Elektronickd motorova brzda a pogumovand vodici rukojet umoziiuji
velice bezpecnou préci
* Moznost nastaveni tkosu 0-45°
* QOsvétleni a ofukovani pracovni plochy

Otacky naprazdno 3100 min™
Rezny vykon pfi 90°/45° 66/46mm
Pilovy kotouc (@) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 2,9/35mm
B MAK 1713,
[@[@@ € pouze DHS680RT) Rozméry (d X § x v) 346 % 220 x 247 mm

_.‘ Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-09167), odsévaci adaptér (A-47444), paralelni doraz (164095-8) a inbusovy klic 5 mm (783203-8)

DSS610Z / DSS610RT) Aku okruzni pila 165 mm 18V 1,512,0/3,04,0/5,0]6,0)

Kompaktni aku okruzni pila 18V
* Dokonalé ovlddani a manévrovatelnost
* LED osvétleni a vestavény foukaci adapteér zajistuji dobrou viditelnost linie fezu
* Pokosovy tihel az do 50° se zarézkou na 45°
* Elektronickd motorova brzda a pogumovana vodici rukojet
umoziiuji velice bezpecnou praci
" , Otécky naprazdno 3700 min
Reznj vjkon pfi90°/45° 57/40mm
Pilovy kotouc (0) 165 mm
” Otvor pilového kotouge (9) 20mm

Hmotnost 2,8/3,4mm
g MAK 40/ 3/
PAC € pouze DHS660RTI Rozméry (d x 3 x v) 347 x 202 x 228 mm

Soucast dodavky DSS610Z: pilovy kotout (B-09173), odsavaci adaptér (419283-5) a paralelni doraz (164095-8)
Soucast dodavky DSS610RTJ: Makpac (821551-8), vozka Makpacu (837642-5), 2 ks akumuldtoru BL1850B (196672-8), nabijecka DC18RC (195584-2),
pilovy kotou¢ (B-09173), odsdvaci adaptér (419283-5) a paralelni doraz (164095-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)

SP601ZU/ DSP601ZJU Aku ponorna pila 165 mm 1,5/2,0]3,0]4,0]5,0/6,0)
-ADT A_kulponornlé pi!a Li-ion 2><v1§\,l

* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnozstvi prace na jedno nabiti akumulatoru * Rozsah pokosovych thli: -1 az 48°
[T, "r_ * Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace DV(864LZ pres BlueTooth * Omezovac hloubky pro fezani bez otfepii
T a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje * Moznost jednoduchého pfipojeni vodici listy
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* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
podle aktudlInich pracovnich podminek
* Diky kotouciim Efficut vyrazné rychlejsi fez ve srovnani s SP6000 Otécky naprézdno 2500—6300 min™'

* Pozvolnym rozbéh e 0 1 3P0
* Motorové brzda Rezny vykon pfi90°/ 45 56/40 mm

Pilovy kotouc (@) 165 mm
Otvor pilového kotouce (0) 20mm
Hmotnost 3,7/51mm
MAK e
& < IPAC € pouze DsP6o1ZIU ozméry (d X $X v, 346 X 241 x 271 mm
e Raamery (43 1)

Soucast dodavky DSP601ZU: pilovy kotouc 56Z (B-57364), klic 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (198900-7)
¥ Soucast dodavky DSP601ZJU: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (839290-6), pilovy kotou¢ 56Z (B-57364),
O ™ Klic 5 mm (783203-8) a jednotka BlueTooth (198900-7)

SP6OOZJ Aku ponorné pila 165 mm 1,512,0/3,0/4,0/5,0/6,0]
ADT Aku ponorna pila Li-ion 2x 18V

* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumuldtoru
- * Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek

podle aktudInich pracovnich podminek
* Pozvolnym rozbéh
* Motorové brzda
* Rozsah pokosovych dhli: -1 a7 48°
* Omezovac hloubky pro fezéni bez otfepli

* Moznost jednoduchého pfipojeni vodici listy Otdcky naprézdno 2500-6300 min™'
* Dodavka bez akumulétoru a nabijecky Rezny vykon pfi90°/ 45° 56/40 mm
Pilovy kotouc (@) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 3,7/51mm
g MAK e
& <. PAC ozméry (d X $ X v X241 % 272mm
(2 Ruaméry 4 x5 1) 346 1272

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (839290-6), pilovy kotou¢ (B-57059) a kli¢ 5 mm (783203-8)

Tabulka okruznich pil

Priimér kotouce (mm) | Maximalni fez(mm)| Hmotnost (kg) Rada Typ pily XPT | ADT Pripojeni k listé | Adaptér

DHS900 235 85 4,7/6 2x18V Okruzni — motor vlevo . Bez
DHS710 190 68,5 33/47 2x18V Okruzni — motor vlevo ano 195838-7
DHS783 190 62,5 3,8/5.2 2x18V Okruzni — motor vlevo 3 . . 3 . ano Bez
DHS782 190 62,5 3,8/51 2x18V Okruzni — motor vlevo 3 . . 3 ano Bez
DRS780 185 65 42/56 2x18V Okruzni — motor vzadu . . . . ne

DHS630 165 66 2,9/3,5 18V Okruzni — motor vlevo ano 197252-3
DHS661 165 57 2,5/3,2 18V Okruzni — motor vlevo . . . . . ano 199232-5
DHS660 165 57 2,5/3,2 18V Okruzni — motor vievo . . . . ano 199232-5
DHS680 165 57 2,7/33 18V Okruzni — motor vpravo . . ano 196953-0
DSS610 165 57 2,8/3,4 18V Okruzni — motor vpravo . ne

DSP601 165 56 3,7/51 2x18V Ponorna . . . . ano Bez
DSP600 165 56 3,7/51 2x18V Ponorna . . . ano Bez
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Akumulatorové stroje Li-ion

Aku pokosova pila 305 mm

Aku pokosova pila funguijici se dvéma akumuldtory Li-ion 18 V LXT
* Stejnd konstrukce pily jako u elektrické verze LS1219L
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumulétoru
¢ Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pies BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktudlnich pracovnich podminek
* Koncept technologie velmi presného fezu DXT
* Nové fedeni posunu pilového kotoude, které nevyzaduje prostor za pilou
* Nova Sirokd zékladna pro pesnéjsi praci
* Nové feSeni nastaveni pokosového/dkového thlu pro pohodinou praci
* Velmi tcinny systém odsavani prachu
o Laserova ryska linie fezu

E_
LL DXT AWS ADT

Aku pokosova pila 260 mm

Aku pokosova pila fungujici se dvéma akumuldtory Li-ion 18 V LXT
* Silny bezuhlikovy motor zarucujici velké mnoZstvi préce na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace DV(864LZ pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle aktudlnich
pracovnich podminek
* Stejnd konstrukce pily jako u elektrické LS1019L
* Koncept technologie velmi pfesného fezu DXT
* Nové feseni posunu pilového kotouce, které nevyzaduje prostor za pilou
* Nova Sirokd zékladna pro piresnéjsi praci
* Nové fedeni nastaveni pokosového/tkového thlu pro pohodinou praci
* Velmi tcinny systém odsavani prachu
* Laserova ryska linie fezu

(TL:]

2L QJQZ AWS ADT

B+ (8

)z /mmM O]

18V x2

1,52,0[3,0]4,0[5,0]6,0]

 Nové pravitko odoIné proti narazu
 Pozvolny rozbéh, motorova brzda, elektronika
* Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky

Otacky naprazdno 4400 min~'
Pilovy kotout (@) 305mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Rezny vykon pfi90° 107 X 363/92 X 382 mm
Rezny vykon pfi 45° 107 % 255/92 % 268 mm
Uhel pokosu levé 60°/ prava 60°
Uhel Gkosu levd 48°/ pravé 48°
Hmotnost 30/31,3kg
Rozméry (d x $xv) 898 x 690 X 725 mm

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-67256), prachovy vak (122852-0), svisld svorka (126617-2), jednotka BlueTooth (198900-7), sefizovaci trojihelnik (762001-3) a inbusovy kli¢ 6 mm (781044-6)

1,5/2,0(3,0[4,0[5,0[6,0]

 Nové pravitko odolné proti ndrazu
* Pozvolny rozhéh, motorovd brzda, elektronika
* Dodévka bez akumuldtoru a nabijecky

Otacky naprazdno 4400 min~'
Pilovy kotout (@) 260 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Rezny vykon pfi 90° 71%305/91% 279 mm
Rezny vykon pfi 45° 71%215/91% 197 mm
Uhel pokosu levé 60°/ prava 60°
Uhel dkosu levd 48°/ pravé 48°
Hmotnost 26/273kg
Rozméry (d x §xv) 898 x 690 X 725 mm

Soucast dodavky: pilovy kotout (B-08698), prachovy vak (122852-0), svisld svorka (126617-2), inbusovy kli¢ 2,5 mm (783208-8) a sefizovaci trojihelnik (762001-3)

DLS714NZ/ DLS714NPT2 Aku pokosova pila 190 mm

nﬁé - Lehka a vykonna pokosova pila

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Nizkd hmotnost, kompaktni tvar

* Dvojité kluzné vedeni

« Ukosovy tihel 45° vlevo, 5° vpravo

* Moznost nastaveni thlu zékladové desky 57° vpravo a 45° vlevo
* Maximdlni fezny vykon 52 X 300 mm

* Motorové brzda

* Pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci

odsdvaci adaptér (762001-3), prodlouzeni (322312-4), klic (782223-9) a pilovy kotouc 190 x 20 40T

Aku pokosova pila 165 mm

Lehké a kompaktni aku pokosova pila

* Technologie velmi presnych hlubokych fezii DXT

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti
na jedno nabiti akumulatoru

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek
podle aktualnich pracovnich podminek

o Laserovd ryska linie fezu

* Pokosovy thel 52° vlevo, 52° vpravo

* Ukosovy thel 45° vlevo, 45° vpravo
* Indikétor stavu nabiti akumuldtoru

 MaximaIni fezny vykon 46 X 92 mm

VR i)

Tabulka pokosovych pil

Priimér kotouce (mm) | Maximalni fez (mm) | Rozméry (d x § X vmm)

1,5/2,0(3,0(4,0/5,0/6,0)

Otacky naprazdno 2200 min~'
Rezny vykon pfi 90°/ 45° 52%300/52%212mm
Pilovy kotout (0) 190 mm
Otvor pilového kotouce (0) 20 mm
Hmotnost 12,6/14kg
Rozméry (d x $xv) 898 % 690 X 725 mm

Soucast dodavky DLS714NZ: vodorovna svorka (122571-8), prachovy vak (122523-9), odsévaci adaptér (762001-3), prodlouzeni (322312-4), kli¢ (782223-9) a pilovy kotou¢ 190 x 20 40T
Soucast dodavky DLS714NPT2: 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), dvojitd rychlonabijecka DC18RD (196933-6), vodorovnd svorka (122571-8), prachovy vak (122523-9),

1,512,03,0/4,0/5,0/6,0]

Otdcky naprazdno 5000 min~'
Rezny vykon pfi 90°/ 45° 46 92/46 % 65mm
Pilovy kotouc (0) 165 mm
Otvor pilového kotouce (0) 20mm
Hmotnost 59/6,6kg
Rozméry (d x $x v) 340 x 400 x 440 mm

Soucast dodavky: vodorovnd svorka (122940-3), prachovy vak (122884-7), pravitko (762001-3), klic (783208-8) a pilovy kotou¢ 165x20 642

DLS211 305 107 X 363 /92 x 382 898 x 690 x 725 30/313 L60/P60
DLS111 260 71x305/91x 279 805 x 644 X 660 26/273 L60/P60
DLS714 190 52 %300 655 % 430 x 454 12,6/14 L65/P45
DLS600 165 46 x 92 340 x 400 x 440 591/6,6 L52/P52

Nastaveni tihlii pokos (°) | Nastaveni thlii ikos (°) MH

L48/P48 2x18V

L48/P48 2x18V . e e e ano
L45/P5 2x18V e

L46/P 46 18V O U ano

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DJR360Z / DJR360PT2 Aku pila ocaska
=4 XPT Aku pila ocaska Li-ion 2x 18V

e « Nové konstrukéni feseni vyrazné zvy3uje rychlost fezu

* \ljrazné zvy3end odolnost stroje

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru
* Dvé rychlosti fezu

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypinac, motorova brzda

* Beznéstrojové upnuti pldtku a nastaveni patky

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

WL A0

Soucast dodavky DJR360Z: pilovy list na dievo (B-05175) a pilovy list na kov (B-05169)

18V x2

pilovy list na dfevo (B-05175) a pilovy list na kov (B-05169)

DJR187Z/ DJR187RTE Aku pila ocaska

=4 XPT Dvojrychlostni aku pila ocaska

e * Nové konstrukéni fesen vyrazné zvySuje rychlost fezu

* \lyrazné zvy3end odolnost stroje

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru
* Dvé rychlosti fezu

* Beznastrojova vyména pilového listu

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Elektronicky vypinac, motorova brzda

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

L0 -1 1 T P—

Soucast dodavky DJR187Z: dodévky bez akumulétord a nabijecky

DJR186Z / DJR186RTE Aku pila ocaska

XPT Idedlni pomocnik pro femeslniky
——— * Nové konstrukéni Feeni vyrazné zvyuje rychlost fezu
* Vyrazné zvySend odolnost stroje
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Bezndstrojova vyména pilového listu
* Elektronicky vypinac, motorova brzda
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet

g @ € pouze DJR186RTE

Soucast dodavky DJR186Z: dodévka bez akumuldtord a nabijecky

DJR188Z/ DJR188RT) Aku pila ocaska

Lehka a kompaktni aku pila ocaska
* Kompaktni tvar pro pohodInéjsi ovlddani stroje
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou pranosti nebo vlhkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru
* Elektronickd kontrola zatizeni stroje
* Motorové brzda
* Beznéstrojova vyména pilek
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy

[@H@@@ € pouze DIR188RT)

Soucast dodavky DJR188Z: dodavka bez akumuldtorti a nabijecky

LXT 2x18v/18V)
1,52,03,0]4,0[5,0]6,0]

Pocet tder(i za minutu
Rezny vykon (dfevo)
Rezny vykon (@ trubka)
Vyska zdvihu

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucést dodavky DJR360PT2: transportni kufr (821670-0), 2 x akumuldtor BL1850 (196672-8), dvojita rychlonabijecka (196933-6),

0-2900 min~"
225 mm

130 mm
28mm
34/46kg

449 % 116 X 243 mm

1,512,0(3,0(4,0(5,0]6,0)

Pocet tider(i za minutu
Rezny vykon (dFevo)
Rezny vykon (@ trubka)
Vyska zdvihu

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky DJR187RTE: transportni kufr (821620-5), 2 ks akumulétoru BL1850 (197280-8) a nabijecka DC18RC (195584-2)

0-2300/3000 min™

255 mm

130 mm

32mm

3/3,7kg

439% 83 %231 mm

1,5/2,0(3,0(4,05,0/6,0)

Pocet tider(i za minutu
Rezny vykon (dFevo)
Rezny vykon (@ trubka)
Vyska zdvihu

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky DJR186RTE: transportni kufr (821620-5), 2 ks akumultoru BL1850 (196672-8) a nabijecka DC18RC (195584-2)

0-2800 min~"

255 mm

130 mm

32mm

3,2/3,8kg

486 x 81 % 223 mm

1,512,03,0[4,0]5,0]6,0)

Pocet tderd za minutu
Rezny vykon (dFevo)
Rezny vykon (@ trubka)
Vy3ka zdvihu

Hmotnost

Rozméry (d X 3 v)

0-3000 min~"

255 mm

130 mm

32mm

23/29kg

316 x81x219mm

Soucast dodavky DJR188RT): Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (839458-4), 2 ks akumulatoru BL1850 (197280-8) a nabijecka DC18RC (195584-2)

1,512,0(3,0[4,05,0]6,0]

DJR183Z/ DJR183RT) Aku pila ocaska | sV |
Velmi lehka univerzalni aku pila

* Beznéstrojova vyména pilového listu pro pily ocasky s moznosti nastaveni vodici patky
* (Ochrana proti pretizeni

* Moznost volby vypinace

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

? € pouze DJR183RT)

Soucast dodavky DJR183Z: inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2)

rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2)

Pocet tder(i za minutu
Rezny vykon (dFevo)
Rezny vykon (@ trubka)
Vy3ka zdvihu

Hmotnost

Rozméry (d < $x v)

Soucast dodavky DJR183RT): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837897-2), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8),

0-3000 min~"
50mm
50mm
13 mm

12/1,7kg
392 x 81x220mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
IR o pfimocar i

Lehka a kompaktni aku pfimocara pila
* Pozvolny start umoziiuje pfesnou praci
* Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
* Moznost pouZiti vypinace z obou stran stroje
* Nastavitelnd rychlost
* Bezndstrojova vymeéna pilového listu
* Elektrickd brzda a bezpecnostni vypinac
* Moznost nastaveni 4 stupiid predkyvu

Mo'roR

% e AHED =0
Soucast dodavky: adaptér odsavani (417853-4) a pilové listy B10,BR13, B22 po 2 ks

DJV181Z/DJV181RT) Aku pfimocara pila

s Lehka a kompaktni aku pfimocara pila

bt * Pozvolny start umoziiuje pfesnou praci

* Novy spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
* Moznost pouZiti vypinace z obou stran stroje

* Nastavitelnd rychlost

1,512,0[3,0(4,0(5,0(6,0)

 LED osvétleni pracovni plochy

* Moznost pipojeni k vysavaci

* Pripojeni vodici lity je mozné pomoci adaptéru 193517-1
* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

Pocet zdvihil 800-3500 min™'
Vyska zdvihu 26mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dFevo / ocel) 135/10 mm
Hmotnost 2/26kg
Rozméry (d X § X v) 263 X 77 x 208 mm

1,512,0[3,0]4,0[5,0(6,0

 LED osvétleni pracovni plochy

* Moznost piipojeni k vysavaci

* Pripojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru 193517-1
* Dodavka bez akumultoru a nabijecky

* Bezndstrojova vyména pilového listu

* Elektrickd brzda a bezpecnostni vypinac Pocet zdvih{i 800—3500 min™'
* Moznost nastaveni 4 stupiti piedkyvu Vyika zdvihu 26mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dFevo / ocel / hlinik) 135/10/20 mm
Hmotnost 1,9/25kg

zA ¥ MAK 0SS 912,
@ € pouze DIVISIRT) Rozméry (d <3 xv) 29877 x 189 mm

Soucast dodavky DIV181Z: adaptér odsévani (417853-4) a pilové listy B10,BR13, B22 po 2 ks
Soucast dodavky DIV181RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837789-5), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8),
nabijecka DC18RC (195584-2), prithlednd deska (415524-7), adaptér odsavani (126331-0) a inbusovy kli¢ (783202-0)

Aku pfimocara pila | sy | ETTI 1.512.0/3,0[4,0]5,0[6,0)

Lehka a kompaktni aku pfimocara pila
* Bezndstrojova vymeéna pilového listu
* Elektrickd brzda a bezpecnostni vypinac
* Moznost pripojeni k vysavadi

DJV180Z

MmoToR

Pocet zdvihi 0-2600 min~!
Vyska zdvihu 26 mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dFevo / ocel / hlinik) 135/10mm
Hmotnost 22/238kg
& ..@... Rozméry (d x 3 x v) 257 % 73 % 208 mm

Soucdst dodavky: prihlednd deska (415524-7), adaptér odsavani (417853-4) a pilové listy B10,BR13,822 po 2 ks

Aku pila na sadrokarton TN 7.512.0/3,04,0[50]6,0)

Dokonale vyvazeny stroj pro pohodinou préaci
* Velmi rychlé pfimé fezy v sadrokartonu nebo ve dfevé
* Moznost nastaveni hloubky fezu
* SpecidIni pltky na sadrokarton a dievo
* Elektronicky vypina¢
 Nadoba na prach uzplisobend préci nad hlavou
* Moznost piipojeni externiho odsavani
e Osvétleni pracovni plochy

DSD180Z

« Indikétor stavu nabiti akumulatoru Pocet tderii za minutu 0-6000 min™

Vyska zdvihu 6mm

Rezny vykon (sadrokarton) 30mm

: Rezny vykon (dFevo) 15mm

- Hmotnost 1,2/1,9kg

S @. Rozméry (d x §xv) 26379291 mm
¥

Soucdst dodavky: kryt zékladny (456624-4), kryt platku (456632-5), inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2) a pilovy plétek na sédrokarton (B-49719)

B183Z Aku pasova pila 835 mm 1,502,0[3,0/4,0/5,0]6,0]

Lehka a kompaktni pasova pila s moznosti rychlé vymény pilového pasu
* Pevny hlinikovy rdm zarucuje spolehlivé vedeni pasu
* Moznost jednoduchého napindni psu
* Pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
* Nastavitelny doraz umoziujici fezani blizko stény
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

Rychlost pasu 3,2m/min
Rozméry pasu 835 13%x0,5mm
Max. fezny vykon 66 mm
Hmotnost 3,5/4,1kg
j Rozméry (d x §x v) 400 < 180 X 235 mm

-I‘*. Soucast dodavky: Inbusovy klic (783202-0),pilovy pés 1 ks a spodni plastovy kryt

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)
Aku pasové pila 835 mm Li-ion » PEEERITIEALT)

Lehka a kompaktni pasova pila s moznosti rychlé vymény pilového pasu
* Pevny hlinikovy rdm zarucuje spolehlivé vedeni pasu
* Moznost jednoduchého napindni pasu
* Pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
* Nastavitelny doraz umoziujici fezani blizko stény
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Spodni plastovy kryt neni soucasti dodavky stroje

Rychlost pasu 192 m/min
Rozméry pasu 835x13%0,5mm
Max. fezny vykon 64 mm
Hmotnost 3,5/4,1kg
Rozméry (d x $x v) 477 X 197 X 229 mm

Soucast dodavky: inbusovy kli¢ (783202-0) a pilovy pds 1 ks

DPB181Z/ DPB181RTE Aku pasova pila 835 mm N 1,512,0/3,0/4,0/5,0/6,0]

Lehka a kompaktni pasova pila s moznosti rychlé vymény pilového pasu
* Pogumovand rukojet pro bezpecnou praci
* Nastavitelny doraz
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Spodni plastovy kryt neni soucésti dodavky stroje

Rychlost pasu 192 m/min
Rozméry pdsu 835%13%x0,5mm
Max. fezny vykon 64mm
Hmotnost 2,9/3,5kg
@ € pouze DPBISTRTE Rozméry (d < § X v) 468 x 197 x 233 mm

Soucést dodavky DPB181Z: pilovy pas (B-40543) a inbusovy kli¢ (783202-0)
Soucést dodavky DPB181RTE: transportni taska (831303-9), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), nabijecka (195584-2),
pilovy pds (B-40543), inbusovy kli¢ (783202-0) a kryt akumulatoru (450128-8)

B A
Q STARLOCK
A
AN
Q STARLOCK PLUS
N

AL
Q STARLOCK MAX
A~

Beznastrojova vyména prislusenstvi PohodIné drzeni, velmi nizké vibrace Mozné pouziti vétsich nastroja

DTM52Z Aku MultiTool STARLOCK MAX | 18v } Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

V-7 8 AvVr Univerzalni stroj pro nastroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX.
PASTORE S s * Siroka kala poutiti — fezéni riiznjch materiald, brouseni, odstrafovani barev, natérl, ~* LED osvétleni pracovni plochy
vrstev rliznych materidli atd. * Moznost piiipojeni odsavaciho adaptéru 191R02-6

* Vys3i vykon a vyrazné rychlej3i prace ve srovnani s modelem DTM51 * Dodévka bez akumuldtoru, nabijecky a kufru

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici vysoké zatizeni

* Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stfikajici vodé

* Velmi nizké vibraci diky antivibracni technologii AVT

 Vy35i dcinnost diky vykyvu 3,6°

* Jednoduchd beznastrojova vyména ndstroje Akumulétor Li-ion 18V

* Celorozsahova elektronika pro idedIni chod stroje pfi zatizeni Pocet zdvihd 10000—20.000 min-'

* Moznost regulace poctu kmitd ? ; ’ o

* Pozvolny rozbéh Unel kmitu 36

* Tenky obvod rukojeti pro velmi pohodiné drzeni stroje Hmotnost 13/2kg
Rozméry (d X § X v) 322 % 95% 126 mm

DTM51Z/ DTM51RTIX1 Aku Multi Tool 1,52,0(3,0(4,0[5,0]6,0)

Univerzalni stroj pro Sirokou $kélu poutZiti — fezani riiznych materiald, brouseni, odstraiiovani barev, natérd, vrstev riiznych materiald atd.
e Jednoduchd vyména néstroje
* Vhodny pro ndstroje STARLOCK a OIS
* Celorozsahova elektronika pro idedIni chod stroje pfi zatizeni
* Moznost regulace poctu kmitd
* Pozvolny rozbéh
* Uhel vykyvu 3,2°

Pocet zdvihi 6000-20000 min™'
Uhel kmitu 32°
Hmotnost 1,6/22kg
MAK L
€ pouze DTM5TREIX1 Rozméry (d x 3 v) 340 80 122 mm

Soucést dodavky DTM51Z: dodévka bez akumulétoru a nabijecky

Soucast dodavky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (837671-8), sada na odsévéni prachu (196765-10), 2 ks akumulatoru BL1830 (194204-5),
nabijecka DCT8RC (195584-2), brusna deska DELTA (B-21537), 10 ks brusnych papird K60, K100, K150 (), pilovy kotou¢ 85mm TMAQO6 (B-21325),

3 ks pilového kotouce na devo 10 mm TMAQ14 (B-21406), pilovy kotouc na kov a dievo 28 mm TMA009 (B-21353),

adaptér pro néstroje FEIN (196272-4) a box na pifislusenstvi (196058-6)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku hoblik 82 mm AN 1.512.0]3,0[4,0]50[6,0)

I ADT Aku hoblik se stejnym vykonem jako elektrickj model KP0810
= . * Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti * Drzak hiiidele hobliku z hlinikového odlitku
A]]E rF na jedno nabiti akumuldtoru * Vlypinac pfistupny z obou stran pro levaky i pravéky
¢ Technologie AWS — moznost pfipojeni aku vysavace pies BlueTooth a automatické * Zakladni deska s odkladaci patkou chrani obrobek
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje a hoblovaci niiz proti poskozeni
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek * 3 drézky v zékladné na srézeni hran
podle aktudlnich pracovnich podminek = - -
« Tichy chod a lehkd konstrukce Otacky naprazdno 12000 min
* Vyhazovani tfisek dle vybéru obsluhy doprava nebo doleva Sitka hoblovani 82mm
. Nastavelni h|3lll]bky S klli(k zardzkou Hloubka hoblovani 0-3mm
* MaximalIni odbér tfisek 3 mm cpovant
Py i Platovani 0-25mm
MaximaIni hloubka drézky 25 mm T 3/36kg
@ A Rozméry (d x $xv) 366 x 156 X 162 mm

Soucast dodavky DKP181Z: paralelni doraz (122785-9), Sablona (123062-2), nliz 82 mm (D-16346), Sroub M20 x 50 mm (251878-6) a kli¢ 9 (782209-3)
ha Soucast dodavky DKP181ZU: paralelni doraz (122785-9), Sablona (123062-2), niiz 82 mm (D-16346), Sroub M20 x 50 mm (251878-6),
kli¢ 9 (782209-3) a jednotka BlueTooth (198900-7)

DKP180Z / DKP180RT) Aku hoblik 82 mm 1,512,0]3,0[4,0[5,0/6,0]

Spolehlivy aku hoblik 82 mm
* Kompaktni design pro pohodInou praci
* Drzék konzoly z odolného hlinikového odlitku
* PohodIné a presné nastaveni hloubky
* Odklédaci patka pro ochranu noze

Otdcky naprazdno 15000 min™'
Sitka hoblovani 82mm
Hloubka hoblovani 0-2mm
Plétovani 0-9mm

Soucast dodavky DKP180Z: nastrckovy klic SW 9 (782209-3), paralelni doraz (165581-2), Sroub M5 x 10 (265785-7) a $ablona (123062-2)
Soucast dodavky DKP180RTJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837808-7), 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8),
nabijecka DC18RC (195584-2), nastrckovy kli¢ SW 9 (782209-3)

DB0180Z / DBO180RT) Aku excentricka bruska 123 mm BT 1.52.0/3,0/4,0]50]6,0)

Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
 Moznost piredvolby tii rychlosti
* Ergonomicky tvarované pogumované télo stroje
 Moznost nastaveni thlu odsévani

Hmotnost 28/3,4kg
!‘?ﬂ € pouze DKPTSORT) Rozméry (d x 3 x v) 333157 x 160 mm
i

Otdcky naprazdno 7000/9500/ 11000 min~"
Pocet tider(i za minutu 14000/ 19000/ 22000
Excentricky zdvih 2,8mm
Primér zékladny 123 mm
Hmotnost 1,1/1,7kg
€ pouze DBOTSORT) Rozméry (d x § X v) 175% 123 x 153 mm

Soucast dodavky DB0180Z: brusny papir 1ks
Soucast dodavky DBO180RTJ: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837809-5), 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8), nabijecka DC18RC (195584-2),
papirovy sacek + box (135246-0) a brusny papir 1 ks

DB0381ZU Aku vibraéni bruska 185 mm ¥ Novinka! 4 1,52,0(3,0(4,0]5,0]6,0)
=4 XPr M Aku vibracni bruska s AWS se stejnym brusnym vykonem jako elektrické verze

PASTORE s * Spolehlivy bezuhlikovy motor * Az 50 minut prce s BL1860B

* Technologie AWS — moznost pripojeni aku vysavace pfes BlueTooth * Velmi pohodind préce diky ergonomickému tvaru rukojeti
a automatické spusténi odsévani v pfipadé zapnuti stroje aminimélnim vibracim do rukou

* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Moznost nastaveni 3 stupiidi rychlosti brouseni

* Moznost jednoduché instalace predni rukojeti

* Moznost piipojeni externiho odsavéni

* Spolehlivé uchyceni papiru pomoci pruzin Otacky naprdzdno 4000/8000/12000 min™!
Pocet kmitli 8000/ 16000 / 24000 min"'
Rozméry zdkladny 93 % 185 mm
Excentricky zdvih 2mm
Hmotnost 1,5/22kg
@ Rozméry (d < §x v) 33692 x 169 mm

Soucast dodavky: brusna deska, box na prach, dérovaci deska, kryty akumuldtoru, brusny papir a jednotka Bluetooth

DB0380Z Aku vibraéni bruska 185 mm ¥ Novinka! 4 1,52,0[3,0/4,0(5,0]6,0)

s XPT M Aku vibraéni bruska se stejnym brusnym vykonem jako elektricka verze
PACTORE cmrorermroma « Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Moznost nastaveni 3 stupidi rychlosti brouseni

* Moznost jednoduché instalace predni rukojeti

* Moznost pripojeni externiho odsavéni

* Spolehlivé uchyceni papiru pomoci pruzin

Az 50 minut prace s BL1860B

« Veelmi pohodina préce diky ergonomickému tvaru rukojeti Otacky naprazdno 4000/8000/12000 min™!
a miniméInim vibracim do rukou Pocet kmitli 8000 /16000 / 24000 min~!
Rozméry zdkladny 93 % 185 mm

Excentricky zdvih 2mm

Hmotnost 1,5/22kg

Rozméry (d x $x v) 33692 169 mm

Soucast dodavky: brusnd deska, box na prach, dérovaci deska, kryty akumuldtoru a brusny papir

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



MOTOR

£ZL_ XPT AWS

DSL800ZU / DSL800RTEU Aku bruska na sadrokarton 225 mm

¥

L4 XPT

=4 XPT

TAC T O crmcue raoscron romossar

BS1801 Aku pasovy pilnik 533 mm

DSL801ZU Aku bruska na sadrokarton 225 mm

DP0600Z/ DPO60ORTE Aku lesticka 150 mm

DP0500Z Aku lesticka 125 mm

LXT (2x18Vv/18V)
Y Novinka! 4 1,512,0(3,04,0/5,0(6,0]

Lehky a kompaktni aku pasovy pilnik
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici
del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru
* MoZnost regulace otdcek
* Motorova brzda
* Vodici rameno otocné 0 100° pro brousent na téZce dostupnych mistech
* Moznost nastaveni rychlosti pasu pomoci elektronické regulace
* Rychloupinaci packa umoziiuje rychlou vyménu papiru

» Priimér predniho vlecku pouhych 14 mm umoziuje hloubku brouseni az do 110 mm  Akumulétor Li-ion 18V
* Robustni hlinikova skiii prevodovky Rychlost pasu 300—1700 m/min
* LED osvétleni pracovni plochy Délka pasu 533 mm
Sifka pasu 6/9/13mm
Hmotnost 1,2/1,8kg
Rozméry (d $x 1) 5005 096 x 116mm

Soucast dodavky: rameno 9 mm (125158-5), odsavaci kryt (191N60-8), brusny pas (A-34469) a bocni rukojet(144163-3)

__1sv_J Novinka! 4 1,512,03,0/40/5,0/6,0]

Aku bruska na sadrokarton s vykonem srovnatelnym s elektrickou verzi

* Nové provedeni krytu brusné hlavy zarucujici lepsi odsavani prachu

* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsévani v pripadé zapnuti stroje

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umozZiiujici del3i pouZiti na jedno nabiti
akumulatoru

* Elektronika s moznosti requlace otacek

* Uchyceni brusného papiru na suchy zip

* Moznost nastaveni délky rukojeti

* S piidavnou rukojeti je délka stroje 2,1 m Otacky naprdzdno 10001800 min”*
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro bezpecnou praci Priimér brusného kotoude 225mm
Hmotnost 42/48kg
Rozméry (d x $x v) 1100-1520 % 259 x 273 mm

Soucést dodavky: transportni taska (195638-5), viozka tasky(835B53-0), jednotka BlueTooth (198900-7),
zdkladova deska soft (199939-3), kli¢ 5 mm (783217-7) a brusny papir 1 ks
Aku bruska na sadrokarton pracujici na akumulator Li-ion 18V
* Technologie AWS — moznost piipojeni aku vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici
delsi pouiti na jedno nabiti akumulatoru
* Elektronika s moznosti requlace otacek

* Aku bruska se silou srovnatelnou s elektrickou verzi
* Uchyceni brusného papiru na suchy zip

1,5/2,0(3,0(4,05,0/6,0)

®

VIDEO

* Moznost nastaveni délky rukojeti Otacky naprazdno 10001800 min™'

* S pfidavnou rukojeti je délka stroje 2,1 m Préimér brusného kotouce 225mm
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro bezpecnou préci

g y 7 9 Jet probezpecnoup Hmotnost 42/48kg

o Rozméry (d X 3 v) 1100-1520 x 259 X 273 mm

Soucést dodavky DSL800ZU: transportni taska (195638-5), jednotka BlueTooth (198900-7), zdkladova deska soft (199939-3),

kli¢ 5 mm (783217-7), kryt (835B53-0) a brusny papir 1 ks

Soucast dodavky DSL80ORTEU: 2 ks akumultoru BL1850B (197280-8), nabijecka DC18RC (195584-2),

transportni taska (195638-5), jednotka BlueTooth (198900-7), zakladovd deska soft (199939-3), kli¢ 5 mm (783217-7), kryt (835B53-0) a brusny papir 1 ks

1,512,03,0[4,0]5,0]6,0)

18V

Lehka a kompaktni aku lesticka 150 mm
* Silny bezuhlikovy motor zarucuje téméf stejny vykon jako u elektrické verze
* Umoziiuje volbu typu prdce: silné leSténi / volné le3téni
* Jednoduché prepnuti typu leSténi
* Oproti elektricke verzi ma funkci pro konecné dolesténi
* Technologie XPT umoziujici pouziti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost regulace otacek

Otdcky — volnobézné 0-600/780 min~'

* Elektronicka kontrola otdcek pfi zatiZeni Pocet zdvihi 05200/ 6800 min~'

* Funkce antirestart E ickj zdvin

* Specidlni tprava obalu zabrafujici moZnosti poskrabani le3téné plochy ernErlc lyz vl 5,5mm

« Uchyceni prislusenstvi pomoci suchého zipu Priimér zakladny 150 mm
Hmotnost 2,9/3,5kg
Rozméry (d X $xv) 530 % 148 x 126 mm

Soucast dodavky DPO600Z: inbusovy klic (783203-8), drzék klice (410047-0), bocni rukojet (144163-3), kotout (197928-2)
Soucast dodavky DPO60ORTE: transportni taska, 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), nabijecka DC18RC (195584-2), inbusovy kli¢ (783203-8),

drzak klice (410047-0), bocni rukojet (144163-3), kotou¢ (197928-2)
1,512,0/3,0[4,05,0]6,0]

18V

Lehka a kompaktni aku lesticka 125 mm
* Silny bezuhlikovy motor zarucuje téméf stejny vykon jako u elektrické verze
* Umoziiuje volbu typu prdce: silné leSténi / volné lesténi
* Jednoduché prepnuti typu lesténi
* Oproti elektrické verzi mé funkci pro konecné dolesténi
* Technologie XPT umoziiujici pouziti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti
* Moznost regulace otacek
* Elektronicka kontrola otacek pfi zatizeni

* Funkee antirestart
* Specidlni Uprava obalu zabrafujici moznosti poskrabani lesténé plochy
* Uchyceni prislusenstvi pomoci suchého zipu

| @A

Otdcky — volnobézné 0-600/780 min™'

Pocet zdvihii 0-5200/ 6800 min~"
Excentricky zdvih 5,5mm
Priimér zakladny 120 mm
Hmotnost 29/35kg
Rozméry (d X 3 v) 530 x 148 x 126 mm

Soucast dodavky: inbusovy klic (783203-8), drzak klice (410047-0), bocni rukojet (198043-5) a kotouc ()

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku lesti¢ka / bruska 80 mm ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)
y-7

Lehka a kompaktni aku lesticka/bruska se zajimavym vykonem
* Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucuje velmi dlouhy chod na jedno nabiti akumulatoru
* Umozhiuje volbu 2 rychlosti préce — leSténi nebo brouseni
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Elektronicky vypinac s moznosti blokace proti nechténému spusténi
a aretaci pro staly chod
* Funkee antirestart
* Uchyceni piislusenstvi pomoci suchého zipu

Otécky naprdzdno 0-2800/780 min™"
Primér zékladny 50/75/80mm
Hmotnost 1/1,6kg
Rozméry (d x $x v) 160 % 70 X 256 mm

Soucdst dodavky: bocni rukojet (140X75-2), houba (191N90-9), houba (191N92-5), vinéni lestici potah (191N92-5),
talif se suchym zipem 75 mm (743125-4), talii 50 mm (743124-6) a adaptér (743126-2)

DC0181Z Aku rota¢ni frézka s AWS 1,52,0(3,0/4,0(5,0/6,0)

=¥ XPT IdedIni aku stroj pro rychlé a ¢isté fezani sadrokartonovych desek
PASTORE s * Optimalni na fezéni sadrokartonovych desek, napfiklad na vyfezavani * Vysoké otdcky umoziiuji rychlou préci
otvord pro elektrické zdsuvky * Pozvolny rozhéh
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouiti * LED osvtéleni pracovni plochy

na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti
* Technologie AWS — moZnost pipojeni aku vysavace pres BlueTooth
a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti stroje
* Jednoduché nastaveni dorazu hloubky frézovani
* Spolehlivy ndstavec na odsavani prachu Otécky naprézdno 3200 min™'

Upindni néstroje 3,18/6,35mm
Hmotnost 1,1/1,7kg
Soucdst dodavky: klestina 3,18 mm (763677-9), matka (763258-9), doraz (346796-2), odsdvaci adaptér (193449-2), fréza 3,18mm (191G69-8) a kli¢ 17 (781037-3)

Rozméry (d x $xv) 31Tx79x 117 mm
DC0180Z Aku rotaéni frézka AN 1.52.0]3,0[4,0[50]6,0]

Lehky a kompaktni stroj
 Maly obvod pro pohodIné uchopeni stroje
* Funkce antirestart zamezujici nechténému spusténi stroje
* Moznost aretace frézy pro jednoduchou vyménu

Otacky naprazdno 3000 min~'
# Upinani ndstroje 3,18/6,35mm
Hmotnost 0,8/1,4kg
w Al Rozméry (d x $x v) 296 X 77 X 118 mm

Soucast dodavky: vodici objimka (763675-3), upinaci pouzdro 3,18mm (763677-9) a adaptér 3,18mm (126331-0)

DPJ180Z Aku $térbinova frézka 1,52,0(3,0(4,0(5,0]6,0)

Stérhinova frézka pro viechny komeréni typy spojniki
* Dokonalé ovldgdéni a manévrovatelnost
 Moznost nastaveni presné hloubky frézovani —8, 10,12.3, 13, 14,7, 20 mm
* Plynule nastavitelny thel 0-90°
* Elektronicky omezovac proudu s vystraznou kontrolkou umoziiuje praci
s regulaci ztéze motoru
* Pojistka proti nechténému spusténi stroje a pretizeni akumulatoru

Otacky naprazdno 6500 min~!
Pilovy kotouc (B) 100 mm
Hloubka frézovani 20mm
Uhel 0-90°
Hmotnost 23/3kg
a [@ Rozméry (d x 3 x v) 351 139X 149 mm
Soucést dodavky: frézka 100 x 22 mm Z = 6 (B-20644), prachovy sacek (123150-5) a kli¢ k thlové brusce (782401-1)
DRT50ZJX2 / DRT50RTIX2 Aku kombinovana frézka 6 a 8 mm 18V 1,512,0/3,0(4,0/5,0/6,0)
Y= Lehka a kompaktni univerzalni frézka
rmoTor o Aku verze populani frézky RT700C — moznost poutiti stejného piislusenstvi o Zamek vietena umoZiiuje snadnou vyménu ndstroje
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti * Moznost pouZiti néstrojti s upnutim 6 nebo 8 mm
akumuldtoru
* Regulace otacek
 Moznost upnuti do 4 riiznych zakladen umoziujici riznorodé pouZiti
* Kryt motoru a pouzdra zakladem z hlinikového odlitku umoZiiujici velmi Upinani hiidele 6/8mm
jednoduchou vyménu a pfesnou praci Otacky naprazdno 10000-30000 min-"
Hmotnost 15/2,1kg
MAK| Y
€ pouze DRTSORTIX2 Rozméry (d x §x v) 1345 x 89 x 208 mm

Soucast dodavky DRT50ZJX2: Makpac (821552-6), vodici zakladna (196612-6 ), zakladna pro zanofeni (195563-0), sklopnd zékladna (195561-4),

voditko (122703-7), kli¢ SW22 (781011-1), klic SW13 (781039-9), paralelni doraz (122965-7), vedeni Sablony 10mm (343577-5),

klestina 6 mm (763636-3) a kletina 8 mm (763618-5)

Soucést dodavky DRT50RTIX2: Makpac (821552-6), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijetka DC18RC (195584-2),

vodici zakladna (196612-6 ), zdkladna pro zanofeni (195563-0), sklopnd zékladna (195561-4), voditko (122703-7), kli¢ SW22 (781011-1), kli¢ SW13 (781039-9),
paralelni doraz (122965-7), vedeni Sablony 10mm (343577-5), klestina 6 mm (763636-3) a klestina 8 mm (763618-5)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LXT 2x18Vv/18V)
Aku pfima bruska ey | Li-ion . PEEYIEXITIGLT)

Skiifi prevodovky z hlinikového odlitku s primérem objimky vietena 35 mm
o Upinaci krk Euro 43 mm
* Moznost poutiti klestiny 3 a8 mm
* Pojistka proti nechténému spusténi stroje a pretizeni akumulatoru

Otdcky naprazdno 25000 min™'
Upinaci pouzdro (@) 6mm
Brusny nastroj () max. 38mm
MAK Hmotnost 14/2kg
€ pouze DGDSOORT) Rozméry (d X § X v) 400 79 x 118 mm

Soucést dodavky DGD8OOZ: 2 ks klice 13 (781039-9), kli¢ 10 (763670-3) a vodici objimka (763668-0)
Soucast dodavky DGD80ORTJ: Makpac (821550-0), 2 ks klice 13 (781039-9), klic 10 (763670-3), vodici objimka (763668-0), kryt akumulatoru (450128-8),
2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8) a nabijecka DC18RA (195584-2)

DVR450RTE Aku pfistroj ke zhutfiovani betonu S 1,512,03,0(4,0/5,0]6,0)

Mozné horizontalni i vertikalni pouZiti vypinace
* Vibra¢ni dosah asi 25 cm
* Pro velmi husty beton bez bublin
* |dedlni pro tizka salovani

* (Ochrana proti stikajici vodé

Vibrace 3000 x/min

= Vyska zdvihu Tmm
Ohebna hfidel 1200 mm

Celkova délka 1483 mm

Hmotnost 3,7kg

@ Rozméry (d < $x v) 1483 % 93 X 250 mm

Soucast dodavky: transportni kufr (141481-0), 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8) a nabijecka DC18RC (195584- 2)

DCG180Z / DCG180RF Aku pistole na tmel 18v EE 1,512,0/3,0/4,0/5,0/6,0]

Pist umoZiiuje nasavani silikonu do tuby
" * Moznost uchyceni tuby 300 ml, ndstavec je otocitelny 0 360°.
Ndstavec na tuby 600 ml 196352-6 je dostupny jako volitelné prislusenstvi
* Funkce Anti-drip — okamZité zastaveni posunu
* Ochrana stroje/akumuldtoru proti pretizeni

] Maximalni sila tlaku 5000 N
gy Rychlost 0-28 mm/s

"'-. ol Hmotnost 1,7/23kg
Rozméry (d X 3 v) 411 % 108 x 281 mm

Soucast dodavky DCG180Z: drzék/sada (196351-8)
Soucast dodavky DCG180RF: piepravni kufr (821568-1), akumulétor BL1830 (194204-5), rychlonabijecka DC18RC (195584-2) a drzék / sada (196351-8)

DGP180Z Aku maznice | 18v_ V' Novinka! 4 Li-ion . IPPREREIT)

Aku maznice umoZiujici pohodiné a rychlé dopInéni maziva tlakem az 690 bar

* Lehky a kompaktni pomocnik pro servis velkych stavebnich strojti * Bezpecnostni ventil jako ochrana proti vysokému tlaku uvnitf stroje
* Vhodné pro mazivo NLGI No.0-No.2 * Elektronicky vypinac s moznosti aretace pro staly chod
* MoZnost pouZiti maziva v tubé, maziva z vétsi nddoby * LED osvétleni pracovni plochy

nebo naplnéni zasobniku pomoci Cerpadla. * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

* Moznost volby dvou rychlosti préce - pomald nebo automatické
* Piii automaticke rychlosti maznice reguluje mnozstvi maziva
podle aktudIniho tlaku

Maximalni tlak 690 bar
Rychlost 145 /290 ml/min
Hmotnost 55/6,1kg

Rozméry (d x§ X ) 449 % 114 245 mm
Soucast dodavky: hadice pruznd s adaptérem 1200 mm (191A79-9), zésobnik komplet 400 g (191B12-7) a popruh (166094-6)

DUT130Z Aku michadlo S 1,52,0(3,0(4,0[5,0]6,0)

s XPT Aku michadlo pro méné viskézni latky (barvy, lepidla, malta)
AT womerneranemar « Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti stroje v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Dvé rychlosti volitelné podle hustoty materidlu
* Kryt prevodovky, vypinace a akumuldtoru
* Hridel M14 — pro uchyceni standardnich michacich nastavct
je tfeba pouzit adaptér P-22062
b Otacky naprazdno 0-350/0-1300 min”*
i Priimér michaci lopatky 165 mm
" Upindnf hiiidele M14
Hmotnost 2,2/2,8kg
Rozméry (d X 3 v) 32389231 mm

Soucast dodavky: bocni rukojet (140G50-6), Sroub M8 x18 (265220-5), drzak hiiidele (326649-1), predni kryt michadla (458814-5), kli¢ SW13 (781006-4),
montazni kli¢ 2 ks (781010-3), michaci nastavec 165 mm (A-43692) a nerezova hiidel (A-43751)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion
Aku hiebikovatka W0 152.005.0040150160)

Pohodiné hiebikovéni bez potfeby vzduchové hadice
« Nizky zpétny rdz pfi hiebikovani zarucuje pohodInéjsi praci
a spolehlivéjsi zarazeni hrebiku
 Moznost nastaveni hloubky zarazeni
* Pojistka proti hiebikovani naprazdno a proti nechténému spusténi stroje
* SpecidIni tzky tvar usti hfebikovacky
o LED osvétleni pracovni plochy

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet Délka hiebiku 18 25.30,35 mm
Priimér hiebiku 0,6mm

Obsah zasobniku 130ks

—— Hmotnost 1,7/23kg
Rozméry (d X § X v) 257 %79 %226 mm

Soucast dodavky DPT353Z: dodévka bez akumuldtoru a nabijecky
Soucést dodavky DPT353RF): Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837640-9), 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5) a rychlonabijecka DC18RC (195584-2)

DFN350Z / DFN350RF) Aku hiebikovacka AT 1.512.0]3,0[4,0]50]6,0)

Lehka a kompaktni aku hrebikovacka na kolarské hrebiky

* PohodIné hiebikovani s nizkym zpétnym tderem stroje * Jednoduché umisténi hrebiku diky specidlnimu tvaru usti
* Moznost hitebikovani v blizkosti stény hirebikovacky
« Nastaveni hloubky zarazeni hebiku, moznost vybéru * Pogumované télo chrani stroj proti poskrabani
mezi jednotlivym a sériovym * A74000 hrebikd na jedno nabiti akumuldtoru BL1850B
* hiebikovanim
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi
se 2viSenou prasnostinebo vinkosti Délka hebiku 15,20,25,30,35 mm
* Ochrana stroje proti vystrelu naprazdno Obsah zésobniku 10ks
Typ hirebiku kolafské — 18 Ga

T 7 H 1,8/24k
@ € pouze DFN350RF) R(I)TZI:)T:Q:);Ed X3XV) 257 %79 %228 ml?l

Soucast dodavky DFN350Z: adaptér (422464-2), inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2), hacek (346317-0) a Sroub M4 x 12 (251314-2)
Soucést dodavky DFN350RF): Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (835B51-4), 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5),
rychlonabijecka DC18RC (195584-2),adaptér (422464-2), inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2), hacek (346317-0) a Sroub M4x12 (251314-2)

DST2212/ DST221RFJ Aku sponkovacka | sy | 1,512,0/3,0/4,0/5,0/6,0]

Jednoduché pouziti v rozich a stisnénych prostorech ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* AZ6000 sponek na jedno nabiti akumulatoru
 Hloubka zarazeni do tvrdého dieva az 16 mm, do mékkého deva az 22 mm

Sika sponky 10mm
Délka sponky 10-22mm
Tloustka sponky 0,6x1,2mm
Obsah zdsobniku 98 ks
Hmotnost 1,7/23kg
€ pouze DST221RF) Rozméry (d < §xv) 251%91x212mm

Soucést dodavky: dodavka bez akumulétoru a nabijecky

DHG180ZK Aku horkovzdusna pistole | 18v J Novinka! 4 1,512,0/3,0/4,0/5,0/6,0

- Aku horkovzusna pistole fungujici na akumuldtory Li-ion LXT
* Lehky a kompaktni stroj

* Maximdlni teplota 550 °C

* MaximaIni mnozstvi vzduchu 200 |/min

* Moznost prepnuti vypinace na staly chod

* Jednoducha a rychla vyména ndstavcli 34,5mm

* Ochrana stroje proti pretizeni

o LED osvétleni pracovni plochy

Teplota 550°C
Pritok vzduchu 200 I/min
Hmotnost 0,7/13kg
Souéast dodavky: transportni kufr a sada trysek Rozméry (d < $xv) 168 %79 x 251 mm

DVP180Z Aku vyvéva 18V ALY 3,0/4,0| 5,0| 6,0]

Spolihliva vyvéva pro odsavani vzduchové napiné klimatizaci
* Vhodné pro mensi klimatizace do max vykonu 5,2 kW
* Lehky, kompaktni a vykonny stroj
* MaximdIni podtlak 20 Pa

B3 * AZ 50 minut prace na jedno nabiti akumulatoru BL1850
Ty, * LED signalizace chodu stroje
t * Jednoduchd vyména olejové napiné
I Objem vycerpaného vzduchu 501/min
Konecnd trovei podtlaku 20Pa
Mnoistvi oleje 100-115ml
Typ Cerpadla Jednostupriové rotacni
Primér vstupu sani 516"
Hmotnost 2,9/3,5kg
Sougast dodavky: olej (ASOOVPO50M) Rozméry (d x $xv) 265X 93 175 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DMP180Z Aku kompresor

-

Lehky a kompaktni kompresor pro akumulatory Li-ion 18 V LXT

* Gumova protiskluzové zékladna

* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosazeni zvoleného tlaku

* Termostat jako ochrana proti prehréti kompresoru

* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar

* Maximdlni tlak 8,3 bar

* Maximdlni mnoZstvi vzduchu 12 I/min (pfi 2 bar)

* Délka tlakové hadice 65 cm

* Integrovany drzak hadice

* LED osvétleni pracovni plochy

LXT (2x18Vv/18V)
1,512,0/3,0[4,0]5,0]6,0]

Max. tlak vzduchu 8,3 bar

Max proud vzduchu 121/min (pfi 2 bar)
Vykon 9pneu 215 /60 R16 pfi BL1850B
Hmotnost 1,1/1,7kg
Rozméry (d < § X v) 246 % 80 x 1774 mm

Soucast dodavky DMP180Z: hadice s adaptérem 65 cm(TE00000345), adaptér pro kolo(TE00000346),
adaptér francouzsky (TE00000334), adapteér jehla(TE00000335) a adaptér na mi¢(TE00000333)

DMP181Z Aku kompresor

Lehky, kompaktni a pitom velmi vykonny aku kompresor

* Moznost dosaZeni vyssiho tlaku a vétsiho mnozstvi vzduchu
nez u modelu DMP180

* Gumova protiskluzovd zékladna

* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosazeni zvoleného tlaku

__1av_J Novinkat 4 1,512013,014,/5,0/6.0]

* Moznost upusténi pfi prilis vysokém tlaku

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi
se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Délka tlakove hadice 65 cm

* Integrovany drzék hadice

* Moznost nastaveni rezimu/intenzity nafukovani
* Termostat jako ochrana proti prehrati kompresoru

* Maximdlni tlak 11 bar
* Maximdlni mnoZstvi vzduchu 22 I/min (pfi 2 bar)

* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar

* Az 14 pneu 215/60R16 pfi tlaku 2,5 baru na jedno nabiti BL1860B

* LED osvétleni pracovni plochy
* Soucasti dodavky je nékolik adaptéri

Max. tlak vzduchu 11,1 bar
Max proud vzduchu 22 |/min (pfi 2 bar)
Vykon 14 pneu 215/ 60 R16 pii BL1860B
Hmotnost 2,2/2.8kg
Rozméry (d X §x v) 316108 x 231 mm

Soucast dodavky: Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597),
adaptér framcouzsky (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na mi¢ (TE00000333)

. . Nafukovaci mi¢
Dodavka Auto Traktor Kolo Motorka Mi¢ /matrace
. E Ak 1
Typ ventilku Ty “
I i .
Americky Britsky Francouzsky Jehla Specidl
; . s e -
b= e e L
Obj. ¢islo. TE00000334 | Obj. ¢islo. TEO0000335 | Obj. Cislo. TE00000333
Pneu dodavka Pneu auto Pneu traktor Pneu kolo Pneu motorka Mi¢ Nafukovaci mic¢
205/70R16 215/60R16 7-14 Rozmér 26 palct Rozmér 700 x 23C Pramér: 30 cm
Podminky 0—600 kPa 0—250 kPa 0—180 kPa 0—300 kPa 0—700 kPa 0—90 kPa Vysoka rychlost
Vysoka rychlost Vysoka rychlost Vysoka rychlost Nizka rychlost Vysoka rychlost Nejnizsi rychlost
MP001G | DMP181 | MP001G | DMP181 | MP001G | DMP181 | MP0O01G | DMP181 | MP001G | DMP181 | MP001G | DMP181 | MP001G | DMP181
(BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)| (BL4040) | (BL1860B)
Priblizna doba | 8 min 9 min 2 min 3 min 1 min 1 min
. 9s 9s 17s 185 39;s 39;s 225 255
prace 25;s 40 45 30s 40s 50s
Mnozstvi prace

noEstyl pre 4 3 19 | 14 | 32 | 25 | 780 | 500 | 125 | 110 | 310 | 230 | 140 @ 120

al:umulétoru krat krat krat krat krat krat krat krat krat krat krat krat krat krat

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.

|avYyN

=
E
(=
=
S
]
3
=
"




Akumulatorové stroje Li-ion
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AKUMULATOROVE NARAD
Li-ion LXT / COMBO

[ (3T, 1%

firoiyong 4 -0cs p ’ & -

DLX2127T)1 Sada Aku strojti | 1sv WDLX2153T1 Sada Aku strojti

* Aku vrtaci Sroubovak DDF482Z * Aku thlové bruska DGA504Z
* Aku rézovy Sroubovék DTD152Z  Aku kombinované kladivo DHR241Z

* 3 ks akumulatoru BL1850B * 2 ks akumuldtoru BL1850B
* Nabijecka DC18RC
* Makpac

* Nabijecka DC18RC
* 2 ks Makpac

1,512,0[3,0[3,0/5,0/6,0] 1,512,0(3,0[3,0/5,0/6,0)

DLX3078TX1 Sada Aku strojti | 1sv WDLX2210TN1 Sada Aku strojti 18V

 Aku vrtaci Sroubovk DDF482Z * Aku pfiklepovy Sroubovak DHP484Z
 Aku Ghlova bruska DGA504Z . * Aku thlové bruska DGA506Z

 Aku kombinované kladivo DHR241Z * 2 ks akumulatoru BL1850B
* 3 ks akumuldtoru BL1850B * Nabijecka DC18RC

* Nabijecka DC18RC * 2 ks Makpacu

« Transportni taska

“p-

1,512,0(3,0[3,0/5,0/6,0] 1,512,0[3,0[3,0/5,0/6,0)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



QCELENA ]
RADA STROJU
10,8V /12 V max

RADA STROJU LI-ION 12 V MAX VCETNE AKUMULATORU
A NABIJECEK JE KOMPATIBILNi S AKUMULATORY, NABIJECKAMI
A STROJI RADY LI-ION 10,8 V CXT.




AKUMULATOROVE
NARADI

Akumulatorové stroje Li-ion

AKUMULATOROVE NARADI
Li-ion CXT / 12V max (10,8V)

CAT 2= (e

L CAEND AR B EODYIN A VA EOD SV  Aku vrtaci kladivo 14 mm

@ Vrtaci kladivo s upindnim upravenym pro néstroje SDS-PLUS
* Velmi lehky a kompaktni stroj

* Dokonalé vyvazeni pro pohodinou préci

o Vrtdni/ vrtdni s priklepem

* Velmi nizké vibrace

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

* Dodavka bez akumulatoru a nabijecky

[5G e 8 =0
S = € pouze HR140DWYET PAC € pouze HR140DSM)

Soucasti dodavky HR140DZ: hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet

Soucasti dodavky HR140DWYET1: transportni kufr, 2 ks akumuldtoru BL1016 (197393-5), nabijecka DCTOWD (197343-0),
hloubkovy doraz (415486-9), bocni rukojet a sada piislusenstvi

Soucésti dodavky HR140DSMJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (838683-4), 2 ks akumulétoru BL1040B (197402-0),

nabijecka DC10SA (197355-3), hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet
MEDIATTRETITEVETIED ST Aku vrtaci kladivo 16 mm [ 10sv [ i2Vmax

I @ Vrtaci kladivo s upindnim upravenym pro néstroje SDS-PLUS
roTor * Velmi lehky a kompaktni stroj

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Dokonalé vyvazeni pro pohodinou préci

* Vrtdni / vrtani s pfiklepem

* Velmi nizké vibrace

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

 Moznost pripojeni lapace prachu a externiho odsévéni

Otacky naprazdno
Pocet tderd naprézdno

Sila jednotlivého tderu
Hmotnost
Rozméry (d x §x v)

Otdcky naprdzdno
Pocet tderd naprézdno

Sila jednotlivého tderu
Hmotnost

C 7 MAK| 8 ¢
@@ @ € pouze HR166DWAE1 € pouze HR166DSMJ Rozmery (@x3xv)

Soucasti dodavky HR166DZ: hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet

hloubkovy doraz (415486-9), bocni rukojet a sada piislusenstvi
Soucasti dodavky HR166DSMJ: Makpac (821550-0), vlozka Makpacu (838683-4), 2 ks akumulatoru BL1040B (197402-0),

nabijecka DC10SA (197355-3), hloubkovy doraz (415486-9) a bocni rukojet
DA332DZ / DA332DSAE Aku thlova vrtacka 10 mm [ 10s8v  |i2Vimax)

@ Lehka a kompaktni aku dhlova vrtacka

* Idedlni stroj pro vrtani ve stisnénych prostorech
* Vyska hlavy pouze 63 mm
* Sklicidlo s ozubenym véncem 1,5-10 mm
* Vlysokd rychlost vrtani
* Elektronicky vypina¢, motorovd brzda, L/P chod
o LED osvétleni pracovni plochy

Otdcky naprazdno

Vrtaci vykon (ocel / dievo @)
Rozsah upindni sklicidla

— Hmotnost

@ € pouze DA332DSAE Rozméry (d x §xv)
Soucasti dodavky DA332DZ: kli (763415-9), hacek (346909-5) a sklicidlo (763245-8)

Soucasti dodavky DA332DSAE: transportni kufr, 2 ks akumuldtoru BL1020B (197395-1),

nabijecka DC10SA (197355-3), lic (763415-9), hacek (346909-5) a sklicidlo (763245-8)

DA333DZ/ DA333DSA) Aku thlova vrtacka 10 mm [ 10sv  [i2Vimax|

@ Lehka a kompaktni aku dhlova vrtacka
© |dedlni stroj pro vrtani ve stisnénych prostorech
* Vyka hlavy pouze 84 mm
* Rychlosklicidlo 0,8—10 mm
* Vlysokd rychlost vrtani
* Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod
* LED osvétleni pracovni plochy
* Doba nabijeni 30 minut
* Doddvka bez akumuldtord a nabijecky

@@ € pouze DA333DSAJ

Soucasti dodavky DA333DZ: hacek (346909-5) a rychlosklicidlo (763228-8)
Soucésti dodavky DA333DSAJ: Makpac (142770-6), vlozka Makpacu (839304-1), 2 ks akumulétoru BL1020B (197396-9),
nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5) a rychlosklicidlo (763228-8)

Otacky naprazdno

Vrtaci vykon (ocel / dfevo @)
Rozsah upindni sklicidla
Hmotnost

Rozméry (d < §x v)

Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @)

Vrtaci vykon (ocel / beton / drevo 0)

Soucasti dodavky HR166DWAET1: transportni kuft, 2 ks akumulatoru BL1020B (197394-3), nabijecka DC1OWC (197334-1),

Li-ion

0-850 min~'
0-4900 min~'
10/14/13 mm

1)

19/2,6kg

246 X 74x 179 mm

Li-ion a

0-680 min~'
0-4800 min~'
10/16/13 mm
1,1)

1,8/24kg

250X 74 % 187 mm

Li-ion a

0-1100 min~"
10/12mm
1,5-10mm
1,2/13kg

313 X 68 x 86 mm

Li-ion a»

0-1100 min~!
10/12mm
0,810 mm
1,2/1,4kg

313 X 68 x 95 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



CXT 12V max (10,8V)
Aku razovy sroubovik toav|avimen] [ Li-ion » PGEXIET)

@ Kompaktni razovy Sroubovék a akumulatorem Li-ion 10,8V
* Upnuti Sestihran 1/4"

* Silny utahovaci moment 110 Nm

* Elektronicky vypinac, elektrickd brzda, L/P chod

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy Otdcky naprazdno 0-2600 min~"
* Elelektronickd ochrana akumulétoru Pocet tderd naprazdno 0-3500 min~'
* Dodévka bez akumuldtoru a nabijecky v (G e 110Nm
Standardni $roub M5-M12
Upindni ndstroje Sestihran 1/4"

—— Hmotnost 1/1,2 ke
@ € pouze TDT10DSAE R:;zTgroys(d X3XV) 153 66 x 204 mn?

o
& ‘ Soucasti dodavky TD110DZ: hacek (346909-5)
| Soucésti dodavky TD110DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumuldtoru BL1020B (197394-3), nabijecka DC10SA (197355-3) a hacek (346909-5)

D111DZ/ TD111DSAE Aku razovy $roubovak [ 108v  |2Vimax) T 15020040

@ Velmi kompaktni razovy Sroubovak a akumulatorem Li-ion 10,8V
""""°" * Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Upnuti Sestihran 1/4"
* Moznost nastaveni dvou rychlosti utahovani
* Specidlni funkce s nizkou rychlosti na zacatku Sroubovani

* Silny utahovaci moment 135 Nm Otdcky naprézdno 0-1300/3000 min™'

* Elektronicky vypina¢, elektricka brzda, L/P chod Pocet tiderti naprazdno 0-1600/3900 min~'

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet VB e e A 135Nm

* LED osvétleni pracovni plochy o

* Elelektronickd ochrana akumuldtoru Standardnisroub M5-M12
Upinéni nastroje Sestihran 1/4"

—= H 0,97/1,1k
@ € pouze TDTT1DSAE Rzﬁ:g;stdﬂxv) 153><66><210mn2

Soucasti dodavky TD111DZ:hdcek (346909-5)
Soucasti dodavky TD111DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumuldtoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4) a hacek (346909-5)

TD112DMZ Aku bezuhlikovy razovy sroubovak | 10sv | 12vmax | Novinka! 4 Li-ion . [IGPYIRRY)

Velmi kompaktni rdzovy Sroubovak s akumulatorem 10,8V
* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Elektronickd ochrana akumulatoru
* Upnuti 3estihran 1/4" * Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
* MoZnost nastaveni dvou rychlosti utahovani
* SpecidIni funkce s nizkou rychlosti na zacatku Sroubovani
* Silny utahovaci moment 135 Nm
* Vlysokd odolnost stroje

MoToR

* Elektronickd ochrana vypina stroj pokud stav akumulatoru neumoziuje Otécky naprazdno 0-2000/3000 min™'
dokondit dotazeni Pocet tderi naprzdno 0-3300/3900 min-"

* Elektronicky vypina, elektrickd brzda, L/P chod Max. utahovaci t 80/ 135N
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet AU OV (T MOMEN L
* LED osvétleni pracovni plochy Standardni Sroub M5-M12
Upindni ndstroje Sestihran 1/4"

E:zwmt:r(;std X§XV) 145 x 642282{l:)fnl:g

DF033DZ/ DF033DSAE Aku vrtaci Sroubovak [ 10sv  |Na2Vimax | Li-ion » [GPYIPT)!
@ Lehky a kompaktni vrtaci iroubovék

* Nova konstrukce prevodovky zabrariuje vykyviim sklicidla

* \Irtdni + utahovdni s moZnosti nastaveni v 20 stupnich

* Motorovd brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
o LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

Otdcky naprdzdno na 1. prevod 0-450 min~'

Otacky naprdzdno na 2. prevod 0-1700 min~"

Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 30/14Nm

Vrtaci vykon (ocel / dfevo @) 10/21mm

Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"

— Hmotnost 0,9/1,1kg
@m[@@@@@ € pouze TD111DSAE Rozméry (d x §x v) 189 X 66 x 209 mm

e Soucasti dodavky DF033DZ: hacek (346909-5)
Soucasti dodavky DFO33DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumulatoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4) a hacek (346909-5)

F03ZDZ/ DF032DSAE Aku bezuhlikovy $roubovak 10 mm [ 10sv  [Na2Vmax | Li-ion » [GPYIPT)!

Kompaktni bezuhlikovy vrtaci Sroubovak
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Vrténi + utahovani s moznosti nastaveni v 16ti stupnich
* Motorovd brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni pfevodovka
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

MO'I'OR

* Doba nabijeni 30 minut Otdcky naprazdno na 1. prevod 0-450 min~'
Otdcky naprazdno na 2. pfevod 0-1500 min~"
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 35/21Nm
Vrtaci vykon (ocel / devo @) 10/28 mm
Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"

H 9k
@@ € pouze TD111DSAE Rorg(:g:);:dxng) 124)(66)(213?\1“2

Soucast dodavky DF032DZ: hacek (346909-5)
Soucast dodavky DF032DSAE: transportni kufr, 2 ks akumulétoru BL1020B (197395-1), nabijecka DCT0SA (197355-3) a hécek (346909-5)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

DF333DZ/ DF333DSAE Aku vrtaci sroubovak 10 mm [ 108v  [N2Vmax AT .502.0/4.0)
@ Lehky a kompaktni vrtaci §roubov§k

* Nova konstrukce pievodovky zabraiuje vykyviim sklicidla

* Vrténi + utahovani s moznosti nastaveni v 20 stupnich

* Motorové brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

Otdcky naprazdno na 1. prevod 0-450 min'
Otdcky naprazdno na 2. pfevod 0-1700 min~'
Rozsah upindni sklicidla 10mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 30/14Nm
Vrtaci vykon (ocel / drevo @) 10/21mm

—— ,9/1,2k
@ @ € pouze DF333DSAE gonlomt:?;:d X§XV) 179 66192019 rznng

Soucasti dodavky DF333DZ: rychlosklicidlo (763228-8)
Soucasti dodavky DF333DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumulétoru BL1021B (197396-9),
L 1 nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5) a rychlosklicidlo (763228-8)

DF332DZ/ DF332DSAE Aku vrtaci sroubovak 10 mm [ 10sv  [Ni2vmax] AT .502.04.0)

Kompaktni vrtaci Sroubovak s nizkou hmotnosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Vrtani + utahovani s moznosti nastaveni v 16ti stupnich
* Motorova brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

Otdcky naprazdno na 1. prevod 0-450 min!
Otdcky naprazdno na 2. prevod 0-1500 min~*
Rozsah upindni sklicidla 35/21Nm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 10/28 mm
Vrtaci vykon (ocel / dfevo @) 0,8-10 mm

T ,8/1,2 ke
[ﬁ @ € pouze DF332DSAE :t;gomtgf;:d X $xV) 154 x 66(;82/112 fnn%

Soucasti dodavky DF332DZ: hacek (346909-5) a rychlosklicidlo
Soucasti dodavky DF332SDAE: transportni kufr, 2 ks akumultoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5) a rychlosklicidlo

Aku ptiklepovy Sroubovak 10 mm [ 108V | Si2Vmax \ 1,512,040

Lehky dvourychlostni piiklepovy $roubovék
* IdedIni vyvazeni stroje pro pohodinou praci
* Nova konstrukce pfevodovky zabrariuje vykyviim sklicidla . ; . :
« \Irtani + vrtani s priklepem + utahovani s moznosti nastaveni v 20 stupnich Otacky naprézdno na 1. prevod 0-450 min—1
* Motorové brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1700 min-1

: E?gcgrll?nliliicélgl?vg’r?);;r?én;?gumovana' rukojet Pocet (ider(i naprézdno na 1. pievod 0-6750 min—1
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu Pocet uder’u [lapra%ﬂno na 2. prevod 0-25500 min—1
Rozsah upinéni sklicidla 0,8-10mm
Vrtaci vykon (ocel / kimen / dfevo @) 10/8/21mm
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 30/12Nm

— 1713k
@ @ € pouze HP333DSAE :‘;r;omtgfo;:d X$XV) 201 661><]2/0:>zwn2

Soucasti dodavky HP333DZ: rychlosklicidlo (763229-6)
Soucasti dodavky HP333DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumulatoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4) a rychlosklicidlo (763229-6)

TW060DZ / TWO60DSAE Aku razovy utahovak 1/4" [ 108v  |N2Vmax | Li-ion » [GFPYIPT)!
@ Lehky a kompaktni razovy utahovak

* Upnuti ¢tyrhran 1/4”

 Maximélni utahovaci moment 60 Nm

* Elektronicky vypina, elektricka brzda, L/P chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy

* Elektronickd ochrana akumulatoru Otécky naprézdno 0-2600 min~"
Pocet tderd naprdzdno 0-3200 min~!
Max. utahovaci moment 60Nm
Upindni nastroje Ctyrhran 1/4”

= Hmotnost 1/1,2k
@ € pouze TWOGODSAE R:ZI?T‘QT(’)’S(" X3xv) 201 x 66 x 209 mrﬁ

Soucasti dodavky TWO060DZ: hacek (346909-5)
Soucasti dodavky TWO60DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumulétoru BL1021B (197396-9), nabijecka DCT0SB (197363-4) a hacek (346909-5)

Aku razovy utahovak 3/8" _10sv_[iaVinae] | Li-ion .. FEIFYIEY)

Kompaktni rdzovy utahovak a akumulatorem Li-ion 12V CXT
* Upnuti ¢tyrhran 3/8"
* Silny utahovaci moment 135 Nm
* Elektronicky vypinac, elektrickd brzda, L/P chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy

* Elektronickd ochrana akumulétoru Otécky naprézdno 0-2600 min~"
Pocet tderd naprazdno 0-3200 min~'
Max. utahovaci moment 135Nm
Upinéni ndstroje Ctyfhran 3/8"
Hmotnost 1/1,2kg

B MAK L - '
@ € pouze TW14005AEK (PAC) € pouze TW14005M) Rozméry (dx 3% v) 161 x 66 x 205 mm

Soucasti dodavky TW140DZ: hacek (346909-5)
Soucasti dodavky TW140DSAEX: transportni kufr, 2 ks akumulatoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5)

- Soucasti dodavky TW140DSMJ: Makpac, vlozka Makpacu, 2 ks akumulétoru BL1041B (197406-2), nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LLCXT

(@.44

(@.¢4

TL065DZ / TLO65DSA) Aku uhlovy razovy utahovak 3/8"

(@.¢4

TW1 60DZ/ TW160DSAE Aku razovy utahovak 3/8"

Kompaktni rézovy utahovak

* Upnuti ¢tyfhran 3/8”

* Moznost elektronického nastaveni 2 rychlosti

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozZiiujici del3i pouZiti
na jedno nabiti akumulétoru

* Silny utahovaci moment 160 Nm

* Elektronicky vypinac, elektrickd brzda, L/P chod

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy

* Elektronickd ochrana akumuldtoru

@ € pouze TW160DSAE

Soucasti dodavky TW160DZ: hacek (346909-5)

CXT 12V max (10,8V)

Otdcky naprézdno

Pocet tider(i naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1,5/2,0/4,0

0-1300/2600 min~"
0-2000/3200 min~
160 Nm

(tythran 3/8"
1/1,2kg

144 % 66 X 213 mm

Soucdsti dodavky TW160DSAE: tansportni kufr (821661-1), 2 ks akumulatoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363- 4) ahacek (346909-5)

TW141DZ / TW141DSAE Aku razovy utahovak 1/2"

Lehky a kompaktni razovy utahovak
* Upnuti ¢tythran 1/2”
* Silny utahovaci moment 145 Nm
* Elektronicky vypinac, elektrickd brzda, L/P chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronickd ochrana akumulatoru

@ € pouze TW141DSAE

Soucasti dodavky TW141DZ: hacek (346909-5)

sy [

Otdcky naprazdno

Pocet tiderti naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni nastroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1,5(2,014,0

0-2600 min'
0-3200 min™
145Nm

(tyrhran 1/2"
1/1,2kg

168 x 66 < 205 mm

Soucasti dodavky TW141DSAE: tansportni kufr (821661-1), 2 ks akumulatoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363- 4) a hacek (346909-5)

TW1 61 DZ/ TW161DSAE Aku razovy utahovak 1/2"

Silny a kompaktni rézovy utahovak

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouiti
na jedno nabiti akumulatoru

* MaximdIni utahovaci moment 170 Nm

* Nova funkce pro uvolnéni utazenych Sroubli a matic

* Moznost nastaveni utahovaciho momentu ve 2 stupnich

* Upnuti ¢tyfhran 1/2"

* Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu

@ € pouze TW161DSAE

Soucasti dodavky TW161DZ: hacek (346909-5)

Otacky naprazdno

Pocet tiderti naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1,52,0/4,0

0-1300/ 2400 min™
0-2000/3600 min~'
170 Nm

¢tythran 12"
1/1,2kg

150 % 66 x 213 mm

Soucasti dodavky TW161DSAE: transportni kufr (821661-1), 2 ks akumuldtoru BL1021B (197396-9), nabijecka DC10SB (197363-4), hacek (346909-5)

L064DZ/ TL064DSA) Aku thlovy razovy utahovak 1/4"

Kompaktni rézovy utahovak
e Upnuti Sestihran 1/4"
* Vy3ka hlavy pouze 53 mm
* MaximdIni utahovaci moment 60 Nm
* Elektronicky vypina, L/P chod
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet
o LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronickd ochrana akumulatoru

@QW@ € pouze TLO64DSA)

Soucasti dodavky TL064DZ: hacek (346909-5)

Otacky naprazdno

Pocet tiderli naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d x 3 v)

Soucasti dodavky TL064DSAJ: Makpac (821549-5), 2 ks akumulétoru BL1020B (197394-3),
rychlonabijecka DC10SA (197355-3), kryt akumuldtoru (456128-6) a hécek (346909-5)

Kompaktni rézovy utahovak
* Upnuti ¢tyfhran 3/8"
* Vy3ka hlavy pouze 53 mm
* MaximaIni utahovaci moment 60 Nm
* Elektronicky vypina¢, L/P chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronickd ochrana akumuldtoru

€ pouze TW065DSAJ

Soucasti dodavky LO65DZ: hacek (346909-5)

Otacky naprazdno

Pocet tider(i naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d < $x v)

Soucasti dodavky TLO65DSAE: Makpac (821549-5), 2 ks akumuldtoru BL1020B (197394-3),
rychlonabijecka DC10SA (197355-3), kryt akumuldtoru (456128-6) a hacek (346909-5)

1,5/2,0/4,0

0-2000 min-'
0-3000 min!
60Nm

Sestihran 1/4"
1,2/1,6kg

361 % 66 x 86 mm

1,5/2,0/4,0

0-2000 min™'
0-3000 min"'

60 Nm

(tythran 3/8"
1,2/1,6kg

361X 66 86 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

WR100DZ / WR100DSA Aku racnovy utahovak
LL X7

Lehky a kompaktni ra¢novy utahovak s akumulatorem Li-ion 12V CXT
* Jednoduchd vyména hfidele upinéni - upnuti ctyrhran 3/8" i ctythran 1/4"
* Nizkd vyska hlavy umoZiiuje pouZiti i ve stisnénych prostorech
* Maximalni utahovaci moment 47,5 Nm
* Jednoduché prepnuti L/P chodu
* Elektronicky vypinac
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
* LED osvétleni pracovni plochy
* Elektronickd ochrana akumulétoru

% 42 =0)

Soucasti dodavky WR100DZ: upindni ctyrhran 1/4" a upinani ctyfhran 3/8"

ek
CP100DZ / CP100DWA Aku nazky

* Vhodné pro domaci i profesionaini pouiti
* Nizkd hmotnost, kompaktni tvar
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

Soucasti dodavky CP100DZ: nliz — sada (198603-3)

' 1,512,0(4,0

Otdcky naprdzdno 0-800 min~"
Max. utahovaci moment 47,5Nm
Upindni nastroje Ctyhran 3/8"a 1/4"
Srouby M5-M12
Hmotnost 1/1,2kg
Rozméry (d < § X v) 341 x 67 X 63mm

Soucasti dodavky WR100DSA: transportni taska (832071-1), akumulétor BL1021B (197396-9),
nabijecka DC10SB (197363-4), upinani ctyrhran 1/4" (191A51-1) a upindni ctythran 3/8" (191A50-3

losv | iaviae

Univerzalni ntizky pro fezani riiznych materialii (koberece, kartony, plast) do tloustky 6 mm

1,52,014,0

Otdcky naprazdno 300 min~"
Max. fezny vykon 6mm
Hmotnost 0,72kg
Rozméry (d X § X v) 272X 66 x 120 mm

Soucasti dodavky CP100DWA: akumuldtor BL1020B (197394-3), nabijecka DCTOWC (197334-1), nilz - sada (198603-3) a tranportni taska

JV101DZ / JV101DSAE Aku pfrimocara pila

Lehky a kompaktni stroj s idealnim vyvazenim
* Hlinikové zakladna s moznosti naklonéni o 45° vlevo i vpravo
* Moznost nastaveni predkyvu
* Redukee otdcek pomoci elektronického vypinace
* Ergonomicky tvarovana rukojet
* Piipojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru 193517-1
* Funkce ofukovani

@ @ € pouze JV101DSME

Soucasti dodavky JV101DZ: inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2)

inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2), paralelni doraz (192732-4), pilka B-10 ()

JV102DZ / JV102DSA) Aku pfimocara pila

y-7 & SOFT Lehkyakompaktni stroj s idealnim vyvazenim

L AT NOLOAD , gpo\ehlivy bezuhlikov§ motor umoiiujici delii pouiti
na jedno nabiti akumulétoru

* \lyrazné rychlejsi fez oproti modelu JV101D

* Moznost requlace otacek

* Hlinikové zakladna s moznosti naklonéni 0 45° vlevo i
vpravo

* Moznost nastaveni predkyvu

* Bezndstrojovd vyména nastroje

* Ergonomicky tvarovand rukojet

* Pfipojeni vodici liSty je mozné pomoci adaptéru 193517-1

B TS S —

Soucasti dodavky JV102DZ: adaptér odsavani (457801-1) a prachovy kryt (458191-5)

V103DZ/JV103DSA)

L CXT

J

Aku pfimocara pila
Lehky a kompaktni stroj s idedlnim vyvazenim
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouziti
na jedno nabiti akumulétoru
* \lyrazné rychlejsi fez oproti modelu JV101D
* Moznost regulace otacek
* Elektronicky vypinac s moznosti aretace
* Hlinikové zakladna s moznosti naklonéni o 45° vlevo i vpravo
* Moznost nastaveni predkyvu
* Bezndstrojovd vyména nastroje

2 PAC € pouze DHR281PT
3T WAL el

Soucésti dodavky JV103DZ: adaptér odsdvani a prachovy kryt

SOFT

NoLoAD

—

nabijecka DC10SA (197355-3), pilka B-10 (), adaptér odsavani a prachovy kryt

1,52,014,0

Pocet tderd za minutu 0-2900 min~'
Vyska zdvihu 18 mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dfevo) 65mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 2mm
Hmotnost 1,8/19kg
Rozméry (d < § X v) 23276 % 196 mm

Soucasti dodavky JV101DSAE: Makpac, viozka Makpacu (838563-4), 2 ks akumulatoru BL1020B (197395-1), nabijecka DC10SA (197355-3),

| 1,52,0]4,0

* Funkce ofukovani

Pocet tider{i za minutu 800-3000 min™'
Vyska zdvihu 23mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dfevo) 90 mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 10/20 mm
Hmotnost 1,8/1,9k
Rozméry (d x §x v) 237 x76 % 186 mm

Soucasti dodavky JV102DSAJ: Makpac (821549-5), viozka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulétoru BL1020B (197394-3), nabijecka DCT0SA (197355-3),
paralelni doraz (192732-4), pilka B-10 (), adaptér odsavani (457801-1) a prachovy kryt (458191-5)

' 1,512,0/4,0

* Ergonomicky tvarovand rukojet
* Pripojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru 193517-1
* Funkee ofukovani

Pocet tider(i za minutu 800-3000 min™'
Vyska zdvihu 23mm
Predkyv 4 stupné
Rezny vykon (dfevo) 90 mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 10/20 mm
Hmotnost 1,9/2,1k
Rozméry (d < §x v) 237 x 76 X 206 mm

Soucasti dodavky JV103DSAJ: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulétoru BL1020B (197394-3),

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



CXT 12V max (10,8V)

JR103DZ / JR103DSAE Aku pila ocaska

@ Lehky a kompaktni stroj s idedlnim vyvazenim
* Bezndstrojové upindni pilek

* Ochrana proti pretiZeni stroje

* Moznost nastaveni dofezu

* Moznost regulace otacek

Pocet tiderli za minutu
Rezny vykon (dfevo)
Rezny vykon (9 trubka)
Vyska zdvihu
Hmotnost
@ @ € pouze JR103DSAE Rozméry (dx 3 xv)
Soucasti dodavky JR103DZ: dodévka bez kufru, akumulatoru a nabijecky

Soucasti dodavky JR103DSAE: transportni kufr (821662-9), 2x akumultor BL1820B (197395-1),

rychlonabijecka DC10SA (197355-3), kryt akumuldtoru (456128-6), pilka ()
JR105DZ / JR105DSAE Aku pila ocaska [ 108v | Ni2Vmax

@ Lehky a kompaktni stroj s idealnim vyvazenim
 Upinani pilek pomoci Sroubu

* Moznost pouZiti pilek pro pfimocaré pily

* Ochrana proti petiZeni stroje

* Moznost nastaveni dofezu

* Moznost requlace otdcek

Pocet tiderti za minutu
Rezny vykon (dfevo)
Rezny vjkon (@ trubka)
Vyska zdvihu
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

@ € pouze JR105DSAE
Soucasti dodavky JR105DZ: dodévka bez kufru, akumulétoru a nabijecky
Soucasti dodavky JR105DSAE: transportni kufr (821662-9), 2 akumulator BL1820B (197395-1),

rychlonabijecka DC10SA (197355-3), kryt akumuldtoru (456128-6), pilka ()
HS301DZ/ HS301DSAE Aku okruzni pila 85 mm [ 108v  |Ni2Vmax)

@ Lehky a kompaktni stroj s délkou pouze 313 mm
 Pogumovand rukojet pro pohodinou manipulaci

o Vestavéna ochrana akumuldtoru i stroje proti pifetizeni

* Moznost nastaveni Ghlu 0-45°

* Funkce ofukovani - odstrariuje prach vznikajici pfi fezani

Otdcky naprazdno

Rezny vykon piii 90° / 45°
Pilovy kotouc (@)

Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

S
S € pouze HS301DSAE

inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), odsavaci adaptér (452237-9) a pilovy kotouc 85x15 20T (B-16885)

(C301DZ/ CC301DSMJ Aku fezaéka skla a dlazdic 85 mm [ 10sv  [Ni2vimax)
@ r Lehky a kompaktni stroj s idedlnim vyvazenim

* Nédoba na vodu 500 ml

o (isté, presné a pohodiné fezéni
* Pokosové fezy az do 45°

Otdcky naprazdno

Rezny vykon piii 90° / 45°
Pilovy kotouc (@)

Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

PAC &« pouze Jc301D5M)

Soucasti dodavky C(301DZ: diamantovy kotouc na fezéni skla (B-21098) a inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)

diamantovy kotou¢ na fezani skla (B-21098) a inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)
Aku Fezac zavitovych tyci
Idealni pomocnik pro fezani zavitovych tyci s akumulatorem Li-ion 12V CXT
* Velmi nizkd hmotnost, kompaktni tvar — vhodné pro prace nad hlavou
* Dokonalé vyvazeni zarucuje velmi pohodinou a bezpecnou préci
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Dokonaly ez bez otfepli
* Moznost nastaveni zpétného chodu nebo aretace
o Velké mnozstvi fezli na jedno nabiti akumulétoru
* Moznost nastaveni dorazu a voditek
* Osvétleni pracovni plochy

Max. vykon

Vibrace

Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

Soucasti dodavky: kryt stroje (45838-2) a hloubkovy doraz (415486-9)

Li-ion

0-3300 min-"’
50mm
50mm
13mm

13/1,5kg
376 % 66 x 186 mm

Li-ion m

0-3300 min™
50mm
50mm
13mm

1,3/1,5kg
376 X 66 x 186 mm

[NELY I 1,52,04,0)

1500 min™'
25,5/16,5mm
85mm

15mm

1,6/1,7kg
313170 x 155 mm

Soucasti dodavky HS301DZ: inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), odsavaci adaptér (452237-9) a pilovy kotou¢ 85 x 15 20T (B-16885)
Soucasti dodavky HS301DSAE: transportni kufr (821663-7), 2x akumulétor BL1821B (197396-9), rychlonabijecka DC10SB (197363-4),

Li-ion m m

1500 min™'
25,5/16,5mm
85mm

15mm

1,6/1,7kg

313 %170 x 155 mm

Soucésti dodavky CC301DSMJ: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (838568-4), 2 akumulétor BL1041B (197406-2), nabijecka DC10SA (197363-4),

Li-ion a m

ocel M6, M8, M10
2,5m/s?

2,5/2.8kg

180 % 107 x 289 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezévazné - technické zmeény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové stroje Li-ion

Aku Multi Tool

TM30DZ / TM30DWYE

X7

e Jednoduchd vyména néstroje

* Celorozsahova elektronika pro idedlni chod stroje pfi zatizeni
* Moznost regulace poctu kmitd

* Pozvolny rozbéh

* Uhel vykyvu 3,2°

Pocet zdvihti
Uhel kmitu

Hmotnost
.. @ € pouze TM30DWYE Rozméry (d x $xv)

Soucasti dodavky TM30DZ: dodavka bez kufru, akumulatoru a nabijecky

Li-ion . [FEPXIPE)

Univerzalni stroj pro Sirokou Skalu pouZiti — fezani riznych materidlt, brouseni, odstrafiovani barev, natérd, vrstev riiznych materiald atd.

6000—20000 min~"
32°

1,1/13kg

296 % 65 X 98 mm

gflhﬁ

(G100DZA / CG100DSAA

(@.44

Soucésti dodavky TM30DWYE: prepravni kufr, 2 ks akumulétoru BL1016B (1973935 a nabijecka DC10WD (197343-0)

Aku pistole na tmel [ 10sv  [i2Vimax|

Pist umoziiuje nasavani silikonu do tuby

* Moznost uchyceni tuby 300 ml, néstavec je otocitelny 0 360°
* Nastavce na tuby 600 a 800 ml jsou dostupné jako volitelné pfislusenstvi

Li-ion a

* Moznost nastveni rychlosti posunu

* Funkee Anti-drip — okamZité zastaveni posunu
* Ochrana stroje/akumulétoru proti pietizeni

* LED indikétor pretizeni stroje

* LED osvétleni pracovni plochy

Soucésti dodavky (G100DZA: drzdk/sada (196351-8)

ST113DZ/ ST113DSAE Aku sponkovacka
C€XT' XPT

MP100DZ Aku kompresor
@ Lehky a kompaktni kompresor

 Gumova protiskluzovd zdkladna

* Digitalni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosazeni zvoleného tlaku

* Termostat jako ochrana proti prethfati kompresoru

* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar

¢ Maximalni tlak 8,3 bar

* MaximaIni mnozstvi vzduchu 10 I/min (pfi 2 bar)

* Délka tlakové hadice 65 cm

* Nastfeli az 4000 spon na jedno nabiti akumulatoru BL1040B
* Technologie XPT umoziujici poutiti v prostfedi
se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Bezpecnostni vypinac brani nechténému spusténi
* Sitka spon 1 mm, tlouitka 0,5 X 0,75 mm
* Moznost prepnuti na staly chod

ST113DZ - doddvka bez kufru, akumuldtoru a nabijecky

Lehky, kompaktni a dobre ovladatelny stroj pro spony 10 mm

Max. tlak vzduchu

Soucasti dodavky :adaptér pro kolo(TE00000346), adaptér francouzsky (TEO0000334), adaptér jehla (TE00000335),
hadice 65 cm véetné daptéru na auto(TE00000345) a adaptér pro nafukovaci mi¢(TE00000333)

[CEE S sada Aku stroj

Pocet zdviht 5000 N
Uhel kmitu 0-28 mm/s
Hmotnost 19/2,6kg
m € pouze (G100DSAA Rozméry (d X 3 X v) 404 %108 x 259 mm

Soucésti dodavky CG100DSAA: transportni kufr, akumultor BL1020B (197394-3), nabijecka DC10SA (197355-3) a drzdk/sada (196351-8)

Li-ion a

* Svolitelnym pfislusenstvim moznost nastaveni hloubky zarazeni §|’fka sponky 10mm
Délka sponky 7-10mm
Tloustka sponky 0,5%0,75mm
Obsah zésobniku 150ks
Hmotnost 13/1,5kg

3 /) MAK r -

€ pouze STI3DSA) Rozméry (d X § X v) 211 % 81x 159 mm

ST113DSAJ — soucdsti dodavky jsou makpac (821549-5), viozka Makpacu (839019-0), 2 x akumuldtor BL1020B (197394-3) a nabijecka DCT0SA (197355-3)

Li-ion a m

8,3 bar

* Integrovany driak hadice Max proud vzduchu 101/min (pfi 2 bar)
* Qsvétleni pracovni plochy Vykon 5pneu 215/60R16 pfi BL1041B

Hmotnost 150ks
Rozméry (d < §x v) 255x74% 173 mm

* Aku vrtaci Sroubovék DF333DZ
* Aku rézovy Sroubovék TD110DZ
) * Hlinikovy kufr
* 2 ks akumuldtoru BL1016 (197393-5)
* Nabijecka DCTOWD (197343-0)

| AKUMULATOROVE NARADI

XPT {057 r
@fm -

Li-ion a

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



CXT 12V max (10,8Vv) &
Aku kiizovy laser zeleny [ 108v  [Ni2Vimax | Li-ion  [GPYIPT)!

Kizovy laser s presnosti = 1 mm/10 m

* Zdrojem jsou akumulatory Li-ion 10,8V / 12V CXT

 Akumulatory Li-ion 14,4 / 18 V LXT je mozné pouzit
pouze s adaptérem ADP05 a USB kabelem

* Moznost volby linie - horizontalni / vertikéIni + horizontdIni / 3 vertikaini
+ horizontélni

=
=
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o Zelené svétlo s dobrou viditelnosti i pfi nepfiznivych podminkéach Dosah 15 m, s pfijimacem 30 m
* Moznost nastaveni tloustky paprsku Presnost do10m+-1mm
 Pamét posledniho nastaveni paprku . o
¢ Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi Unel F
se zvjsenou prasnosti nebo vihkostf Typ laseru 635 Nm, tfida i
* Dosah 15m, s piijimacem 30 m Hmotnost 1,5kg
* Zavit pro tripod 5/8 Rozméry (d x § X v) 122 110 225 mm

Soucdst dodavky: prepravni kufr

Aku kiizovy laser zeleny | 108v | 12vmax I Novinka! 4 1,5/2,0(40

Kfizovy laser s presnosti 1 mm/10m

o Zdrojem jsou akumultory Li-ion 10,8V / 12V CXT * Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi
o Zelené svétlo s vyrazné vyssi viditelnosti i pfi nepiiznivych podminkéach se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

ve srovnani s cervenym svétlem * AZ6 hodin préce na jedno nabiti BL1016B
* Adaptér ADPO9 umoziiuje pouZiti stroje s 8 akumuldtory AAA * Zdvit pro tripod 5/8"
* Projekce svétla pies hranol zarucuje velmi dlouhou Zivotnost laseru
* Extrémni pfesnost laseru =1 mm/10m
: Samonlvelace do * AT Presnost +1mmdo10m
* Moznost regulace délky nohou pro nivelaci piistroje ] o
* Moznost vybéru zobrazenych car Uhel +4
* Moznost nastaveni tloustky paprsku ve 2 stupnich Typ laseru 515Nm, tfidall
* Pamét posledniho nastaveni paprsku Hmotnost 1,2kg
* Velmi jednoduchd manipulace Rozméry (d % § X V) 398 % 223 mm

! Soucast dodavky: bryle (TK02100200) a taska (TKK233F000)

SK7006D Aku éarovy laser zeleny __10sv_[NaViS Novinkat 4 Li-ion . KEEYIER

Aku ¢érovy laser s projekci 3 car 360°

* Zelené svétlo s vyrazné vy33i viditelnosti i pfi nepfiznivych podminkéch * Dosah 35m, s prijimatem 70m
ve srovnani s Cervenym svétlem * Zavit pro tripod 5/8"
o Zdrojem jsou akumulatory Li-ion 10,8V / 12V CXT * AZ22 hodin préce na jedno nabiti BL1041B
* Adaptér ADP09 umoziiuje poutiti stroje s 8 akumulatory AAA
* Presnost laseru je £2 mm/10m
* Samonivelace do 4° S—
* Rotacni zdkladna pro jednoduché ru¢ni doladéni pozice laseru Dvosah sl i
* Velmi jednoducha manipulace Presnost do10m/+2mm
* Moznost nastaveni tloustky paprsku ve 3 stupnich Uhel +4°
* Pamét posledniho nastaveni paprsku Typ laseru 515 Nm, tfida |l
* Technologie XPT umozriujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti Hmotnost 07kg
nebo virkosti Rozméry (d V) 150 107 x 154 mm

Soucast dodavky: terc (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taska (LE00929103)
Aku krizové lasery

SK312GDZ SK40GDZ SK700GD

Zdelené svétlo 3 linie vertikalni/ Zdelené svétlo MultikFiz/ Ao [ [ -0 214 [o )| | Dvé vertikalni cary/

horizotalni linie horizontalni ¢ara horizontalni ¢ara
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Akumulatorové stroje Li-ion

SK700D Aku carovy laser cerveny

@ XPT Aku ¢arovy laser s projekci 3 car 360°
r—— * Zdrojem jsou akumulatory Li-ion 10,8 V/12V (XT

* Pfesnost laseru je =2 mm/10m
* Samonivelace do 4°

* Velmi jednoduchd manipulace
* Moznost nastaveni tloustky paprsku ve 3 stupnich
 Pamét posledniho nastaveni paprsku
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi
se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Dosah 35m, s pijimacem 70m
* Zavit pro tripod 5/8"
* Az 22 hodin prace na jedno nabiti BL1041B

ELAITT A Aku kiizovy laser Eerveny
€XT' XPT
umisténi laseru do prostoru

* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostiedi
se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

* IP54 — odolné proti prachu a stiikajici vodé
* Zavit pro tripod 1/4"

Soucast dodavky: terc, drZdk a transportni taska

EETE T A Aku kiizovy laser cerveny
€XT XPT
umisténi laseru do prostoru

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi
se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

* |P54 — odolné proti prachu a stiikajici vodé
* Zdvit pro tripod 1/4"

Soucést dodavky: ter, drzak a transportni taska

Aku krizové lasery
SK700D

Cervené svétlo

SK106DZ

Cervené svétlo

Dvé vertikaIni ¢ary/
horizontalni ¢ara

Lithium-ion

172V max

* Adaptér ADP09 umoziiuje poufiti stroje s 8 akumuldtory AAA

* Rotacni zdkladna pro jednoduché rucni doladéni pozice laseru

Soucast dodavky: terc (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taska (LE00929103)

Dosah

Presnost

Uhel

Typ laseru
Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

losv | iaviae

Kizovy laser cervené barvy s presnosti +0,3 mm/m
* HorizontaIni a vertikalni linie + svételné body usnadniujici

* Pouzitelnost do 35 metrd, s detektorem (neni soucésti dodavky) 80 m
* Automatické srovnani az do hodnoty 4° povrchového dhlu

Dosah

Presnost

Uhel

Typ laseru
Hmotnost

Rozméry (d X § X v)

KiZovy laser Cervené barvy s presnosti +0,3 mm/m
* HorizontaIni a vertikalni linie + svételné body usnadriujici

* Pouzitelnost do 35 metrd, s detektorem (neni soucasti dodavky) 80 m
* Automatické srovndni az do hodnoty 4° povrchového thlu

Linie horizontalni/
linie vertikalni+body

Dosah

Presnost

Uhel

Typ laseru
Hmotnost

Rozméry (d < §x v)

SK105DZ

Cervené svétlo

25m, s pfijimacem 70m
do10m+2mm

+4°

630645 nm, tfida ll
0,7kg

150 % 107 x 154 mm

1,52,014,0

35m, s pfijimacem 80 m
do10m +3 mm
4£+1°

635 nM, tiida Il

0,48kg

138 X 64 X 102 mm

1,52,014,0

35m, s prijimacem 80 m
do10m £3 mm
£+1°

635nM, tiida ll

0,46 kg

138 x 64 x 102 mm

Linie horizontalni /
linie vertikalni







d Vysavace

v O
Tabulky vysavacu
Vysavace
DVC750L L (HEPA filtr)
VC0016L L
VC0026L L (HEPA filtr)
VC005GL L
DVC860L L
DVC861L L (HEPAfiltr)
DVC865L L
DVC866L L
DVC867L L (HEPAfiltr)
VC0036L L
VC004GL L (HEPAfiltr)
DVC157L L (HEPAfiltr)
DVC156L L
DVC155L L
vao1aL L
vc2000L L
vasiaL L
Vao11L L
vao1aL L
V@210l L
VCa210M M
vca210L L
Zadové vysavace
V(009G (HEPAfilt)
V008G (HEPAfiltr)
DVC265 (HEPAfiltr)
DVC261 (HEPAfiltr)
DVC665 (HEPAfilt)
DVC660 (HEPAfilt)
Tycovy vysavac
DVC560 SL(HEPAfiltr)

DC(LXT18V)
DC (XGT40V)
DC(XGT40V)
DC(XGT40V)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18V % 2)
DC(XGT40V)
DC(XGT40V)
DC(LXT18V % 2)
DC(LXT18Vx 2)
DC(LXT18Vx 2)
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

DC(XGT40V)
DC(XGT40V)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)
DC(LXT18Vx2)

DC(LXT18Vx2)

7,5/45
8/6
8/-
8/-
8/6
8/-
8/5
8/-
8/-

15/12
15/-
15/-
15/-
15/12
15/12
20/-
21/18
26/23
24/19
32/27
34/30
34/30

Textilni sacek: 1,5/ -

Textilni sacek: 1,5/ -
Papirovy sacek 2,0/ Textilni sacek 1,5
Papirovy sacek 2,0/ - Textilni sacek 1,5
Papirovy sacek 6,0/ - Textilni sacek 5,5
Papirovy sacek 6,0/ — Textilni sacek 5,5

Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Plast
Nerez
Plast
Plast
Nerez
Plast
Nerez
Plast
Plast

1,6
3,2 (hadice @ 38-2,5)
1,7 (hadice @ 32-1,7)
2,8(hadice @32-1,7)
AC/DC:3,6/2,1(038-2,5)
AC/DC:3,6/2,1(038-2,5)
21
21
24
3,2 (hadice @38-2,5)
1,7 (hadice @32-1,7)
24
21
21
36
3,6
3,6
37
2,0 (hadice @28-2,5)
45
45

1,9 (hadice @28-1,0)
2,4 (hadice @32-1,0)
2,0 (hadice @28-1,0)
2,2 (hadice @32-1,0)
1,8 (hadice @ 28-1,0)
2,2 (hadice @32-1,0)

6,7
23
23
23
AC/DC:24/9,0
AC/DC:24/9,0
1"
1
1
23
23
1
1"
1
21
21
21
21
25
22
25
25

18
18
n
n
n
n

“ Objem nadoby prach/voda (1) Max proud vzduchu (m*/ min) | Max podtlak (kPa) | Pfipojeni ke stroji

AWS

AWS
AWS

Automatické
Automatické
Automatické
Automatické
Automatické
Automatické
Automatické

AWS

AWS

AWS

“ Shér prachu Typ vysavace Objem nadoby (ml) m Max doba pouziti (min) Max podtlak (kPa)

Tycovy vysavac
(L183D Néadoba
(L070D Néadoba
(L104D Prachovy sacek
CL108FD Nadoba
w11p Nadoba
(L114D Prachovy sacek
DCL180 Néadoba
DCL182 Prachovy sacek
DCL280F Néadoba
DCL282F Prachovy sacek
(L001G Nadoba
(L002G Prachovy sacek

Rucni vysavac
(L1210 Prachovy sacek
DCL184 Prachovy sacek

DC(TypG 18V)
DC(7,2V)
DC(10,8V/1,5Ah)
DC(7,2V)
DC(10,8V/1,5Ah)
DC(12V/2Ah)
DC(LXT18V)
DC(LXT18V)
DC(LXT18V)
DC(LXT18V)
DC (XGT40V)
DC (XGT40V)

DC(CXT12V)
DC(LXT18V)

600
600

Papirovy sacek 330/ Textilni sacek 500
600
600

Papirovy sécek 330/ Textilni sacek 500
650

Papirovy sécek 330/ Textilni sacek 500
650

Papirovy sacek 330/ Textilni sacek 500
730

Papirovy sacek 330/ Textilni sacek 500

Papirovy sécek 330/ Textilni sacek 500
Papirovy sécek 330/ Textilni sacek 500

Ménitelny
Meénitelny
Integrovany
Ménitelny
Integrovany
Integrovany
Ménitelny
Ménitelny
Meénitelny
Ménitelny
Ménitelny
Ménitelny

Ménitelny
Meénitelny

30minsBL1815G
8minsBL7010
30/15min
25/12/10min
25/12min
55/18/10 min
20 min s BL1830B
40/20 minsBL1830B
20minsBL1830B
50/20/15 minsBL1850B
80/40/25/17 min s BL4025
81/40/25/16 min s BL4025

67/32/27 minsBL1041B
80/30/20 minsBL1830B

Ano
Ano
Ano
Ano

26
22
33
44
42
5
42
54
64
82
p3|
7

. 53 Objem Pt 2 Ty
“ Shér prachu Typ vysavace “ nadoby (I Max doba poutziti (min) Prace s aplikaci

Roboticky vysavac
DRC200 Nadoba
DRG300 Nadoba

DC(LXT18V < 2)
DC(LXT18V < 2)

Systematicky / Nahodny
Volny / Mapovani

25
3

240 min s 2x BL1860B
240 min s 2x BL1860B

Ano
Ano

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DV(750LZX1 Aku vysavac7,51

=7 XPT M HEPA Aku vysavaé pouzitelny s akumulatorem Li-ion 18V

AT ORR s filter « Univerzalni aku vysavac vhodny pro suché i mokré vysavani nebo jako
externi odsdvani pfi pfipojeni ke stroji

* Poutitelny s akumuldtorem Li-ion 18V LXT

* Moznost regulace sily sani ve 2 stupnich

* Funkce ofukovani

* Nadoba 7,51

* MaximdIni sila séni 50 W

 Doba poufiti 35-70 min na jedno nabiti akumulatoru BL1850B

* Vlyjimatelny vodou omyvatelny filtr tFidy L

V(0016GLZ Aku vysavac 8|

4 XPTr xXT Vykonny univerzaIni aku vysava¢ s nadobou 81
ST e * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatizeni stroje
a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumultoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor

\'4
Vysavace
1,52,0(3,0[4,05,0]6,0]

* HEPAfiltr
* Funkce ofukovani
* Ohebnd hadice s praktickym drZakem pro pohodiny transport

Doba poufiti / akumulator 30-60 min / BL1850B

Max. vykon 50W
Max. priitok vzduchu 1,6 m*/min
Objem nadoby 751
Hmotnost 4/46kg
Rozméry (d x $x v) 418 x 251 % 278 mm

Soucast dodavky: hadice (140G04-3), filtr (162518-0), hubice (458891-7), tizkd hubice (458919-1) a nosny popruh (199486-4)

* Doba poufiti 25-265 min na jedno nabiti dvou akumulétor(i BL4050F
o Indikace stavu nabiti akumulatord)
* Prakticky drzak prisluSenstvi

o Trida prachu L
« Vysava je vhodny pouze pro suché i mokré vysavani
* Moznost regulace sily sani
!. * Plastovd nddoba o objemu 8 | pro suché, 6 | pro mokré vysévani

* Velmi tichy chod 25-265 min/ 2 BL4050F

Doba pouziti / akumuldtor

* Maximalni sila sani 310 W Max. priitok vzduchu 3,2m*/min

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Max. vikon 310W

Objem nadoby 8l

3 Hmotnost 75/85kg

e Rozméry (d x 3 v) 366 x 334 x 425 mm

Soucast dodavky: saci hadice, prodluZovaci trubka rovn, prodluzovaci trubka zahnutd, tizka hubice, podlahova hubice a sdcek

! PROPOJ NARADI =
- ,;’:// AVYSAVAC

INOVACE
RADA AKU STROJU PROPOJITELNYCH
TECHNOLOGII BLUETOOTH

2oV max |

Bezdratové propojeni
mezi vysavacem

a naradim pomoci
technologie Bluetooth

diky tomu se vysavac automaticky
spusti v okamziku spusténi naradi

&3 Bluetooth’

V(00261201
L XPT
rl'

* Doba poufiti 25-265 min na jedno nabiti dvou akumulétordi BL4050F
* Indikace stavu nabiti akumulatord)
* Prakticky drzak piisluSenstvi

Aku vysavac s AWS 8|

Vykonny univerzalni aku vysavac s nadobou 8|

* Technologie Li-ion XGT 40 V umozfiujici extrémni zatizeni stroje
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

o Trida prachu L

« Vysavac je vhodny pouze pro suché i mokré vysévani

* Moznost regulace sily sani

* Plastovd nddoba o objemu 8 1 pro suché, 6 | pro mokré vysévani

* Velmi tichy chod 25-265min / 2 BL4050F

Doba pouZiti / akumuldtor

* Maximalni sila sani 310 W Max. priitok vzduchu 3,2m*/min
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti Max. vjkon 310W
Objem nadoby 8l
Hmotnost 75/85kg
Rozméry (d x $x v) 366 x 334 x 425 mm

Soucast dodavky: saci hadice, prodluZovaci trubka rovnd, prodluzovaci trubka zahnutd, tizka hubice, podlahova hubice a sacek

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vysavace
(T A Ak vysavasi

s XPT Vykonny aku vysavac pro tidrzbu vnitinich prostor s nadobou 8 |

i " " * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
XGGT na jedno nabiti akumuldtoru

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Vysava je vhodny pouze pro suché vysavani, optimaini pouziti
je pfi vysavani vnitenich prostor, kanceldii atd.

* Moznost regulace sily sani

* Plastovd nadoba o objemu 81

* Velmi tichy chod

* Maximdlni sila sani 265 W

* Doba poufiti 25-265 min na jedno nabiti dvou akumulétord BL4050F

DV(860LZ

=224 XPT

s L A m—

Aku kombinovany vysavac 8|

* Trida prachu L
* UniverzaIni vysavac vhodny pro suché i mokré vysavani
* Moznost regulace sily sani

* Technologie XPT umozhiujici pouZiti v prostfedi
se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Indikace stavu nabiti akumulatord)

* Prakticky drzak prislusenstvi

Doba pouZiti/akumuldtor 25-265 min/ 2 BL4050F
Max. priitok vzduchu 2,8 m*/min
Max. vykon 265W
Objem nadoby 8l
Hmotnost 7.2/82kg
Rozméry (d < § X v) 366 % 334 x 397 mm

Soucast dodavky: saci hadice, prodluZovaci trubka rovnd, prodluZovaci trubka zahnuta, uzkd hubice, podlahova hubice a sééek

Kombinovany vysavac s moznosti pripojeni k siti nebo pouzitelny se dvéma akumulatory Li-ion 18V

o Prakticky drzak pfislusenstvi
* Volitelné piislusenstvi — neni soucést dodavky — filtr 197166-6, 5 ks
sackli 195557-5, 10 ks vaku na odpad 195432-5

* Nddoba 8|
 Maximalnisila sani 70 W piii pouZiti akumuldtord, 320 W pfi zapojeni do sité
* Doba poufiti 30—-60 min na jedno nabiti akumulatoru BL1850

o Indikace stavu nabiti akumulatord)

Doba pouiiti / akumuldtor 30-60 min/BL1850

Max. vykon 70WDC/320W AC

Max. priitok vzduchu 3,6/2,1 m*/min

1. Hmotnost 78/92kg
Rozméry (d X $ X v) 366 % 334 x 368 mm

A Soucast dodavky: saci hadice 38 mm X 2,5 m (195434-1), prodluZovaci trubka rovnd (192563-1),
prodluZovaci trubka zahnutd (192562-3), izka hubice (410306-2) a podlahové hubice (195551-7)

Aku vysavaé 8|

Aku vysavac pouZzitelny se dvéma akumulatory Li-ion 18V
¢ Spolehlivy bezuhlikovy motor * Doba poutiti 80/30 min na jedno nabiti akumulétoru BL1850B
* Indikace stavu nabiti akumuldtort)

* Vysavac je vhodny pro suché i mokré vysévani

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti o Prakticky drzak pfislusenstvi
* Trida prachu L

* Moznost regulace sily sani
* Nédoba 81

* Maximdlni sila sani 105 W

IO WO o morseron eemosoor

:  Velmi tichy chod 55/64 dB(A) z‘oaza 5;[([:)2;“/ akumulétor 80/30min/ Bllgg(:z

Max. priitok vzduchu 2,1/1,3 m*/min

., L Hmotnost 6,3/7,7kg
Rozméry (d < § X v) 366 334 x 368 mm

Soucast dodavky: saci hadice 32 mmx1,7m (199493-7), teleskopicka trubka (140G19-0),
zahnutd rukojet (140G26-3), izkd hubice (198919-6), podlahova hubice (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

Aku vysavaé s AWS 81

Aku vysavac pouZzitelny se dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Technologie AWS — moznost pfipojeni externiho pfistroje pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti tohoto stroje

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Vysava je vhodny pro suché vysdvani nebo externi odsavani prachu

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti

* Ttida prachu L, HEPA filtr

DV(867LZX4

* Maximalni sila sani 110 W
 Doba poutiti az 80 min na jedno nabiti akumulatord BL1850B
* Indikace stavu nabiti akumuldtort)

Doba poutziti/akumulator 25-265 min/ 2 BL4050F

* Moznost regulace siy sani Max. priitok vzduchu 2,8m*/min
* Nadoba 81 p '
Max. vykon 265W
Objem nédoby 8l
Hmotnost 7.2/82kg
Rozméry (d x 3 x v) 366 x 334 x 397 mm

Soucést dodavky: saci hadice 38 mm X 2,5 m (195434-1), saci hadice 28 mm x 3,5 m (195433-3), prodluZovaci trubka rovnd (192563-1),
prodluZovaci trubka zahnutd (192562-3), tizkd hubice (410306-2), podlahova hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9),
jednotka BlueTooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

Aku vysavac 151
Vykonny univerzélni aku vysavac s nddobou 151

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz na jedno * Indikace stavu nabiti akumulétordi)
nabiti akumulatoru * Prakticky drzak pfislusenstvi

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Vysava je vhodny pouze pro suché i mokré vysavani

* Moznost regulace sily séni

* Plastova nadoba o objemu 15 | pro suché, 12 | pro mokré vysavani Doba pouZiti/akumulator 25-265 min / 2 BL4050F
N Veln_u t',’:h),' c,hod, , Max. priitok vzduchu 3,2m*/min
* Maximdlnisila sani 310 W -

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvj3enou prasnosti nebo vihkosti Max. Vykf’" 310w

* Doba pouiti 25-265 min na jedno nabiti dvou akumulétor(i BL4050F Objem nédoby 151

Hmotnost 78/88kg

AN x v

Rozméry (d x 3 x v) 366 x 334 x 475 mm
5
S -

Soucast dodavky: saci hadice, prodluZovaci trubka rovnd, prodluzovaci trubka zahnutd, izkd hubice, podlahové hubice a sacek

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vysavace

V(00461201 Aku vysavaé s AWS 151 ¥ Novinka! 4
V-7 4 XPT - Vykonny aku vysava pro externi odsavani s nadobou 151

MSTOR * Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatiZeni stroje * Doba poufiti 20—200 min na jedno nabiti dvou akumulatordi BL4050F
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru * Indikace stavu nabiti akumulatord)
* Technologie AWS — moZnost pipojeni externiho pfistroje pfes BlueTooth * Prakticky drzak pisluSenstvi

a automatické spusténi odsavani v pfipadé zapnuti tohoto stroje
* Vlysavac je vhodny pouze pro suché odsavani/vysavani

* HEPAfiltr o Doba pouziti / akumulator 25-265 min / 2 BL4050F

* Moznost regulace sily sani Max. priitok vzduchu 1,8 m*/min

* Plastovd nadoba o objemu 151 .

* Velmi tichy chod Ma‘x. vyk?n 205W

o Maximalni sila sani 205 W Objem nadoby 151
3 Hmotnost 79/89kg

Rozméry (d x $ X v) 366 x 334 x 475 mm

Soucést dodavky: saci hadice 28 mm, saci hadice 38 mm, prodluzovaci trubka rovna, prodluzovaci trubka zahnut, tizkd hubice,
podlahové hubice, adaptér 22, adaptér 24, sacek a jednotka BlueTooth

Aku vysavaé 151 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

Kombinovany vysavac s moznosti piipojeni k siti nebo pouZitelny se dvéma akumulatory Li-ion 18V
* UniverzaIni vysavac vhodny pro suché i mokré vysavani
* Tfida prachu L
* Moznost requlace sily séni

* Nadoba 151

* Velmi tichy chod

* Maximalni sila sani 70 W pfi pouZiti akumulatordi, 320 W pfi zapojeni do sité Doba pouiti / akumultor 30-65 min / BL1850B

* Doba pouZiti 30-60 min na jedno nabiti akumuldtoru BL1850B Max_vikon JOWDC/320W AC

* Indikace stavu nabiti akumuldtord) L -

* Prakticky drzak piislusenstvi Max. priitok vzduchu 3,6/2,1 m¥/min

Objem nadoby 151

- Hmotnost 83/9,6kg

Rozméry (d x $xv) 366 % 334 x 421 mm

Soucast dodavky: saci hadice 38 mm x 2,5 m (195434-1), prodluZovaci trubka rovné (192563-1), prodluzovaci trubka zahnutd (192562-3),
(izkd hubice (410306-2), podlahova hubice (122512-4), ACkabel (661914-4), poly sécek (195432-5) a drzék pfislusenstvi (455732-8)

CIEETF A Aku vysavat 15| ERETI 1.512.0/3,014,0150]6.0]

=4 XPT Aku vysavac pouzitelny se dvéma akumulatory Li-ion 18V
AT comerneranemaer * Spolehlivy bezuhlikovy motor * Indikace stavu nabiti akumulator)
M * Vlysavac je vhodny pro suché i mokré vysavani o Prakticky drzék piislusenstvi

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Tfida prachu L
* Moznost regulace sily séni

. %édqba, |15, |'| i 105\ Doba pouziti / akumuldtor 80/30min/BL1850B

* Maximalni sila sani p

« Vel tchj chod 57 / 64 dB() Max. vfkon 105w

* Doba pouziti 80/30 min na jedno nabiti akumuldtoru BL18508 Max. prijtok vzduchu 2,1/1,3 m*/min
Objem nédoby 151
Hmotnost 6,5/7,9kg

’

< m Soucést dodavky: saci hadice 32 mm X 1,7 m (199493-7), teleskopicka trubka (140G19-0), zahnutd rukojet (140G26-3),
lizkd hubice (198919-6), podlahova hublce (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

DVC157LZX3 Aku vysavaé s AWS 151 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

V-7 8 XPT - HEPA Aku vysavac pouZzitelny se dvéma akumulétory Li-ion 18V

PASTORE e rmomcs fitter * Technologie AWS — moznost pipojeni externiho pfistroje pres BlueTooth a automatické ~ ® Doba pouZiti az 80 min na jedno nabiti akumuldtord BL1850B
spusténi odsdvani v piipadé zapnuti tohoto stroje * Indikace stavu nabiti akumuldtor(i

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Vlysavac je vhodny pro suché vysavani nebo externi odsavani prachu

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

Rozméry (d x § xv) 366 334 421 mm

* Tida prachu L, HEPA filtr Doba pouiti / akumulator 80/30min/BL1850B
* Moznost regulace sily séni Max. vykon 170W
* Nadoba 151 ', Bt
o Maximalni sila séni 110W Max. priitok vzduchu 2,414 m?/min
Objem nddoby 151
Hmotnost 78/8,6kg
Rozméry (d x 3 xv) 366 x 334 421 mm

Soucést dodavky: saci hadice 38 mm x 2,5 m (195434-1), saci hadice 28mmx3,5m (195433-3), prodluzovaci trubka rovnd (192563-1),
prodluZovaci trubka zahnutd (192562-3), tizkd hubice (410306-2), podlahova hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1),
adaptér 24 (424379-9), ]ednotka BlueTooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




Vysavace

V(2012L Elektricky vysavac 201
Priimyslovy vysavac tiidy,L” na mokré i suché vysavani
* Manualni ¢isténi filtru proudem vzduchu
* Odpovida tfidé prachu L podle evropské normy

 Omyvatelny filtr z materidlu PET

VYSAVACE

* Moznost poutiti jako dmychadla pi zapojeni hadice na zadni stranu vysavace
* Automaticky systém zapindni s jmenovitym prikonem do 2600 W

R —— soucast dodavk: Pron g
« Pouiteln fltracn!vak p-12899 2 sicky P-70297 Max. pitok vzduchu 216m/h
Podtlak 210 mbar

Objem nadoby 201

Hmotnost 85kg

Rozméry (d x $x v) 395% 390 x 505 mm

Soucast dodavky: sada odsavacich trubek 35 x 520 mm (P-72942), odsavaci hadice 32 x 3500 mm (P-81739), adaptér s regulaci (P-81745)
box na pfislusenstvi (W107409980), podlahovd hubice (W107402706), univerzélni hubice (W29541), hubice na polStére (W14295),
filtracni vak (P-72899), sacky (P-70297)

V(2000L Elektricky vysavac 201

Priimyslovy vysavac tfidy,,L” na mokré i suché vysavani
* Manudlni ¢isténi filtru proudem vzduchu
 Omyvatelny filtr z materialu PET
 Moznost poutiti jako dmychadla pfi zapojeni hadice na zadni stranu vysavace
* Automaticky systém zapindni s jmenovitym piikonem do 2600 W
* Lehkd plastova nadoba

* Soutasti dodavky je sada prislusenstvi pro vysavani Soutast dodavky: Piikon 1000W
o PouZitelny filtracni vak P-72899 a sacky P-70297 Max. priitok vzduchu 3600 I/min
Podtlak 210 mbar

Objem nédoby 201

Hmotnost 7,5kg

Rozméry (d x §x v) 375 % 385 x 505 mm

I Soucast dodavky: filtr (P-70219), sada odsévacich trubek 35 x 520 mm (P-72942), odsdvaci hadice 32 x 3500 mm (P-81739),
™ @l drzdk kabelu (W107409981), podlahova hubice (W107402706), tizké hubice (W00029541), hubice na polStaie (W14295),
filtracni vak (P-72899), sacek (P-70297)

V(25121 Elektricky vysavac 251

Priimyslovy vysavac tiidy,L” na mokré i suché vysavani
* Manualni ¢isténi filtru proudem vzduchu
* Odpovida tfidé prachu L podle evropské normy
 Omyvatelny filtr z materidlu PET
* Moznost pouZiti jako dmychadla pfi zapojeni hadice na zadni stranu vysavace
* Automaticky systém zapindni s jmenovitym prikonem do 2600 W

e : ELauS:g:tal gggg‘ll)le(l 2'selsada rislusenstvi pro vysavani SOl Ol s

" ’ . Pouiitelnyﬁltrafynji vk 12899 3 sa’ék)',J 70297 Max. prtok vzduchu 216m'h

= Podtlak 210 mbar

{1 ” Objem nédoby 251
a— - Hmotnost 8kg
L Rozméry (d x § X v) 395 375 530mm

Soucast dodavky: sada odsavacich trubek 35 x 520 mm (P-72942), odsdvaci hadice 32 x 3500 mm (P-81739), adaptér s requlaci (P-81745),
podlahova hubice (W107402706), univerzalni hubice (W29541), hubice na polStaie (W14295), filtracni vak (P-72899), sécky (P-70297)

V(3011L Elektricky vysavac 301

Priimyslovy vysavac tiidy,L” na mokré i suché vysavani
 Manudlni ¢isténi filtru proudem vzduchu
* Odpovida tfidé prachu L podle evropské normy
 Omyvatelny filtr z materialu PET
* Moznost poutiti jako dmychadla pfi zapojeni hadice na zadni stranu vysavace
* Automaticky systém zapinani s jmenovitym prikonem do 2600 W
* Robustni nerezova nadoba 30 Il Souddst dodavky: Piikon 1000W
* Soucdsti dodavky je sada pfislusenstvi pro vysavani p 3
* PouZitelny filtracni vak P-72899 a sécky P-70297 Max. pritok vzduchu 216m’h

Podtlak 210 mbar
Objem nédoby 301
Hmotnost 10,5kg
“ = Rozméry (d x5 x ) 395 % 390 % 635 mm

Soucast dodavky: sada odsavacich trubek 35 x 520 mm (P-72942), odsdvaci hadice 32 x 3500 mm (P-81739), sdaptér s requlaci (P-81745),
podlahova hubice (W107402706), univerzalni hublce (W29541), hubice na polstare (W14295), filtracni vak (P-72899), sacky (P-70297)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



(ELE N Elektricky vysavat 3ol

Primyslovy vysavac tfidy,,L” na mokré i suché vysavani
* Moznost manuélniho cisténi filtru proudem vzduchu
* Omyvatelny filtr z materidlu PET
 Automaticky systém zapinni s jmenovitym piikonem do 2400 W
* Odolnd plastova nadoba s objemem 301
* Plochy tvar horni ¢asti umoziuje odloZeni piipojeného stroje

Vysavace

* Vhodny sacek P-84078, vak z folie P-70297 Prikon 1200W
Max. pritok vzduchu 222 m’/hod
Podtlak 250 mbar
Objem nédoby 301
Hmotnost 10kg
: Rozméry (d X $ X v) 385 % 385 x 600 mm

Soucast dodavky: odsdvaci hadice 32/4000 mm (P-84084), filtr (P-70219), nerezova trubka (P-70346), nerezové trubka (P-70437), podlahova hubice (P-81789),
(izkd hubice (W6084), adaptér odsavani (P-70378), papirovy sacek 1 ks, vak z bezpecnostni félie 1ks

[EZATTIT RN Elektricky vysava 321

Primyslovy vysavac tFidy,,L”
* Bez nutnosti pouzivani specidlnich sacki
* Automatické zapinéni pfi spustén pfipojeného stroje do 2600 W
* Pri vypnuti stroje dochdzi k oklepani nasatych cstic z filtru

* Pro mokré a suché vysdvani (pro mokré vysavani je tfeba doobjednat predfiltr 195611-5)

* Pouzitelné sacky 195440-6

Prikon 1050 W
Max. priitok vzduchu 210 m*/hod
Podtlak 220 mbar
Objem nédoby 321
Hmotnost 14,5kg
F T Rozméry (d x § X V) 552 % 298 x 685 mm
*l"-‘p‘ ™ & Soucast dodavky: antistatické odsdvaci hadice 32 x 4000 mm (P-84084), filtr, 3 ks kovovych trubek (W107418350),
# " zahnutd kovova trubka (P-70346), podlahova hubice (W302002331), tizké hubice (W6084), 2 ks drzaki Makpacu (W107418357),
' adaptér odsavani (P-70378), sacek na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadi 1 ks
[T Elektricky vysavaé a automatickym ¢isténim filtru 401
Priimyslovy vysavac tfidy,L” pro mokré a suché vysavani
 Automatické Cisténi filtru kazdych 15 vtefin
* Novy systém filtrace ,Infini”
* Jednoduché vyjmuti filtru
 Automatické zapinani pfi spusténi pripojeného pfistroje, do 2400 W
* Integrovany drzak Makpacu
 0dolnd plastova nadoba s objemem 42| Piikon 1200W
Podtlak 250 mbar
Max proud vzduchu 45001/min
Objem nadoby 41
= Hmotnost 16 kg
Rozméry (d X 3 v) 565 X 385 X 605 mm
Soucast dodavky: antistaticka odsavaci hadice 32 x 4000 mm (P-84084), filtr (W107418351), 3 ks kovovych trubek (W107418350),
zahnutd kovovd trubka (P-70346), podlahovd hubice (W302002331), tizké hubice (W6084), 2 ks drzak{i Makpacu (W107418357),
adaptér odsavani (P-70378), sacek na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadi 1 ks
[T Elektricky vysavac a automatickym cisténim filtru 401
Priimyslovy vysavac tridy,,M” pro mokré a suché vysavani
 Automatické Cisténi filtru kazdych 15 vtefin
 Novy systém filtrace ,Infini”
* Elektronickd kontrola proudéni vzduchu
* Jednoduché vyjmuti filtru
* Automatické zapinani pfi spustént pfipojeného pfistroje, do 2400 W
* Integrovany drzak Makpacu Pfikon 1200W
 0dolna plastova nadoba s objemem 42 | Max. prittok vzduchu 4500 /min
Podtlak 250 mbar
Objem nadoby 41
< Hmotnost 16 kg
Rozméry (d x $x v) 565 x 385 x 605 mm

Soucast dodavky: antistaticka odsavaci hadice 32 x 4000 mm (P-84084), Filtr, 3 ks kovovych trubek (W107418350), zahnuta kovova trubka (P-70346),
podlahova hubice (W302002331), tizka hubice (W6084), 2 ks drzakii Makpacu (W107418357), adaptér odsavani (P-70378), sacek na prach 1k,

vak na likvidaci odpaddi 1 ks

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vysavace

DVC261 ZX11

Mo‘roR M

HEPA

filter

T\

VC26SZXU

L AWS EXT 758

Aku zadovy vysavac 21

18V x2

Lehky a kompaktni vysavac pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Vysavac je urceny pouze na suché vysavani

* Novy silny bezuhlikovy motor umoziiuje velmi dlouhé pouZiti
na jedno nabiti akumuldtoru

* Doba poufiti az 140 min na jedno nabiti akumulatoru BL1860B

* MaximdIni sila sani 90 W

 Objem nadoby 2|

* Rychld vyména sacki

* Moznost piepnuti na 3 rychlosti sani

* Moznost osvétleni pracovni plochy

Aku zadovy vysavac s AWS 21

Lehky a kompaktni vysavac pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhiujici del3i poutiti na jedno nabiti akumulétoru

* Technologie AWS — moznost pfipojeni externiho pfistroje pres BlueTooth
a automatické spusténi odsdvani v pfipadé zapnuti tohoto stroje

* Doba poufiti az 75min na jedno nabiti akumulatoru BL1860B

¢ Objem nadoby 2|

* Rychld vymeéna sacki

* Moznost piepnuti na 2 rychlosti sani

* Moznost osvétleni pracovni plochy

* Indikace stavu nabiti akumulatorti

=]
Y,

V(008GZ Aku zadovy vysavac 1,51

L4 XPT &1

MO WO <o morecron:

4 XPT AWS

MO TR <o eore

_ AWS €39

Vykonny aku zadovy vysavac pro suché vysévani s objemem 1,5

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizeni stroje
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru

* Vlysava je urceny pouze na suché vysavani

* Novy silny bezuhlikovy motor umoziiuje velmi dlouhé pouZiti
na jedno nabiti akumulatoru

* Doba poufiti az 116 min na jedno nabiti akumulatoru BL4050F

* Maximdini sila sani 180 W

* Objem prachového sacku 1,51

* Rychld vyména sacki

* Moznost piepnuti na 4 rychlosti sani

N\ =

1,512,0[3,0]4,0[50]6,0]

 Nové provedeni popruhi pro vétsi pohodli pii praci
* Indikace stavu nabiti akumuldtord

* Prakticky drzék hadice a pfislusenstvi

 HEPA filtr

Doba poufiti / akumuldtor 45-140 min / BL1860B

Max. priitok vzduchu 2m*/min
Podtlak 11kPa
Objem nadoby 21
Hmotnost 32/45kg
Rozméry (d X §x v) 230 % 152 X 373 mm

Soucast dodavky: saci hadice 28 mm x 1 m (143787-2), rukojet s adaptérem (127093-3), hlinikova teleskopické trubka (140G19-0),
hubice plochd (199454-7), gumova hubice tizkd (197900-4), filtr (153820-2) a sécek na prach ks (197903-8)

18V x2

1,512,0/3,0/4,0/5,0(6,0]

* Prakticky drzak hadice a pfislusenstvi
* HEPA filtr zachyti 99,97 % prachovych castic

Doba poutiti / akumuldtor 40-75 min / BL1860B

Max. priitok vzduchu 2m*/min
Podtlak 11kPa
Objem nédoby 21
Hmotnost 32/45kg
Rozméry (d X $ X v) 230 x 152 X 373 mm

Soucast dodavky: saci hadice 28 mm x 1,5 m (A-34235), adaptér 22 mm (417765-1),
adaptér 24 mm (424379-9), lichyt hadice (166116 2), jednotka BlueTooth (198900-7) a prachovy sécek 1ks

* Moznost osvétleni pracovni plochy

 Nové provedeni popruhi pro vétsi pohodli pii praci
* Indikace stavu nabiti akumulatord

* Prakticky drzak hadice a piisluSenstvi

 HEPA filtr

Doba pouiiti/akumulator 40-75 min / BL1860B
Max. priitok vzduchu 1,8m*/min
Podtlak 11kPa
Objem nadoby 6l
Hmotnost 5/64kg
Rozméry (d < § X v) 233 x 151 x 376 mm

Soucast dodavky: saci hadice, rukojet s adaptérem, teleskopicka trubka, hubice plochd, hubice tizké a sacek

V(0096201 Aku zadovy vysavac s AWS 1,51

Vykonny aku zadovy vysavac pro externi odsavéni s objemem 1,51

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

na jedno nabiti akumuldtoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie AWS — moznost piipojeni externiho pfistroje pres BlueTooth a automatické

spusténi odsavani v pfipadé zapnuti tohoto stroje
* Vysavac je urceny pouze na suché vysavani
* Doba poufiti az 116 min na jedno nabiti akumulatoru BL4050F
* Maximdlni sila sani 165 W
* Objem prachového sacku 1,51
* Rychld vymeéna sacki

Soucast dodavky: saci hadice, adaptér 22, adaptér 24 a jednotka Bluetooth

DV(660Z Aku zadovy vysavac 6|

Lehky a kompaktni vysavac pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru

L4 HEPA

MoToR

J EXT

* Doba pouZiti az 140 min na jedno nabiti akumuldtoru BL1860B
* Objem nadoby 6 |

* Novy filtr s moznosti manudlniho oklepu

* Velmi tichy chod (66 dB)

* Rychld vyména sacki

* Moznost piepnuti na 3 rychlosti sani

* Moznost osvétleni pracovni plochy

* Indikace stavu nabiti akumulatort

— i

&

18V x2

* Moznost prepnuti na 4 rychlosti sani

* MoZnost osvétleni pracovni plochy

 Nové provedeni popruhii pro vétsi pohodli pfi praci
* Indikace stavu nabiti akumulatord

o Prakticky drzék hadice a pfislusenstvi

 HEPA filtr

Doba pouziti/akumulétor 14-116 min/BL4050F
Max. priitok vzduchu 2,4 m*/min
Podtlak 18 kPa
Objem nadoby 21
Hmotnost 3,6/46kg
Rozméry (d < § X v) 233 x 151 x 376 mm

1,512,0[3,0(4,0[50]6,0]

* Prakticky drzék hadice a pfislusenstvi
 HEPA filtr

Doba pouziti / akumuldtor 40-140 min / BL1860B

Max. priitok vzduchu 2m*/min
Podtlak 11kPa
Objem nédoby 6l
Hmotnost 55/6,7kg
Rozméry (d < § X v) 297 X 174 x 523 mm

Soucast dodavky: saci hadice 32 mm x 1 m (143787-2), teleskopicka trubka (140G19-0), zahnutd trubka (140G26-3), Gzkd hubice (197901-2),
& podlahova hubice (127082-8), papirovy sacek 1ks (191C26-2), drzdk hadice (166116-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog,

obrézky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



V(6652U Aku zadovy vysavac s AWS 61

Lehky a kompaktni vysava¢ pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulatoru

* Technologie AWS — moznost pfipojeni externiho pfistroje pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pfipadé zapnuti tohoto stroje

* Doba poufiti az 75min na jedno nabiti akumulatoru BL1860B

* Objem nadoby 6|

* Rychld vyména sacki

* Moznost prepnuti na 2 rychlosti sani

* Moznost osvétleni pracovni plochy

* Indikace stavu nabiti akumuldtord

HEPA

filter

MO‘I’OR

|

drzdk hadice (166116-2) a jednotka BlueTooth (198900-7)

DV(5602 Aku tycovy vysavacsi
BL XPT q M Aku tycovy vysavac na koberce s velkou silou sani

““““““““ * PpouZitelny se dvéma akumuldtory Li-ion 18V LXT

* Dva spolehlivé bezuhlikové motory

* Moznost nastaveni 3 intenzit sani

* Rotacni kartac s vysokym tcinkem odsévani prachu

* Moznost nastaveni rotacniho kartace do 4 trovni podle vy3ky viéken koberce
* Bezndstrojova vymeéna kartace

* Integrovand hadice s trubkou a hubici umoZiiujici vysavani ve $patné pfistupnych mistech
* Velmi tichy chod — 57 dB(A)

 HEPA filtr

 Nédoba 51

* Moznost naklonéni vysavace v Ghlu 90°

* Doba poutiti 30 /60 / 120 min na jedno nabiti akumulatord BL1860B

—
.
1‘“"-4-”} rotacni karta¢ (191D69-0), HEPA filtr (191E39-5) a vak na odpad 1 ks (191D63-2)
(LO70DS Aku vysavac

/-q Prakticky vysavac bez kabelu
"« 4 Jednoduchy vyména prachovych séck

! e Lithium-iontové baterie, doba nabijeni 30 min
* Hlu¢nost 71dB

7,2V

nabijecka DCO7SA (194320-3), prachovy sacek (443060-3), predfiltr (451208-3)

EIEE_ Aku bezsackovy vysavat

Prakticky vysavac bez kabelu
* Vysoky saci vykon diky rezimu Turbo
* Zkosené (sti vysavace umoziiuje vysavani bez podlahové hubice
* LED indikétor vybiti akumuldtoru
* Podlahova hubice umoziiujici pohodinou zménu sméru vysavani
* Integrovany akumuldtor Li-ion 10,8 / 1,5 Ah s délkou nabijeni cca 180 min

Soucast dodavky podlahova hubice (122861-9), tizka hubice (416041-0), odsévaci hadice

papirovy sacek 5 ks (194566-1) a nabijecka
CL108FDZ / CL108FDWA Aku bezsackovy vysavaé

@ Prakticky aku vysavaé pro nové akumulatory Li-ion 12V CXT
* Moznost regulace sily sani ve tfech stupnich

 AZ 50 minut prdce na jedno nabiti akumulatoru BL1041B

* Vysdvani bez pouziti sackii

* Objem nadoby 660 ml

* Vys3i vykon stroje —az 32W

o LED osvétleni pracovni plochy

e
PR &

Vysavace
1,512,0(3,0/4,0[5,0/6,0]

* Prakticky drzék hadice a prisluSenstvi

* HEPAfiltr

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

Doba poufiti / akumuldtor
Max. priitok vzduchu
Podtlak

Objem nédoby

Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

40-75 min / BL1860B
1,8 m’/min

11kPa

6l

5/6,4kg

289 % 151 % 576 mm

! Soucast dodavky: saci hadice 28 mm X 1,5 m (143787-2), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), sacek 1ks (191(26-2),

_1sv>z_J Novinka! 4 1,52,0/3,014,0/5,0/6,0]

* Indikace napInéni nadoby na prach
* Indikace chyby kartace

* Indikace vybiti akumulatoru
* LED osvétleni pracovni plochy
Sila sani

Pocet otdcek kartace

Max. priitok vzduchu

Podtlak

Objem nédoby

Doba poutiti / akumuldtor
Hmotnost

Rozméry (d x $ X v)

Soucast dodavky: hadice 28 mm /0,7 m (141F95-1), trubka (127522-6), tizkd hubice (191D65-8), hubice s kartd¢em (191D67-4),

Max. priitok vzduchu
Doba pouZiti/akumulator
Hmotnost

Rozméry (d X 3 x v)

Max proud vzduchu
Doba pouiiti Hi
Doba pouiti Lo
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

(451424-7), drzdk trysky (416043-6),

Max. priitok vzduchu
Doba poutiti / akumuldtor
Objem nédoby

Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

85/50/25W
3500/2500/ 1000 min™'
1,9 m*/min

12kPa

51

30/60/120 min/BL1860
7,6/9kg

326 318 X 1146 mm

12001/min

8min

0,8kg

454/966 x 103 x 142 mm

Soucast dodavky: podlahova hubice (122861-9), (zkd hubice (416041-0), odsdvaci hadice (451244-9), drzak trysky (416043-6), akumultor BL7010 (194355-4),

66 m*/hod

15min

30 min

1,7kg

446 X 113 x 136 mm

' 1,5/2,0]4,0

78 m’/h

max 50 min/ BL1041B

600 ml

0,8/1kg

458/999 x 100 x 150 mm

© Soutst dodavky CL108FDZ: podlahova hubice (123488-8), (izkd hubice (451243-1), plastovd trubka (451244-9), a drzak trysky (451245-7)
Soucast dodavky CL108FDWA: akumulétor BL1021B (197396-9), nabijecka DC10WD (197343-0), podlahovd hubice (123488-8),
lizkd hubice (451243-1), plastové trubka (451244-9), a drzak trysky (451245-7)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby
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VYSAVACE

Vysavace

[T Aku bezséckovy vysaval

Prakticky tycovy aku vysavac s integrovanym akumulatorem
* Zkosené (sti vysavace umoziiuje vysavani bez podlahové hubice
* Podlahova hubice umoziiuje pouZiti na koberci i dievéné podlaze
* Velkd nddoba na prach (560 ml) bez nutnosti poufiti sacki
* Integrovany akumuldtor Li-ion 10,8 / 1,5 Ah s délkou nabijeni cca 180 min
* Indikétor nabiti akumulatoru

Akumulator Li-ion 10,8V /1,5 Ah
Max proud vzduchu 1,4 m*/min
Doba pouiiti Hi 12min
Hmotnost 1,1kg
Rozméry (d X § X v) 412/906 x 102 x 109 mm

Soucast dodavky: podlahové hubice, Gzk hubice , prodluZovaci trubka, drzak trysky a nabijecka (630842-4)

ST i besidiory vysaat v

<L

Prakticky tycovy aku vysavac s integrovanym akumulatorem
* Prakticky tycovy aku vysava s integrovanjm akumuldtorem
* Vlysoky saci vykon diky rezimu Turbo
* Zkosené Usti vysavace umoziuje vysavani bez podlahové hubice
o LED indikétor vybiti akumulatoru
* Podlahové hubice umoziiujici pohodinou zménu sméru vysavéni

* Integrovany akumuldtor Li-ion 12V /2,0 Ah Akumulator Liion 12V /2,0 Ah
o Prislusenstvi Max 3

proud vzduchu 1,4m’/hod

Doba pouiiti Hi 16 min

Doba pouiiti Lo 48 min

Hmotnost Tkg

Rozméry (d x §xv) 458/983 x 114 x 136 mm

(Eﬁ- Soucast dodavky: podlahové hubice (122861-9), tizkd hubice (416041-0, odsdvaci trubice (451424-7), drzék hubice (416043-6),
oz iiov] papirovy sacek (194566-1), nabijecka

DCL180Z Aku bezsackovy vysavaé | sV | 1,5/2,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

X7

Vysavac pouzitelny s akumulétory Li-ion 18V
 Nadoba na prach o objemu 650 ml
* Pogumovand rukojet
* Doddvka bez akumuldtord, nabijecky a kufru

Max. priitok vzduchu 1,3 m*/min
Doba poutiti / akumuldtor max. 20 min / BL1830B
Max. sila tlaku 3,6 kPa
Max. vykon 30W
Objem nédoby 650 ml
Hmotnost 09/1,5k
Rozméry (d < § X v) 476/999 x 114 x 152 mm

Soucast dodavky: podlahové hubice (122859-6), tizkd hubice (451243-1), prodluzovaci trubka (451244-9), drzak trysky (451245-7),
predfiltr (443060-3) a filtr (451208-3)

IR Aku vysavat sy 1,52,0/3,0/4,0/5,0 6,

EXT

Vysavac pouZitelny s akumulétory Li-ion 18V
* Tycovy bezséckovy aku vysavac Li-ion 18 V LXT
 MaximaIni vjkon 30 W
o Maximélni sila sani 3,6 kPa
 Maximalni priitok vzduchu 1,3 m*/min
* Velkd nddoba na prach 650 ml

* Velmi tichy chod a nizké vibrace Max. priitok vzduchu 1 m¥/min
* Pogumovand rukojet Doba poutiti / akumuldtor max. 40 min / BL1830B
Max. sila tlaku 4kPa

Max. vykon 30W

Hmotnost 1/1,6kg

[@ Rozméry (d x $ x v) 481/986 115 15T mm

Soucast dodavky: podlahova hubice (122859-6), Gzkd hubice (451243-1), prodluzovaci trubka (451244-9), drZak hubice (451245-7),
filtr (451208-3) a predfiltr (443060-3)

DCL280FZ Aku bezsackovy vysavaé | 18V | 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

LL [XT

Univerzalni tycovy aku vysavac pouZitelny s akumulatory Li-ion 18 V LXT
* Maximdlni vjkon 30 W
* Maximalni sila sani 4 kPa
 MaximaIni priitok vzduchu 1 m*/min
* Nédoba na prach s nutnosti vymény sécku — papirovy 330, textilni 500 ml
* Velmi tichy chod a nizké vibrace
* Pogumovand rukojet

Max. priitok vzduchu 1,Am’/min
Doba poutiti / akumuldtor max 20 min / BL1830B
Maximalni sila tlaku 6,4 kPa
Maximdlni vykon 45W
Hmotnost 1/1,6kg
Rozméry (d x § ) 481/986 115 151 mm

Soucast dodavky: podlahové hubice (198523-1), tizkd hubice (451243-1), trubka (459356-2), drzak trysky (459355-4), filtr (199966-0) a predfiltr (458467-0)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DCL282FZ Aku vysavac
y-74 M Univerzalni aku vysavaé poufitelny s akumulétory Li-ion 18V

* akumuldtoru

* Maximdlni vykon 60 W

* MaximdIni pritok vzduchu 1,5 m*/min

* Papirovy sacek o objemu 330 ml

* Moznost vybéru ze 3 intenzit séni 60/ 45/ 15W
* Tichy chod a nizké vibrace

* LED osvétleni pracovni plochy

* Pogumovand rukojet

= sacek papirovy 5 ks (194566-1) a vak na prach (166119-6)

(L001GZ Aku bezsackovy vysavac

Tycovy bezsackovy aku vysavac Li-ion 40 V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru

* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Spolehlivy bezuhlikovy motor zarucujici vysoky vykon a dlouhou praci na jedno nabiti

Vysavace
1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0|

Max. priitok vzduchu 1,5m*/min
Doba poutiti / akumuldtor 15/20/50 min /BL1830B
Vykon 60/45/15W
Hmotnost 1/1,6kg
Rozméry (d X $x v) 503/1018% 114 x 154 mm

Soucast dodavky: podlahové hubice (198523-1), tizké hubice (451243-1), trubka (459356-2), drzak trysky (459355-4), drzék sacku (143677-9),

* Indikator vybiti akumuldtoru
* Aretace/lichyt trubky vysavace
* Pogumovand rukojet

* Maximaini vykon 125 W

* MaximdIni sila sani 21 kPa
 MaximaIni priitok vzduchu 1,2 m*/min
* Velkd nddoba na prach 750 ml

* Elektronicky vypina¢ s moznosti nastaveni 4 intenzit 20 / 45 /70 / 125 W Doba pouZiti/akumulator 25/128 mins BL4040
* Velmi tichy chod a nizké vibrace Max. priitok vzduchu 1,2m*/min
* LED osvétleni pracovni plochy Maximalni sfa tlaku 21kPa
Maximdlni vykon 125W
Hmotnost 13/23kg
-4"4 Rozméry (d x §x v) 1081/520 x 113 x 158 mm

Soucést dodavky: podlahova hubice (127827-4), tizkd hubice (413859-0), trubka (459356-2), drzak hubice (459355-4), filtr (199966-0) a predfiltr (458467-0)

(L0026201/ CL002GD201 Aku vysavac Li-ion ¥ Novinka! 4

Tycovy aku vysavac s prachovymi sacky Li-ion 40V
* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje
a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumulétoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Maximalni vykon 125 W
 Maximalni priitok vzduchu 1,2 m*/min
 Nddoba na prach s nutnosti vymény sacku — papirovy 330, textilni 500 ml

* Elektronicky vypina¢ s moZnosti volby ze 4 rychlosti Doba p({uim'/ akumulitor /128 mins 8540‘!0
« Tichy chod a nizké vibrace Max. priitok vzduchu 1,2m*/min
* LED osvétleni pracovni plochy Maximalni sila tlaku 21kPa
* Pogumovana rukojet Maximalni vykon 125W

— Hmotnost 1,7kg
W 0 Rozméry (d x $x v) 1081/520 x 114 x 158 mm

Soucést dodavky CL002GZ01: podlahové hubice (198523-1), lizkd hubice (451243-1), trubka (459356-2), drZak trysky (459355-4) a sacek 1ks
Soucast dodavky CL002GD201: 2 ks akumulatoru BL4025 (191B36-3), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), podlahova hubice (198523-1),
(izkd hubice (451243-1), trubka (459356-2), drzék trysky (459355-4) a sacek 1ks

Moznost nastaveni sily sani ve 4 stupnich

- Max sila sani - Prace na jedno nabiti

CL001G / CLO02G

21 kPa

Mode 4 3 2 1

16 25 40 8

min  min  min min

Predchozi
model

8,2 kPa

Akumulator: BL4025

- Velky objem nadoby

CL002G

500mL | 330mL

Textilni sacek Papirovy sacek

CLoo1G

730 mL

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby
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i’ Vysavace

2L [XT )

AL XPT [XT =i

[CEEAT A Aku vysavat

Prakticky aku vysavac pro akumulétory Li-ion 12V CXT
* IdedIni pomocnik pfi vysavani automobilu
* Az 67 minut prace na jedno nabiti akumuldtoru BL1041B
* Moznost poutiti papirového (330 ml) nebo textilniho (500 ml) sacku
* 0 tfetinu vyssi vykon stroje nez u prechozich modeli — 28 W
* Maximalni objem vzduchu 1,3 m*/min
* Moznost vybéru ze 3 stupiti sani
* Svételnad signalizace vybiti akumuldtoru

' 1,52,04,0

. e PR . Max. priitok vzduchu 1,3 m’/min
. E{S,klf;,“',(;biﬁhg,‘,ﬁ{}}smfﬁ projednodusi transport Doba pouiit/ akumultor BLI01B-67/32/ 27 min
Objem nadoby 500ml

E Hmotnost 1,5/1,8kg

g i Rozméry (d X $xv) 345 % 138 202 mm

Soucast dodavky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), Stérhinova hubice (422437-5), hubice na ¢alounéni (140H95-0),
kartacova hubice (140H94-2), ofukovaci adaptér (140J64-3), prachovy sacek (198746-1), papirovy sacek 5 ks (194566-1),

drzék sacku (143677-9), popruh (162544-9)

DCL184Z Aku vysavac

Prakticky aku vysavac pro akumulatory Li-ion 18V
* IdedIni pomocnik pfi vysavani automobilu
* Az 133 minut prace na jedno nabiti akumulatoru BL1850
* Moznost pouZiti papirového (330 ml) nebo textilniho (500 ml) sacku
* ViysSi vykon stroje nez u pirechozich modelii — 38 W
* MaximaIni objem vzduchu 1,4 m*/min

1,512,0]3,0]4,0]5,0[6,0]

: ’SWQi"I"SF ")"béflu ze3 stgpﬁﬁkséni I Max. priitok vzduchu 1,3 m*/min
* Svételna signalizace vybiti akumulatoru o . h

* Praktické u%hycenl' hagice pro jednodussi transport Doba p9u2|t| / akumulator BL18308 —80/30/ 20 min

* Siroky vybér pHslusenstvi Max. vykon 38W

Objem nadoby 500ml

I Hmotnost 1,4/2,1kg

. 3 Rozméry (d x $x v) 365 x 138 202 mm

drzék sacku (143677-9) a popruh (162544-9)

DR(C200Z Aku roboticky vysavac

Prakticky roboticky aku vysavac

Soucast dodavky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), Stérhinova hubice (422437-5), hubice na calounéni (140H95-0),
kartacova hubice (140H94-2), ofukovaci adaptér (140J64-3), prachovy sécek (198746-1), papirovy sacek 5 ks (194566-1),

1,5/2,0(3,0(4,0(5,0/6,0]

* Spolehlivy bezuhlikovy motor . .. Dobapoufiti/akumultor 200 min/BL18508

* Automatické vysavani s moznosti vybéru ze dvou programii — ndhodny a schématicky Rychlost 03m/s

* Moznost vymezeni prostoru pro tklid pomoci specidlni pasky yeniost z

* Vysavac je vybaven fadou riznych senzorii pro bezproblémovy chod Objem nadoby 251
v prostoru s prekazkami nebo schody Hmotnost 6,4/7,8kg

* Doba prace aZ 120 minut/300m? na jedno nabiti akumuldtord BL1830 Rozméry (d x § X v) 460 % 460 x 180 mm

* Objem nadoby na odpad je 2,51
* Moznost opozdéného startu (po 1, 3 nebo 5 hodinach)
* Bezdrétovy dalkovy ovladac

Soucast dodavky: délkové ovladani, 2 ks tuzkovyich baterii 1,5V, 4 ks kartace (SH00000065), 4 ks $roubd a hlinikova péska (SH00000231)

DR(300Z Aku roboticky vysavac

18V x2

Roboticky aku vysavac s kamerou a moznosti ovladani pres smartphone

1,52,0[3,0]4,0[5,0/6,0)

* Umoziiuje fadu novych funkei pii ovladéni pres smartphone
* Pomoci kamery dokdZe rozpoznat tvar mistnosti pro optimaini rozvrzeni iklidu
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Automatické vysavani s moznosti vybéru ze dvou programi — automaticky
nebo po predchozim zmapovani mistnosti
* Moznost vymezeni prostoru pro tklid pomoci speciélni pasky nebo pres smartphone
* Moznost zobrazeni historie Gklidu (pfes smartphone)

* Doba prdce az 240 minut / 600 m? na jedno nabiti
akumuldtord BL1860B

* Objem nadoby na odpad je 3|

* Bezdratovy dalkovy ovladac

g§m

s P . . ¥ Akumulator Li-ion 2 18V

* Moznost nastaveni casu Gklidu az tyden dopfedu (pes smartphone) . , )
* Moznost nastaveni casu vypnuti stroje (pfes smartphone) Doba pouZiti/akumulator 240 min / BL1860B
* Vlysavac je vybaven fadou riznych senzorli pro bezproblémovy chod v prostoru Rychlost 03m/s
s piekazkami nebo schody Objem nadoby 31
Hmotnost 8,6/10kg
Rozméry (d x $xv) 500 % 500 204 mm

Soucast dodavky: dalkové ovlddani

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika

M Externi zdroje a jejich pouziti

Extérni zdroje Stroje pro externi zdroje

PDC1200A01 ‘ d ' Y | Ofukova¢ Kfovinofez l .’
(v¢etné nabijecky a adaptéru LXT 2x 18 V) _J UB001C UR101C # l

UR201C Q,;‘

Nabijecka UR c X
DC4001 202 -~
Nabijeni \,
6 hodin Sekacka
- LM001C v‘
o™
5
—-} 40 Vmax Adaptér

: Obj.¢. mezi externim zdrojem
PDC1200A02 191N62-4 a strojem XGT 40V
(veetné nabijecky)

€
Y

PDCO01 (bez akumulator)
18 VX 2 Adaptér
mezi externim zdrojem
4 akumulstory 191]51 5 astrojem LXT 2x 18V
LXT18V
18V Adaptér

Obj. ¢ mezi externim zdrojem
'l..\_} 191J50-7 astrojem LXT 18V

[T A Aku sekatka s pojezdem 530 mm J Novinka! 4

&4 XPT SOFT Aku sekacka s pojezdem se silnym motorem fungujici pouze s externim zdrojem PDCO1 (191A64-2) nebo PDC1200
MSTOR e NOLOAD * Optimalni fe3eni pro sekani velkjch ploch

* Sitka sekani 530 mm .
* Rychlost pojezdu 2,5-5 km/hod C\Ifumula?or’ PDCOT nebo PDC1200
« Spolehlivy bezuhlikovy motor Sifka sekani 53
* Elektronickd kontrola otdcek Otdcky naprazdno 23002800 min™'
* Moznost pfepnuti na 3 typy prace — standard, tichy chod, Pracovni vyka 20100 mm
automatickd regulace otacek podle hustoty travy Nastaveni vysky sekni centraind
* Ocelové 3asi ’
« Boéni vyhoz Ryfhlost p'01ezdu 2,5-5km/hod
* Sekani, sbirani a mul¢ovani Objem kose 701
* (entraIni nastaveni vy3ky sekdni 20~100 mm v 10 polohach Pro plochu do 2300/6900 m?
Hmotnost 38,6kg
""’2 Rozméry (d X $x v) 1625 % 675 % 1010 mm

Soucast dodavky: mulcovaci zétka (127516-1), mulcovaci ndiz (191D52-7), kos (122B20-7), klic 13 (782212-4), kli¢ 17 (782210-8)
a adaptér bocniho vyhozu (459887-1)

Aku kiovinoiez

s XPT Aﬂ' Extrémné silny stroj fungujici pouze s externim zdrojem PDC01 — 191A64-2
. * Viykon 1 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinofezy 30 cc * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti * Tichy chod a nizké vibrace
nebo vlhkosti
, * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici del3i pouiti
# na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle
aktudInich pracovnich podminek Akumulétor adaptér PDCO1/PDC1200
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek Vjkon 1kW
* Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod = . -
P10 OGEEN nastroje OEack}l naprézdno 4600/5500/7000 min
Sifka fezu 255mm
# - Hmotnost 52k
- Rozméry (d X $x v) 1820 % 628 x 550 mm

Soucast dodavky: strunovd hlava (197993-1), hlava s plastovymi noZi (126642-3), dvojcipy niiz (198345-9), univerzaini kryt (457271-4),
dvojramenny popruh (122906-3), Kli¢ 17 mm (782238-6),inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a taska na néfadi (831304-7)

Aku ofukova¢ ¥ Novinka! £

-7 4 Extrémné silny ofukovac fungujici pouze s externim zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200
roeTor * Nizka hmotnost a piitom velmi silny vykon

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronicky vypina¢ s moznosti regulace chodu

* Nizky zpétny rdz pfi zapnuti nebo vypnuti stroje

* Moznost rychlého prepnuti na maximélni chod

* Moznost nastaveni délky trysek ve 3 poxzicich

IXZ'%L"‘“” §h°d,. e Akumulitor adaptér PDCOT/PDC1200
y proti pracive viliu Otétky naprézdno 0-21000 min"

Max. priitok vzduchu 0-15/17,6 m*/min

Max rychlost vzduchu 0-60/70 m/s

Hmotnost 29kg

Rozméry (d x § X v) 960 < 1060 x 295 x 180 mm

Soucast dodavky: tryska koncova (412758-3) a popruh (191L94-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika

CIEE AN Aku sekacka 330 mm
EXT XPT

* |dedIni pomocnik pro mensi travnaté plochy

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti

* Moznost centrélniho nastaveni vysky sekani v 8 polohach 20-75 mm

 Bezndstrojovd montaz rukojeti

* Moznost nastaveni rukojeti do 3 vysek

 Az270 m? na jedno nabiti BL1840B

* Ko3 301 s indikdtorem naplnéni

* Moznost mulcovani

* Velmi tichy chod

m Elektricka sekacka 330 mm

Elektrickd sekacka pro plochu do 400 m?
* Silny a tichy elektromotor
* |dealni pro malé zahrady
« Kvalitni polypropylenové Sasi odolné viici UV zafeni
* Umisténi kol umozfiuje sekani blizko stén
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drzak pro pohodIné prendseni
* Centrdlni nastaveni vysky sekani ve 3 stupnich
* Velmi tcinny shér travy
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
© Systém 3 Cut — sekani travy, shér trévy a shér listi
* Elektricka sekacka pro plochu do 400 m?
* Silny a tichy elektromotor
* |dedlni pro malé zahrady
« Kvalitni polypropylenové Sasi odolné viici UV zéfeni
 Umisténi kol umoziiuje sekanf blizko stén

B
Elektricka sekacka 370 mm

Elektrickd sekacka pro plochu do 400 m?
* Silny a tichy elektromotor
* Idealni pro malé zahrady
« Kvalitni polypropylenové Sasi odolné viici UV zafeni
 Umisténi kol umoziiuje sekani blizko stén
i * Vedeni kabelu s omezenim tahu
* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drzak pro pohodiné prendSeni
* Centrdlni nastaveni vy3ky sekani ve 3 stupnich
* Velmi tcinny shér travy
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
o Systém 3 Cut — sekani travy, shér trévy a shér listi
o Elektricka sekacka pro plochu do 500 m?
* Silny a tichy elektromotor
* Idealni pro malé zahrady
* Kvalitni polypropylenové Sasi odolné viici UV zafeni
 Umisténi kol umoziiuje sekani blizko stén

DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2 Aku sekacka 380 mm
M XPT Silny stroj pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V

nebo vlhkosti
* Specidini dprava rukojeti pro pohodinou préci
* Moznost nastaveni vysky sekani v 13 polohdch
* A7 560 m2 na jedno nabiti BL1860B
* Kontrola napInéni kose
* Moznost mulcovani - mulcovaci klin neni soucasti dodévky
* Velmi tichy chod

(782016-4), ntiz 38 cm (191D41-2) a kos na travu (127392-3)

« Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti

__18v__ Novinka! 4 1,52,013,0/4,0/5,0/60)

Lehka a kompaktni aku sekacka 33 cm s plastovym Sasi pro akumulétory Li-ion 18V

* Moznost slozeni sekacky pro vertikalni pozici pii skladovani

Soucast dodavky: montazni klic 13 (GB00000134), niiz 33 cm (GB00000042), ko3 na trévu (GB00000151) a mulcovaci klin (GB00000067)

nebo transportu
Sasi PP
Sitka sekani 33cm
Pracovni vyska 20-75mm
Nastaveni vy3ky sekani centralni
Objem kose 301
Pro plochu do 270 m?
Hmotnost 10,9/11,6 kg
Rozméry (d X $ X v) 1350 % 375 % 975 mm
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drZak pro pohodiné prendseni
* (entrdIni nastaveni vysky sekani ve 3 stupnich
* Velmi tcinny shér travy
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
* Systém 3 Cut — sekani travy, shér travy a shér listi
Prikon 1200W
Sasi PP
Sifka sekani 33
Vyska sekani 20/40/55mm
Nastaveni vy3ky sekani centralné
Objem kose 301
Pro plochu do 400 m?
Muléovéni ne
Hmotnost 10,2kg
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drzak pro pohodiné prendSeni
* (entraIni nastaveni vysky sekani ve 3 stupnich
* Velmi tcinny sbér travy
* Svételna signalizace zapojeni v siti
o Systém 3 Cut — sekdni travy, shér travy a sbér listi
Prikon 1200W
Sasi PP
Sika sekani 33
Vy3ka sekani 20/40/55mm
Nastaveni vy3ky sekéni centrdlné
Objem kose 301
Pro plochu do 400 m?
Mulcovani ne
Hmotnost 10,2kg
Hmotnost 1,6kg

IEEETI 1.512.0/3,0/4,0/5.0|6.0]

Sasi PP
Sifka sekani 38m
Pracovni vyska 20-75mm
Nastaveni vy3ky sekani centrdini
Objem kose 401
Pro plochu do 560 m?
Hmotnost 15,1/16,5kg
Rozméry (d x $xv) 1410 % 450 X 1005 mm

Soucast dodavky DLM382Z: montazni kli¢ (782016-4), nliz 38 cm (191D41-2) a kos na trévu (127392-3)
Soucast dodavky DLM382PT2: 2xx akumulétor BL1850B (197280-8), dvojitd rychlonabijecka DC18RD (196933-6), montézni klic

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LT R Elektricka sekacka 410 mm

,,4.

DLM432Z / DLM432(T2 / DLM432PT2

Elektricka sekacka pro plochu do 600 m?
* Silny a tichy elektromotor
* Idealni pro malé zahrad
* Kvalitni polypropilenove Sasi odolné viici UV zeni
* Umisténi kol umoZfiuje sekani blizko stén
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drzak pro pohodiné prendseni
* Centralni nastaveni vysky sekani
* Svételnd signalizace zapojent v siti
. Srstem 3 Cut — sekani trévy, shér travy a shér listi
* Elektrickd sekacka pro plochu do 600 m?
* Silny a tichy elektromotor
* |dealni pro malé zahrady
* Kvalitni polypropilenove Sasi odolné viici UV zafeni
* Umisténi kol umoziuje sekani blizko stén
* Vedeni kabelu s omezenim tahu

Elektricka sekacka pro plochu do 600 m?
* Silny a tichy elektromotor
* Odolné ocelové Sasi
* Ergonomicky tvarovand nastavitelna rukojet
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* (entraIni nastaveni vysky sekani
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
* Systém 4 Cut — mulcovani, sekani travy, sbér travy a shér listi
* Elektrickd sekacka pro plochu do 600 m?
* Silny a tichy elektromotor
* Odolné ocelové Sasi
* Ergonomicky tvarovand nastavitelnd rukojet
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* (entraIni nastaveni vysky sekani
* Svételna signalizace zapojeni v siti
* Systém 4 Cut — mulovéni, sekdni travy, shér travy a shér listi

Aku sekacka 430 mm

Zahradni technika

18V x2

* Jednoduchy sklopny systém rukojeti
* Integrovany drzak pro pohodiné prendSent
o (entraIni nastaveni vysky sekani
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
o Systém 3 Cut — sekani travy, shér travy a shér listi

Prikon 1600 W
Sasi PP
Sitka sekani 41cm
Vyska sekani 20-75mm
Nastaveni vy3ky sekani centralni
Objem kose 451
Pro plochu do 600 m?
Mulcovéni ne
Hmotnost 14,5kg
Prikon 1600 W
Sasi Ocel
Sika sekani 41cm
Vyska sekani 20-75mm
Nastavent vysky sekani centralni
Objem kose 501
Pro plochu do 600 m?
Mulcovéni ano
Hmotnost 17,5kg

1,512,0]3,0[4,0/5,0/6,0

Lehké a kompaktni aku sekacka 43 cm s plastovym Sasi pro akumulatory Li-ion 2x 18V

* |dedini sekacka pro mensi zahradu

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* SpecidIni tprava rukojeti pro pohodinou praci

* Moznost centrdiniho nastaveni vysky sekdni v 13 polohdch 20-75 mm
* Az 575 m? na jedno nabiti BL1860B

* Ko3 501 s indikatorem naplnéni

 Moznost mulcovani — mulcovaci klin neni soucasti dodavky

* Velmi tichy chod

* Dvé rukojeti pro pohodiny transport

Sasi PP
Sika sekani 43m
Pracovni vyska 20-75mm
Nastaveni vysky sekani centralni
Objem kose 501
Pro plochu do 560 m?
Hmotnost 157/17,1kg
Rozméry (d X $ X v) 1490 X 460 x 1045 mm

Soucast doda’vky DLM432CM2: 2 akumulétor BL1850B (197280-8), dvojité nabijecka DCT8SH (199687-4),

montazni kli¢ (782016-4), niz 43 cm (191D43-8) a kos na trévu (127386-8)

L8 Soucast dodavky DLM432Z: montazni klic (782016-4), niiz 43 cm (191D43-8) a ko3 na trévu (127386-8)

DLM460Z / DLM460PT2

&4 SOFT

movowr NOLOAD

Aku sekacka 460 mm

Silny stroj pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V
* Spolehlivd ocelovd aku sekacka 46 cm pro akumuldtory Li-ion 2x 18V
* Silny bezuhlikovy motor

18V x2

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Elektronicka kontrola otdcek

* Ocelové Sasi

 Sekani, shirani a mulcovani

* Moznost centrélniho nastaveni vy3ky sekani v 10 polohdch 20-75 mm
* Moznost piepnuti na velmi tichy chod (85dB)

 Az680 mna jedno nabiti BL1860B

Ko 60| s indikdtorem naplnéni

1,512,013,0(4,0(5,0/6,0]

Sasi Ocel
Sifka sekani 46cm
Otacky naprazdno 2500-3300 min™'
Pracovni vyska 20-75mm
Nastaveni vysky sekani centralni
Objem kose 601
Pro plochu do 800 m?
Hmotnost 26,2/27,6kg
Rozméry (d x $x v) 1490 % 460 x 1020 mm

Soucast dodavky DLM460Z: mulcovaci ztka (671600001), mulcovaci nliz (199367-2) a ko3
Soucast dodavky DLM460PT2: 2 akumulétor BL1850 (196672-8), dvojitd rychlonabijecka DC18RD (196933-6),

mulcovaci zatka (671600001), mulcovaa niiz (199367-2) a kos

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika
Aku seka¢ka 460 mm

* Silny bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo
* Elektronickd kontrola otdcek

* Ocelové 3asi

e Sekani, sbirani a mulcovani

* Moznost centrélniho nastaveni vy3ky sekani v 10 polohdch 20-75 mm

* Moznost prepnuti na velmi tichy chod (85dB)

* Az 680 m? na jedno nabiti BL1860B

* Ko3 60 | s indikdtorem napInéni

(T

Y Novinka! 4 1,52,0(3,0]4,0[5,0/6,0)

Spolehliva ocelova aku sekacka 46 cm pro akumulatory Li-ion 2x 18V

Soucast dodavky: mulcovaci zétka (671600001) a mulcovaci ndiz (199367-2)

MG Elektricka sekagka 460 mm

Elektrickd sekacka pro plochu do 800 m?
* Silny a tichy indukéni elektromotor
* Odolné ocelové Sasi
* Ergonomicky tvarovand nastavitelnd rukojet
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* (entraIni nastaveni vy3ky sekani v 8 pozicich
* Bocni vjhoz
o Svételna signalizace zapojeni v siti

o Systém 4 Cut — sekani travy, mulcovani, shér travy a listi
 Mulcovaci klin je soucésti dodavky stroje

* Elektrickd sekacka pro plochu do 800 m*

* Silny a tichy indukéni elektromotor

Soucast dodavky: mulcovaci klin

Aku sekacka s pojezdem 460 mm

s SOFT Spolehliva ocelova aku sekacka 46 cm s pojezdem pro akumuldtory Li-ion 2x 18V
M NoLoab * Silny bezuhlikovy motor

* Elektronickd kontrola otdcek

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Ocelové 3asi

* Moznost zapojeni 4 akumulator(i pro delsi prci

* Rychlost pojezdu 2,5-5 km/hod

 Sekani, sbirani a mulcovani

* Moznost centrélniho nastaveni vysky sekani v 10 polohach 20-100 mm

* Moznost pfepnuti na velmi tichy chod (85dB)

* A7 1900/1400 m? na jedno nabiti ¢tyf BL1860B

* Ko3 60 | s indikatorem naplnéni

Soucast dodavky: mulcovaci zétka (127515-3), mulcovaci ndiz (191D51-9) a ko3

Aku sekacka s pojezdem 460 mm

Spolehliva ocelova aku sekacka 46 cm s pojezdem pro akumulétory Li-ion 2x 18V
* Silny bezuhlikovy motor
* Elektronickd kontrola otdcek
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Ocelové 3asi
* Moznost zapojeni 4 akumuldtor(i pro delsi praci
* Rychlost pojezdu 2,55 km/hod
e Sekani, sbirani a mulcovani
* Moznost centrélniho nastaveni vy3ky sekani v 10 polohach 20—100 mm
* Moznost prepnuti na velmi tichy chod (85dB)
* AZ1900/1400 m? na jedno nabiti ¢ty BL1860B
* Ko3 60 | s indiktorem naplnéni

Soucast dodavky: mulcovaci zatka (127515-3) a mulcovaci nliz (191D51-9)

18V x2

vlhkosti
Sasi Ocel
Sifka sekani 46cm
Otdcky naprazdno 2500-3300 min™'
Pracovni vyska 20-75mm
Nastaveni vysky sekani centralni
Objem kose 601
Pro plochu do 800 m?
Hmotnost 26,2/27,6kg
Rozméry (d x § X v) 1490 x 460 < 1020 mm
* 0dolné ocelové Sasi
* Ergonomicky tvarovana nastavitelna rukojet
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* (entrdIni nastaveni vy3ky sekani v 8 pozicich
* Bocni vyhoz
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
* Systém 4 Cut — sekani travy, mulcovani, shér travy a listi
Prikon 1800W
Sasi Ocel
Sifka sekani 46cm
Vyska sekani 20-75mm
Nastaveni vy3ky sekani centralni
Objem kose 601
Pro plochu do 800 m?
Mulcovéni ano
Hmotnost 27,7kg

1,52,013,0(4,0[50]6,0]

Sasi

Sifka sekani

Otdcky naprdzdno
Pracovni vyska
Nastaveni vysky sekni
Rychlost pojezdu
Objem kose

Pro plochu do
Hmotnost

Rozméry (d x §xv)

Sasi

Sifka sekani

Otdcky naprdzdno
Pracovni vyska
Nastaveni vy3ky sekni
Rychlost pojezdu
Objem kose

Pro plochu do
Hmotnost

Rozméry (d x §xv)

Ocel

46 cm

25003300 min™'
20-100 mm

centralni

2,5-5 km/hod

601

1900 m?

36,3/39kqg

1690 535 < 1095 mm

_1av<2_ Novinka! 4 1,512,013,0140/5,06,0]

Ocel

46(m

2500-3300 min™'
20-100 mm

centralni

2,5-5 km/hod

601

1900 m?

36,3/39kg

1690 535 < 1095 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



I Elektricka sekacka s pojezdem 460 mm

Elektricka sekacka pro plochu do 1000 m
* Silny a tichy indukéni elektromotor s jednou rychlosti
* Odolné ocelové Sasi
* Ergonomicky tvarovand nastavitelnd rukojet
* Vedeni kabelu s omezenim tahu
* (entraIni nastaveni vysky sekani v 8 pozicich
* Bocni vyhoz
* Svételnd signalizace zapojeni v siti
* Systém 4 Cut — sekdni travy, mulcovani, shér travy a listi

Zahradni technika

* Odolné ocelové Sasi

* Ergonomicky tvarovand nastavitelnd rukojet

* Vedeni kabelu s omezenim tahu

* (entrdlni nastaveni vysky sekani v 8 pozicich

* Bocni vjhoz

o Svételnd signalizace zapojeni v siti

o Systém 4 Cut — sekani travy, mulcovani, shér travy a listi
* Mulcovaci klin je soucésti dodavky stroje

DLM480Z Aku sekacka 480 mm

Aku sekatka s pojezdem 480 mm
EXT XPT

[T Aku sekatkas2omm

* Mulcovaci klin je soucésti dodavky stroje
* Elektrickd sekacka s pojezdem pro plochu do 1000 m?
* Silny a tichy indukéni elektromotor s jednou rychlosti

Spolehliva aku sekacka 48 cm s plastovym 3asi pro akumulatory Li-ion 2x 18V
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost centralniho nastaveni vy3ky sekéni v 10 polohdch 20-100 mm
* Elektronickd kontrola otdcek
* Plastové 3asi zarucujici nizkou hmotnost stroje
* Sekdni, sbirani, mulcovani a zadni vyhoz
* Moznost nastaveni vysky rukojeti ve dvou polohdch

Soucast dodavky: montdzni kli¢ 17 (782210-8), niz 48 cm (191V97-3) a mulcovaci klin (413946-5)

Spolehliva aku sekacka 48 cm s pojezdem a plastovym $asi pro akumulatory Li-ion 2x18V
* Technologie XPT umozfiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Pojezd 2,5-5 km/hod
* Moznost centrélniho nastaveni vy3ky sekani v 10 polohach 20—100 mm
* Elektronicka kontrola otdcek

Soucast dodavky: montazni kli¢ 17 (782210-8), niiz 48 cm (191V97-3), ko3 na travu, mulcovaci klin (413946-5)

Velka aku sekacka 53 cm s plastovym $asi pro akumulatory Li-ion 2x 18V
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost centrélniho nastaveni vy3ky sekani v 10 polohach 20—100 mm
* Elektronickd kontrola otdcek
* Plastové Sasi zarucujici nizkou hmotnost stroje
* Sekani, sbirani, mulcovani a zadni vjhoz
* Moznost nastaveni vysky rukojeti ve dvou polohdch
* 0dolnd kola (pfedni 180 mm, zadni 230 mm) s kulickovymi loZisky

Soucast dodavky: montazni kli¢ 17 (782210-8), nliz 53 cm (191V96-5) a mulcovaci klin (413945-7)

Prikon 1800W
Sasi Ocel
Sika sekani 46cm
Vyska sekani 20-75mm
Nastaveni vysky sekani centralni
Objem kose 601
Pro plochu do 1000 m?
Mulcovéni ano
Rychlost pojezdu 3,6 km/hod
Hmotnost 30,5kg

__18v2_J Novinka! 4 1,512013,014,0/5,0/60]

* Odolnd kola (pfednl’ 180_mm, zadni 230 mm) s kulickovymi loZisky Zasi PP
* AZ800 m? na jedno nabiti dvou BL1860B o

* Ko$ 62 s indikdtorem naplnéni Sifka sekdnf 48am

» Moznost slozeni sekacky pro vertikalni pozici pii skladovani nebo transportu Otacky naprazdno 3100 min™

Pracovni vyska 20-100 mm

Nastaveni vy3ky sekani centrélni

Objem kose 621

Pro plochu do 800 m?

— Hmotnost 25,5/26,8kg

€ Rozméry (d < § X v) 1740 % 530 x 1060 mm

|_1svx2_J Novinkat 4 1,512,03,0/40/5,0/6,0]

* Plastové Sasi zarucujici nizkou hmotnost stroje Sasi PP
. ,Svclekéni, :bl’ré{u’, mqlfgyka'niakzthr]ivygoz ohich Akumulétor Li-ion 2x 18V
* Moznost nastaveni vysky rukojeti ve dvou polohac &y ani
+ 0dolna kola (pfedqi¥80ymm_, i 230 mm) s kulickovgmi lozisky oifa seléni 48cm
« A2 800/650 m* na jedno nabiti dvou BL1860B Otacky naprézdno 3100 min
* Ko3 62 | s indikdtorem napInéni Pracovni vyska 20-100 mm
* Moznost slozeni sekacky pro vertikalni pozici pfi skladovani nebo transportu Nastaveni vysky sekani centralni
* Doddvka bez akumulétoru a nabijecky Rychlost pojezdu 2,5-5 km/hod
Objem kose 621
Pro plochu do 800/650 m2
— Hmotnost 27,9/29,3kg
€ Rozméry (d < § X v) 1740 % 530 x 1060 mm

|_1sv-c_J Novinkat 4 1,5(2,0/3,014,0150|6.0]

* A7800 m? na jedno nabiti dvou BL1860B Sasi PP
* Ko3 70 | s indikatorem naplnéni Sitka sekani 53m
* Moznost slozeni sekacky pro vertikalni pozici pfi skladovani nebo transportu Otétky naprzdno 3000 min-'
Pracovni vy3ka 20-100 mm
Nastaveni vysky sekani centrélni
Objem kose 701
Pro plochu do 800 m?
Hmotnost 26,6/28kg
Rozméry (d x §x v) 1870 x 580 x 1040 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika
Aku seka¢ka 530 mm

BL XPT SOFT

MOTOR comermmenuromsr NOLOAD

Robustni ocelova aku sekacka pro akumulatory Li-ion 2x 18V
« Siika sekani 530 mm

 Moznost zapojeni 4 akumuldtord pro delsi praci

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronicka kontrola otdcek

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Ocelové 3asi

* Bocni vyhoz

* Sekani, shirani a mulcovéni

* CentrdIni nastaveni vy3ky sekani v 10 polohéch

 Bodni vyhozi

* Moznost piepnuti na velmi tichy chod (85dB)

DLM534Z
&4 XPT SOFT

MO TOR cmemmcrnreniser NO LOAD

Aku sekacka s pojezdem 530 mm

* Silny bezuhlikovy motor

* Elektronicka kontrola otdcek

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou pradnosti nebo vihkosti
* Robustni ocelové 3asi

* Moznost zapojeni 4 akumulatordi pro delsi praci

* Rychlost pojezdu 2,5-5 km/hod

e Sekani, sbirani a mulcovani

* Moznost centralniho nastaveni vysky sekani v 10 polohdch 20-100 mm
 Bodni vyhozi

* AZ2300/1700 m? na jedno nabiti tyi BL1860B

* Ko3 701 s indikétorem naplnéni

LI A Aku sekatka s pojezdem 530 mm
EXT XPT

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Pojezd 2,5-5 km/hodk

* Moznost centralniho nastaveni vysky sekani v 10 polohdch 20-100 mm

* Elektronickd kontrola otacek

* Plastové 3asi zarucujici nizkou hmotnost stroje

* Sekani, shirdni, mulcovani a zadni vyhoz

 Moznost nastaveni vysky rukojeti ve dvou polohdch

* Odolnd kola (pfedni 180 mm, zadni 230 mm) s kulickovymi loZisky

* Az800 /700 m” na jedno nabiti dvou BL1860B

* Ko3 701 s indikdtorem napInéni

* Moznost sloZeni sekacky pro vertikalni pozici pfi skladovani nebo transportu

DLM532Z / DLM532ZX Aku sekacka s pojezdem 530 mm

=4 XPT SOFT Robustni ocelové aku sekacka s pojezdem pro akumulatory Li-ion 2x 18V
MAOTOR o rier « Sitka sekani 530 mm
M * Moznost zapojeni 4 akumulatordi pro del3i praci
* Rychlost pojezdu 2,55 km/hod
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Elektronickd kontrola otacek
* Ocelové 3asi
* Bocni vyhoz
 Sekani, shirani a mulcovani
* (entraIni nastaveni vysky sekéni v 10 polohdch
* Moznost piepnuti na velmi tichy chod (85dB)

Soucast dodavky DLM532Z: niiz, mulcovaci zétka a kos

Soucast dodavky DLM532ZX: niiz a mulcovaci zatka
DLM533Z / DLM533ZX Aku sekacka s pojezdem 530 mm

BL XPT SOFT Silny stroj pohanény dvéma akumulétory Li-ion 18V
e NO LOAD * Robustni hlinikova aku sekacka 53 cm s pojezdem pro akumulatory Li-ion 2 18V
* Silny bezuhlikovy motor
* Elektronickd kontrola otacek
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Robustni hlinikové Sasi
* Moznost zapojeni 4 akumulétordi pro del3i praci
* Rychlost pojezdu 2,5-5 km/hod
* Sekani, sbirdni a mulcovani
* Moznost centrélniho nastaveni vysky sekni v 10 polohdch 20—100 mm
* Bocni vjhoz
* A72000 /1700 m? na jedno nabiti ¢tyf BL1860B
* Ko3 701 s indikdtorem naplnéni
* Moznost prepnuti na tichy chod

/I Soucast dodavky DLM533Z: niiz, mul¢ovaci zétka a ko§
=) Soucast dodavky DLM533ZX: niiz a mulovaci zatka

18V x2

1,512,0[3,0[4,0]5,0]6,0]

Sasi Ocel
Sifka sekani 53am
Otdcky naprazdno 2300-2800 min™'
Pracovni vyska 20-100 mm
Nastaveni vysky sekni centralni
Objem kose 701
Pro plochu do 2300/ 2800 m?
Hmotnost 36,6/39,3kg
Rozméry (d x §x v) 1715 590 % 1095 mm

Soucast dodavky: mulcovaci zatka (127516-1), mul¢ovaci niz (191D52-7), kryt bocniho vyhozu (459887-1) a kos

_1sv2_V Novinka! 4 Li-ion .. IEPXIERIZRIRIEN)

Robustni ocelova aku sekacka 53 cm s pojezdem pro akumulatory Li-ion 2x 18V

Sasi Ocel
Sifka sekani 53
Otdcky naprazdno 2300-2800 min™'
Pracovni vy3ka 20-100 mm
Nastaveni vysky sekéni centrdlni
Objem kose 701
Pro plochu do 2300/ 2800 m?
Hmotnost 36,6/39,3kg
Rozméry (d x §xv) 1715 % 590 X 1095 mm

Soucast dodavky: mulcovaci zétka (127516-1), muléovaci niz (191D52-7) a kryt bocniho vyhozu (459887-1)

_isvxa_J Novinkat 4 Li-ion .. DEPYIEYITRIERIFY)

Velka aku sekacka 53 cm s pojezdem a plastovym 3asi pro akumulatory Li-ion 2x 18V

Sasi PP
Sitka sekani 53cm
Otacky naprazdno 3000 min™
Pracovni vyska 20-100 mm
Nastaveni vysky sekani centrdlni

Rychlost pojezdu 2,5-5km/hod
Objem kose 701
Pro plochu do 800/700 m?
Hmotnost 40,2/42,9kg

Soucést dodavky: montazni klic 17 (782210-8), ndiz 53 cm (191V96-5) a mulcovaci klin (413945-7)

18V x2

1,52,013,0(4,0[50]6,0]

Sasi Ocel
Sitka sekani 53m
Otdcky naprazdno 23002800 min™'
Pracovni vyska 20-100 mm
Nastaveni vysky sekani centrélni

Rychlost pojezdu 2,5-5km/hod
Objem kose 701
Pro plochu do 2300 /2800 m*
Hmotnost 40,2/42,9kg
Rozméry (d X $ X v) 1625 % 675 % 1010 mm

1,52,0(3,0]40[5,0/6,0]

Sasi Hlinik
Sifka sekani 53m
Otdcky naprdzdno 23002800 min™'
Pracovni vyska 20-100 mm
Nastaveni vysky sekani centralni
Rychlost pojezdu 2,5-5km/hod
Objem kose 701
Pro plochu do 1700/ 2000 m?
Hmotnost 45,2/479kg
Rozméry (d X $xv) 1655 % 590 X 990 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika K
[T Elektricky vertikutator 320 mm 1,512,03,0(4,0]5,0(6,0]

Vykonny elektromotor 1300 W
* Frézovani nebo provzdusiovani travniku
o (entrdIné nastavitelnd pracovni hloubka
* Bezpecnostni vypinac
* Moznost rychlé vymeény valci
o Zachytny ko3 s objemem 301
* Sklopny systém pro jednoduchy transport

WIINHIIL INGVYHYZ

Prikon 1300W
Sitka 32am
Sasi Plast
Nastaveni vysky sekani Centrdlni
Vy3ka sekani -10/+10mm
Objem kose 301

Hmotnost 10,5kg

Soucast dodavky: vertikutacni vélec (652024718), Kos (652025250)

[TEAT I Elektricky vertikutator 360 mm 1,512,03,0(4,0]5,0(6,0]

Vykonny elektromotor 1800 W
* Frézovani nebo provzdusiiovani travniku
o (entrdIné nastavitelnd pracovni hloubka
* Bezpecnostni vypinac
* Moznost rychlé vymény valcl
o Zachytny ko3 s objemem 401
* Sklopny systém pro jednoduchy transport
* Soucdsti dodavky je frézovaci vdlec
; o Prislusenstvi

Prikon 1800W
Sitka 36m
Sasi Plast
Nastaven vysky sekani CentrdIni
Vyska sekani -10/+10mm
Objem kose 401
Hmotnost 15,7kg

Soucast dodavky: vertikutacni vélec (652024718), Ko3 (652025250)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika

Vyzinace a krovinorezy

UR100D  DC(CXT12V)
DUR181  DC(LXT18V)
DUR193  DC(LXT18V)
DUR194  DC(LXT18V)
DUR189  DC(LXT18V)
DUR190L  DC(LXT18V)
DUR190U  DC(LXT18V)
DUR191L  DC(LXT18V)
DUR191U  DC(LXT18V)
DUR192L  DC(LXT18V)
DUR368A DC(LXT 18V x2)
DUR368L  DC(LXT 18V x2)
UR002G  DC(XGT40V)
UR003G ~ DC(XGT40V)
UR3500 AC
UR3501 AC
DUR369A DC(LXT 18V x2)
DUR369L DC(LXT 18V x2)
UR006G  DC(XGT40V)
UR007G  DC(XGT40V)
UR008G  DC(XGT40V)
UR001C EXT
UR012G  DC(XGT 40V x2)

240

240

240

240

240

460

550

550

550

550

700
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M Te‘:hnomgie M
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Ano
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Ano
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Ano
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Ano
Ano

Ano

Otacky naprazdno
(min™)

10000
7800
7800
4500/6000
4000-6000
3500/5100/6000
3500/5100/6000
3500/5100/6000
3500/5100/6000
4500/6000
3500/5300/6500
3500/5300/6500
3500/5300/6500
3500/5300/6500
7200
7500
4600/5500/7000
4600/5500/7000
4600/5500/7000
4600/5500/7000
4000/4600/6000
4600/5500/7000

3500/5000/6400
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1
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M10x1,25LH
M8 x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH

M10x1,25LH

M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH
M10x1,25LH

M10x1,25LH

1,712
2,531
2,3/2,9
2,3/2,9
2,7/33
2,5/3,.2
2,734
2,8/3,5

3/3,6
2,8/3,4
3,4/4,1
3,2/4,5

4/5

4/5

43
43
51/6,5
4,9/6,3
4,9/5,9
4,5/5,5
4,3/53
5,2

7,8/9,8

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika

UR100DZ Aku vyzinac

@ XPT Lehky a kompaktni vyzinac, idedlni pro vyZinani mensich ploch

* Vhodny pro presné vyzinani v blizkosti pevnych prekdzek
* Moznost nastaveni délky téla

* Moznost nastaveni vysky a thlu rukojeti

* Moznost poutiti hlavy s plastovym nozem 198848-3

Li-ion a

*
Otacky naprazdno 10000 min~'
L4 Sifka fezu 26cm
Hmotnost 17/2kg
& Rozméry (d x 3 x ) 835-1185 x 267 x 315 mm
X Soucdst dodavky: strunové hlava (198854-8), struna 15 m (198860-3),inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a ramenny popruh (125516-5)
DUR181Z Aku vyzina¢ |18V | 1,512,0/3,0(4,0]5,0]6,0]
M Lehky a kompaktni vyzina¢
* Moznost nastaveni délky hridele 12291433 mm
* Indikétor stavu nabiti akumuldtoru
* Télo vyZinace otocitelné 0 180° a nastavitelné do 5 poloh pro pfesnou a bezpecnou praci
Otacky naprazdno 7800 min!
Sifka fezu 26m
Hmotnost 2,5/3,1kg
Rozméry (d x $x v) 1229 % 267 X 257 mm
Soucast dodavky: poutko na $iidiru (125516-5), struna (196148-5) a strunova hlava (196146-9)
DUR193Z/ DUR193RF Aku vyzinaé | 18v_ ' Novinka! 4 Li-ion . (RPN
M Lehky a kompaktni vyzinac na akumulatory Li-ion 18 V LXT
* Moznost nastaveni délky hfidele 1229-1433 mm
* Indikdtor stavu nabiti akumulétoru
* Télo vyZinace otocitelné 0 180° a nastavitelné do 5 poloh pro pfesnou a bezpecnou praci
Otdcky naprdzdno 7800 min~'
Sitka fezu 26cm
r Hmotnost 23/2,9kg
Rozméry (d X 3 v) 1229 % 267 X 257 mm
Soucast dodavky DUR193Z: poutko na Siidiru, strunova hlava a struna
Soucdst dodavky DUR193RF: akumulétor BL1830B, rychlonabijecka DCT8RC, poutko na Siidiru, strunova hlava a struna
DUR192LZ / DUR192LST Aku kfovinorez | 18V ) Novinka! 4 Li-ion  [FPRIERITIIT)

Lehky a kompaktni vyzinac Li-ion 18 V LXT
* Spolehlivy bezuhlikovy motor o vykonu 460 W
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti
* Elektronicka kontrola optimalniho zatizeni
* Moznost nastaveni dvou rychlosti vyzinani
* Omezeni rozbéhového proudu, motorové brzda
* Moznost sklopeni hfidele pro jednoduchy transport
o U stroje neni mozné pouZit kovové vyZinaci noze

44 XPT [XT /
@

Otdcky naprazdno
Zavit
Hmotnost
4 m Rozméry (d x 3 v)

Soucast dodavky DUR192LST: akumulétor BL1850B )197280-8), nabijecka DC18SD (194533-6), strunové hlava (198893-8),
kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klic 4 (197280-8)
Soucast dodavky DUR192LZ: strunova hlava (198893-8), kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klic 4 (197280-8)

Aku kfovinorez

Spolehlivy kiovinofez na akumulatory Li-ion 18V
* Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost nastaveni 2 rychlosti
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvaZeni
* Tichy chod a nizké vibrace
 Moznost poutiti strunové hlavy i vyZzinacich nozii
* UniverzaIni kryt pro rizné néstroje

' o

DUR194ZX1

L XPT [XT j

Otacky naprazdno
s y napt

Velikost vietene

Hmotnost
Soucast dodavky: strunové hlava, kryt, popruh a klic 4

Rozméry (d < § X v)

0-4500/0-6000 min~"
M10x 1,25 LH
23/3kg

1705 x 186 x 246 mm

__isv__J Novinka! 4 1,512,013,04,0/5,0/6,0]

4600/ 6000 min~"
M10x 1,25L
26/33kg

1836 x 348 x 236 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika

DUR189Z / DUR189RFE Aku krovinorez

2L XPT ADT

IVIOTORR  crvcue rarecron rsmosoar

244

DUR190LZX3 / DUR190LRT3

LZL XPT ADT
EXT /

UR1 90UZX3 / DUR190URT3

2L [XT \ //1

LZL XPT ADT
X7 /

L XPT [XT

\.

{.

/l

1,52,03,0]4,0[5,06,0]

Spolehlivy kiovinofez na akumulatory Li-ion 18V

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek

* Moznost piepnuti na zpétny chod pro ocisténi néstroje

* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni

* Tichy chod a nizké vibrace Otdcky naprazdno 4000-6000 min™'
Velikost vietene M8 x 1,25 RH

—— Hmotnost 2,7/33kg
w{@ Rozméry (d x § x v) 15181618 x 258 x 369 mm

Soucast dodavky DUR189Z: strunova hlava (198971-4), kryt ndstroje, jednoramenny popruh (125516-5), inbusovy kli¢ 4mm (783202-0),

inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7) a taska na néfadi (831315-2)

Soucast dodavky DUR189RFE: 2 ks akumulatoru BL1830B (197599-5), rychlonabijecka (195584-2), strunové hlava (198971-4), kryt nastroje, jednoramenny
popruh (125516-5), inbusovy Klic 4 mm (783202-0), inbusovy klic 5 mm (783217-7) a taska na néadi (831315-2)

Aku kiovinorez | 18V | 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

Spolehlivy kiovinofez na akumuldtory Li-ion 18V
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otdcek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Moznost prepnuti na zpétny chod pro oisténi néstroje
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Tichy chod a nizké vibrace

Otdcky naprazdno 4000-6000 min™'

Velikost vietene M8 x 1,25 RH

= Hmotnost 2,5/3.2kg

Rozméry (d x $x v) 1805 x 600 x 472 mm

Soucast dodavky DUR190LZ: strunova hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), kli¢ (783202-0) a kli¢ (783217-7)
Soucast dodavky DURT90LRTE3: 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), Rychlonabijecka DC18RC (195584-2), strunova hlava (197297-1),

kyt (457324-9), popruh (125516-5), ki (783202-0) a ki (783217-7)
_sv | [ Li-ion » DEPRIEYIZRICNIEN)

Aku kiovinorez
Spolehlivy kiovinofez na akumulatory Li-ion 18V
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Moznost prepnuti na zpétny chod pro ociténi néstroje
* Nizkéd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Tichy chod a nizké vibrace

Otdcky naprézdno 3500/5100/ 6000 min™'

Velikost vietene M10x1,25L

7134k

E:zwmtgr(;std X§XV) 1836 x 610 ><2477/33r:m

Soucast dodavky DUR190UZX3: strunova hlava (198893-8), kryt (412392-9), popruh (125520-4) a kli¢ 4 (783202-0)
Soucast dodavky DUR190URT3: 2 ks akumultoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), strunovd hlava (198893-8), kryt (412392-9),

popruh (125520-4) a klic 4 (783202-0)
|8y LT 1.512,0]3,004,0]5.0|6,0]

Aku krovinorez
Spolehlivy kiovinofez na akumulatory Li-ion 18V
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulétoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Moznost piepnuti na zpétny chod pro oisténi néstroje
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Jednoduchy transport stroje diky moznosti rozdéleni hfidele
* Tichy chod a nizké vibrace

Otacky naprazdno 4000-6000 min™'

Velikost vietene M10x1,25L

—— Hmotnost 2,8/3,5kg
M & Rozméry (d X 3 v) 1805 X 600 X 472 mm

Soucast dodavky: strunova hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), kli¢ (783202-0) a kli¢ (783217-7)

Aku kiovinorez S 1,512,0(3,0(4,0/5,0/6,0)

Spolehlivy kiovinofez na akumulatory Li-ion 18V
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek
* Moznost prepnuti na zpétny chod pro ocisténi néstroje
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Jednoduchy transport stroje diky moznosti rozdéleni hidele
* Tichy chod a nizké vibrace

Otdcky naprézdno 3500/5100/6000 min™'

Velikost vietene M10x1,25L

— Hmotnost 3/3,7kg

@ Rozméry (d x $x v) 1836 x 610 x 473 mm

Soucast dodavky: strunové hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), kli¢ (783202-0) a klic (783217-7)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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DUR368AZ / DUR368APT2 Aku kFovinorez 1,512,0/3,0(4,0]5,0]6,0)
s XPT ADT : Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V
ﬁ “““““““ / * Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti * Nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumultoru * Tichy chod a nizké vibrace

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otcek podle aktudlnich

* pracovnich podminek

{ * Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek - ” -

* Moznost nastaveni 3 rychlosti + pepnuti na zpétny chod pro odisténi nastroje Otacky naprdzdno 3500/5300/6500 min
Velikost vietene M10x 1,25LH

Hmotnost 33/47kg
m n.a@ Rozméry (d x $x v) 1758 X 615 x 442 mm
Soucast dodavky DUR368ALZ: strunové hlava (198892-0), hlava s plastovymi nozi (198383-1), 4zuby kovovy nliz (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5),
| kryt kovového noze (197294-7), popruh (125516-5), montazni kli¢ (783013-3), inbusovy klic 4 mm (783202-0), inbusovy klic 5 mm (783217-7)

a taska na naradi (831315-2)

Soucast dodavky DUR368APT2: 2 akumulator BL1850B (197280-8), dvajita rychlonabijecka (196933-6), strunovd hlava (198892-0), hlava s plastovymi noZi
(198383-1), 4zuby kovovy niiz (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového noze (197294-7), popruh (125516-5), montazni klic (783013-3),
|nbusovy kI|c 4 mm (783202-0), inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7) a taska na nafadi (831315-2)

DUR368LZ Aku kiovinorez 1,52,0(3,04,0[5,0]6,0)

s XPT ADT Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V
N 7 * Technologie XPT umoziujici poutiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti * Nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru * Tichy chod a nizké vibrace

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otdcek

* Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod pro ociSténi nastroje

Otécky naprazdno 3500/5300/ 6000 min™'
Velikost vietene M10 % 1,25LH
Hmotnost 3,2/45kg
/ Rozméry (d x $x v) 1758 X 362 X 231 mm

Soucdst dodavky: strunové hlava (198892-0) ,hlava s plastovymi noZi (198383-1), 4zuby kovovy ndiz (195150-5) kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového
noze (197294-7), popruh (125516-5), montazni kli¢ (783013-3), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7) a taska na néfadi (831315-2)

ROOZGZO1 Aku kfovinofez | 40V max | ¥ Novinka! 4
ADT - l Silny stroj pohdnény akumulatorem Li-ion 40V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na jedno  Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
An. L4 4 nabiti akumulatoru * Tichy chod a nizké vibrace
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouZiti na jedno nabiti akumuldtoru * Odolny viidi vihkosti
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle
* aktudlnich pracovnich podminek
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otdcek
* Technologie WG umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod pro ociSténi nastroje Vykon 550W

Otacky naprazdno 3500/5300/ 6500 min~'

Velikost vietene M10x 1,25LH

Yi Hmotnost 4/5kg

Rozméry (d X 3 X v) 1760 % 630 X 500 mm

% Soucést dodavky: strunova hlava (198893-8), hlava s plastovymi noZi (126642-3), 4zuby kovovy nliz (195150-5), kryt kovového noze (413336-2), nastavec krytu pro

strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montazni kli¢ (783013-3), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a taska na néfadi (831304-7)

R003GZO1 Aku kfovinofez | 40V max | sy
ADT - Silny stroj pohdnény akumulatorem Li-ion 40V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na jedno  Nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni
,,,m‘,,,,, nabiti akumulatoru * Tichy chod a nizké vibrace

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici delSi pouziti na jedno nabiti akumuldtoru * Odolny viici vihkosti

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle

* aktudlnich pracovnich podminek

* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé néhlého poklesu otcek

* Technologie WG umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti

o Mes . PO > - eyt ey v Vykon 550W
Moznost nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na zpétny chod pro ocisténi néstroje Otédky naprézdno 3500/5300/ 6500 min-"
Velikost vietene M10x 1,25LH
Hmotnost 33/43kg
£ @ Rozméry (d x 3 x v) 1760 % 353 X 230 mm
“ Soucést dodavky: strunova hlava (198893-8), hlava s plastovymi noZi (126642-3), 4zuby kovovy niiz (195150-5), kryt kovového noze (413336-2),
ndstavec krytu pro strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montézni klic (783013-3), inbusovy klic 4 mm (783202-0) a taska na nafadi (831304-7)

DUR369AZ / DUR369APT2 Aku kiovinorez 1,52,0(3,0(4,0(5,0/6,0)
21 XPT ADT Extrémné silny stroj pohanény dvéma akumulétory Li-ion 18V

[ T 1 e—

* Vykon 1 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinofezy 30 cc * Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod pro ociSténi
M \ l * Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti néstroje

) * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici del3i poutZiti na jedno nabiti akumulétoru * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
1 * Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle aktudlnich o Tichy chod a nizké vibrace
* pracovnich podminek S o Vykon TkW
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek Otidky naprézdng 4600/ 5500 /7000 min-"
Velikost vietene M10 % 1,25LH

34 Ry 456501 60X 35 2 B

Soucést dodavky DUR369AZ: strunovd hlava (197993-1), hlava s plastovymi nozi (126642-3), dvojcipy ndiz (198345-9), univerzélni kryt (457271-4),
dvojramenny popruh (122906-3), Kli¢ 17 mm (782238-6),inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a taska na nafadi (831304-7)

Soucast dodavky DUR369APT2: 2 akumulétor BL1850B (197280-8), dvojitd rychlonabijecka (196933-6), strunovd hlava (197993-1),

hlava s plastovymi nozi (126642-3), dvojcipy ntiz (198345-9), univerzélni kryt (457271-4), dvojramenny popruh (122906-3), Klic 17 mm (782238-6),
inbusovy klic 4 mm (783202-0) a taska na naradi (831304-7)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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ZAHRADNI TECHNIKA

r [ )
Zahradni technika
Aku kiovinofez [Li-ion » PEERIERACINT

s XPT ADT Extrémné silny stroj pohanény dvéma akumulétory Li-ion 18V
RO TS e * \ijkon 1kW je srovnatelny s benzinovymi kiovinofezy 30 cc * Nizké hmotnost, dokonalé vyvazeni
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vlhkosti * Tichy chod a nizké vibrace

* Spolehlivy bezuhlikovy motor umozhiujici del3i poufiti na jedno nabiti akumulétoru

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle aktudlnich
* pracovnich podminek

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek

* Moznost nastaveni 3 rychlosti + prepnuti na zpétny chod pro ocisténi néstroje Vykon TKW

Otécky naprzdno 4600/ 5500 /7000 min~'

/ Velikost vietene M10x 1,25LH
Hmotnost 49/63kg

-
h H Soucast dodavky: strunova hlava (197993-1),hlava s plastovymi noZi (126642-3), dvojcipy ndiz (198345-9), univerzalni kryt (457271-4),
jednoramenny popruh (125520-4), kli¢ 17 mm (782238-6), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a taska na nafadi (831304-7)
[TEETT N Elektricky vyzinac IETTN 1.5/2.0/3,004,0/5.0]6.0)

Lehky a kompaktni vyzinac
* |dedIni pro préci kolem domu a zahrady
* Spolehlivy motor 700 W
* Zahnutd hiidel

Rozméry (d X § X v) 1905 X 400 x 269 mm

Prikon 700W
Otacky naprazdno 7200 min~'
Hmotnost 43kg
Rozméry (d < $x v) 1550 x 410 x 500 mm

Soucést dodavky: strunové hlava (YA00000649), inbusovy klic (YA00000437), ramenni pas (YA00000639)

[TEET N Elektricky vyZinac IHEET I 1.52.013,0/4,0/5.0|6.0]

Lehky a kompaktni vyzinac
* |dedIni pro préci kolem domu a zahrady
* Silny motor 1000 W
* Zahnutd hfidel — pouiti pouze strunové hlavy

Prikon TkW
Otacky naprazdno 7500 min~'
Hmotnost 43kg
Rozméry (d x $xv) 1550 % 410 X 500 mm
. l B ¥ Al Soucast dodavky: strunova hlava (YA00000649), inbusovy klic (YA00000437), ramenni pas (YA00000639)
UR006GZ02 Aku kiovinorez ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,05,0/6,0)
y-7/4 G Silny stroj pohanény akumulatorem Li-ion 40V
N AD T « Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatizeni stroje * MoZnost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod
LA 4 a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulétoru pro ocisténi nstroje
‘ * Viykon 1 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinofezy 30 cc * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
51, * Technologie WG umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti * Tichy chod a nizké vibrace
\ * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouziti na jedno nabiti akumuldtoru
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otécek podle
. aktuélnl’gh pracoym’ch podminek o » Vykon 1KW
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otdcek Otéily naprézdno 46005500/ 7000 min-"
; Velikost vietene M10 % 1,25LH
Hmotnost 49/59kg
._."f Rozméry (d x §xv) 1883 X 677 x 540 mm

Soucast dodavky: strunova hlava (197993-1), hlava s plastovymi nozi (126642-3), dvojzuby kovovy niiz (198345-9), univerzélni kryt (191B54-1), dvojramenny
popruh (122A37-4), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), montazni klic 17 mm (782238-6) a taska na naradi (831304-7)
[ 3 ’

- I L

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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UR007GZ01 Aku kiovinorez ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0(6,0]
M—EB-.-% ADT Silny stroj pohanény akumulatorem Li-ion 40V
AFT wé

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje * Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod
Y a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumultoru pro ocisténi néstroje
* Vykon 1kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinofezy 30 cc * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
% * Technologie WG umoziiujici poufiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Tichy chod a nizké vibrace
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulétoru N
* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle 3
* aktudlnich pracovnich podminek o . Vykon TKW 2
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otécek Otéély naprézdno 460075500/ 7000 min” E
Velikost vietene M10x 1,25LH E
— Hmotnost 45/55kg
_.."Ilr Rozméry (d < § X v) 1883 % 396 X 266 mm

-
A Soucast dodavky: strunova hlava (197993-1), hlava s plastovymi noZi (126642-3), dvojzuby kovovy niiz (198345-9), univerzaini kryt (191B54-1), dvojramenny
popruh (122A37-4), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), montazni kli¢ 17 mm (782238-6) a taska na nafadi (831304-7)

UR008GZ01 Aku kfovinofez ¥ Novinka! 4 1,502,0(3,0/4,0(5,0/6,0)

y-7 4 , Silnystroj pohdnényj akumuldtorem Li-ion 40V
-y % T * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatizeni stroje * Moznost nastaveni 3 rychlosti + pepnuti na zpétny chod
An. 444 a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumultoru pro oisténi néstroje
* Viykon 1kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinofezy 30 cc * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
% * Technologie WG umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Tichy chod a nizké vibrace
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouZiti na jedno nabiti akumulétoru * Provedeni pouze pro praci se strunovou hlavou

* Technologie ADT — automatické elektronické nastaveni poctu otacek podle
* aktudlnich pracovnich podminek
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek

Vykon TkW

Otacky naprdzdno 4000 /4600 /6000 min™'

/ Velikost vietene M10x 1,25LH
Hmotnost 43/53kg

Rozméry (d X § X v) 1837 x 224 % 300 mm

‘A

Soucast dodavky: strunova hlava (197993-1), univerzalni kryt (191B55-9), popruh (127759-5), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0) a taska na néfadi (831304-7)

Aku kiovinorez ao0vmaxx2)l Novinka! 4 Li-ion . [IPYIEXIEXITAT?)
S — o o
goln ADT a Extrémné silny stroj pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 40V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZfiujici extrémni zatiZeni stroje * Moznost nastaveni 3 rychlosti + pfepnuti na zpétny chod
An. @ \ a dlouhou vydrZ na jedno nabiti akumuldtoru pro ocisténi nastroje
* Extrémni vykon 2 kW je srovnatelny s benzinovymi kfovinoezy 40 cc * Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni
N ‘., * Technologie WG umoziuijici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * Tichy chod a nizké vibrace
r * Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i pouziti na jedno nabiti akumulatoru
* Technologie ADT — automatickeé elektronické nastaveni poctu otécek podle
e aktudlnich pracovnich podminek ’
* Elektronicky systém AFT vypne motor v piiipadé néhlého poklesu otécek Vykon 2kW
Otacky naprazdno 3500/5000/ 6400 min™'
Velikost vietene M10x 1,25LH
Vi Hmotnost 78/9.8kg
- Rozméry (d < § X v) 1850 % 680 % 590 mm
\ Soucast dodavky: strunové hlava (199884-2), hlava s plastovymi nozi (199868-0), dvojzuby kovovy niiz (195624-6), univerzalni kryt (141D72-1),
“ dvojramenny popruh (122A37-4), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0), inbusovy kli¢ 5 mm (783217-7), montézni kli¢ 17 mm (782238-6)
ataska na nafadi (831304-7)

= |

, XGT
o A= + Q= 8 0 Vmax

(1), 4

Doba pouziti (2x BL4050F)
Vyzinaci ntiz
Vysoké  Stredni Nizké , :

B ARA Pracev desti

Strunova hlava s 20 AP ..'1.,.1 .1 - & bl s
5 S e - o L b R
Vysoké Stredni Nizké b 4 L T e e .1'-'535_... y e

22 /42 / 106 min .S-téjn‘;’( .v);(kon.
jako benzinovy kiovinorez 40 cm?

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika

Retézové pily

. Typ
M TeChnOIogle m

DUC122Z  DC(LXT18V) Horni

DUC254C  DC(LXT18V) Horni 570
DUC254 DC(LXT18V) Horni 570
DUC302 DC(LXT18V x2) Horni 800
DUG03 DC(LXT18Vx2)  Zadni 1100
DUG53 DC(LXT18Vx2)  Zadni 1100
DUG55 DC(LXT18Vx2)  Zadni 1100
DUG06 DC(LXT 18V x2) Horni 1200
DU@56 DC(LXT 18V x2) Horni 1200
DUC406 DC(LXT 18V x2) Horni 1200
UC006G DC(XGT 40V) Horni 1400
UC002G DC(XGT40V) Horni 1400
UC003G DC(XGT 40V) Horni 1400
UC004G DC(XGT 40V) Horni 1400
Uco146 DC(XGT 40V) Zadni 1600
Uco15G DC(XGT 40V) Zadni 1600
uco116G DC(XGT 40V) Zadni 1600
UCo016G DC(XGT 40V) Zadni 1600
uco17a DC(XGT 40V) Zadni 1600
UC3041A AC Zadni 2400
UC3541A AC Zadni 2400
UC4041A AC Zadni 2400
UC3051A AC Zadni 2200
UC3551A AC Zadni 2200
UC4051A AC Zadni 2200
UC4551A AC Zadni 2200
Vyvétvovaci pily

. Typ Vykon
M Technologie rukojeti | (W)

DUA300Z DC(LXT18Vx2) Standard 1000
UA003GZ  DC(XGT40V)  Standard 1500
DUA301Z DC(LXT18Vx2) Teleskop 1000
UA004GZ  DC(XGT40V)  Teleskop 1500

Rychlost fetézu
(m/s)

24
24
83
20
20
20
20
20
20
24,8
24,8
24,8
24,8
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5

Rychlost fetézu

(WA)]
20
20
20
20

Délka listy
()]
1,5 1/4"
25 1/4"
25 3/8"
30 3/8"
30 3/8"
35 3/8"
35 3/8"
30 3/8"
35 3/8"
40 3/8"
25 /4"
25 3/8"
30 3/8"
35 3/8"
30 325"
35 325"
35 325"
40 325"
45 325"
30 3/8"
35 3/8"
35 3/8"
30 3/8"
35 3/8"
35 3/8"
35 3/8"

Délkalisty | Déleni
(cm) fetézu
30 3/8"
30 3/8"
30 3/8"
30 3/8"

Sitka drazky | Beznastrojova

vyména fetézu
13 Ano
13 Ano
1,1 Ano
11 Ano
11 Ano
11 Ano
11 Ne
13 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano
11 Ano
1,1 Ano
1,1 Ne
1,1 Ano
1,1 Ano
11 Ano
11 Ano
11 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano
13 Ano

Sitka drazky
(mm)
1,1 24
1,1 24
1,1 380
1,1 375

2 typy fezu

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano Ano Ano Ano

Ano
Ano

Ano

BL motor

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

XPT

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Hmotnost
(L))

2/26
2,8/32
2,8/32
33/47
37/51
3,9/53

4/54
3,4/47
3,5/48
3,7/5,1
3,1/4,1
3,1/4,1
3,2/42
33/43
5.2/62
53/63
53/63
54/6/4
55/65

46
47
47
5,4
55
5,6
57

55/68

54/64
75/85
8,1/9,1

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika

LITEF A Aku fetézova pila 115 mm __sv_|

1,512,0[3,0(4,05,0]6,0)

Velmi lehka pila 18V

 Automatické mazani fetézu olejem

* Bezndstrojovd vymeéna a napinani fetézu

* Bezpecnostni rychlobrzda

* (Ochrana rukou a bezpecnostni vypinac na ochranu uZivatele.
* Moznost pouZiti prodlouzené rukojeti

Rychlost fetézu
Délka fezu

Rozte¢ fetézu
Drézka

Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

95 3

Soucast dodavky: lista (158476-6), fetéz (P-19928) a kryt listy (416311-7)

5m/s

11,5em

1/4"

1,3mm

2/26kg

422 %195 % 215 mm

Eﬂ_ Aku fetézova pila 250 mm v |

1,512,0[3,0(4,05,0]6,0)

moeTor M * Specidini bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost prepnuti rychlosti standard/rychlé

* Velmi nizka hmotnost, dokonalé vyvazen stroje

* Automatické mazéni fetézu s moznosti requlace

* Uchyceni listy pomoci $roubu

* Retézovd a motorovd brzda

* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci Rychlost fetézu
* Moznost uchyceni na integrovany hécek Délka fezu
Roztec fetézu
Drézka
Hmotnost
@ Rozméry (d x § X v)

v

0-24m/s

25am

3/8"

1,1mm

2,8-3,2kg

258 x 184 191 mm

Soucast dodavky:pilovy fetéz (199075-5), lita 250 mm (161846-0), kryt liSty (458501-6), kombinovany klic (782023-7) a taska na naradi (831304-7)

LIEE AN Aku carvingova fetézové pila 2somm  [ETTN

1,512,0/3,0[4,0/5,0/6,0)

* Specidini bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

« Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost prepnuti rychlosti standard/rychla

 Velmi nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje

* Automatické mazéni fetézu s moznosti regulace

* Uchyceni isty pomoci Sroubu

* Retézovd a motorovd brzda

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Rychlost fetézu

* Moznost uchyceni na integrovany hécek Délka fezu

* Provedeni's carvingovou listou sy
Roztec fetézu
Drazka

@ > Hmot{lost :

a Rozméry (d x § < v)

¥

0-24m/s

25am

/4"

1,1mm

2,8-3,2kg

258 184 191 mm

Soucast dodavky: pilovy fetéz (194098-8), lista 250 mm (168407-7), kryt listy (458501-6), kombinovany kli¢ (782023-7) a taska na nafadi (831304-7)

LITED A Aku fetézova pila 300 mm

1,512,0/3,0|4,0(5,06,0]

XPT M Lehka aku pila se zajimavym vykonem pracujici na 2 akumulatory Li-ion 18V
e ——— * Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Automatické mazani fetézu
* Bezndstrojové napinani fetézu
="} * Retézova amotorova brzda
- o Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci

Rychlost fetézu
Délka fezu

Roztec fetézu
Drézka

Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

Soucast dodavky: pilovy fetéz (531291646), lista 300 mm (442030611) a kryt listy (419288-5)

0-7,5m/s

30cm

3/8"

1,1mm

33/47kg
316 x 234 x 198 mm

LITEE A Aku fetézova pila 300 mm

1,5/2,0(3,0]4,0]5,0/6,0)

Velmi silna pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cc
* SpecidIni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku
 Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti
* Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace
* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti
* Automatické mazani fetézu
* Bezndstrojové napindni fetézu
* Retézova a motorova brzda

* Indikace vybiti akumulatoru Rychlost fetézu
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Délka fezu
Roztec fetézu
Drézka
Hmotnost
Rozméry (d < §x v)

Soucast dodavky: pilovy fetéz (196740-7), liSta 300 mm (442030611) a kryt listy (419288-5

0-20m/s

30cm

3/8"

1,7 mm

3,7-51kg
775%215% 235mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol,
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Zahradni technika
[ITEET 7 Aku retézova pila 350 mm 1,512,0/3,0|4,0(5,0/6,0]

4 XPTr M Velmi silné pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cc

PASTONR s  SpecidIni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

 Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti

* Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti stroje v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
 Automatické mazani fetézu

 Bezndstrojové napinéni fetézu

* Retézovd a motorova brzda

* Indikace vybiti akumulatoru Rychlost fetézu 0-20m/s
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Délka fezu 35¢em
Rozte¢ fetézu 3/8"

Drazka 1,7 mm

Hmotnost 3,9-53kg

Rozméry (d X § X v) 775% 215 % 235mm

K Soucast dodavky: pilovy fetéz (958291052), lista 350 mm (442035611) a kryt listy (419288-5)

[IEZ7 Aku fetézova pila 350 mm 1,52,03,0(4,0]50]6,0)

Velmi silna pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cc

* Specidlni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

* Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti

* Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti stroje v prostredi se zvySenou pranosti nebo vihkosti

* Automatické mazani fetézu VIDEO

* Upinani fetézu pomodi Sroubi

* Retézovd a motorova brzda

* Indikace vybiti akumuldtoru Rychlost fetézu 0-20m/s

* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci Délka fezu 35¢m
Roztec fetézu 3/8"
Drazka 1,1 mm
Hmotnost 4-54kg

Rozméry (d x $x v) 775% 215 x 235mm

Soucast dodavky: pilovy fetéz (958291052), liSta 350 mm (442035611) a kryt listy (419288-5)

DUC306ZB / DUC306PT2B Aku Fetézova pila 300 mm | Li-ion . EXYTIEIN)

=4 XPr M Velmisilna pila s vysokou rychlosti fezu fungujici na dva akumulétory Li-ion 18V
PAOTONE crmermrmmromes * Specidini bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

« Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
 Moznost piepnuti rychlosti standard/rychla

« Velmi nizka hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje

 Automatické mazéni fetézu s moznosti requlace

* Uchyceni listy pomoci Sroubu Rychlost fetézu 20m/s

* Retézovd a motorova brzda Délka fezu 30cm

* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Rozteé fetézu 3/8"
* Moznost uchyceni na integrovany hacek .

Drazka 1,3mm

_ Hmotnost 34/47kg

: Rozméry (d x $ x v) 270 x 204 x 237 mm

Soucast dodavky DUC306ZB: pilovy fetéz (528092646), lista 300 mm (442030661), kryt listy (419289-3) a kombinovany Kli¢ 13/19 (782037-7)
Soucast dodavky DUC306PT2B: 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RD (196933-6), pilovy fetéz (528092646), lista 300 mm (442030661),
kryt listy (419289-3) a kombinovany kli¢ 13/19 (782037-7)

DUC356ZB / DUC356PT2B Aku Fetézova pila 350 mm | Li-ion » EXEIEA)

=4 XPr M Velmi silna pila s vysokou rychlosti fezu fungujici na dva akumulétory Li-ion 18V
PAOTORR et * Specialni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou pradnosti nebo vihkosti

* Moznost piepnuti rychlosti standard/rychlé

« Velmi nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje

 Automatické mazéni fetézu s moznosti requlace

 Uchyceni listy pomoci Sroubu Rychlost fetézu 20m/s
* Retézovd a motorova brzda Délka fezu 35
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci Roztet fetézu 3/8"
* MoZnost uchyceni na integrovany hacek Drédka 13mm

_ Hmotnost 35/48kg
Rozméry (d X $ X v) 270 % 204 x 237 mm

Soucast dodavky DUC356ZB: pilovy fetéz (528092652), lista 350 mm (442035661), kryt listy (419289-3) a kombinovany klic 13/19 (782037-7)
Soucast dodavky DUC356PT2B: 2 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DCT8RD (196933-6), pilovy fetéz (528092652), lista 350 mm (442035661),
kryt listy (419289-3) a kombinovany kli¢ 13/19 (782037-7)

DUC406ZB Aku Fetézova pila 400 mm | Li-ion » EX)XEAT)!

4 XPTr M Velmi silna pila s vysokou rychlosti fezu fungujici na dva akumulétory Li-ion 18V
PASTONR et * Specialni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Moznost piepnuti rychlosti standard/rychl&

* Velmi nizka hmotnost, dokonalé vyvdzeni stroje

* Automatické mazani fetézu s moznosti requlace

* Uchyceni listy pomoci Sroubu

* Retézovd a motorova brzda

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Rychlost fetézu 20m/s
* Moznost uchyceni na integrovany hacek Délka fezu 40 m
Roztec fetézu 3/8"
Drazka 1,3mm
Hmotnost 3,7/51kg
Rozméry (d X § X v) 270 x 204 x 237 mm

Soucast dodavky: pilovy fetéz (958291056), liSta 400 mm (442040661), kryt listy (419289-3) a kombinovany kli¢ 13/19 (782037-7)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika K

C006GZ Aku carvingova Fetézova pila 250 mm
- Velmi silna aku pila pracujici na akumulator Li-ion 40V

""°"°" wereuar * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumuldtoru

* SpecidIni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Velmi nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje

* Automatické mazani fetézu s moznosti regulace

* Uchyceni listy pomodi Sroubu

) ® Retézovd a motorova brzda

< e Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci
* Moznost uchyceni na integrovany hacek

Soucast dodavky: pilovy fetéz, liSta 250 mm, kryt listy a kombinovany kli¢ 13/19

mm— Aku Fetézova pila 250 mm

Velmi silnd aku pila pracujici na akumulator Li-ion 40 V

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru

* SpecidIni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Velmi nizkd hmotnost, dokonalé vyvézeni stroje

* Automatické mazéni fetézu s moznosti requlace

* Uchycenilisty pomoci Sroubu

* Retézovd a motorovd brzda

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci

* Moznost uchyceni na integrovany hacek

Soucast dodavky: pilovy fetéz, lista 250 mm, kryt li3ty a kombinovany kli¢ 13/19

C003GZO1 /UC003GM102 Aku fetézova pila 300 mm

- Velmi silnd aku pila pracujici na akumuldtor Li-ion 40 V
""""° wereuare * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

na jedno nabiti akumulatoru
* SpecidIni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu
* Velmi nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje
* Automatické mazani fetézu s moznosti regulace
* Uchyceni liSty pomoci Sroubu
* Retézovd a motorové brzda
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci
* Moznost uchyceni na integrovany hécek

Vykon

Rychlost fetézu
Délka fezu

Roztec fetézu
Drézka

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Vykon

Rychlost fetézu
Délka fezu

Roztec fetézu
Drdzka

Hmotnost

Rozméry (d x $ x v)

Vykon

Rychlost fetézu
Délka fezu

Rozte¢ fetézu
Drdzka

Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

1,4kW

24m/s

25(m

/4"

1,3mm

3,1/4,1kg

269203 X 211 mm

1,4kW

24m/s

25m

3/8"

1,3mm

3,1/4,1kg

269 % 203 %211 mm

1,4kW

24m/s

30cm

3/8"

1,3 mm

3,2/4,2kg

269 % 203 211 mm

Soucast dodavky UC003GM102: akumulatopr BL4040, rychlonabijecka DC40RA, pilovy fetéz, lista 300 mm, kryt liSty a kombinovany kli¢ 13/19
Soucést dodavky UC003GZ01: pilovy fetéz, lista 300 mm, kryt liSty a kombinovany klic 13/19

coo4Gzo1 /UC004GM102 Aku fetézova pila 350 mm
- Velmi silna aku pila pracujici na akumulator Li-ion 40V

""°"°" weraaro * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumuldtoru

* SpecidIni bezuhlikovy motor zarucujici extrémni rychlost fezu

* Velmi nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje

* Automatické mazani fetézu s moznosti regulace

* Uchyceni listy pomoci Sroubu

* Retézovd a motorovd brzda

* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci

* Moznost uchyceni na integrovany hace

=

92

Vykon

Rychlost fetézu
Délka fezu

Roztec fetézu
Drézka

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1,4kW

24m/s

35cm

3/8"

1,3mm

3,3/43kg

269203 X 211 mm

Soucést dodavky UC004GM102: Akumuldtopr BL4040, rychlonabijecka DC40RA, pilovy Fetéz, liSta 350 mm, kryt listy a kombinovany kli¢ 13/19
Soucést dodavky UC004GZ01: Pilovy fetéz, lista 350 mm, kryt lidty a kombinovany klic 13/19

Aku Fetézovi pila 300 mm
m—-—% xXGT @ Velmissilna 'pila' s.rovnatelné s be[lvzir.llolvou P“Olf 325m’l ' N

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz

na jedno nabiti akumuldtoru

* Specidini bezuhlikovy motor napojeny piimo na fetézku
o Extrémné rychly fez
* Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti
 Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace
* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostredi se zvysenou prasnosti nebo vihkosti
* Automatické mazéni fetézu
* Bezndstrojové napindni fetézu
* Retézovd a motorovd brzda
* Indikace vybiti akumuldtoru
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci

Soucdst dodavky: pilovy fetéz, lista 300 mm a kryt listy

Vykon

Rychlost fetézu
Délka fezu

Roztec fetézu
Drézka

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

1,6 kW

0-24,7m/s

30cm

325"

1,7mm

52/6,2kg

446 x 237 x 274 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol,
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Zahradni technika

[T AN Aku fetézova pila 350 mm
LL we

Velmi silna pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cm?

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru

* Specidlni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

* Extrémné rychly fez

Soucast dodavky: pilovy fetéz, lista 350 mm a kryt Ii§

(LA Aku fetézova pila 350 mm
y-7 - WG Velmi silnd pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cm?

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulatoru

* Specidlni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

* Extrémné rychly fez

* Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti

* Moznost requlace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace

Soucast dodavky: pilovy fetéz, liSta 350 mm a kryt liSty

O Aku fetézovd pila 400 mm
V-7 - WG Velmi silnd pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cm?

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoznujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru

* SpecidIni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

* Extrémné rychly fez

* Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti

* Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace

Soucast dodavky: pilovy fetéz, liSta 400 mm a kryt listy

UC0176Z Aku fetézova pila 450 mm
“%BT% @ Velmi silnd pila srovnatelna s benzinovou pilou 32 cm?

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru

* Specidlni bezuhlikovy motor napojeny pfimo na fetézku

* Extrémné rychly fez

* Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti

* Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace

] * Bezpecnostni vypinac s funkci automatického vypnuti pfi necinnosti
= * Moznost regulace rychlosti fetézu pomoci elektronického vypinace -
= * Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vjkon 1.6kW
= * Automatické mazani fetézu Rychlost fetézu 0-24,7 m/s
= * Bezndstrojové napinani fetézu Délka fezu 35am
£ * Retézovd a motorovd brzda Rozted fetézu 325"
* Indikace vybiti akumulatoru o
* Ergonomicky tvarovana pogumované rukojet pro pohodinou a bezpe¢nou praci Drézka 117 mm
_ Hmotnost 53/6,3kg
Rozméry (d < § x v) 446 x 237 x 274 mm

* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vykon 1.6kW
/ * Automatické mazani fetézu Rychlost fetézu 0-24,7m/s
* Uchyceni listy pomoci matic Délka fezu 35em
* Retézovd a motorovd brzda Roztet Fetézu 325"
* Indikace vybiti akumulatoru Drdik 1
» Ergonomicky tvarovana pogumované rukojet pro pohodinou a bezpenou praci dzKd AdInm
. Hmotnost 53/63kg
Rozméry (d < § x v) 446 x 237 X 274 mm

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti stroje v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vjkon 1.6kW
e Automatické mazani fetézu Rychlost fetézu 0-24,7m/s
* Bezndstrojové napinani fetézu Délka fezu 40cm
* Retézovd a motorovd brzda Rozted fetézu 325"
* Indikace vybiti akumuldtoru Dréik 1
« Ergonomicky tvarovana pogumované rukojet pro pohodinou a bezpenou praci [azkd UL
_ Hmotnost 54/64kg
o Rozméry (d x $x v) 446 x 237 x 274 mm

* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Vjkon T6kW
* Automatické mazdni fetézu Rychlost fetézu 0-24,7 m/s
. Bezpa’strpjové napl’n,a'nl’ fetézu Délka fezu 45m
* Retézova a motorovd brzda Roztet Fetézu 325"
* Indikace vybiti akumulatoru P
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci Drézka 17 mm
_ Hmotnost 55/6,5kg
[@ ’ Rozméry (d x § X v) 446 x 237 x 274 mm
Soucast dodavky: pilovy fetéz, lista 450 mm a kryt listy
[ETT N Elektricka pila 300 mm
* Novy design a konstrukce pro pohodinou préci a jednoduchou tdrzbu
* Beznéstrojova vyména a napindni fetézu
* |dedIné tvarovand pogumovand rukojet zajistuje maximalni ovladatelnost
a bezpecnou préci
. Cultlsmatizké (n;zéni fetéguks moinggti'r,e'guvlgcg .
* Velkd ozubend kovova opérka usnadiujici pimé ez =
* Jednoduchi kontrola hlapdiny oleje a ! Prikon 1.8kW
Délka listy 30cm
Délka fezu 26,5(m
Rychlost fetézu 14,5m/s
Roztec fetézu 3/8"
e Drazka 1,7 mm
_ Hmotnost 46k
Rozméry (d X § X v) 455 x 245 x 200 mm

)&

Soucast dodavky: pilovy fetéz (958291046), Lista 300 mm (442030611), Kryt listy (419288-5), Hacek (158024-1)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika

UC3541A Elektricka pila 350 mm

 Novy design a konstrukce pro pohodinou préci a jednoduchou tdrzbu

* Beznéstrojovd vymeéna a napinani fetézu

* |dedIné tvarovana pogumovand rukojet zajistuje maximaini ovladatelnost

a bezpecnou praci

 Automatické mazani fetézu s moznosti regulace

* Velkd ozubend kovova opérka usnadiujici pfimé fezy -

* Jednoduch kontrola hladiny oleje Prikon
Délka listy
Délka fezu
Rychlost fetézu
Roztec fetézu

e Drézka

‘}-‘% E:;?nt::;:d XEXV)

Soucést dodavky: pilovy fetéz 350 mm (958291052), liSta 350 mm (442035611), kryt listy (419288-5), hacek (158024-1)

UC4041A Elektricka pila 400 mm

* Novy design a konstrukce pro pohodinou préci a jednoduchou tdrzbu

 Bezndstrojovd vyména a napinani fetézu

* |dedIné tvarovana pogumovand rukojet zajistuje maximaini ovladatelnost

a bezpecnou praci

* Automatické mazéni fetézu s moznosti regulace

* Velkd ozubend kovovd opérka usnadriujici pfimé fezy .

« Jednoduchd kontrola hladiny oleje Pikon
Délka listy
Délka fezu
Rychlost fetézu
Roztec fetézu

B Drézka
}‘1% :;2::2:; Ed X§XV)

Soucast dodavky: pilovy fetéz (958291056), lista 400 mm (442040611), kryt listy (419242-9), hacek (158024-1)

UC3051AX1 Elektricka pila 300 mm

ProfesiondlIni fetézova pila s koncepci snadné obsluhy a idrzby

* Pozvolny rozbéh a omezovac proudu

o Elektronicka kontrola zatiZeni stroje

 Beznéstrojovd vyména a napindni fetézu

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Automatické mazani fetézu s moznosti requlace 5
==y & Vielké kovové opérka umoZiiuje presné fezani Piikon

i Délka listy

Délka fezu
Rychlost fetézu
Roztec fetézu
Drézka

= Hmotnost
_} Al @ Rozméry (d x § X v)
Soucast dodavky: 2x pilovy fetéz (531492646), lista 300 mm (442030661), Kryt liSty (419288-5), Hacek (158024-1)

UC3551AX1 Elektricka pila 350 mm

Profesiondlni fetézova pila s koncepci snadné obsluhy a idrzby
* Pozvolny rozhéh a omezova proudu
* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje
* Bezndstrojovd vyména a napindni fetézu
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet
 Automatické mazani fetézu s moznosti regulace

::'; * Velkd kovova opérka umoZiiuje presné fezani Ptikon
. . .y,
Délka listy
Délka fezu
Rychlost fetézu
Roztec fetézu
Drézka

i Hmotnost
_} . @ Rozméry (d X § X v)
Soucast dodavky: 2x pilovy fetéz (531492652), lista 350 mm (442035661), kryt listy (419288-5), hacek (158024-1)

UC4051AX1 Elektricka pila 400 mm

Profesiondlni fetézova pila s koncepci snadné obsluhy a tidrzby

* Pozvolny rozbéh a omezovac proudu

* Elektronickd kontrola zatizeni stroje

* Bezndstrojové vyména a napinéni fetézu

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

* Automaticke mazdni fetézu s moznosti regulace y

* Velka kovové opérka umoziiuje presné fezani Prikon
Délka listy
Délka fezu
Rychlost fetézu
Roztec fetézu
Drézka

} @ g:z“r)ntg:);td XEXV)

Soucdst dodavky: 2x pilovy fetéz (958492056), lista 400 mm (442040661), kryt lity (419242-9), hacek (158024-1)

L
——

1,8kW

35am

325cm

14,5m/s

3/8"

1,7 mm

4,7kg

455 % 245 x 200 mm

1,8kW

40m

36cm

14,5m/s

3/8"

1,1mm

4,7kg

455 % 245 x 200 mm

2kw

30cm

26cm

14,5m/s

3/8"

1,3 mm

5,5kg

505 % 201 % 220 mm

2kw

35cm

32am

14,5m/s

3/8"

1,3mm

55k

505 % 201 x 220 mm

2kwW

40 cm

35,5cm

14,5m/s

3/8"

1,3mm

56kg

505 x 201 x 220 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.

YMINHDALINQYYHYZ



Zahradni technika
TS Elektricka pila 450 mm

Profesionalni fetézova pila s koncepci snadné obsluhy a tdrzby
* Pozvolny rozhéh a omezovac proudu
* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje
* Bezndstrojova vyména a napindni fetézu
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet

* Automatické mazéni fetézu s moznosti regulace o
% ..-:::""' * Velka kovova opérka umoziuje presné rez%nl Eré::(;anliity Z(A)tgocvrx
'E; Délka fezu 4,5
g Rychlost fetézu 14,5m/s
5] Roztec fetézu 3/8"
Drazka 1,3 mm
Hmotnost 57kg
Rozméry (d X § x v) 505201 x 220 mm

Soucast dodavky: 2 pilovy fetéz (531492662), lista 450 mm (442045661), kryt liSty (419242-9), hacek (158024-1)

DUA300Z Aku vyvétvovaci pila 300 mm Y Novinka! 4 Li-ion  EX)ITATATY|
=4 XPT M ﬁ Lehka aku vyvétvovaci pila na akumulétory Li-ion 2x 18V

* Stejny vykon jako benzinovy stroj s motorem 30 cm?
* Specidni silny bezuhlikovy motor 1000 W zarucujici extrémni rychlost fezu 20 m/s
* Technologie XPT umozfiujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti

* Velky dosah vyvétvovaci pily — délka 2238 mm

/ * Moznost nastaveni dvou rychlosti fezu — na tenké a silné vétve itlan TKW

* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje y .y
* Automatické mazani fetézu Rychlost fetézu 20m/s
* Uchyceni listy pomoci Sroubu Délka fezu 30cm
* Motorovd brzda Rozte¢ fetézu 3/8"
* Jednoduchd vjména oleje ) i } ) Drazka 1,1 mm
Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou praci Hmotnost 5,5/6,8kg
, Rozméry (d X3 x V) 2478 x 155X 191 mm

Soucast dodavky: pilovy fetéz (196740-7), lista (165245-8), kryt listy (419288-5), kli¢ 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

Aku vyvétvovaci pila 300 mm ¥ Novinka! 4

- M Lehka aku vyvétvovaci pila na akumulatory Li-ion 40 V
""°T°" * Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * Motorovd brzda
L4424 na jedno nabiti akumultoru * Jednoduchd vyména oleje
* Stejny vykon jako benzinovy stroj s motorem 30 cm? * Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro pohodinou
* Spedialni silny bezuhlikovy motor 1000 W zarucujic extrémni rychlost fezu 20 m/s a bezpecnou praci
/ * Technologie XPT umozZiujici pouZiti v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Velky dosah vyvétvovaci pily — délka 2238 mm
* Moznost nastaveni dvou rychlosti fezu — na tenké a silné vétve Vykon TkW
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje Rychlost fetézu 20m/s
* Automatické mazani fetézu Al ©
. P I Délka fezu 30cm
S Uchyceni listy pomoci $roubu Roztet fetézu e
f Drazka 1,3 mm
P Hmotnost 54/64kg

v ( M Al Rozméry (d X $ X v) 2478 155 >; 191lmm

;. s
Soucast dodavky: pilovy fetéz, liSta, kryt listy, kli¢ a popruh

LIZEF AR Aku teleskopicka vyvétvovaci pila 300 mm J Novinkat 4 Li-ion .. EXIZXIEXIEX)

=7 XPT M Lehka teleskopicka aku vyvétvovaci pila na akumulatory Li-ion 2x 18V
PAOTOIE crmcrmrermromer * Stejny vykon jako benzinovy stroj s motorem 30 cm?
* Specidlni silny bezuhlikovy motor 1000 W zarucujici extrémni rychlost fezu 20 m/s
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Velky dosah vyvétvovaci pily — diky teleskopickému provedenti je pila dlouhd 3,8 m

* MozZnost nastaveni dvou rychlosti fezu — na tenké a silné vétve Vikon TKW
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvézeni stroje y -

- * Automatické mazani fetézu Rychlost fetézu 20m/s
» Vielké mnozstvi préce na jedno nabiti akumulatoru Délka fezu 30am
* Uchyceni listy pomoci $roubu Roztec fetézu /4"

* Motorova brzda

P : Drazka 1,3 mm

* Jednoduchd vyména oleje H 75/85k
« Ergonomicky tvarovana pogumované rukojet pro pohodinou a bezpenou praci motnost ~109Kg
Rozméry (d X § X v) 2177 % 223 X 215 mm

¥4 5

..—F

Soucést dodévky: pilovy fetéz (196740-7), lista (165245-8), kryt listy (419288-5), kli¢ 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

A004GZ Aku teleskopicka vyvétvovaci pila 300 mm ¥ Novinka! £

- M Lehka aku vyvétvovaci pila na akumulatory Li-ion 40 V
""°"'°" * Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz * Uchyceni listy pomoci Sroubu
mm‘ na jedno nabiti akumuldtoru * Motorovd brzda
* Stejny vykon jako benzinovy stroj s motorem 30 cm? ¢ Jednoduchd vyména oleje
* Specidlni silny bezuhlikovy motor 1000 W zarucujici extrémni rychlost fezu 20 m/s * Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet pro pohodinou
y * Technologie XPT umoziujici pouziti v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti a bezpecnou praci
r * Velky dosah vyvétvovaci pily - délka 3264 mm
* Moznost nastaveni délky hfidele 2032-3264 mm Vykon TkW
* Moznost nastaveni dvou rychlosti fezu — na tenké a silné vétve Rychlost fetézu 20m/s
* Nizkd hmotnost, dokonalé vyvazeni stroje Dean 30am
* Automatické mazani fetézu van N
Roztet fetézu 1/
Drazka 1,3 mm

Hmotnost 8,1/9,1kg
"‘ @}W@ Rozméry (d < §x v) 2478 x155% 191 mm

Soucast dodavky: pilovy fetéz, lita, kryt listy, klic a popruh

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Plotostrihy
mm
DUH523 DC(LXT18V) 52 1350 Standard 15 Ne Ano Ne Ne 2,7/33 E
DUH551 DC(LXT18VX2) 320  Ano 55 1000-1800 Standard 18 Ne Ano Ne Ano 3,7/5,1 §‘
DUH651  DC(LXT18Vx2) 320 Ano 65 1000-1800 Standard 18 Ne Ano Ne Ano 3,8/5,2 g
UH4861 AC 400 Ne 48 1600 Standard 18 Ne Ne Ne Ne 3 =
UH5261 AC 400 Ne 52 1600 Standard 18 Ne Ne Ne Ne 3
UH5570 AC 550  Ne 45 1500 Standard 2 Ne Ne Ne Ne 35
UH5570 AC 550 Ne 55 1500 Standard 21 Ne Ne Ne Ne 3,6
UH6570 AC 550 Ne 65 1500 Standard 21 Ne Ne Ne Ne 3,7
UHS580 AC 700  Ne 55 1500 Speds;;";‘l’fr;‘igem 21 Ne Ne Ne Ne 41
UH6580 AC 700 Ne 65 1500 Spec?;ﬁ‘?‘;ar;‘:lgeni n Ne Ne Ne Ne 42
UH7580 AC 700 Ne 75 1500 o ecfatl‘:":‘l'fr;‘:ls I Ne Ne Ne Ne 44
DUH602  DC(LXT18V) 520 Ano 60 2000/3600/ 4400 Standard 21,5 Ano Ano Ne Ano 3,6/4,2
UH008GZ  DC(XGT40V) 720 Ano 60 2000/3600/5000 Standard 21,5 Ano Ano Ano Ne 3,6/4,6
UHO09G  DC(XGT40V) 720  Ano 75 2000/3600/5000  Standard 215 Ano Ano Ano Ne 3,7/47
DUH60T  DC(LXT18V) 520  Ano 60 2000/3600/4400  Samoostici 35 Ano Ano Ne Ao 37/43
UH004G  DC(XGT40V) 720 Ano 60 2000/3000/ 4000 Samoostrici 23,5 Ano Ano Ano Ne 3,6/4,6
UH005G  DC(XGT40V) 720 Ano 75 2000/3000 /4000 Samoostrici 235 Ano Ano Ano Ne 3,8/48
UH0066  DC(XGT40V) 720  Ano 60 2000/3600/5000 (. cf;;"ll‘;ar;‘:ﬁeni 25 Ano Ano Ano Ne 3,7/4,7
UHO07G  DC(XGT4OV) 720  Ano 75 2000/3600/5000 specf;ﬂ]'ll‘;?;ﬂgem 2 Ano Ano Ano Ne  3,9/49
DUH604S DC(LXT18V) 520  Ano 60 2000/3600/4400  12Inestranne, 18 Ano Ano Ne Ne 39
UHO136  DC(XGT4OV) 720  Ano 60 2000/3600/5000 ednestranne, 18 Ano Ano Ano Ne  32/42
DUH7545  DC(LXT18V) 520  Ano 75 2000/3600/ 4400 Jes‘;"“fj;’;:‘l'(‘f 18 Ano Ano Ne Ne 39
UHOM46  DCXGT4OV) 720  Ano 75 2000/3600/5000  20nestranne, 18 Ano Ano Ano Ne  34/44
DUN461WZ  DC(LXT18V) 250 Ne 46 3.600 Standard 18 ano ano Ne Ne 2,6/33
DUN500W  DC(LXT18V) 520 ano 50 2.000/3.600/4.400 special 235 ano ano Ne Ne 3,7/43

Aku plotostrihy / nGizky na travu

Délkalisty | Sitka listy Pocet kmitti Provedeni Tloustka
M Technologie m plotostiih (cm) | na travu (cm (min™) zubt fezu (mm)

UM600D  DC(CXT12V) - 16 2500 Standard Ne Ne Ne Ne 113

UM110D  DC(TypG18V) 150 Ne 20 1 2500 Standard Ne Ne Ne Ne 1,114
DUM111  DC(LXT18V) 150 Ne 20 n 2500 Standard Ne Ne Ne Ne 1,1/1,8
DUM604  DC(LXT18V) Ne 20 16 2500 Standard Ne Ne Ne Ne 1,2/1,7

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika
Aku niizky na trévu 160 mm iosy |iavimeny

@ Niizky na travu s moznosti rychlé premény na plotostiih

* Bezndstrojova vyména nastrojii

* SpecidIné brousené ostfi se Sitkou 16 cm

* Moznost nastaveni vysky travy 10/15/20/25 mm

* LED indikator slabého nabiti akumulétoru nebo pietizeni stroje

= * Moznost dokoupeni prodlouzené rukojeti

= Pocet kmiti 500 min”

= Sitka fezu 160 mm

E Nastaveni fezu vyska 15/20/25mm

ES Pro plochu do 80m?
Hmotnost 1/13kg
Rozméry (d x $x v) 329x 177 x 131 mm

Soucast dodavky DUM600DZ: rém zékladny (457426-1), kryt noze (452055-5) a nliz (195267-4)
Soucést dodavky DUM600DSAE: 2 ks akumulétoru BL1020B (197394-3), nabijecka DC10SA (197355-3), rém zakladny (457426-1),
kryt noze (452055-5) a niiz (195267-4)

DUM111ZX/DUM111SYX

Aku nGzky na travu / plotosttih 110/200 mm | sV | 1,512,0]3,0[4,0[5,0/6,0]
M Niizky na trévu, s moznosti rychlé pfemény na plotostfih Li-ion 18V LXT

* Soucésti doddvky je ostfi pro ndizky na trdvu i na plotostfih

* Beznéstrojovd vyména nastroji

* SpecidIné brousené ostfi se Sitkou 11 cm

* Moznost nastaveni vysky travy 10/15/20/25 mm

* LED indikétor slabého nabiti akumulatoru nebo pietizeni stroje
* Moznost dokoupeni prodlouzené rukojeti

Pocet kmitdi 2500 min~'
Sitka Fezu 110mm
Nastaveni fezu vyska 15/20/25mm
Hmotnost 1,3/1,7kg
Rozméry (d X $xv) 333120 131 mm

Soucést dodavky DUM111SYX: akumuldtor BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6), nliz na trévu (191N23-4),
kryt noze na trévu (413885-9), niiz plotostfihu (191N24-2) a kryt plotostfihu (458342-0)
Soucést dodavky DUM111ZX: ndiz na travu (191N23-4), kryt noZe na trévu (413885-9), niiz plotostiihu (191N24-2) a kryt plotostiihu (458342-0)

DUM604ZX / DUM604SYX Aku nGizky na travu / plotost¥ih 160/200 mm EN 1,5/2,0(3,0(4,0]5,0]6,0)

M Niizky na travu, s moznosti rychlé pfemény na plotostiih
* Bezndstrojova vyména ndstrojii

* Specidlné brousené ostii se Sitkou 16 cm

* Moznost nastaveni vysky travy 10/15/20/25mm

* LED indikétor slabého nabiti akumulatoru nebo pretizeni stroje
* Moznost dokoupeni prodlouzené rukojeti

Pocet kmitti 2500 min™'
Sifka fezu 160 mm
Nastaveni fezu vy3ka 15/20/25mm
Pro plochu do 225m25BL1830
Hmotnost 1,2/1,8kg
Rozméry (d X $xv) 353 x 177 131 mm

Soucast dodavky DUM604ZX: ram zakladny (457426-1), kryt noze (452055-5), nliz (195267-4), kryt noZe plotostfihu (451816-0), ndiz plotostiihu (198408-1)
! ~ Soucast dodavky DUM604SYX: akumulator BL1815N (196235-0), nabijecka DC18SD (194533-6), ram zékladny (457426-1), kryt noze (452055-5),
ﬂ niiz (195267-4), kryt noze plotostiihu (451816-0), niz plotostfihu (198408-1)

CTEE AN Aku plotostfih 520 mm L isv ) Li-ion . DEPXIEYIZRIERIEE)
M Spolehlivy plotostfih 18V

* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* |dedlIni vyvazeni stroje pro pohodInou préci

* Ochrana stroje i akumulatoru se svételnou signalizaci proti pretizeni
* Ucinny antivibracni systém

(9101MA0203)

P
e Délka fezu 520mm
2 Tloustka fezu 15 mm
Hmotnost 2,7/33kg
[E Rozméry (d x $x v) 938 x 195 193 mm
" Souast dodavky: kryt noze
e . . : .
S - 2 o -

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika
Aku plotostiih 550 mm [ Livion » PEPEAIICOIT

Silny stroj pohanény dvéma akumulétory Li-ion 18V
* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti
* |dedIni vyvéZeni stroje pro pohodinou praci
* Ochrana stroje i akumulatoru se svételnou signalizaci proti pretizeni
* Ucinny antivibracni systém

VIDEO
R, Délka fezu 55m
o TlouStka fezu 18 mm
w2 Hmotnost 3,7/51kg
- 715,
ﬁ"'- Rozméry (d x § x v) 1061 225 x 199 mm

Soucast dodavky DUH551Z: kryt noze (450489-6)
Soucast dodavky DUH551PF2: 2 ks akumulétoru BL1350B (194204-5), dvojitd rychlonabijecka DCT8RD (196933-6) a kryt noze (450489-6)

LT AN Aku plotostfih 650 mm 1,5(2,013,004,0/5,0/6,0)
551: M Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nastavitelnd zadni rukojet

* Optimdlni vyvazeni stroje pro bezpecnou préci

* Pozvolny rozbéh

* Bezpecnostni tprava Spice ity stroje

* Elektronickd kontrola otécek stroje podle zatizeni

* Velmi tichy chod a nizké vibrace

X e Délka fezu 65cm

. ;-.;._" ) Tioustka Fezu 18mm

- Hmotnost 3,8/52kg

- ) Rozméry (d X 3 v) 1135% 225 199 mm

Soucast dodavky: kryt noze

DUH602Z / DUH602RT Aku plotostfih 600 mm En 1,512,0(3,0]4,0]5,0]6,0)

Silny aku plotostih vykonnostné srovnatelny s benzinovym
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvaZeni pro pohodInou praci
* Velmi cinnd a rychla préce
* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti
* Zpétny chod pro uvolnéni nozii
* Moznost sklopeni rukojeti do 5 rliznych poloh
* Ucinny antivibracni systém

Délka fezu 600 mm
Pocet tder(i naprazdno 0-2000/3600/ 4400 min~'
Tloustka fezu 21,5mm
Hmotnost 3,6/42kg
Rozméry (d X § X v) 1124 x 226 X 192 mm

Soucast dodavky DUH602Z: lista (199599-1) a kryt listy (459122-7)
Soucast dodavky DUH602RT: akumuldtor BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), lista (199599-1) a kryt listy (459122-7)

UH008GZ Aku plotostfih 600 mm ¥ Novinka! 4

y-7 4 xXG&T wG Silny aku plotostfih vykonnostné srovnatelny s benzinovym
nreTor * Technologie Li-ion XGT 40 V umoziiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrZ na * Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti
jedno nabiti akumuldtoru * Zpétny chod pro uvolnéni nozl
* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Moznost sklopent rukojeti do 5 riznych poloh
* Nizkd hmotnost a idealni vyvaZeni pro pohodInou praci * PohodInd a bezpecnd prace diky Gcinnému antivibracnimu systému

* Velmi (icinnd a rychla prace

* Maximalni primér vétve 21,5 mm

* Délka liSty 600 mm -

* Standardni tvar zubi s trojitym brousenim Vykon 720W
Délka fezu 600 mm

Pocet tder(i naprazdno 0-2000/3600/ 5000 min~"

Tloustka fezu 21,5mm
_ Hmotnost 3,6/4,6kg
Rozméry (d x $x v) 1120 223 x 214 mm
1

Souast dodavky: ista (191R57-1) a kryt lsty (412912-9)

(A Aku plotostiih 750 mm F ovinkal 4

I waG Silny aku plotostfih vykonnostné srovnatelny s benzinovym
rroTor rerevane * Technologie Li-ion XGT 40 V umozniujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz na * Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti
- jedno nabiti akumuldtoru * Zpétny chod pro uvolnéni nozl
* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Moznost sklopeni rukojeti do 5 riznjch poloh
* Nizkd hmotnost a idealni vyvéZeni pro pohodinou préci * Pohodiné a bezpecnd préce diky G¢innému antivibracnimu systému

* Velmi tcinnd a rychla préce
* Maximdlni primér vétve 21,5 mm
* Délka liSty 750 mm

* Standardni tvar zubil s trojitym brouSenim Vykon 720W
Délka fezu 750 mm
Pocet tiderti naprézdno 0-2000/3600/ 5000 min™"

Tloustka fezu 21,5mm
_ Hmotnost 3,7/47kg
Rozméry (d X 3 v) 1275% 223 X 214mm
]

Soucést dodavky: lista (191R58-9) a kryt listy (412912-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika
Elektricky plotost¥ih 480 mm

o Zakladni fada elektrickych polostiih

* Ergonomicky design a pogumovana protiskluzova rukojet

* Tii vypinace pro bezpecnou a pohodinou praci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci

* Oboustranné noze se specidlni povrchovou tipravou pro dlouhou Zivotnost

—

ZAHRADNI TECHNIKA

-

B«

Prikon

Délka fezu

Tloustka fezu
Hmotnost

Rozméry (d X 3 x v)

Soucast dodavky: kryt noze (9101MA0202), Hak na kabel (158024-1), Drzék kabelu (194677-2)

[E R Elektricky plotostiih 520 mm

* Zakladni fada elektrickych polostiih

* Ergonomické design a pogumovana protiskluzova rukojet

* Tiii vypinace pro bezpecnou a pohodinou praci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci

* Oboustranné noZe se specidIni povrchovou tpravou pro dlouhou Zivotnost

B«

UH4570 Elektricky plotostfih 450 mm

* Stfedni fada elektrickych plotostfihd

* Ergonomické design a pogumovana protiskluzova rukojet

* Tiii vypinace pro bezpecnou a pohodinou praci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci

* Oboustranné noZe se specidIni povrchovou tipravou pro dlouhou Zivotnost

Soucast dodavky: kryt noZe (450489-6), Hacek (158024-1), Drzék kabelu (194677-2)

UH5570 Elektricky plotostfih 550 mm

* Stiedni fada elektrickych plotostfihi

* Ergonomické design a pogumovana protiskluzova rukojet

* Tri vypinace pro bezpecnou a pohodlnou préci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci

* Oboustranné noZe se specidlni povrchovou tipravou pro dlouhou Zivotnost

Soucast dodavky: kryt noze (450489-6), Hacek (158024-1), Drzék kabelu (194677-2)

UH6570 Elektricky plotostiih 650 mm

* Sttedni fada elektrickych plotostfihi

* Ergonomické design a pogumovana protiskluzova rukojet

* Tii vypinace pro bezpecnou a pohodinou prci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci

* Oboustranné noze se specidlni povrchovou tipravou pro dlouhou Zivotnost

Soucést dodavky: kryt noze (450490-1), Hacek (158024-1), Drzak kabelu (194677-2)

Prikon

Délka fezu

Tloustka fezu
Hmotnost

Rozméry (d < $x v)

Soucast dodavky: kryt noze (9101MA0203), Hak na kabel (158024-1), Drzék kabelu (194677-2)

Prikon

Délka fezu

Tloustka fezu
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Prikon

Délka fezu

Tloustka fezu
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Prikon

Délka fezu

Tloustka fezu
Hmotnost

Rozméry (d X §x v)

400W

48cm

1600 /min

871 mm

871 194 x 194 mm

400W
52(m
18mm
3,0kg
921 194 x 194 mm

550W

45m

21mm

3,7kg

862 % 223 x 206 mm

550W

55em

21mm

3,7kg

970 223 x 206 mm

550w

65m

21mm

38kg

1042 223 x 206 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika
[TEEI Y Elektricky plotosttih 550 mm

* Profesiondlni fada elektrickych plotostrihi

* Vysoky vykon s vynikajicim pracovnim komfortem

* Tri vypinace pro bezpecnou a pohodinou préci

* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci
 Oboustranné noZe se specialni povrchovou tpravou pro dlouhou Zivotnost

]
=X
2
2
- Prikon ' =
Délka fezu 55cm S
Tloustka fezu 21mm
Hmotnost 43kg
@ Rozméry (d x $ X v) 970% 223 X 206 mm
Soucast dodavky: kryt noze (450489-6), Hacek (158024-1), drzék kabelu (194677-2)
UH6580 Elektricky plotostrih 650 mm
* Profesiondlni fada elektrickych plotostfiht
* Vlysoky vykon s vynikajicim pracovnim komfortem
* Tri vypinace pro bezpecnou a pohodinou préci
* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinac
 Oboustranné noZe se specialni povrchovou tipravou pro dlouhou Zivotnost
- Prikon 670W
Délka fezu 65cm
Tloustka fezu 21mm
Hmotnost 4,4kg
mm Rozméry (d x §x v) 1045% 223 X 206 mm
Soucast dodavky: kryt noze (450490-1), Hacek (158024-1), drZdk kabelu (194677-2)
UH7580 Elektricky plotostfih 750 mm
* Profesiondlni fada elektrickych plotostfihi
« Vlysoky vykon s vynikajicim pracovnim komfortem
* Tri vypinace pro bezpecnou a pohodinou préci
* Stroj pracuje pouze pfi soucasném stisknuti dvou vypinaci
 Oboustranné noZe se specidlni povrchovou tpravou pro dlouhou Zivotnost
Prikon 670W
Délka fezu 75
Tloustka fezu 21mm
Hmotnost 4,6kg
@ Rozméry (d x 3 v) 1157 223 X 206 mm

Soucast dodavky: kryt noze (450490-1), Hacek (158024-1), drzdk kabelu (194677-2)

DUH601Z / DUHG01RTE Elektricky plotostFih 600 mm ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0]5,06,0]

Silny aku plotostfih vykonnostné srovnatelny s benzinovym

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Nizkd hmotnost a idealni vyvazeni pro pohodinou praci

* Velmi cinnd a rychld prdce

* Novy tvar nozli umoznujici lepsi zachyceni vétvi a diky nizkému odporu
i vyrazné deli chod

* na jedno nabiti akumulatoru

* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti

* Moznost sklopeni rukojeti do 5 riiznych poloh Dé!ka i,ezu N 600 mT
« (tinny antivibracni systém I;;)cevtt;dciru naprazdno 0-2000/3600/ 44;);) ;mn
oustka fezu ,5mm
— _ Hmotnost 3,7/43kg
-} [@ Rozméry (d X 3 x v) 1124 X 226 X 192 mm

Soucést dodavky DUH601Z: lista (199099-1) a kryt noZe (458414-1)
Soucast dodavky DUH601RTE: 2 ks akumulatoru BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DCT8RC (630718-5), lista (199099-1) a kryt noze (458414-1)

UH004GZ / UH004GM201 Aku plotostfih 600 mm Y Novinka! 4
V-7 4 wG Silny aku plotostfih vykonnostné srovnatelny s benzinovym

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz * Elektronika s moZnosti nastaveni 3 rychlosti

-
_

na jedno nabiti akumulatoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvazeni pro pohodlnou praci
* Velmi cinnd a rychld préce

* Zpétny chod pro uvolnéni nozl
* Moznost sklopeni rukojeti do 5 riznych poloh
* PohodIné a bezpecnd préce diky G¢innému antivibracnimu systému

* Maximalni primér vétve 23,5 mm Vykon 720W
. ?sle?a'llmvéa?ozmumoiﬁujm' lepsi zachyceni vitvi a vjrazné delsi chod Délka fezu 600 mm
na jedno nabiti akumuldtoru Pocet tiderii naprdzdno 0-2000/3600 /5000 min™"

* Zuby maji trojité brouseni a diky prohnuti se béhem chodu dobrusuji Tloustka fezu 23,5mm
Hmotnost 3,6/4,6kg

Rozméry (d x $x v) 1120 223 X 19T mm

Soucast dodavky UH004GM201: 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), lista (191R53-9) a kryt listy (412911-1)

Soucast dodavky UH004GZ: lista (191R53-9) a kryt listy (412911-1)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika
Aku plotostiih 750 mm

V-T2 GT 1.0

WETGUARD

UH006GZ / UH006GM201

LL 6XIPWG

WETGUARD

=

Silny aku plotostiih vykonnostné srovnatelny s benzinovym

na jedno nabiti akumulétoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvazeni pro pohodinou praci

* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZiiujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

* Zpétny chod pro uvolnéni nozii
* Moznost sklopeni rukojeti do 5 riiznych poloh
* PohodInd a bezpetnd préce diky u¢innému antivibracnimu systému

] * Velmi ti¢inna a rychla prace

= * Maximdlni primér vétve 23,5 mm Vykon 720W

% : SDslelé?a’lllriH\ZaSrOng]i?umoiﬁujia’ lepsi zachyceni vétvi a diky nizkému odporu Dé[ka f,ezu P 70 mn:

s i vyrazné del3f chod na jedno nabiti akumuldtoru Pocet tderd naprézdno 0-2000/3600/ 5000 min

£ * Elektronika s moZnosti nastaveni 3 rychlosti Tloustka fezu 23,5mm
Hmotnost 3,8/48kg
Rozméry (d < § X v) 1263 x 223 x 214mm

Soucast dodavky UH005GM201: 2 ks akumulatoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), lista (191R54-7) a kryt listy (412912-9)

Soucast dodavky UH005GZ: lista (19TR54-7) a kryt listy (412912-9)

Aku plotostfih 600 mm
Silny aku plotostiih vykonnostné srovnatelny s benzinovym

na jedno nabiti akumulatoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvaZeni pro pohodInou prdci
* Velmi ti¢innd a rychld prace

* Technologie Li-ion XGT 40V umoziujici extrémni zatiZeni stroje a dlouhou vydrz

* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti

* Zpétny chod pro uvolnéni nozl

* Moznost sklopeni rukojeti do 5 riiznych poloh

* PohodInd a bezpecnd préce diky u¢innému antivibracnimu systému

* Maximdlni primér vétve 25 mm Vjkon 720W

: IS);:!IETJIISH\Z(:OZRT umoziujici lepsi zachyceni vétvi a vyrazné del3i chod Délka fezu 600 mm

na jedno nabiti akumulstoru Pocet tderd naprazdno 0-2000/3000/4000 min~"

* Zuby maji trojité brouseni Tloustka fezu 25mm

Hmotnost 3,7/4,7kg

n Rozméry (d < § X v) 1123223 X 214mm
= Soucast dodavky UH006GM201: 2 ks akumuldtoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), liSta (191R55-5) a kryt listy (412912-9)

UH0076Z / UH007GM201
P78 XGT 27

Soucast dodavky UH006GZ: lista (191R55-5) a kryt listy (412912-9)

Aku plotostfih 750 mm

Silny aku plotostiih vykonnostné srovnatelny s benzinovym
* Technologie Li-ion XGT 40 V umoZfiujici extrémni zatiZeni stroje
a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
« Nizkd hmotnost a idealni vyvazeni pro pohodInou praci

* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti

* Zpétny chod pro uvolnéni nozl

* Moznost sklopeni rukojeti do 5 riiznych poloh

* PohodInd a bezpecnd prace diky Gcinnému antivibracnimu systému

* Velmi ti¢innd a rychld prace
* Maximalni primér vétve 25 mm p
« Délka listy 750 mm Vykon 720W

* Spedialni tvar zubl umoziujici lepsi zachyceni vétvi a vjrazné delsi chod Délka fezu 750 mm

na jedno nabiti akumulatoru Pocet tider{l naprzdno 0-2000/3000 /4000 min™"

* Zuby maji trojité brouseni Tloustka fezu 25mm

- _ Hmotnost 39/49kg
. Rozméry (d x $xv) 1274% 223 X 214mm

= Soudast dodavka UH007GM201: 2 ks akumulétoru BL4040 (191B26-6), rychlonabijecka DC40RA (630B63-0), lista (191R56-3) a kryt listy (412912-9)
Soucast dodavka UH007GZ: lita (191R56-3) a kryt listy (412912-9)

DUH6045Z Aku plotostiih 600 mm | sV | 1,512,0[3,0[4,0[50/6,0]
s XPT M Aku jednostranny plotostfih vykonem srovnatelny s benzinovym plotostiihem

* Spolehlivy bezuhlikovy motor * Elektronika s moZnosti nastaveni 3 rychlosti
* Zpétny chod pro uvolnéni nozii

* Motorova brzda

* Velmi tichy chod, nizké vibrace

i pfi ndrocnych aplikacich
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostfedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti
« Nizkd hmotnost a ideélni vyvazeni pro pohodInou praci
* Velmi ti¢inné a rychld prace
* Novy tvar nozii umoznujici lepsi zachyceni vétvi a diky nizkému odporu
i vyrazné del3f chod na jedno nabiti akumulatoru

Délka fezu 600 mm

Pocet tider{ naprazdno 0-2000/3600 / 4400 min~"

. Tloustka fezu 18mm
] - Hmotnost 3,1/3,8kg
Rozméry (d < § X v) 1061 x 282 X 143 mm

Soucdst dodavka: ntiz 600 mm (131D38-1), lapac odfezk(i 600 mm (131D33-1) a kryt noze (412769-8)

[ A Aku plotostiih 750 mm

=4 XPTr w Aku jednostranny plotostfih vykonem srovnatelny s benzinovym plotostfihem

PISTORR o omass: * Spolehlivy bezuhlikovy motor

1,52,0(3,0]40[5,0/6,0]

* Elektronika s moZnosti nastaveni 3 rychlosti
* Zpétny chod pro uvolnéni nozi

* Motorové brzda

* Velmi tichy chod, nizké vibrace

i pii ndronych aplikacich
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Nizkd hmotnost a idedlIni vyvaZeni pro pohodInou prdci
o Velmi ti¢inna a rychla prace
* Novy tvar nozi umoznujici lepsi zachyceni vétvi a diky nizkému odporu
i vyrazné delsi chod na jedno nabiti akumulatoru

Délka fezu 750 mm
Pocet tider{i naprazdno 0-2000/3600 / 4400 min~"
Tloustka fezu 18mm
J S Hmotnost 3,2/3,9kg
" ! Rozméry (d < § x v) 1200 x 282 X 143 mm

Soucast dodavka: ndz 750 mm (131D39-9),lapac odrezkii 750 mm (131D34-9) a kryt noze (412769-8)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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[LTIE AN Aku plotostfih 600 mm
F=Z 48 XGT 414

Aku jednostranny plotostfih vjkonem srovnatelny s benzinovym plotostiihem
* Technologie Li-ion XGT 40 V umozniujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvazeni pro pohodInou praci
* Velmi tcinnd a rychla préce
* Maximdlni primér vétve 18 mm
* Samoostrici noZe se specidlnim tvarem umoziuijici lepsi zachyceni vétvi
a diky nizkému odporu i vjrazné del3i chod na jedno nabiti akumulétoru

443l
Soucést doddvka: lita a kryt listy

[T AN Aku plotostfih 750 mm
F=z 8 XGT 41

Aku jednostranny plotostiih vykonem srovnatelny s benzinovym plotostfihem
* Technologie Li-ion XGT 40 V umozujici extrémni zatizeni stroje a dlouhou vydrz
na jedno nabiti akumulétoru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Nizkd hmotnost a idealni vyvaZeni pro pohodinou praci
* Velmi tcinnd a rychla prdce
* Maximdlni primér vétve 18 mm
* Samoostfici noze se specialnim tvarem umoziujici lepsi zachyceni vétvi
a diky nizkému odporu i vyrazné del3i chod na jedno nabiti akumuldtoru

Soucast dodavka: lista a kryt liSty
Aku plotostrih 500 mm

Aku polotostfih s akumuldtorem Li-ion 18 V a mozZnosti nastaveni sklonu lity
f * Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prostfedi se zvySenou prasnosti
nebo vihkosti
* Nizkd hmotnost, kompaktni tvar
* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi.
* Specialni tvar nozii umoziuijici lepsi zachyceni vétvi, diky nizkému odporu
i vyrazné deli chod
y * na jedno nabiti akumulétoru a vysokou rychlost fezu
* Moznost nastaveni thlu listy do 6 poloh —45°, 22,5°, 0°, —22,5°, —45° a -70°
* Délka stroje 2115 mm, délka liSty 500 mm

2L XPT

IAO W OORRE  corncue rcrecron rsmosoar

Soucast dodavka: popruh (125516-5) a kryt listy (125516-5)

=3
EIIEITAN Aku plotostfih 460 mm
EXT XPT y

'

Aku polotostfih s akumulatorem Li-ion 18 V a mozZnosti nastaveni sklonu lity
* Teleskopickd hfidel umoZiiuje bezndstrojovou zménu délky 1885-2511 mm
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti stroje v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nizkd hmotnost, kompaktni tvar
* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi
* MaximdlIni primér vétve 18mm
* Moznost nastveni polohy rukojeti pro pohodinou préci
* Oboustranné brousené noze pro spolehlivy a rychly fez
* Moznost nastaveni thlu listy do 10 rznych poloh po 15°
* Elektronicky vypinac s moznosti aretace na staly chod
* Moznost uchyceni lapace odrezki

7

Soucast dodavka: lista (191P00-8) a kryt listy (413720-1)

UN460DWZ Aku plotostrih 460 mm

* Teleskopickd hfidel umoziuje bezndstrojovou zménu délky 1885-2511 mm
* Technologie XPT umoZiujici pouZiti stroje v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Nizkd hmotnost, kompaktni tvar
* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi
* Maximdlni primér vétve 18 mm
/ * Moznost nastaveni polohy rukojeti pro pohodInou préci
* Oboustranné brousené noze pro spolehlivy a rychly fez
* Moznost nastaveni hlu listy do 10 riiznych poloh po 15°
* Elektronicky vypinac s moznosti aretace na staly chod
* Moznost uchyceni lapace odiezki

Soucést dodavka: lista (191P00-8) a kryt listy (413720-1)

Teleskopicky aku polotostfih s akumulatorem Li-ion 12V CXT a mozZnosti nastaveni sklonu listy

* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti
* Zpétny chod pro uvolnéni noz

* Velmi ucinny antivibradni systém

© Elektrickd brzda motoru

Vykon 720W
Délka fezu 600 mm
Pocet tderti naprazdno 0-2000/3600/ 5000 min™"
Tloustka fezu 18 mm
Hmotnost 32/42kg
Rozméry (d X 3 v) 1085 % 270 X 150 mm

* Elektronika s moznosti nastaveni 3 rychlosti
 Zpétny chod pro uvolnéni nozli

* Velmi tcinny antivibracni systém

* Elektrickd brzda motoru

Vykon 720W
Délka fezu 750 mm
Pocet tiderli naprézdno 0-2000/3600/ 5000 min™"
Tloustka fezu 18 mm
Hmotnost 33/43kg
Rozméry (d x $x v) 1225 % 270 x 150 mm

1,5/2,0[3,0(4,05,0]6,0)

* Moznost volby 3 rychlosti + zpétny chod

* Elektronickd kontrola chodu stroje, pozvolny rozbéh a motorové brzda
* Vysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi.

* Maximalni primér vétve 23,5mm

Otdcky naprazdno na 1. prevod 0-2000 min~"
Otdcky naprazdno na 2. prevod 0-3600 min~'
Otdcky naprazdno na 3. pfevod 0-4400 min~"
Max. tloustka vétve 23,5mm
Hmotnost 3,6/44kg
Rozméry (d x $x v) 2115 98 X 137 mm

__1av_J Novinka! § 1,512013,0/4,/5,0/6.0]

Otacky naprazdno 3600 min'
Délka fezu 460 mm
Max. tloustka vétve 18 mm
Hmotnost 2,6/33kg
Rozméry (d X 3x v) 1889-2511 87 x 134 mm

BTN .52.0[4.0)

Otdcky naprazdno 3600 min™'
Délka fezu 460 mm
Max. tloustka vétve 18 mm
Hmotnost 2,8/3,0kg
Rozméry (d X $x v) 1889-2511x 87 X 134 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika

[T I Aku motorova jednotka

L [XT

i
d

bt
XPT AFT

DUX60Z / DUX60ZM4

LL [XT

" 4
XPT AFT

2L 69

-4
AFT W&

Vyzinaci nastavec
EM408MP (pro DUX18)

|_1sv__J Novinka! £ 1,512,013,0/4,015,0/6,0]

Univerzalni aku motorova jednotka, které diky vyménnym ndstavciim umoZiiuje velmi riiznorodé pouziti
® Silny stroj pohénény akumulétorem Li-ion 18V LXT
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti stroje v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost volby 2 rychlosti
* Pozvolny rozbéh, regulace otacek, motorové brzda

Vykon
* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi.

Otdcky naprazdno na 1. pfevod
Otdcky naprdzdno na 2. prevod
Hmotnost

Hmotnost a nastaveem
Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavka: nastavec na vyzinani EM408MP (191N31-5), strunova hlava (191D89-4), kli¢ 4 mm (783202-0),

470W

0-6800 min'
0-9700 min~'
24/3,1kg
3,8/44kg

983 %318 175 mm

kli¢ SW 17 (782238-6), taska na naradi (831304-7) a popruh (127508-0)
Aku motorova jednotka

1,52,03,0]4,0[5,06,0]

Univerzalni aku motorova jednotka, které diky vyménnym ndstavciim umoZiiuje velmi riiznorodé pouziti
* Silny stroj pohdnény dvéma akumuldtory Li-ion 18V
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé néhlého poklesu otécek
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti stroje v prostfedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost volby 3 rychlosti + zpétného chodu
* Pozvolny rozbéh, regulace otacek, motorové brzda

Vykon
* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi.

Otacky naprdzdno na 1. prevod
Otdcky naprazdno na 2. prevod
Otdcky naprazdno na 3. prevod
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavka: nastavec kiovinoiez EM404MP (198770-4) kli¢ 4 mm (783202-0), klic SW 17 (782210-8),

taska na naradi (831304-7) a popruh (125516-5)
Aku motorova jednotka

Univerzalni aku motorova jednotka, které diky vyménnym nastavciim umoZiiuje velmi riiznorodé pouziti

* Silny stroj s vykonem 1000 W pohénény akumulétorem Li-ion 40V XGT

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého poklesu otacek

* Technologie XPT umoziujici pouZiti stroje v prosttedi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti

* Technologie WG umoziiuje praci i v desti

* Moznost volby 3 rychlosti + zpétného chodu

* Pozvolny rozbéh, regulace otacek, motorové brzda

* Vlysoky vykon s nizkym hlukem a vibracemi.

Vykon

Otdcky naprazdno na 1. prevod
Otdcky naprdzdno na 2. prevod
Otacky naprdzdno na 3. prevod
Hmotnost

Hmotnost a ndstavcem
Rozméry (d x § X v)

I

600W

0-5700 min’

0-8200 min~!

0-9700 min~'
42/56kg

1011 %320 216 mm

1000W

0-5700 min~!

0-8200 min~!

0-9700 min'
3,7/47kg

42/52kg

1001 x 320 < 209 mm

Soucast dodavka: nstavec kiovinoiez EM404MP, klic 4 mm (783202-0), klic SW 17 (782238-6), taska na nafadi (831304-7) a popruh (127759-5)

Plotostiih
EN410MP

Retézova pila
EY401MP

Vyzinaci nastavec
EM404M
(pouze pro DUX60 a UX01G)

Plotostfihy
s nastavenim uhlu

=m | (mm ) [

£
_J.

Kultivator Zarovnavac Kartac n Lamelovy valec Ofukovac

KR401MP travniku EE400MP BR400MP SW400 MP UB400MP

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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DUP361Z/ DUP361PT2 Aku nGizky na vinnou révu 1,5/2,0(3,0(4,0]5,06,0]
XPT M Silny stroj pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Idedlni pomicka pro vinafe, sadafe a zemédélce

* Jednoduchd vyména nozii

* Pogumovand protiskluzova rukojet ve tvaru D na ochranu ruky proti vétvim
* Novy motor s prodlouzenou Zivotnosti

* Moznost piepnuti na staly chod

* AZ71000 stiihti na jedno nabiti akumulatord BL18508

Max. primér vétve 33mm
Hmotnost 24/38kg
Rozméry (d < 3 < v) 305 %43 x 106 mm

Soucast dodavky DUP361Z: transportni taska (831284-7), taska (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), niiz spodni (197367-6) a niiz vrchni (197366-8)
Soucast dodavky DUP361Z: transportni taska (831284-7), 2 akumulator BL1850 (196672-8), dvojitd rychlonabijecka (196933-6), taska (161377-9),
kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nliz spodni (197367-6) a niiz vrchni (197366-8)

DUP362Z / DUP362PT2 Aku niizky na vinnou révu 1,512,03,0(4,0]5,0(6,0]
XPT M Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18 V, vhodny zejména pro fez tvrdyich vétvi

e ———— * |dedIni pomiicka pro sadafe a zemédélce

* Silnéji stfih ve srovnani s modelem DUP361

* Uprava ostfi pro Fez tvrdych vétvi

* Jednoduchd vyména nozii

* Pogumovand protiskluzovd rukojet ve tvaru D na ochranu ruky proti vétvim

* Novy motor s prodlouzenou Zivotnosti

* AZ71000 stiihd na jedno nabiti akumulétord BL1850B

* Moznost ovéeni poctu fezd pomoci aplikace

Max. priimér vétve 33mm
1“_- Hmotnost 24/3.8kg
Rozméry (d < § X v) 305 43 x 106 mm

-

Soucast dodavky DUP362Z: transportni taska (831284-7), taska (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), niiz spodni (199169-6) a ntiz vrchni (199168-8)
' Soucést dodavky DUP362PT2: transportni taska (831284-7), 2 akumulétor BL1850 (196672-8), dvojita rychlonabijecka (196933-6), taska (161377-9),
kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), niiz spodni (199169-6) a nliz vrchni (199168-8)

[TEEE TN Elektricky drti¢ vétvi
Vykonny elektromotor 2500 W
* Velmi jednoduché ovladani
* Automaticky bezpecnostni anti-blok systém
* Moznost piepnuti sméru chodu stroje
o Zachytny kos s objemem 671
* Velka pogumovana kola pro jednoduchy transport

Prikon 2500W
Max. priimér vétve 45mm
Otdcky naprazdno 40 min™'
Objem kose 671
L o Hmotnost 27,5kg
DCU180Z Aku kole¢ka Y 1,512,0(3,0[4,05,06,0
V-7 8 M Sikovny pomocnik na akumulétory Li-ion 18V
nrroTor * Technologie XPT umoZfiujici pouZiti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Specidini motor uloZeny v kole
* Moznost volby dvou rychlosti vpred a jedné vzad
* Pozvolny rozhéh
* Velmi nizké vibrace - »
: %ﬁgﬁfﬁvgm’: nivySly rkojet Max{mé,lni,nqsnost 130 k%
« Zadni kola s moZnosti aretace nebo jednoduchého odmontovani Maximalni naklon 12
* Maximalni pfepravni kapacita je 130 kg Max doba pouziti 120 min s BL1860B
* Moznost instalovani koSe nebo korby Rychlost vpred 0-1,5/3,5 km/hod
Rychlost zpét 0-1km/hod
Hmotnost 32,2/39,6/44,8kg
Rozméry (d x $x v) 1110 x 560 x 820 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika

DDG460ZX7 Aku pudni vrtak
LL [XT

Spolehlivy aku pidni vrtak fungujici na 2 akumulétory Li-ion 18V

« Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Moznost volby ze dvou rychlosti + zpétny chod

* Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stiikajici vodé

* Prokluzové spojka

* Optimélni vyvazeni pro pohodinou a bezpecnou praci

* Moznost nastaveni uhlu rukojeti

* Specidlni rukojet pro spolehlivy tichop stroje

* LED osvétleni pracovni plochy

* Pomoci adaptéru 327685-0 (neni soucdsti dodavky) je mozné upnout vrtaky pouzivané
pro pddni vrtaky PD520 a BBA520

EEIw T EACS

DG001GZ05 Aku padni vrtak

goln Velmi silny pidni vrtak technologie XGT s vikonem 1,35 kW

* Vétsi mnozstvi prace na jedno nabiti diky nasemu novému akumuldtoru 40V
* Moznost volby ze dvou rychlosti + zpétny chod
* Velmi silny a spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie ADT — automaticka elektronickd requlace otécek podle zatizeni

* Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stiikajici vodé

* Prokluzové spojka

* Maximdlni prdmér vrtdku 200 mm (hlina), 150 mm (hlina s kameny)
o * Optimdlni vyvazeni pro pohodinou a bezpecnou praci

% G2(y452 (8] 4 0]
ADT XPT

E-07294 E-07319

1

@100 @200\ (D540
mm mm mm

E-07325

E-07303

i 540 mm

zeni

Pudni vrtak 200 x 800 mm
Prodlou

Pudni vrtak 100 x 800 mm
Padni vrtidk 150 x 800 mm

327687-6

18V x2

1,5/2,0/3,0(4,0(5,0/6,0]

Vykon 1350W
Otacky naprdzdno na 1. prevod 0-350 min~!
Otdcky naprazdno na 2. pievod 0-1400 min~'!
Hmotnost 6,4/81kg
Rozméry (d < § < v) 840 x 600 x 223 mm

Soucast dodavky: rukojet (191P11-3), sada klici, adaptér vrtaku A (327684-2) a adaptér vrtéku D (327687-6)

* Moznost nastaveni dhlu rukojeti
* Dlouha pidavna rukojet pro poholdné drZeni stroje
* LED osvétleni pracovni plochy

Vykon 1350W
Otdcky naprazdno na 1. pfevod 0—400 min~'
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1500 min~"
Max. utahovaci moment 136/55Nm
Max priimér vrtaku 200 mm
Hmotnost 64/74kg
Rozméry (d x $ X v) 842 % 605 x 199 mm

Soucast dodavky: rukojet sada (191P11-3), adaptér vrtaku A (327684-2), adaptér vrtaku D (327687-6), klic
sklicidla (763251-3), drzak klice (141C01-8), Sroub M8 x 30 (922453-2) a Sroub M4x12 (251314-2)

Adaptéry pro uchyceni ptidnich vrtaku

Adaptér pro uchyceni plidniho vrtdku Makita

E-07630 E-07646 E-07652 E-07331

327685-0

Adaptér pro uchyceni plidniho vrtéku ze stroje PD520/BBA520

Nahradni noze

@200
mm

=
s e 327687-6

>

Cep pro upnuti
pudniho vrtaku

Nahradni noze

RE

Nahradni noze

2100
mm

327685-0

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Aku ofukovace

. Max otacky naprazdno|Max objem vzdu-| Max rychlost 7 q
m Technologie BL motor chu (m3/min) | vzduchu (m/s) Pocet rychlosti XPT

UB100D DC(CXT12V) Ne 15800 2,6 75 3 Ne Ne 12
UB101D DC(CXT12V) Ne 15800 2,6 56 3 Ne Ne 1,2
DUB185 DC(LXT18V) Ne 18000 3,2 98 3 Ne Ne 1,5/21
DUB186 DC(LXT18V) Ne 18000 3.2 68 3 Ne Ne 1,5/21
UB1103 AC 600 Ne 16000 41 Ne Ne 2
DUB184 DC(LXT18V) Ano 18000 13 52,1 Volitelny Ano Ne 2,4/3
DUB361 DC(LXT 18V x2) Ano 10000/ 17000 4,4 93 2 Ano Ne 2,5/3,1
DUB362 DC(LXT 18V x2) Ano 21500 13,4 6 Ano Ne 2,8/4.2
UB0016G DC(XGT40V) Ano 0-20000/ 23000 17 64 Ano Ano 2,5/35
UB001C Externi zdroj Ano 0-20000/ 24000 17,6 70 Ano Ano 2,6
DUB363V ~ DC(LXT18Vx2) 860 Ano 7850 13,4 65 2 Ano Ne 3,9/45-6/6,6

' " ! iy
i

' LS
UB100DZ Aku ofukovac
@ Lehky a kompaktni ofukovac na akumulatory Li-ion 12V CXT
* 3 stupné nastaveni rychlosti vzduchu
* Elektronicky vypinac
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet
* Pomoci specidlniho prislusenstvi je mozné pouzit jako vykonny vysavac

Max. priitok vzduchu 2,6 m*/min
Max rychlost vzduchu 75m/s
Max. tlak vzduchu 4kPa
Hmotnost 1,2kg
Rozméry (d x $x v) 508 % 155 x 204 mm

Soucast dodavky: tryska (123245-4)

UB101DZ Aku ofukovaé¢ | 12Vmax | Li-ion  [FXIEN)

@ Lehky a kompaktni ofukovac na akumulatory Li-ion 12V CXT
* 3 stupné nastaveni rychlosti vzduchu
* Elektronicky vypinac
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
 Pomoci specidIniho prislusenstvi je mozné pouzit jako vykonny vysavac
* SpecidIni tvar hubice

Max. priitok vzduchu 2,6 m*/min
Max rychlost vzduchu 66 m/s
Hmotnost 1,2kg
Rozméry (d X 3 X v) 852x 155 x 204mm

Soucast dodavky: tryska (191G09-6)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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ZAHRADNI TECHNIKA

Zahradni technika

Elektricky ofukovaé / vysavaé 1,52,0(3,0(4,0]5,0]6,0)
Univerzalni dmychadlo/vysavac s volitelnym sackem na prach

* Vysoky vykon stroje

* Vhodny pro antistatické cisténi, odsavani prachu a vysouseni strojl, zafizeni apod.

 Moznost regulace otacek a saciho vykonu

o Prachovy sacek 123241-2 Ize objednat jako volitelné prislusenstvi

Prikon 600W
Otacky naprazdno 0-16000 min”'
Max. priitok vzduchu 0-246 m*/hod
Hmotnost 2,0kg
Rozméry (d x $x v) 479 % 185 X 178 mm

Soucdst dodavky: gumova tryska (123245-4)

DUB185Z Aku ofukovaé 1,5/2,0(3,0]4,0[5,0/6,0)

XPT M Lehky, kompaktni a piitom silny stroj pohédnény akumulatorem Li-ion 18V
e * 3 stupné nastaveni objemu vzduchu
* Elektronicky vypina¢ umoziiujici regulaci chodu
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
* Pomoci specidlniho prislusenstvi je mozné pouzit jako vykonny vysava¢

Max rychlost vzduchu 98 m/s
Max. priitok vzduchu 3,2m/min
Max. tlak vzduchu 5,8kPa
Max doba pouZiti 130/45/17min BL1850B
Hmotnost 1,3/19kg

Rozméry (d X 3 x v) 517 %156 x 210 mm
*‘! Soucast dodavky: tryska (123245-4)

DUB186Z Aku ofukovaé¢ ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0]5,0]6,0)
M Lehky, kompaktni a piitom silny stroj pohdnény akumulatorem Li-ion 18V
* 3 stupné nastaveni objemu vzduchu
* Elektronicky vypina¢ umoziujici requlaci chodu
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
* Pomoci specidlniho prislusenstvi je mozné pouZit jako vykonny vysavac
* Soucdstie doddvky je prodlouzend tryska se specidlnim tvarem dsti

Max rychlost vzduchu 68 m/s
Max. priitok vzduchu 3,2m/min
Doba pouZiti/akumuldtor 130/50/20 min /BL1850
Hmotnost 1,5/2,1kg
Rozméry (d 3 X v) 851 156X 210 mm

Soucast dodavky: tryska (191G09-6)

DUB184Z / DUB184RT Aku ofukovaé 1,52,0(3,0(4,0]5,0]6,0)

=I5 XPT M Lehky, kompaktni a piitom silny stroj pohdnény akumulatorem Li-ion 18V
PASTONR s * 3 stupné nastaveni objemu vzduchu

* Elektronicky vypina¢ umoziiujici requlaci chodu

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Pomoci specidiniho prislusenstvi je mozné pouzit jako vykonny vysavac

Otdcky naprazdno 0-18000 min"'
Max. priitok vzduchu 13 m¥/min
Rychlost vzduchu 52,1 m/s
Hmotnost 23/3kg
Rozméry (d X $x v) 825 % 160 x 285 mm

Soucést dodavky DUB184Z: integrovana hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6),popruh (166094-6),

hubice prodluzovaci (197888-8) a hubice plocha (197889-6)

Soucast dodavky DUB184RT: akumulator BL1850B (197280-8), rychlonabijecka DC18RC (195584-2), integrovand hubice (459701-1),
redukce 80/72 (191B21-6),popruh (166094-6), hubice prodluZovaci (197888-8) a hubice plochd (197889-6)

e
e il

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DUB361Z Aku ofukovac
XPT M Silny stroj pohdnény dvéma akumulatory Li-ion 18V

* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Moznost nastaveni dvou rychlosti proudéni vzduchu

* Dlouha tryska pro pohodInou praci

* Velmi tichy chod

-2

Soucdst dodavky: ramenni pas (166095-4) a tryska (452123-4)

DUB362Z/DUB362PT4X Aku ofukovac
BL XPT M’

Silny stroj pohanény dvéma akumulatory Li-ion 18V
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostiedi se zvysenou prasnosti nebo vlhkosti
* Moznost nastaveni dvou rychlosti prodéni vzduchu
* Dlouhd tryska pro pohodinou praci
* Velmi tichy chod

Soucast dodavky DUB362Z: dodavka bez akumuldtord a nabijecky

DUB363ZV/DUB363PT2V Aku ofukovac / vysavac

s XPTr M Prvni aku ofukovac umoziiujici vysavani listi s mulcovanim

PASTORE oo © Silny stroj pohdnény dvéma akumulétory Li-ion 18V

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostedi se zvySenou prasnosti nebo vlhkosti
* Moznost nastaveni dvou rychlosti proudéni vzduchu + regulace sily pomoci vypinace
* Dlouhd tryska pro pohodinou praci

* Velmi tichy chod

18V x2

18V x2

Zahradni technika
1,52,0(3,0]4,0[5,0/6,0)

Otacky naprazdno 10000/ 17000 min™'
Max. priitok vzduchu 2,6/4,4m*/min
Max rychlost vzduchu 57/93m/s
Hmotnost 1,7/3,1kg
Rozméry (d x $x v) 905 X 141 X 194 mm

1,5/2,0(3,0/4,0/5,0/6,0)

Otacky naprazdno 11400/21.500 min™
Max. priitok vzduchu 402-798 m*/hod
Hmotnost 2,7/41kg
Rozméry (d x $ X v) 981 % 204 x 298 mm

Soucast dodavky DUB362PTX4: transportni taska (831253-8), 4 ks akumuldtoru BL1850B (197280-8) a dvojita rychlonabijecka DC18RD (196933-6)

18V x2

1,512,0(3,0/4,0[5,0/6,0]

Otacky naprazdno 0-7800 min~"
Max. priitok vzduchu 0-13,4 m*/min
Hmotnost 5.2 /6,6 kg (vysdvani)
Rozméry (d X 3 v) 350 % 190 x 415 mm

Soucast dodavky DUB363ZV: ramenni pas (162698-2), tryska (459798-0) a sada pro vysdvani (191E19-1)

Soucast dodavky DUB363PT2V: 2 ks akumulétoru BL1850B (197280-8), dvojita rychlon
tryska (459798-0) a sada pro vysavani (191E19-1)

B001 GZ/UB001GM101 Aku ofukovac

- Aku ofukovac pracujici na akumulator Li-ion 40V
""°T°" werauan ¢ Technologie Li-ion XGT 40V umoZiiujici extrémni zatiZenf stroje a dlouhou vydrz

na jedno nabiti akumuldtoru
* Nizkd hmotnost a piitom velmi silny vykon
* Spolehlivy bezuhlikovy motor
o Elektronicky vypinac s moznosti regulace chodu
* Nizky zpétny réz pfi zapnuti nebo vypnuti stroje
* Moznost rychlého prepnuti na maximalni chod
* Moznost nastaveni délky trysek ve 3 pozicich

abijecka DCT8RD (196933-6), ramenni pés (162698-2),

* Velmi tichy chod
* 0dolny viici vihkosti

Otdcky naprézdno 0-19550/22500 min~'
Max. priitok vzduchu 13,7/15,8 m*/min
Rychlost vzduchu 0-54,5/62,8m/s
Hmotnost 3,5kg
Rozméry (d < 3 x v) 1029 % 929 x 291 mm

Soucast dodavky UB001GZ: Akumuldtor BL4040 (191B26-6), rychlonabijetka DC40RA (630B63-0), integrovand hubice (413367-1),
redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodluzovaci (197888-8), hubice koncova (412758-3) a hubice koncova plochd (1978896)

Soucast dodavky UB001GM101: Integrovand hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L9
hubice koncova (412758-3) a hubice koncova ploché (1978896)

[EETT AN Aku postiikovac 51
@ XPT bl Kompaktni a lehky aku postiikovac na akumulatory Li-ion CXT 12V

* Aku postiikovac je urceny zejména za ticelem rozprasovani pfipravka a prostredkd,
které jsou urcené k tlumeni a hubeni rostlinnych a Zivocisnych Skiidci

« Tento stroje neni vyvinuty pro pouZivani dezinfekénich prostiedk proti virim
bez ohledu na jejich slozeni

* Nedoporutujeme pouZiti organickych rozpoustédel

* PouZiti separacnich prostfedkii na beton je mozné pouze s naslednym dikladngm omyti
a prodisténi aku postiikovae po jeho pouZiti

* Extrémné ohleduplny viici Zivotnimu prostieds - z&dné emise a minimaIni hluk

* Spolehlivé membranové cerpadlo

 Nadoba o objemu 51

 Odolné viici prachu i vodé —

* Maximalni vykon 0,91 I/min

* MaximdIni tlak 3 bar

* Moznost piepnuti na staly chod

P54

6-5), popruh (166094-6), hubice prodluzovaci (197888-8),

BTN .52.0[4.0)

* SpecidIni dvojitd tryska s moznosti requlace proudu vody

* Zdvit trysky G 1/4"

* Moznost teleskopického prodlouzeni trubky o 20 cm,
celkova délka je tedy 0,5-0,7m

* Automatické vypnuti chodu pfi vyprézdnéni nédoby

* Dlouhd doba poutiti — az 90 minut / 50 litr(i vody na jedno nabiti
BL1016

Tlak max 3 bar
Priitok vody max 0,971/min
Objem nadrze 51
Doba pouZiti/akumuldtor 95min/501sBL1016
Hmotnost 2,6/2,9kg
Rozméry (d X $xv) 340 % 183 x 335mm

Soucast dodavky: hadice 1,7 m (PRO0000154), dvojitd tryska (PR00000142), drZdk trubky (PRO0000144) a popruh (PR00000128)

technické Udaje a zobrazenfi jsou nezévazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nen

i odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Zahradni technika
MEE A Aku postiikovat i 18 P Novinka! 4 Li-ion » IGERIEIICAIR)

M XPT H Kompaktni a lehky aku postikovac na akumulatory Li-ion 18V
““““““““ * Aku postiikova je urceny zejména za Ucelem rozpraSovani piipravk a prostredkd, * SpecidIni dvojita tryska s moznosti requlace proudu vody

které jsou urcené k tlumeni a hubent rostlinnych a ZivociSnych Skiidct o Zavit trysky G 1/4"

* Tento stroje neni vyvinuty pro pouZivani dezinfekénich prostfedki proti virim * Moznost teleskopického prodlouzeni trubky o 20 cm, celkova délka je
bez ohledu na jejich slozeni tedy 0,5-0,7m

* Nedoporucujeme poufiti organickych rozpoustédel * Automatické vypnuti chodu pfi vyprézdnéni nédoby

* PouZiti separacnich prostredkli na beton je mozné pouze s naslednym dikladnym omyti  * Dlouhd doba pouZiti — az 240 minut / 140 litri vody na jedno nabiti
a procisténi aku postiikovace po jeho pouZiti BL1830B

* Extrémné ohleduplny viici Zivotnimu prostredi — Zadné emise a minimalni hluk

. Sptoleehlivee’om:r?wlll)ea’n):)vgcéerp:(glo 1 prostid; 24 emise a minmaii Tiak max 3 bar

« Nadoba 0 objemu 51 Priitok vody max 0,91 |/min

* Odolné viici prachu i vodé — IP54 Objem nddrze 51

* Maximdlni vykon 0,91 I/min Doba poufiti/akumulator 240min/ 14015 BL1830B

. Mii&?&'ﬂé’;ﬁ&f’ na sl chod HnoIEE 27134k
Rozméry (d x $xv) 343 % 182X 368 mm

Soucést dodavky: hadice 1,7 m (PR00000154), dvojitd tryska (PR00000142), drzak trubky (PRO0000144) a popruh (PR00000128)

DCE090ZX1 Aku rozbrusovaci pila 230 mm 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

V-7 & M Idealni stroj pro presné fezani a rozbruovani zejména ocelovych, kovovych, Zeleznych a litinovych materiali
nreToRs - * Velké mnoZstvi fezli na jedno nabiti diky technologii Li-ion 2 18V  Maximdini hloubka fezu 88 mm
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoZiiujici delsi pouiti o LED osvétleni pracovni plochy
na jedno nabiti akumulétoru o Specidini kryt akumulatordi
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostredi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti * Moznost piipojeni vodniho chlazeni
* Elektronickd brzda dobéhu kotouce
* Elektronicky systém AFT vypne motor v pifipadé néhlého rozdilu v zatizeni Otécky naprézdno 6600 min~"
* Svételnd signalizace pretizeni stroje Max. fezny vykon 88 mm
* Elektronicka kontrola zatiZeni, pozvolny rozhéh stroje L .
« Moznost prepnuti na staly chod Rozbrusovaci kotouc (B) 230 mm
Vrtani rozbrusovaciho kotouce (0) 22,23 mm

! Hmotnost 49/6,3kg
E A Rozméry (d x 3 x v) 554 % 242 x 283 mm
"._XP T AH' Soucast dodavka: doddvka bez akumulatoru a nabijecky

[ A Aku rozbrutovaci pila 350mm Y hovinkei

Velmi silna aku rozbruSovaci pila s kotoucem 355 mm
LL XPT AFT WG P

* Technologie Li-ion XGT 2 40V umoziujici extrémni zatiZeni stroje * Vypinac s moznosti aretace na staly chod
p <8 a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumuldtoru * Signalizace pretiZeni stroje
* Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici del3i poutiti * Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce
na jedno nabiti akumulétoru * Kompaktni tvar, nizkd hmotnost, nizké vibrace, dokonalé vyvazeni
* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti * MaximdIni hloubka fezu 127 mm

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje

* Elektronickd brzda dobéhu kotouce

* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé néhlého poklesu zatizeni
* Funkce Antirestart

* Dobéhova brzda kotouce Vykon 3,6 kW

Otdcky naprazdno 5300 min™'

Primér kotouce 355/254mm

Maximalni fez 127 mm

Hmotnost 10,3/123 kg

de Rozméry (d V) 786 283 x 433 mm

DHW080ZK Aku vysokotlaka mycka ¥ Novinka! 4 1,52,0(3,0(4,0(5,0/6,0)
y -7 4 M WG Lehka a tichd tlakova mycka funguji na dva akumulatory Li-ion 18 V LXT

 UmoZfiuje praci bez nutnosti pfipojeni k elektrické a vodovodni siti
* Prepravni kufr funguje zéroven jako nddoba na vodu s objemem 50|
* Moznost nasavani vody z nadoby

* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Stroj je odolny proti prachu a vodé Pracovni tlak 30/55 bar
* Moznost nastaveni dvou trovni tlaku podle provddéné prace 30/55 bar Maximalni tlak 80 bar
* Moznost regulace tlaku pomoci trysky 2
* Integrované drzaky pfisluSenstvi bt VO(Vi.y, . 2.40 B30
« Piepravni kufr je kompatibilni s kufry Makpac Doba pouZiti/akumulétor 34/15mins BL1860B
* Stejné prislusenstvi jako u tlakovych mycek HW1200 a HW1300 Max. teplota vody 40°C
Hmotnost 63/7,7kg
[“Tz Rozméry (d x 3 X v) 438 % 218 x 269 mm

Soucast dodavky: prepravni kufr (127104-4), pistole (197842-2), tryska nastavitelnd (197822-8), vysokotlaka hadice 5 m (126766-5),
adaptér pro nasdvani (197873-1), adaptér pro pfipojeni (197881-2), adaptér pro pipojeni k fadu (197883-8) a adaptér na cisténi trysky (197879-9)

LI vysokotlaka mycka

Tlakova mycka pro diim a zahradu
a . %lpolghl(jiv¥ glgktronchJtor Piikon 1300W
* Nové odolné ¢erpadlo s
* Automaticky bezppeénostniventil Motor . univerzéini
* Integrované drzaky pfislusenstvi Pracovnitlak 70bar
* Teleskopickd rukojet Maximélni tlak 100 bar
Pritok vody 3601/h

Max. teplota vody 50°C
Obal motoru cerpadla hlinik
Pist nerez
Télo cerpadla hlinik

#‘\' WQ Hmotnost 5.8kg
\\.\‘:.“

Soucast dodavky: pistole (3320152), tryska (3320130), tryska nastavitelnd (3640640), tryska turbo (41169), tryska s nddobou (3640090),
vysokotlakd hadice 5 m (3640630), konektor (40725)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Zahradni technika

Vysokotlaka mycka
Tlakovéa mycka pro diim a zahradu

. ?dp0|’8h!1iv¥ qlgktrorglotor PHikon 1700W

* Nové odolné cer R

. In'ie;r?)voanée cfreiglﬁy pofisluienstvi Motor - univerzélni

* Pogumované kola Pracovni tlak 90 bar

* TOTAL STOP SYSTEM Maximélni tlak 110 bar N
Priitok vody 3701/h [ES
Max. teplota vody 50°C %
Obal motoru cerpadla hlinik 2
Pist nerez (R

i

(] Télo cerpadla hlinik
/ N Hmotnost 9,8kg
™
Soucast dodavky: pistole (3320152), néstavec (3320130), tryska nastavitelnd (3640650, tryska turbo (41169), tryska na pénu (3640670),
kartac (41185), vysokotlaka hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Vysokotlaka mycka

Lehka a ticha tlakova mycka
* Moznost nastaveni dvou typi tlaku (High/Low) podle provédéné prace
* Moznost regulace tlaku pomoci trysky
* Moznost nasavani vody z nddrze pomoci specidlniho piislusenstvi

— neni souasti dodavky

* Integrované drzéky pfislusenstvi Prikon 1800W
* Pogumované kola Motor univerzalni
Pracovni tlak 110 bar
Maximalni tlak 130 bar
Priitok vody 3601/h
Max. teplota vody 50°C
4‘2 Hmotnost 12,7kg

Soucast dodavky: pistole (197842-2), tryska nastavitelnd (197876-5), turbo tryska (197824-4), tryska na pénu (197886-2),
vysokotlakd hadice 10 m (tg00000009), spojka (197935-5)

Vysokotlaka mycka

Spolehliva mycka pro vétsi préce kolem domu a zahrady
* Robustni asynchronni motor

« Nové odolné cerpadlo Prikon 2100W
* Integrované drzaky piislusenstvi Motor indukéni
* Pogumovand kola Pracovni tlak 120 bar
* TOTAL STOP SYSTEM Maximalni tlak 140 bar
Priitok vody 4201/h
Max. teplota vody 50°C
Obal motoru ¢erpadla hlinik

H ! Pist nerez
.. Télo Cerpadla hlinik
. X i ﬁ / Hmotnost 18,8kg

-

Soucast dodavky: pistole (3320152), ndstavec (3320130), tryska nastavitelnd (3640650), tryska turbo (41169), tryska na pénu (3640670),
kartac (41185), vysokotlaka hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Vysokotlaka mycka
Profesiondlni tlakova mycka pro priimyslové pouziti

* Nové odolné ¢erpadlo
* Integrované drZaky pfisluSenstvi

* Moznost pouZiti dvou riiznjch disticich pripravki Prikon 2300W

* Pogumovand kola Motor indukcni

* TOTAL STOP SYSTEM Pracovni tlak 130 bar
Maximdlni tlak 140 bar
Priitok vody 5001/h
Max. teplota vody 50°C
0Obal motoru cerpadla hlinik
Pist nerez
Télo Cerpadla mosaz

Hmotnost 29kg

Soucast dodavky: pistole (41154), tryska nastavitelna (40246), tryska turbo (41173), vysokotlaké hadice 10 m (3083550), konektor (40725)
Vysokotlaka mycka
Profesiondlni tlakova mycka pro priimyslové poufZiti

* Moznost requlace pracovniho tlaku

 Nové odolné cerpadlo s klikovou hideli

* Integrované drzaky pfislusenstvi Piikon 2500W

* Moznost pouZiti dvou riiznych isticich pripravki Motor indukéni

* TOTAL STOP SYSTEM Pracovni tlak 140 bar
Maximalni tlak 150 bar
Priitok vody 5001/h
Max. teplota vody 50°C
0Obal motoru cerpadla mosaz

Pist keramicky povrch

/ Télo cerpadla mosaz
fﬂ Hmotnost 284kg
lll. .

Soucast dodavky: pistole (41154), tryska nastavitelnd (40551), tryska turbo (41173), vysokotlaké hadice 10 m (3083550), konektor (40725)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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‘ AKUMULATOROVE NARADI
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Bundy, radia, svitilny

DEJ211ZXL Aku bunda s ventilatory xL [ 10sv | asv |

M * Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory
* Bunda je vodéodolnd, umyvatelnd, vyrobend z polyesteru
@ * Nepfetrzité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1850 pfi stupni Low)
1 L * Vnitfni kapsa s moznosti vlozeni ledovych sackii
* Moznost nastaveni 3 stupiid ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani
‘  Adaptér umoziiuje nabijeni extérniho zafizeni pres USB (5V/2,1-3 A)
 Dodavka bez akumuldtorti a nabijecky

* Pro fungovéni ventiltoru je tieba dokoupit adaptér GM00001605 Uk pou%!tl’ Hl. BB Shed
nebo 7 (neni soucsti dOdaka) Doba pouziti Mid BL1860 — 24,5 hod

o \ Doba pouiti Lo BL1860 — 33 hod
Max proud vzduchu 22/21/17/15m
Velikost XL
Hmotnost bez akumuldtoru 4109
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DFJ310ZXL Aku bunda s ventilatory xL

M * Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory

* Bunda je bavinéna

 Nepretrzité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1850 pfi stupni Low)
 Moznost ohrnuti rukavi
* Vnitini kapsa s moznosti vioZeni ledovych sackil
* Moznost nastaveni 3 stupiidi ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani
 Adaptér umoziiuje nabijeni extérniho zafizeni pres USB (5V /2,1-3 A)
* Doddvka bez akumuldtord a nabijecky
* Pro fungovéni ventildtoru je tfeba dokoupit adaptér GM00001605
nebo 7 (neni soucdsti dodavky)

Doba pouiiti Hi
Doba pouZiti Mid
Doba pouziti Lo

BL1860—13,5 hod
BL1860 24,5 hod
BL1860—33,5 hod

Max proud vzduchu 22/21/17/15m
Velikost XL
Hmotnost bez akumuldtoru 4109

L

DFJ410ZXL Aku bunda s ventilatory xL

* Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory

* Bunda je odolndviici UV a IR zafeni

o Nepfetrzité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1850 pfi stupni Low)

* Moznost nastaveni 3 stupiidi ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani
* Moznost ohrnuti rukavl

T g « Vnitini kapsa s moznosti vioZeni ledovych sackil
* Adaptér umoZiiuje nabijeni extémiho zafizeni pres USB (5V/2,1-3 A) Doba pouziti Hi BL1860— 13,5 hod
ﬂ * Dodadvka bez akumuldtor(i a nabijecky Doba pousiti Mid BL hod
* Pro fungovani ventilatoru je treba dokoupit adaptér GM00001605 oba pouzit Mi 1860245 ho
L nebo 7 (neni soucasti dodavky) Doba pouiti Lo BL1860 — 33,5 hod
o Prislusenstvi Max proud vzduchu 22/21/1,7/1,5m
b Velikost Lnebo XL
Hmotnost bez akumuldtoru 4709
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Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Akumulatorové naradi Li-ion
[N Aku bunda s ventilatory xL
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F * Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory
. * Bunda zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu piii bézné pracovni cinnosti
* Bunda je vodéodolnd piitom umozfiuje odvod vihkosti ven
y * Novd konstrukce ventilatord zarucuje efektivnéjsi chlazeni
Y * Nové provedeni a umisténi ventilatord umoZiiuje pouZiti bundy i pfi fizeni
A o Nepretrzité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1860B pfi stupni Low)
i * Moznost ohrnuti rukavi a uchyceni na suchy zip
* Moznost tipravy Sitky bundy podle postavy uZivatele
o Celkem 4 kapsy

* Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory
ﬁ * Bunda zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu pii bézné pracovni ¢innosti
i * Bunda je odolnd pro vétru
* Novd konstrukce ventildtor(i zarucuje efektivnéjsi chlazeni
| * Nové provedeni a umisténi ventilatord umoziiuje pouZiti bundy i pfi fizeni
e . ; * NepfetrZité vétrani az 33 hodin (s akumul&torem BL1860B pfi stupni Low)

 Moznost tpravu Sitky bundy podle postavy uZivatele
o Celkem 5 kapes
* Moznost nastaveni 3 stupiti ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani

LA Aku bunda s ventiltory x

* Pracovni bunda se dvéma integrovanymi ventilatory
* Bunda zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu pfi bézné pracovni cinnosti

@ p * Bunda je antistaticka a ma specidlni reflexni tpravu pro dobrou viditelnost
za zhorsenych podminek
 Nova konstrukce ventildtord zarucuje efektivnéjsi chlazeni
* Nové provedeni a umisténi ventilatord umoZiiuje pouZiti bundy i pfi fizeni
o NepfetrZité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1860B pfi stupni Low)
¢ Celkem 5 kapes
* Moznost nastaveni 3 stupiid ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani
v
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LA Vesta s ventildtory LXL 2XL 3xL

* Pracovni vesta se dvéma integrovanymi ventilatory
- * Vesta zarucuje spolehlivé ochlazeni organismu pfi bézné pracovni cinnosti
* Vesta je vodéodolnd pfitom umoziiuje odvod vlhkosti ven
* Novd konstrukce ventildtor( zarucuje efektivnéjsi chlazeni
* Nové provedeni a umisténi ventildtord umoziiuje poutiti vesty i pfi fizeni
o Nepfetrzité vétrani az 33 hodin (s akumulatorem BL1860B pii stupni Low)
* Moznost tipravy Sitky bundy podle postavy uZivatele
o Celkem 3 kapsy
* Moznost nastaveni 3 stupfidi ofukovani (High / Medium / Low) + turbo ofukovani

* Moznost nastaveni 3 stupiid ofukovani (High / Medium / Low)
+ turbo ofukovani

* Dodévka bez akumulatord a nabijecky

* Pro fungovani ventildtoru je tfeba dokoupit adaptér 198634-2
(neni soucésti dodavky)

Doba pouiiti Hi BL1860 - 13,5 hod
Doba pouziti Mid BL1860 — 24,5 hod
Doba pouiiti Lo BL1860-33 hod
Max proud vzduchu 22/21/17/15m
Velikost XL
Hmotnost bez akumuldtoru 4309
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* Dodévka bez akumuldtor(i a nabijecky
* Pro fungovani ventilatoru je tieba dokoupit adaptér 198634-2
(neni soucésti dodavky)

Doba pouiiti Hi BL1860 — 16,5 hod
Doba pouZiti Mid BL1860 — 24,5 hod
Doba pouiti Lo BL1860 — 33 hod
Max proud vzduchu 22/21/17/15m
Velikost XL
Hmotnost bez akumuldtoru 5409

* Dodavka bez akumulatori a nabijecky
* Pro fungovani ventildtoru je tieba dokoupit adaptér 198634-2
(neni soucésti dodavky)

Doba pouiiti Hi BL1860 — 16,5 hod
Doba pouiiti Mid BL1860 — 24,5 hod
Doba pouiti Lo BL1860 — 33 hod
Max proud vzduchu 22/21/1,7/1,5m}
Velikost XL
Hmotnost bez akumuldtoru 5409

* Doddvka bez akumuldtord a nabijecky
* Pro fungovani ventilatoru je tfeba dokoupit adaptér 198634-2
(neni soucdsti dodavky)

Doba pouiiti Hi BL1860 — 16,5 hod
Doba poutiti Mid BL1860 — 24,5 hod
Doba pouiiti Lo BL1860 — 33 hod
Max proud vzduchu 22/21/1,7/15m

Velikost L, XL, 2XL nebo 3XL
Hmotnost bez akumuldtoru 3809

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny

Porovnani naristu teploty pfi praci
Teplota po 10 minutach prace pfi teploté 35 °C a vlhkosti 60 %
[ )

Jr'l'

Nikdy nepouzivejte bundy s ventilatory pokud venkovni
teplota presahuje 55 °C. Mize dojit k poskozeni klize.
Omezte také pouziti pfi vysoké vihkosti vzduchu.

Teplota klze

..I. Vysoka

40°C

NiZK A e i
32°C 36 °C

Bez undy

Cirkulace vzduchu v bundé

Cirkulace vzduchu

~— Oddélujici
podsivka

DFJ212 [ DF213 DFJ214 & DFV210 © DF211 W DF310

Pouziti specialnich tkanin pro ritizné podminky

-

Elasticka tkanina
Lehka, elastickd a vodé odpuzujici

Vodé odpuzujici tkanina, propoustéjici
vihkost
Voda nepronika pres povrch bundy

DFJ212 13 DFV210 = DFR213

Polyester
Elasticka tkanina

Vysoky limec

DFJ213

Vysoky limec s kapuci

DFJ212

Vysoky limec

- DFJ214

 omint:
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S bun.dou (DFJ212)

Pii zapnutém Pii rozepnutém
zipu zipu

& DFRJ410
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Vodé odpuzujici, antistaticka tkanina
Vodé odpuzujici a prodysny materidl

DFJ214

=
DFV210

LY
e LY L
id

Ramenni vycpavky  Spolehlivy zip Moznost stazeni Nastaveni sitky Zip s rychlym Guma v pase Antistaticka Reflexni
rukavl rozepnutim s nastavenim Sitky
W DFJ410 © DFJ212 © DFJ212 © DFJ212 W DFJ213 W DR213 DFJ214 DFJ214
=1 DFV210 = DFV210 DFJ214 DFJ214

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion

DCJ205/DCJ206 /CJ105D /CJ106D / DCV202/CJ102D
Aku bundy a vesty s vyhfivanim 18V

Ohrivani bundy a vesty

Efekt ohf¥ivani 3 stupné ohievu

Doba pouziti na nabiti akumulatoru
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Nizky 19 hod

Stredni [:E_'] 11 hod

@
©
@

Vysoky 7 hod
Pfi zapnuti ohfevu Po 15 minutach ohfevu s akumuldtorem BL1850B (18 /5,0 Ah)
5 vyhtivanych zon moc2os DC1206
cJ105D cJ106D ¥ e v

Pravé a leva ¢ast hrudii zad, krk VOde |,vetru

odolna

Ochréni pred lehkym

destém

Specialni podsivka
Prijemny materidl podsivky

Y

4 vyhtivané zény DCV202/CV102D

Pravé a leva ¢ést hrudi, zada a krk
Bez adaptéru a akumulatoru

' ' e i

B Bunda Reflexni bunda Vesta
DCJ205/CJ105D DCJ206 /CJ106D DCV202/CV102D

4

Moznost prani i suseni

Maximalni doba

ohievu
k 7,0
AL Ml =
- = = Stupen : vysoky
L s - - Akumulétor BL1850B

PN A— | TEE

Kapsa na akumulator Oboustranny zip Poutko na propisku Odepinatelna kapuce Kapsa na jmenovku Reflexni material

W DCJ205/CJ105D M DCJ205/CJ105D M DCJ205/CJ105D DCJ206 / CJ106D DCJ206 / CJ106D DCJ206 / CJ106D
DCJ206 / CJ106D DCJ206 / CJ106D
DCV202/CV102D DCV202/CV102D

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny

RIS Aku bunda s vyhivanim MLXL2XL

@ * Vyhrivani bundy az 14 hodin (s akumuldtorem BL1040 pfi stupni Low)
* Moznost odepnuti rukévl

* Moznost nastaveni 3 stupfidi vyhfivani (High / Medium / Low)

* Praktické umisténi akumuldtoru

* Soucdsti doddvky je adaptér pro Li-ion akumulatory 10,8V

* Doddvka bez akumuldtord a nabijecky

* Upozornéni — vyhfivané bundy nejsou vhodné pro kardiaky

* Soucdsti dodavky je adaptér 10,8 V CXT (PE00000037)

[FE 77l Aku bunda s vyhiivanim ML XL 2XL

@ * Vlyhfivana bunda zarucuje pohodli uZivateli pii préci v mrazech
* Bunda je odolna viici vétru a slabému desti
* Bunda obsahuje 5 vyhfivacich zon na prsou a na zddech
* Vyhrivani bundy funguje az 14 hodin (s akumulatorem BL1041B pfi stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupfidi vyhfivani (High / Medium / Low)
* Vnitfni cast bundy je fleecovd — pocit tepla i pifi vypnuti vyhfivani
* Bundu je mozné prat v pracce
* Praktické umisténi akumulatoru
* Dodévka bez akumulatord a nabijecky
* Upozornéni — vyhfivané bundy nejsou vhodné pro kardiaky
* Soudsti dodavky je adaptér 10,8 / 12V CXT (YLO000003)

T Aku bunda s vyh#vanim MLXL2xL

* Vlyhfivand bunda zarucuje pohodli uZivateli pfi praci v mrazech

* Bunda je vybavend reflexnimi prvky

* Bunda je odolna viici vétru a slabému desti

* Bunda obsahuje 5 vyhfivacich zon na prsou a na zddech

* Vyhrivani bundy funguje az 14 hodin (s akumulatorem BL1041B pfi stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupiid vyhfivani (High / Medium / Low)

* Vniténi ¢ast bundy je fleecovd — pocit tepla i pfi vypnuti vyhfivani

* Bundu je mozné prdt v pracce

* Praktické umisténi akumuldtoru

RS Aku bunda s vyhFvanim MLXL2XL

M * \lyhfivand bunda zarucuje pohodli uzivateli pfi praci v mrazech
* Bunda je odolnd viici vétru a slabému desti
* Bunda obsahuje 5 vyhfivacich zon na prsou a na zédech
* Vlyhfivani bundy funguje az 35 hodin (s akumulétorem BL1860B pi stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupiid vyhfivani (High / Medium / Low)
* Vnitini ¢cast bundy je fleecovd — pocit tepla i pri vypnuti vyhfivani
* Bundu je mozné prat v pracce
* Praktické umisténi akumulatoru
* Dodévka bez akumuldtor(i a nabijecky
* Upozornéni — vyhfivané bundy nejsou vhodné pro kardiaky
* Soucasti dodavky je adaptér 14,4 / 18V LXT (YL0000004)

= -
[ Aku bunda s vyhivanim ML XL 2XL

* Vlyhfivana bunda zarucuje pohodli uZivateli pii praci v mrazech

* Bunda s odepinatelnou kapuci je vybavend reflexnimi prvky

* Bunda je odolnd viici vétru a slabému deti

* Bunda obsahuje 5 vyhfivacich zn na prsou a na zddech

* Vlyhfivani bundy funguje az 35 hodin (s akumulatorem BL1860B pfi stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupiid vyhfivani (High / Medium / Low)

L * Vnitini ¢ast bundy je fleecovd — pocit tepla i pri vypnuti vyhfivani

* Bundu je mozné prat v pracce
| 1
&
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* Praktické umisténi akumulatoru

Doba pouiiti Hi 4hod s BL1040
Doba pouziti Mid 7,5 hod s BL1040
Doba pouiiti Lo 14 hod s BL1040
Max proud vzduchu Hi: 8W, Mid: 4,5W, Lo: 2,3W
Velikost M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulatoru 13kg

osv | iaviee

Doba pouiiti Hi
Doba pouiti Mid
Doba poutiti Lo

BL1041B 3,5 hod
BL1041B 5,5 hod
BL1041B — 14 hod

Max proud vzduchu Hi: 11,5W, Mid: 7W
Velikost M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulatoru 1,1kg

* Dodavka bez akumuldtorti a nabijecky
* Upozornéni - vyhfivané bundy nejsou vhodné pro kardiaky
* Soucdsti dodavky je adaptér 10,8/12 V CXT (YL0000003)

Doba pouiiti Hi
Doba poutiti Mid
Doba pouiiti Lo

BL1041B 3,5 hod
BL1041B - 5,5 hod
BL1041B — 14 hod

Max proud vzduchu Hi: 11,5W, Mid: 7W
Velikost M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumuldtoru 1,2kg

Doba pouiiti Hi
Doba poutiti Mid
Doba pouiiti Lo

BL1860B — 8,5 hod
BL1860B — 14 hod
BL1860B —35 hod

Max proud vzduchu Hi: 11,5 W, Mid: 7W
Velikost M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumuldtoru 1,1kg

* Doddvka bez akumuldtord a nabijecky
* Upozornéni - vyhfivané bundy nejsou vhodné pro kardiaky
 Soucasti dodavky je adaptér 14,4/ 18 V LXT (YL0000004)

Doba pouiti Hi
Doba pouziti Mid
Doba pouiiti Lo

BL1860B — 8,5 hod
BL1860B — 14 hod
BL1860B — 35 hod

Max proud vzduchu Hi: 11,5W, Mid: 7W
Velikost M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulatoru 1,2kg

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion
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[T Aku vesta s vyhfivanim MLXL2xL

 Vyhiivani vesty az 14 hodin (s akumultorem BL1040 pii stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupiidl vyhfivani (High / Medium / Low)

* Praktické umisténi akumuldtoru

* Soucésti doddvky je adaptér pro Li-ion akumulatory 10,8V

* Dodévka bez akumuldtord a nabijecky

 Upozornéni - vyhiivané vesty nejsou vhodné pro kardiaky

 Soucasti dodavky je adaptér 10,8 V CXT (PE00000037)

[T A Aku vesta s vyhfivanim MLxL2xL

* Vyhfivand vesta zarucuje pohodli uZivateli pfi praci v mrazech
* Vesta obsahuje 4 vyhivaci zony na prsou, na krku a na zdech

 Vyhfivani vesty funguje az 14 hodin (s akumulétorem BL1041B pfi stupni Low)

 Moznost nastaveni 3 stupiidi vyhiivani (High / Medium / Low)
* Vnifni ¢dst vesty je fleecovd — pocit tepla i pfi vypnuti vyhfivani
* Vestu je mozné prat v pracce

* Praktické umisténi akumulatoru

* Dodévka bez akumuldtord a nabijecky

* Upozoméni - vyhfivané vesty nejsou vhodné pro kardiaky
 Soucasti dodavky je adaptér 12V CXT (YLO000003)

LI A Aku vesta s vyhfivanim mLxL2xL

* Vyhfivand vesta zarucuje pohodli uZivateli pfi praci v mrazech

* Vesta obsahuje 4 vyhfivaci z6ny na prsou, na krku a na zddech

« Vyhfivani funguje az 35 hodin (s akumulatorem BL1860B pfi stupni Low)
* Moznost nastaveni 3 stupiid vyhfivani (High / Medium / Low)

« Vnifni cdst vesty je fleecova — pocit tepla i pfi vypnuti vyhfivani

* Vestu je mozné prat v pracce

* Praktické umisténi akumuldtoru

* Dodavka bez akumuldtorii a nabijecky

 Upozornéni - vyhfivané vesty nejsou vhodné pro kardiaky

 Soucasti dodavky je adaptér 14,4/ 18 V LXT (YL0000004)

Doba pouZiti Hi

Doba pouziti Mid

Doba pouziti Lo

Max proud vzduchu
Velikost

Hmotnost bez akumuldtoru

loav | iaviee

Doba pouiti Hi

Doba pouziti Mid

Doba pouziti Lo

Max proud vzduchu
Velikost

Hmotnost bez akumulatoru

Doba pouiiti Hi

Doba pouiti Mid

Doba pouZiti Lo

Max proud vzduchu
Velikost

Hmotnost bez akumulatoru

4hod s BL1040

7,5 hod s BL1040

14 hod s BL1040

Hi: 8W, Mid: 4,5W, Lo: 2,3W
M, L, XL nebo 2XL

0,5kg

4hod s BL1040

7,5 hod s BL1040

14 hod s BL1040

Hi: 8W, Mid: 4,5W, Lo: 2,3W
M, L, XL nebo 2XL

0,5kg

BL1860B — 10 hod
BL1860B — 20 hod
BL1860B — 35 hod
Hi:9,5W, Mid: 4,5W
M, L, XL nebo 2XL
0,5kg

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rozmeéry
Bunda Vesta
Ramena
| i Ramena
b L]
Rukav |
F— Hrud — —— Hrudi==
Délka
r . d
|f . -.l
B Ry
Pas Pas
Bundy a vesty
s ohfevem rozmery [ 10N N £N E8
Délka 68 69 71 75 78 82
EDCJ205/ CJ105D Ramena 50,5 525 545 555 565 575
Rukav 63 645 66 67 68 69
DCJ206 / CJ106D .
Hrud 108 118 128 138 146 156
Pas 102 112 122 132 140 150
Délka 72 73 74 75 76 77
Ramena 47,5 495 515 535 555 575
DCV202/CV102D
Hrud' 114 120 126 132 138 144
Pas 116 122 128 134 140 146
(cm)

Doba prace na jedno nabiti akumulatoru

Model

Adaptér

DFJ211

Yo IoN,

B DFJ310

= DFJ410

DFJ212 @
W DFJ213 i
DFJ214
“ DFv210

= DCJ205

O IoNg

o

DCJ206
DCV202
W Q105D @

cJ106D

CV102D

Bundy a vesty
s ventilatory

~ DFJ212

2 DFJ213

DFJ214

© DFJ211
M DFJ310

B DFJ410

[ DFV210

Akumulator Li-ion

6,0 Ah
5,0 Ah
4,0 Ah
3,0 Ah
2,0 Ah
1,5 Ah

BL1860B
BL1850B
BL1840B
BL1830B
BL1820B
BL1815N

4,0 Ah
2,0 Ah
1,5 Ah

BL1041B
BL1021B
BL1016

6,0 Ah
5,0 Ah
4,0 Ah
3,0 Ah
2,0 Ah
1,5 Ah

BL1860B
BL1850B
BL1840B
BL1830B
BL1820B
BL1815N

4,0 Ah
2,0 Ah
1,5 Ah

BL1041B
BL1021B
BL1016

Bundy, radia, svitilny

Rozmeéry

(em) ﬂ ﬂ II EE Eﬂ
Délka  62/66 6468 66/70 6871 70772 7273
Ramena  40/44 42/46 44/48 46/50 48/52 50/54
Rukiv  79/87 82/90 85093 88/95 91/97 92/99
Hrud  108/117 113/122 118/127 123/132 128/137 133/142

Pas 102/111 107/116 112/121 117/126 122/131 127/136

Délka  61/65 63/67 65/69 67/70 6971 70/72
Ramena  43/47 45/49 47/51 49/53 51/55  53/57
Rukév 58/62 60/64 62/66 64/67 66/68 66/69
Hrud  109/117 114/122 119/127 124/132 129/137 134/142
Pas 95~103 100~108 105~113110~118115~123 120~128
103~111108~116 113~121118~126123~131 128~126
Délka 64/68 66/70 68/72 70/73 72/74 73/75
Ramena  43/47 45/49 47/51 49/53 51/55 53/57
Rukav 58/62 60/64 62/66 64/67 66/68 66/69
Hrud  109/117 114/122 119/127 124/132 129/137 134/142
o 95~103 100~108 105~113110~118115~123 120~128
s 103~111108~116 113~121118~126123~131 128~126
Délka 62/68 64/70 66/72 68/74 70/76 72/78
Ramena  50/565 52/59 54/615 56/64 58/665 60/69
Rukav 52/58 54/60 56/62 58/64 60/66 62/68
Hrud  114/126 118/131 122/136 126/141 130/146 134/151
o 74~105 78~109 82~113 86~117 90~121 94~125
as 87~113 92~113 97~113 102~113107~138 112~143
Délka 63/67 65/69 67/71 69772 7173 73/74
Ramena  39/43 41/45 43/47 4549 47/51 49/53
Hrud  106/113 111/118 116/123 121/128 126/133 131/138
Pas 100/107 105/112 110/117 115/122 120/127 125/132
(cm)
Doba pouziti Véaha netto Pocet
Nizky / Stiedni / Viysoky (velikost L) kapes
0,41 kg
29/21/12hod
2BL18508 049kg >
0,47 kg
0,43 kg 4
0,54 ki
13/9/5hod 9 s
zBL1041B
0,54 kg
0,38 kg 3
1,1 kg
35/14/8.5 hod 6
zBL1860B
1,2 kg
35/20/10 hod
4
2BL1860B 0.5kg
1,1 kg
14/5.5/3.5hod 6
zBL1041B
1,2 kg
14/7.5/4hod
. 4
2BL1041B 05kg

Hmotnost netto : pouze bundy ve velikosti L

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion
CB100DA / DCB200A

Aku deky s vyhfivanim (barva: vnéjsi cernd, vnitfni modra)

Tlacitko napajeni
Tlacitko napéjeni umoziiuje regulovat
stupen ohrevu deky. Kazdé stisknuti
prepina inzentitu ohfevu na dalsi stupen
ohievu deky.

Vyhrivana plocha

>
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=
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- Nizky

: . 35k

StFednl’.l 208"

1 .
: .Vysoky. 108"

Kapsa na kumulator
Umoznuje vlozeni akumulatoru
a adaptéru.

Moznost prani i suseni
Bez adaptéru a akumulatoru

Kabel 1,5m

Umoznuje umisténi adaptéru
s akumulatorem az ve vzdalenosti
1,5 m od deky.

(B100DA Aku vyhtivana deka

@ * Vyhfivand deka umoziiuje pohodli uzivateli pfi praci v mrazech
* Deka je vyrobend z polyesteru
* Barevné provedeni - cernd vnéjsi ¢ast, modrd vnitfni cést
 Rozméry deky jsou 1,4 < 0,7 m
 Rozméry vyhfivané plochy — 35 % 25 cm
* Deku je mozné rozprostfit kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomoci stiskaciho

knofliku nebo $idirky :
* Deka umoziiuje vyhrivani az po dobu 14 hodin (s BL1041B) \éell;kost P, Bl 400 ><B700 ":]md
* Deku je mozné prat v auomatické pracce a susit v suicce oba pouit Hi L10418 —4ho
Doba pouiti Mid BL1041B—7,5 hod
Doba pouiti Lo BL1041B — 14 hod
Vyhrevnost Hi: 9,5 W, Mid: 4,5W
Hmotnost 0,5kg

Soucast dodavky: adaptér 10,8 / 12V CXT (YL00000003) a prodluzovaci kabel (YL00000068)

DCB200A Aku vyhfivana deka 18V

M * Vyhfivana deka umoziiuje pohodli uzivateli pii praci v mrazech
* Deka je vyrobend z polyesteru
* Barevné provedeni - ernd vnéjsi cast, modrd vnitfni cast
* Rozméry deky jsou 1,4 0,7 m
* Rozméry vyhrivané plochy — 35 % 25 cm
 Deku je mozné rozprostfit kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomoci stiskaciho
knofliku nebo $iirky
 Deka umoziiuje vyhrivani az po dobu 35 hodin (s BL1860B)

« Deku je mozné prat v automatické pracce a suit v susicce Velikost - 1400700 mm
Doba pouiti Hi BL1860B — 10 hod
Doba pouiti Mid BL1860B — 20 hod
Doba pouziti Lo BL1860B — 35 hod
Hmotnost 0,58kg

Soucdst dodavky: adaptér 14,4 /18 V LXT (YL00000004) a prodluzovaci kabel (YL00000068)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny

Nabijeci adaptér
Kompatibilni s akumulatory Li-ion 12V CXT
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A
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e
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I Nabijeci adaptér USB
ADP0O8

~— Tlacitko napajeni

Pocet nabiti modelu iPhone 7

3krdt :BL1041B 4,0 Ah
1krdt :BL1021B 2,0 Ah
:BL1016 1,5 Ah

—— Vstup USB
Otvor na pasek USBtyp A DC5V/2,1A

Obj.c. DEAADP0O8

Rada nabijecich adaptérti USB

ADPO5 ADP06 ADP001G
Obj.c. DEAADPO5 Obj.c. DEAADP0O6 Dvojnasobna rychlost nabijeni

Klip na opasek

Sl THIONJON)

=

Otvor na pasek
(pouze ADPO5)

®

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




640.

Bodové sviceni

(bok: 6m)

Celo

(bok: 5 3 m)

2 8 Celo

Prostorove (bok 3 m)

2 8 Celo

(bok 3m)

(bok 2,6 m) I I

2 3 Celo

—
T

DML805 MLO003G DML812 DML813 /DML814

DML811

* méreno podle ANSI

Svételny kuzel

DML805 MLO03G DML812 DML813 DML811
DML814

750Im 1,1 OOIm 1,250Im

Bodové + prostorové
siceni

3,000 m

105

(side: 10m)

L)
6,5

(bok 6,5 m)

DML810

DML809

[ _18v_|
DML810

5,500 Im

[ 18V |
DML809

10,000 m




Aku svitilny - srovnavaci tabulka

Bundy, radia, svitilny

Aku svitilna Aku svitilna Aku svitilna Aku svitilna
DML814 18V pmLsio  [EEXAM ML003G DML809 18V
% T @
&
A
s BL1850(B) s BL1850(B) x2 s BL4040 s BL1850(B) x2 g
Doba sviceni (cca) Nizka / Stfedni / Vysoka Nizka / Stiedni / Vysoka Vysoka / Nizka Nizka / Stfedni / Vysoka =z
10/5,5/3 hod 15/7/3,5 hod 10/22 hod 7,5/3,5/14hod _§|§
=

Ve vzdalenosti 1 m

Ve vzdalenosti 1 m

Ve vzdalenosti 1 m

Ve vzdalenosti 1 m

Doba sviceni (cca) Vysoka / Stfedni / Nizka Vysoka / Stfedni / Nizka Vysoka / Nizka Vysoka / Stredni / Nizka
1250/ 750/ 400 Ix 550/300/150 Ix 500/200 Ix 3800/ 1500 /800 Ix

G T Vysoka / Stredni / Nizka: Vysoka / Stredni / Nizka Vysoka / Nizka Vysoka / Stredni / Nizka

LA 3000/ 1700 /900 Im 5500/3000/ 1500 Im 1100 /450 Im 10000 / 4000 / 2000 Im

Pracovni rozméry (max vyska)

Se sklopenou rokujeti

S vysunutou rukojeti

Rozméry (D x S x V) 573 X 658 x 1250-2240 mm RS20 249 X 298 x 280 mm 249 x 370 x 370 mm
Hmotnost 8,1kg 153 kg 4,7 kg 7kg
Aku svitilna Aku svitilna + AC svitilna Aku svitilna Aku svitilna
DML811 18V DML8o5 [EEXAM | MLO07G DML812 18V MLooic  ENEEA
B by
Y Novinka! 4
BL4050F s BL1850B
s BL1860(B) s BL1850(B) S, . . 2
Doba sviceni (cca) Nizké / Stredni / Vysoka Nizka / Vysoka Bqdove/ ProsForove/ Bqdove / ProsForove/ s BL4040
13/7/3 hod 17/85 hod Bodové-Prostorové Stroboskop|Bodoveé-Prostorové Stroboskop 55 hod
§ 14/13/9,0/13 hod 8,5/6,5/5/7hod
Ve vzdalenosti 1 m Ve vzdalenosti 1 m Ve vzdalenosti 0,5 m do svétla| Ve vzdalenosti 1 m od svétla
Doba sviceni (cca) Vysoka/ Stiedni / Nizka Vysoka / Nizka bodového / prosotorvého 3000 Ix
1800/ 800/ 350 Ix 300/ 200 Ix 71000/ 520 Ix
; i Vysoka/ Stiedni / Nizké Vysoka / Nizké Bodové(Prostorovtél/ Bodovél/Prostorovél/
Svételny tok 3000/ 1500/ 750 Im 750/ 450 Im Bodové-prostorové Bodové-prostorové 160 Im
600/1000/1250 Im 600/ 1000/ 1250 Im
R &ry (D x & S vysunutou rukojeti 214 x 261 x 328 mm s BL4025 s BL1860B s BL4040
ozméry (D x 5 x V) 249x 302 x 361 mm 330 120 x 118 mm 313x 119% 115 mm 287 % 88 x 136 mm
Hmotnost 4,8 kg 2,7kg 2,3kg 1,6 kg 1,3 kg
Aku svitilna Aku svitilna Aku svitilna Aku svitilna
pmLgo2 IENAM | pmig15  EENAM | pML1ss EEXNAM | ML106 TS | pMLgos  EENTEA

>

=

Doba sviceni (cca)

s BL1850B: 23 hod

s BL1850B: 45 hod

s BL1850B: 7 hod

s BL1041B: 12 hod

s BL1860B: 32 hod

Doba sviceni (cca)

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

4000 Ix 3000 Ix 4500 Ix 170-4500 Ix 170-4500 Ix
Svételny tok 180 Im 160 Im 180 Im 190 Im 190 Im
, s BL1830B / BL1840B / BL1850B]s BL1830B / BL1840B / BL18508 : BL1830B / BL1840B / BL1850B /
Rozméry (DX SXV) /g 18608 272 x 79 x 116 mm|/ BL1860B: 272 x 79 X 116 mm A s BL1041B:290 X 66X 93 MM | ) 4305 560 66 x 116 mm
Hmotnost 1kg 0,93 kg 1,03 kg 0,78 kg 1kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion

Aku svitilny - srovnavaci tabulka

ML105 [ 12V max |

ML187

USB ~<-

ML002G

‘@

USB ~<-

DML807
0

DIVIEIT 18V |

N

*

Doba sviceni (cca)

s BL1041B: 14 hod

sBL1811G: 15 hod

s BL4040 Hlavni / Vrchni
16 /51 hod

s BL1850B Hlavni / Vrchni
23/36 hod

s BL1850B Hlavni / Vrchni
21/59 hod

Doba sviceni (cca)

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla
Hlavni / Vrchni

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
Hlavni / Vrchni

ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
Hlavni/ Vrchni

5500 Ix 340 /1900 Ix 340/1900 Ix 310/2100 Ix
Svételny tok Hlavni / Vrchni Hlavni / Vrchni Hlavni / Vrchni
vetelny to 190 Im 710/1301m 710Im/1301m 620/90 Im
Rozméry (D x $ x V) sBL1041B 313x84% 118 s BLA040, s hackem 414%79 % 155 365x 78 x 119
ozmery 268 X 66 x 93 mm bRt RS UL 376 x 86 x 141 mm B RS EE i SUASES /UL
Hmotnost 0,7 kg 0,73 kg 1,5 kg 1,1 kg 1,1 kg
ML104 ETEd | MLoo6G ENEEd | DML816  [EEXAM | pmiLso1l  [EEXAM | DML800 18V
Q UsB <= <
{O '
Y Novinkat 4 Y Novinka 4
) ) s BL4040 s BL1860B s BL1830B
Doba sviceni (cca) 5 3“041173 /*:';‘(1”' é Vil Vysoka / Stredni / Nizka Nizka / Stredni / Vysoké PIné /Polovi¢ni s 351:3;’8
o 82/40/20 hod 75/34/17 hod 9/22 hod o

Doba sviceni (cca)

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
Hlavni / Vrchni

ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
Vysoka / Stredni / Nizka

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
Vysoka / Stredni / Nizka:

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla
PIné / Polovi¢ni

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla

340/1900 Ix 800/400/ 180 Ix 800/400/ 180 Ix 400 /200 Ix 2D
= a Hlavni/ Vrchni Vysoka / Stredni / Nizka Vysoka / Stredni / Nizka PIné / Polovi¢ni
Svételny tok 710/1301Im 500/250/100 Im 500/250/100 Im 240/1201m ooy
L s BL4040 s BL1860B
Rozméry (D x $ x V) 414x 66 x 132 mm 408 > 85 x 148 mm 400579 % 127 mm 380x 79 x 116 mm 151 % 76 x 88 mm
Hmotnost 0,78 kg 1,7 kg 1,1 kg 0,98 kg 0,91 kg
pDMLso3 [EENMM | DmML186  [EEXAM | ML103 FETEY | ML102
L\
sBL1830B
Doba sviceni (cca) Nizka / Vysoka SELIEETS SELIESIE SELIES
50 hod 28 hod 8 hod
24/16 hod

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla

Ve vzdalenosti 1 m od svétla

Ve vzdalenosti 0,5 m od svétla

Doba sviceni (cca) Vysoka / Nizka
270/ 180 Ix 500 Ix 240 Ix
o Vysoké / Nizkd
Svételny tok 1707120 Im 100 Im
& sBL1041B
Rozméry (D x $ x V) 133x81x72mm 151 x81x61 mm 87 % 64% 73 mm 65 X 65 X 180 mm
Hmotnost 0,92 kg 0,83 kg 0,43 kg 0,38 kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny

Aku svitilna LED Li-ion

* Univerzaini LED svitilna se svétlenym tokem az 3000 lumend
* 12 LED diod dodévd pfirozené bilé osvétleni podobné dennimu svétlu
* Moznost nastaveni svitilny na osvétleni bodu nebo plochy

DML814

EXT &

* Moznost ukotveni nohou
* Moznost uzamceni akumulatoru — zamek neni soucdsti dodavky
 Objednaci ¢islo DEADML814

* Moznost nastaveni 3 intenzit sviceni 900 / 1700 / 3000 Im

* Moznost nastaveni riznych uhlii jednotlivych svitilen

* Velmi dlouhd vydrz na jedno nabiti akumuldtoru — pfi pouiti BL1850B/900 Im
vydrzi svitit 10 hodin

* Teleskopické provedeni umoziujici nastaveni vysky 11442240 mm

* Jednoduché slozeni do transportnich rozmeér 1000 mm Doba svicent 3/55/10hod s BL18508
« 0dolné vici prachu i vodé — IP55 Zdrojsvétla LED dioda 12 ks
* Upozornéni uZivatele na nizkou kapacitu akumultoru Svételny kuzel 900/1700/3000 Im
Hmotnost 7,4/8kg
Rozméry (d X $ < v) 260 % 216 x 1000 mm

Soucast dodavky: transportni taska (TD00000001) a popruh (TD00000002)
Aku svitilna LED Li-ion 18V

Specialni svitilna na osvétleni velkého pracovniho prostoru pro akumulatory 14,4V a 18 V LXT
 MaximIni vykon 5500 lumenii
* Moznost nastaveni 3 stupiiti osvétleni (1500 / 3000 / 5500 Im)
* Moznost nastaveni 3 typt osvétleni (360°, 180° vlevo, 180° vpravo)
* Az3 hodiny sviceni na maximdIni vykon s BL1850B
* Moznost pouiti sitového adaptéru
* Moznost propojeni az 8 lamp na sitovy adaptér
o Svételna signalizace upozornujici na vybiti akumulétoru

DML810

X7 -

Soucast dodavky: transportni taska (TD00000001) a popruh (TD00000002)

[T Aku svitilna LED Liion
M Vykonna svitilna pro akumulatory Li-ion XGT 40V nebo LXT18/14,4V

* Vysokd intenzita sviceni diky 20 LED dioddm

* Az 24 hodin sviceni na jedno nabiti akumultoru BL4040
* IP 65 — odolnd viici vodé i prachu

* Moznost nastaveni Ghlu sviceni 240°vertikalné

* Moznost nastaveni dvou stupiid intenzity sviceni

* Automatické upozornéni na nizky stav nabiti akumulatoru

Aku svitilna LED Li-ion 18V

Extrémné vykonna svitilna s moZnosti napajeni ze sité nebo pomoci dvou akumulatord Li-ion LXT 14,4V nebo 18V
* Vysoka intenzita sviceni diky 96 LED dioddm 1,05 W
* Bilé LED diody dodavaji pfirozené osvétleni podobné dennimu svétlu
* Moznost nastavit 3 intenzity sviceni — 2000 / 4000 / 10000 lumeni
* Az 8,5 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL1860B pri intenzité 2000 lumend
* |P65 — odolné proti prachu a vodé (pouze DC)
* Moznost nastaveni uhlu sviceni 240° vertikalné
* Automatické upozornéni na nizky stav nabiti akumulatoru

Soucast dodavky: sitovy kabel (GM00002127)
Aku svitilna LED Li-ion 18V

Extrémné vykonna svitilna s moZnosti napajeni ze sité nebo pomoci dvou akumulétord Li-ion LXT 14,4V nebo 18V
* Vlysokd intenzita sviceni diky 30 LED dioddm
* Bilé LED diody dodavaji pfirozené osvétleni podobné dennimu svétlu
* Az 13 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1860B
* Moznost nastavit 3 intenzity sviceni — 750 / 1500 / 3000 lumenii
* |P65 — odolné proti prachu a vodé (pouze DC)
* Moznost nastaveni uhlu sviceni 240° vertikéIné
* Automatické upozoréni na nizky stav nabiti akumulatoru

Soucést dodavky: sitovy kabel (GM00002127)

* Kryti IP54 — odolnd viici prachu a stiikajici vodé Doba' SVI:CGnI' '3 hod s BL1850B
* Dodavé se bez akumuldtoru a nabijecky de‘?l svétla LED dioda 202 < 0,2W
* Objednaci ¢islo DEADML810 Svitivost 5500 Im
Hmotnost 13,9kg
Rozméry (d X $x v) 260 % 216 x 1000 mm

. P p Doba sviceni az 24 hod s BL4040
Rukojet pro jednoduchy transport Zaroj svéta LED dioda 20 % 0.6W
Svitivost v0,5m 1900/800 Ix

Svételny tok 1100/ 450 Im

Hmotnost 34/44kg

Rozméry (d x § X v) 249 % 298 x 280 mm

« Rukoiet pro iednoduchy transort Doba sviceni az8,5hod s BL1860B
« Moshost montaze na tipod Svivost 2500/5000/ 10000 m
* Dodéva se bez akumulétoru a nabijecky Zdroj svétla LED dioda 96 x 1,05W
* Objednaci ¢islo DEADML809 Hmotnost 56/7kg

Rozméry (d X $ X v) 249 % 370 X 278 mm

 Rukojet pro jednoduchy transport Doba sviceni max 13 hod s BL1860B
« Moznost montaze na tripod Svitiyostv 750/1500 / 3000Im
* Dodavé se bez akumulatoru a nabijecky Zdroj svétla LED dioda 30 ks
* Objednaci ¢islo DEADML811 Hmotnost 42/48kg

Rozméry (d X $ < v) 249 %302 x 271 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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 Akumulatorové naradi Li-ion
Aku svitilna LED Li-ion 18V

M Vykonna svitilna s moznosti napéjeni ze sité nebo pomoci akumulétori Li-ion 14,4V nebo 18V
* Vlysokd intenzita sviceni diky 20 LED diodam 0,5 W

tﬂ * Az 8,5 hodin sviceni na jedno nabiti akumultoru BL1850
* Moznost nastaveni Ghlu sviceni 360°vertikalné
* Moznost nastaveni dvou stupiill intenzity sviceni
* Automatické upozornéni na nizky stav nabiti akumulatoru
* Rukojet pro jednoduchy transport
* Dodava se bez akumultoru a nabijecky

o Ohi c Doba sviceni 8,5 hod s BL1850B
Objednaci cislo DEADML30S Idroj svétla LED dioda 20 x 0,5W
Svitivost 120/2401m

>
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Hmotnost 2,5kg
= Rozméry (d X § X v) 214261 x 328 mm

Aku svitilna LED Li-ion F ovinal 4

Vykonna aku LED svitilna Li-ion XGT 40 V
* Vysokd intenzita sviceni s dosahem az do 640 m
* AZz7,5 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL4025
* Moznost nastaveni thlu sviceni 90°vertikalné
* Moznost nastaveni 4 riiznych stupid intenzity sviceni
* Piii bodovém sviceni je dosvit az 640 m
* Funkce stroboskopu
* Technologie XPT umoZiiujici pouZiti v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Integrovany hacek umoznujici zavéeni svitilny

Doba sviceni 4,5-7,5hod / BL4025
Svitivost 520/51000/71000 lux
Hmotnost 1/1,7kg
Rozméry (d X §x v) 330x 120 118 mm

14,4V 18V

Vykonna aku LED svitilna Li-ion 14,4V nebo 18V
* Vlysokd intenzita sviceni s dosahem az do 640 m
* Az 7 hodin sviceni na jedno nabiti akumultoru BL1850B
* Moznost nastaveni thlu sviceni 90°vertikalné
* Moznost nastaveni 4 riiznych stupiidi intenzity sviceni
* Technologie XPT umoZiiujici pouziti v prostiedi se zvy3enou prasnosti nebo vihkosti
* Integrovany hécek umoznujici zavéSeni svitilny
* Dodava se bez akumulatoru a nabijecky

o Ohi s Doba sviceni max 7 hod
Objednaci islo DEBDML812 Zdroj svétla LEDTX9W, 16 X TW
Svitivost 600/1000/1250 lux

Hmotnost 1,7kg
n Rozméry (d < $ X v) 317111 121 mm

[ Aku svitiina LED Li-ion F Novinkal
xXGGT 4 ks LED diod o vykonu 160 lumend

* Hlava svitilny je sklopnd do 12 pozic v Ghlu 170°
* Az 55 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL4040

Doba sviceni 55 hod s BL4040
Zdroj svétla LED diody 4 % 0,5W
Svitivost 160 Im
Hmotnost 03/13kg
Rozméry (d x $x v) 287 X 88 121 mm

Aku svitilna LED Li-ion 18v

Lehka a kompaktni svitilna pro akumulatory 14,4Va 18V
* LED 3,2W o vykonu 160 lumeni
* Hlava svitilny je sklopna do 12 pozic
* Az 13 hodin sviceni na jedno nabiti akumultoru BL1830
* Dodavd se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEADML802

Doba sviceni 13 hod s BL1830B
Zdroj svétla LED dioda 3,2W
Svitivost 1801m
Hmotnost 0,65 kg
Rozméry (d X $x v) 256 X 79 99 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




Bundy, radia, svitilny

LTI Aku svitilna LED Li-ion

Lehka a kompaktni aku LED svitilna
* 4x LED 0,5W o vykonu 160 lument
* Hlava svitilny je sklopnd do 12 pozic
* AZ 54 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL1860B
* Doddvad se bez akumulétoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEBDML815

Zarovka o svitivosti 4500 luxd
* Hlava svitilny je sklopna do 12 pozic
* 4 hodiny sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1830
* Dodéva se bez akumultoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEADML185

[T Aku svitilna LED Li-ion
@ Kompaktni a lehka svitilna

* LED 4,9 W o vykonu 190 lumendi

* Moznost nastaveni plosného osvétleni nebo koncentrace svétla do jednoho bodu
* Hlava svitilny je sklopna do 12 pozic

* Moznost pouziti magnetického adaptéru GM00001683

* Az12 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1041B

* Dodévka bez akumuldtoru a nabijecky

* Objednadi ¢islo DEAML106

DML808 Aku svitilna LED Li-ion

M Lehké a kompaktni svitilna na akumulatory 14,4V a 18 V LXT
* LED 4,9 W o vykonu 190 lumenii

* Moznost zaostteni svétla do jednoho bodu nebo plosného sviceni

* Hlava svitilny je sklopnd do 12 pozic

* A732 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL1860B

* Dodéva se bez akumulatoru a nabijecky

* Objednaci ¢islo DEADML808

[T Aku svitilna LED Li-ion

Lehka a kompaktni svitilna
* LED 4,9 W o vykonu 190 lumendi
* Hava svitilny je sklopnd do 12 pozic
* AZ 14 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL1040B
* Dodéva se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEAML105

-,

Doba sviceni

Zdroj svétla
Svitivost

Svételny tok
Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

Doba sviceni

Zdroj svétla
Hmotnost

Rozméry (d X § X v)

10,8V 14,4V

Doba sviceni
Zdroj svétla
Svitivost
Hmotnost

Doba sviceni

Zdroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Doba sviceni
Zdroj svétla
Svitivost
Hmotnost

54 hod pfi BL1860B
LED4x1,5W

3000 Ix

160 Im

0,26/0,93 kg
27279 % 116 mm

4hod s BL1830B
Zarovka

0,36 kg

284 % 84 x 96 mm

12 hod s BL1041B
LED dioda 4,9W
190 Im

0,4kg

26 hod s BL1850B
LED dioda 4,9W
1901m

0,75kg

297 x79% 119 mm

14 hod s BL1041B
LED dioda 4,9W
190Im

0,53kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezévazné - technické zmeény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion
[T Aku svitilna LED Li-ion

Lehka a kompaktni LED svitilna XGT 40 V
* Moznost volby 3 typil sviceni — 20 x LED 0,5W, 10 x LED 0,5 W nebo 1 X LED 2W
* Maximalni svitivost 710 Im
 Na horni strané svitilny je umisténd LED Zarovka 2 W pro piiimé svétlo
Az 51 hodin sviceni s akumulatorem BL4040
* Moznost nabijeni externiho piistroje pres USB5V /2,4 A

XGT
Aku svitilna LED Li-ion

Moznost prepnuti riiznych intenzit sviceni — 20 x 0,5 W, 5 X 0,5 W nebo 2W
* V téle svitilny je rozmisténo 20 LED Zarovek 0,5 W pro dokonalé osvétleni prostoru
* Na horni strané svitilny je umisténa LED Zérovka 2 W pro piimé svétlo
* Maximdlni intenzita svétla 2100 Ix pfi piimém svétle, 310Ix pfi prostorovém svétle
* Az 33 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1830B
* Kovovy hécek umoziiujici uchyceni svitilny
* Doddvd se bez akumulétoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEBDML806

.S B

ML104 Aku svitilna LED Li-ion

Lehka a kompaktni svitilna
C€XT' XPT 5
]

* Moznost pepnuti riiznych intenzit sviceni — 20 x 0,5W, 5 x 0,5 W nebo 2W

* V téle svitilny je rozmisténo 20 LED Zarovek 0,5W pro dokonalé osvétleni prostoru

* Na horni strané svitilny je umisténd LED Zarovka 2 W pro pfimé svétlo

* Maximalni intenzita svétla 1900 Ix pfi pfimém svétle, 340Ix pfi prostorovém svétle
* Az 19 hodin sviceni na jedno nabiti akumuldtoru BL1041B

* Vlystup USB pro mozné nabijeni externiho pfistroje

* Kovovy hacek umoziiujici uchycent svitilny

* Moznost uchceni svitilny ke kovovym predmétiim pomoci magnetického adaptéru
* Dodéva se bez akumultoru a nabijecky

* Objednaci ¢islo DEADML104

A

Doba sviceni

Idroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d x 3 xv)

14av [V

Doba sviceni
Zdroj svétla

Svitivost
Hmotnost
Rozméry (d < §x v)

sy | iaviee

Doba sviceni

Idroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d X 3 X v)

max 51 hod s BL4040

LED dioidy 20 0,5W, 1 2W
710/310/130Im

0,5/1,5kg

376 X 86 141 mm

33 hod s BL1830B

LED dioda 20 X 0,5W, 5% 0,5W
nebo 1x2W

6201m

0,75kg

348 x78% 101 mm

19 hod s BL1041B

LED dioda 20 < 0,5W, 1x 2W
710/1301m

0,61kg

341X 66 % 101 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny
A Aku svitilna LED Li-ion  ovinkai

Velmi lehka a kompaktni aku svitilna Li-ion XGT 40V
* 3 tirovné osvétleni LED diod — svitivost 100 /250 / 500 lumeni
* Hlava svitilny je otocnd o 360°
* Sklopnd hlava umoZiiuje nastaveni 7 riiznych dhlt sviceni
* Indikator vybiti akumulatoru
* Az 82 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL4040

XGT

DML816 Aku svitilna LED Li-ion

Velmi lehkd a kompaktni aku svitilna Li-ion LXT 14,4/ 18V
* 3 (irovné osvétleni LED diod — svitivost 100 /250 / 500 lumendi

* Hlava svitilny je otocnd o 360°

* Sklopné hlava umoziiuje nastaveni 7 rliznych hld sviceni

* Indikator vybiti akumulatoru

* AZ75 hodin sviceni na jedno nabiti akumulétoru BL1860B

Doba sviceni max 82 /20 hod s BL4040
Zdroj svétla LED dioidy 18 ks
Svitivost 100/250/5001m
Hmotnost 0,4kg
Rozméry (d < § X v) 402 % 85 % 134 mm

14av |18V

‘AINNE
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Doba sviceni max 75 /17 hod s BL1860B
Zdroj svétla LED dioidy 18 ks
Svitivost 100/250/500 Im
Hmotnost 0,4kg
Rozméry (d X $xv) 402 x 85 x 134 mm
EXT
DML801 Aku svitilna LED Li-ion [ 1aav | sy |
Svitilna s mozZnosti pouZiti Li-ion akumulatord 14,4 nebo 18V
* 2 trovné osvétleni 6 / 12 LED diod — svitivost 120 / 240 lumendi
* Hlava svitilny je oto¢nd 0 360°
* Sklopnd hlava umoZiiuje nastaveni 7 riznych Ghld sviceni
* Az 22 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1830
* Dodéva se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEBDML801
Doba sviceni 22/9hod s BL1830B
Zdroj svétla LED dioda 6/12 ks
Svitivost 120/2401Im
Hmotnost 0,64 kg
Rozméry (d x $ xv) 363 x79x 99 mm
EXT
DML800 Aku svitilna LED Li-ion 18V
Svitilna s moznosti pouziti Li-ion akumulator(i 14,4 nebo 18V
* Vykonnd Zarovka LED 1,6 W
* Ochrana lampy proti stiikajici vodé IPX4
* Aku drZdk s hackem pro upevnéni k opasku a 1,2 m dlouhy kabel k lampé
* Az 22 hodin sviceni na jedno nabiti akumuldtoru BL1830
* Dodéva se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEBDML800
Doba sviceni 20 hod s BL1830
Zdroj svétla LED dioda 1,6 W
Svitivost 100Im

Hmotnost 0,53 kg
- Rozméry (d < § < v) 55X 55%55/133x76x 71 mm

o

=

"

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion
Aku svitilna LED Li-ion

@ Kompaktni a lehka svitilna
* Az 28 hodin sviceni s akumulétorem BL1040B
 LED 7arovka 1,5W
* Moznost pouZiti poutka pro zavéseni

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky
* Objednaci islo DEAML103

kit

DML186 Aku svitilna LED Li-ion

Mald a lehka svitilna pro akumulétory Li-ion 18V
* Kompaktni tvar, nizkd hmotnost
* 6 vysoce svitivych LED Zérovek
* Uchyceni svitilny pomoci nastavitelného pasku
* Dodava se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci ¢islo DEBDML186

[T A Aku svitilna LED Li-ion

Lehka a kompaktni svitilna
* Dva typy pouZiti - jako stolni lampa nebo jako svitilna
* LED didoda 1,25W
* Zvy3end odolnost proti vihkosti
* Az 8 hodin prace na BL1013
* Objednaci Cislo DEAML102

=

[T TR Aku svitilna LED Li-ion

Lehké a kompaktni svitilna na akumulatory 10,8 V
* Elastickd ramena umoZiuji jednoduché uchyceni svitilny
* Dodéva se bez akumulatoru a nabijecky
* Objednaci cislo STEXML101

Doba sviceni

Zdroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

Doba sviceni

Zdroj svétla
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

7,2V 10,8V

Doba sviceni

Idroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

10,8V

Doba sviceni
Hmotnost
Rozméry (d x $x v)

28 hod s BL1041B
LED dioda 1,5W
100Im

0,06 kg

77 x 54 28 mm

50 hod s BL1830
LED dioda 6 ks
0,54kg

151% 81x 78 mm

8hodsBL1013
LED dioda 1,25W
100Im

0,3Tkg

65 %65 180 mm

9hodsBL1013
0,32kg
192 x 52 55mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Aku radia - srovnavaci tabulka

Bundy, radia, svitilny

Aku radio
MR007G MRo04G ENTI MR003G MR002G
|18V | |18V |18V |18V |
[ 12V max| [ 12V max | [ 12V max| [ 12V max|
[ i
L)
= i
f Novinkal 4
Doba pouziti (cca) s BL4040: 19 hod s BL4040: 30 h s BL4040: 34 h s BL4040: 27,5 h =
=]
-]
FM/ DAB / DAB+ FM / DAB / DAB+ FM / DAB / DAB+ FM/AM Z E
Frekvence 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz |87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz | 87,5-108 MHz / 174,928-239.200 MHz| ~ 87,5-108 MHz / 522-1,710 kHz EXS
174,928-239,200 MHz 174,928-239,200 MHz 174,928-239,200 MHz =
Rozmér reproduktoru Serift Q (CEL i 224 Pramér: 89 mm x2 Pramér: 89 mm x2 Pramér: 89 mm x2
Spodni: @ 101,6 mm
Bluetooth o [ ) - [ J
DAB/DAB+ [ ] [ ) [ ] -
Rozméry (D x S x V)* 285 x 172 x 441 mm 280 x 171 x 434 mm 280 x 171 x 434 mm 280 x 171 x 434 mm
Hmotnost 5,5-6,3 kg 4,6-5,4 kg 4,6-5,4 kg 4,5-53 kg
Aku radio s nabijeckou Aku radio
DMR301 18V DMR115  [IEEXAM
[ 12 Vmax | [ 12V max |
s
I
Doba pouziti (cca) sBL1850B: 20,5 h sBL1850B: 16 h
FM / DAB / DAB+ FM/ DAB / DAB+
Frekvence 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz
174,928-239,200 MHz 174,928-239,200 MHz
3 O Bocni primér 63,5 mm x2
Rozmér reproduktoru Pramér: 89 mm x2 Spodn: Pramér 101,6 mm
Bluetooth () ()
DAB/DAB+ ® o
Rozméry (D x § x V)* 268 x 185 x 427 mm 268 x 164 x 437 mm
Hmotnost 6,1-6,6 kg 5,0-5,5 kg
Aku radio
DMR112  [EEAM DMR110N [EEAN DMR116  [EENIM
[ 12 Vmax | [ 12 Vmax | |18V
@ i
f Novinka! 4 J Novinka! 4

Doba pouziti (cca)

s BL1850B: 26 h

s BL1850B: 26 h

sBL1850(B): 31 h

FM /DAB / DAB+ FM /DAB / DAB+ FM /DAB / DAB+
Frekvence 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz | 87,5-108 MHz / 174,928-239,200 MHz
174,928-239,200 MHz 174,928-239,200 MHz 174,928-239,200 MHz
Rozmér reproduktoru Prdmér: 89 mm x2 Pramér: 76 mm x2 Pramér: 76 mm x2
Bluetooth ([ J = =
DAB/DAB+ [ J [ -
Rozméry (DxSxV)* 262 X 163 x 431 mm 257 x 163 x 431 mm 257 x 163 x 431 mm
Hmotnost 4,3-4,9 kg 4,1-4,6 kg 4,4-4,7 kg

*s vysunutou rukojeti

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion

Aku radia a pirehravace - srovnavaci tabulka

Aku radio

MRO52 [ 12V max |

Doba pouziti (cca) sBL1041B:30h
FM / AM
LT 87,5-108 MHz / 522-1,710 kHz
Rozmér reproduktoru -
Bluetooth =
DAB/DAB+ =
. . sBL1016/BL1021B
S S 169 % 73 X 74 mm
Hmotnost 0,56-0,72 kg
Aku pFehravac
DMR203 |18V | DMR202 |18V DMR200 |18V |
[ 12V max | [ 12V max |
USB +<=-
LCD panel

Doba pouziti (cca)

s BL1850B: 26 h

s BL1850B: 26 h

s BL1850B:31 h

Basy pramér: 101,6 mm

Basy pramér: 101,6 mm

Basy prdmér: 101,6 mm

Rozmér reproduktoru Vysky primér: 36 mm Vyiky pramér: 36 mm Wby itin=1e S i
PR reproduktor pramér: 89 mm PR reproduktor prdmér: 89 mm
Bluetooth [ J [ J [ J
Rozméry (DxSxV)* 217 x 206 X 285 mm 211 % 206 X 286 mm 211 % 203 X 286 mm
Hmotnost 2,7-3/4kg 2,7-3,3kg

2,9-3,4kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny &
ooy Diavmael ieov | v | covmax P ovinkai

MR0076GZ Aku radio DAB s Bluetooth

CXT [XT €X<39
PAR pAR*t

Stavebni aku radio s moznosti dokonalého vyladéni zvuku pomoci ekvalizéru
* Pracuje na Li-ion akumulatory CXT, LXT a XGT nebo na sitovy adaptér
* U rédia nelze pouZit akumuldtory NiCd / NiMH a Li-ion akumulatory Maktec/G série
* Moznost pfipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth fady 2
verze 5.0 do vzdalenosti optimalné 10 m, ve volném prostoru az 30 m
 Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (D(5V /2,4 A)
 Radio umoziiuje pfijem digitalniho signalu DAB a DAB+
* |P65 — ochrana proti prachu a strikajici vodé
* Automatické ladéni s moZnosti uloZeni 5 stanic
* Stereoreproduktory s wooferem
* Moznost dokonalého vyladéni zvuku pfes ekvalizér
* Pogumovani hran rédia jako ochrana proti poskozeni

€) Bluetooth®
MR004G

Soucast dodavky: sitovy adaptér (SE00000679)

Aku radio DAB s Bluetooth

Stavebni aku rddio s DAB a Bluetooth 12V-40V

* Rddio pracuje na Li-ion akumuldtory 12V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40V XGT
nebo na sitovy adaptér

* U rddia nelze pouzit akumuldtory NiCd / NiMH a Li-ion akumuldtory 3,6V, 7,2V, 10,8V,
Maktec / G série 14,4/18V

* Rddio umoziiuje pfijem digitalniho signlu DAB a DAB+

* Moznost piipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 5.0
do vzdélenosti optiméalné10 m, maximalné 30 m nebo pres jack 3,5 mm

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (DC5V /1,0 A)

* |P65 — ochrana proti stfikajici vodé

* Automatické ladéni s moznosti ulozeni 5 stanic

* Stereoreproduktory

CXT [XT
BAR pAR*

€) Bluetooth®

Soucast dodavky: sitovy adaptér (SE00000679)

Aku radio DAB s Bluetooth

Stavebni aku radio s Bluetooth 12V-40V

* Rédio pracuje na Li-ion akumuldtory 12V CXT 14,4/ 18 V LXT, 40 V XGT
nebo na sitovy adaptér

o U rédia nelze pouzit akumuldtory NiCd / NiMH a Li-ion akumulatory 3,6V, 7,2V, 10,8V,
Maktec / G série 14,4/ 18V

* Moznost piiipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 5.0
do vzddlenosti optimalné10 m, maximdiné 30 m nebo pfes jack 3,5 mm

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (DC5V /1,0 A)

* |P65 — ochrana proti stfikajici vodé

* Automatické ladéni s moznosti ulozeni 5 stanic

o Stereoreproduktory

* Anténa je integrovand v rukojeti

CXT [XT €X<29
BAR pAR*t

€ Bluetooth Soucast dodavky: itovy adaptér (SE00000679)

Aku radio s nabijeckou, DAB a Bluetooth

Stavebni aku radio s nabijeckou, DAB a Bluetooth 12V-18V
* Pracuje na Li-ion akumuldtory CXT a LXT 12/ 14,4/ 18V nebo na sitovy adaptér
¢ U rédia nelze pouZit akumuldtory NiCd / NiMH a Li-ion akumulatory Maktec / G série
* Moznost nabijeni akumuldtoru CXT / LXT
* Moznost piiipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 4.2
do vzdélenosti optimédlné 10m, maximalné 30m nebo pres jack 3,5 mm
* Dva porty s moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (DC5V /2,4 A)
* Radio umoziiuje pfijem digitalniho signalu DAB a DAB+
* |P64 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé
* Automatické ladéni s moznosti ulozeni 5 stanic
* Stereoreproduktory a pfipojeni pro sluchatka
* Digitalna dispej s indikdtorem stavu nabijeni

CX7 X7
BAR pAR*t

Soucast dodavky: sitovy adaptér (TC00000137) a $iidira adaptéru (TC00000142)

* Anténa integrovand v rukojeti

 Maximalni vykon: 12V:2W x2 4+ 10W; 14.,4V:3W x2 + 15W,
18V5Wx2+25W,40V5W x2+25W

* Menu rédia neni v eském jazyce

Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz
Max. vykon 2X5W+25W
Hmotnost 54kg
Rozméry (d X $x v) 285 172 x 305 mm

“osv | Siavime 154y | i8v| 40umax | Novinkai

* Anténa je integrovana v rukojeti

* Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni

 Maximalni vykon: 12V: 2x 1,7 W; 14,4V: 2x 3W; 18V: 2x 4,9 W, 40
V2x49W

Frekvence pdsma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz
Max. vykon 2} 49W
Hmotnost 42/52kg
Rozméry (d x $x v) 280 % 171 x 432 mm

ooy [SaVSE raav |8y sovman J Novinkai

* Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni
 Maximalni vjkon : 12V: 2 1,7W; 14,4V: 2} 3W; 18 V: 2x 49 W,
40V2x5W

Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Max. vykon 2X5W
Hmotnost 43/53kg
Rozméry (d x § X v) 280 171 x 434 mm

* Pogumovani hran rédia jako ochrana proti poSkozeni
* Maximdlni vykon : 12V:2x 1,7W; 14,4V: 2x 3 W, 18V 2x 49 W
* Integrovany otvirdk

Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz
Max. vykon 2x4W+15W
Hmotnost 6kg
Rozméry (d X 3 v) 285 % 185 % 305 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion

O A Aku ridio DAB s Bluetooth TN I T T
@M !A_! !A_!-I- Stavebni aku radio s velmi dobrou kvalitou zvuku

* Pracuje na Li-ion akumuldtory 12/ 14,4 / 18V nebo na sitovy adaptér * Anténa integrovand v rukojeti

* U rdia nelze pouzit akumulétory NiCd / NiMH a Li-ion akumuldtory Maktec / G série  Maximalni vykon : 12V: 2W X2 +10W; 14,4V:3W X2 + 15W,
* Moznost pfipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth fady 2 verze 5.0 18V5Wx2+25W

do vzdalenosti optimdIné 10 m, ve volném prostoru az 30 m * Menu radia neni v ¢eském jazyce
* Moznost nabijeni externiho piistroje pomoci USB (DC5V /2,4 A) * Dodévka bez akumulatoru a nabijecky

* Radio umoziiuje prijem digitalniho signalu DAB a DAB+
* |P64 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé

* Automatické ladéni s moZnosti ulozeni 5 stanic

* Stereoreproduktory s wooferem

* Moznost dokonalého vyladéni zvuku pres ekvalizér Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz

* Pogumovani hran rédia jako ochrana proti poskozeni Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz

Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz

Max. vykon 2X5W+25W

" Hmotnost 48/55kg

9 Bluetooth Soucast dodavky: sitovy adaptér (SE00000679) Rozméry (d x $xv) 268X 164 X 295 mm

LIPS Aku radio DAB s Bluetooth | 72v_ | tosv [iaVmee] 144v | sV
@ M !A_! !AB"' Spolehlivé stavebni radio FM + DAB

* Pracuje na Li-ion akumulétory 7,2/ 10,8 / 12/ 14,4 / 18V nebo na sitovy adaptér * Pogumovani harn rédia jako ochrana proti poskozeni
* U rddia nelze pouzit akumulétory NiCd/NiMH a Li-ion akumuldtory Maktec / G série  Maximalni vjkon:7,22V:2x 0,6 W; 12V: 2x 1,7 W; 14,4 V:
* Moznost pripojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 4.0 2x3W, 18V 2x 49W

do vzdélenosti optimalné10 m, maximainé 30 m nebo pres jack 3,5 mm * Dodévka bez akumulatoru a nabijecky

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (DC5V /1,0 A)
* Radio umoziiuje pfijem digitéIniho signalu DAB a DAB+

* IP64 — ochrana proti prachu a stiikajici vodé

* Automatické ladéni s moznosti ulozeni 5 stanic

* Stereoreproduktory

Frekvence pdsma (FM) 87,5-108 MHz

Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz

Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz

Max. vykon 2x49W

® Hmotnost 43kg

9 Bluetooth Soucast dodévky: sitovy adaptér a anténa Rozméry (d x 3 xv) 262< 163 X 294 mm

CIT T Aku radio DAB [ 72v | tosv [avmeel asv [ iavPNovinkal 4
@’ M !A_B !A!"' Stavebni aku radio s DAB 10,8 V-18V

* Pracuje na Li-ion akumuldtory 10,8—18 V nebo na sitovy adaptér

* U rddia nelze pouzit akumultory NiCd / NiMH a Li-ion akumuldtory Maktec / G série
* Radio umoziiuje pijem digitalniho signalu DAB a DAB+

* IP64 — ochrana proti stfikajici vodé

* Automatické ladéni s moZnosti ulozeni 5 stanic

* Stereoreproduktory

* Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni

* Maximdlni vykon : 10,8V: 2 1,2 W; 14,4V: 2x 2,2W, 18V 2x 3,5W

Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz
Max. vykon 2%x3,5W
Hmotnost 4,1kg
Soucast dodévky: sitovy adaptér a anténa Rozméry (d x 3 x v) 257163 x 431 mm

Aku radio _14v_ | i8v W Novinka! 4

Stavebni aku radio 14,4V-18V

* Pracuje na Li-ion akumulétory 14,4—18 V (vetné specidlni fady G)
nebo na sitovy adaptér

* U rédia nelze pouzit akumuldtory NiCd/NiMH

* |PX4 — ochrana proti stfikajici vodé

* Automatické ladéni s moZnosti ulozeni 5 stanic

* Stereoreproduktory

* Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni

* Maximdlni vykon : 14,4V:2x 2,2 W, 18V 2x 3,5W

Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvence DAB 174,928-239,2 MHz
Frekvence DAB+ 174,928-239,2 MHz
Max. vykon 2x35W
Hmotnost 41kg
SERIE Soucast dodévky: sitovy adaptér a anténa Rozméry (d x 3 x v) 257163 x 431 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Bundy, radia, svitilny

LI RN Aku radio Li-ion CXT
@ Kompaktni aku radio

* Digitalni displej s ladénim AM/FM

* Vstup AUX a vystup na sluchétka

* Automatické ladéni s moznosti uloZeni 5 stanic

* Aku radio pracuje pouze pii poufiti akumulatoru Li-ion 10,8 V CXT
* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

[T A Aku prehravaé s USB a Bluetooth
@M Spolehlivy prehravaé

* Pracuje s Li-ion akumulatory 10,8V /12V (CXT),14,4V a 18V nebo na sitovy adaptér

* Nelze pouzit akumulatory NiCd / NiMH, Li-ion akumuldtory Maktec / G série a Li-ion
akumulétory 7,2 / 10,8 V (starsi provedent)

* MoZnost pfipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 4.2
do vzdalenost 10-30 m neho pifes jack 3,5 mm

* Technologie TWS — propojeni 2 prehravaci pro vytvoreni dokonalého stereo zvuku

* Moznost propojeni az 10 prehravaci DMR203

* Moznost dokonalého vyladéni zvuku pomoci ekvalizéru

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (5V /2,1 A)

© Bluetooth - Bem®™  Souast dodavky: sitovy adaptér (SE00000501)

[T Aku prehravaé s USB a Bluetooth
@M Spolehlivy piehravac s USB

* Pracuje s Li-ion akumulatory 10,8V /12V (CXT),14,4V a 18V nebo na sitovy adaptér

* Nelze pouzit akumuldtory NiCd / NiMH, Li-ion akumulatory Maktec / G série a Li-ion
akumuldtory 7,2 /10,8 V (starsi provedeni)

* Moznost pripojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 4.0
do vzdélenost maximéIné 10 m nebo pres jack 3,5 mm

* Moznost pfipojeni externiho zdroje pomoci USB

* Moznost nabijeni externiho piistroje pomoci USB (5V /2,1 A)

* P64 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé

* Ulozny box pro externi zafizeni

€) Bluetooth®

Soucast dodavky: sitovy adaptér (SE00000501)

DMR200 Aku prehravac s Bluetooth
C€X7T [XT

Spolehlivy prehravac

* Pracuje s Li-ion akumulatory 10,8 V (pouze nové s oznacenim CXT),
14,4V a 18V nebo na sitovy adaptér

* Nelze pouzit akumulatory NiCd / NiMH, Li-ion akumuldtory Maktec / G série
a Li-ion akumuldtory 7,2 / 10,8V (star3i provedeni)

* Moznost pfipojeni externiho zdroje pomoci technologie Bluetooth verze 4.0
do vzdalenost maximéalné 10m nebo pres jack 3,5 mm

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pomoci USB (5V /2,1 A)

* P64 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé

* Ulozny box pro externi zafizeni

a8

Soucast dodavky: sitovy adaptér (SE00000501)

Frekvence pasma (AM) 522-1710 kHz
Frekvence pasma (FM) 87,5-108 MHz
Max. vykon 2X2W
Hmotnost 0,56 kg
Rozméry (d < § < v) 169 % 58 X 74mm

ooy [V 10y | iav|

* P65 - ochrana proti prachu a stfikajici vodé

« Ulozny box pro externi zafizeni

* Reproduktory 101,6mm pro basy, 36 mm pro vysky
 Pogumovani stroje jako ochrana proti po3kozeni

* AZ35 hodin hudby na jedno nabiti BL1860B

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

* Soucésti dodavky je sitovy adaptér (SEQ0

Max. vykon 18V/10W,12V/3,5W
Hmotnost 2,7kg
Rozméry (d x §x v) 211199 x 203 mm

* Reproduktory 100 mm pro basy, 36 mm pro vysky
* Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni
A7 32 hodin hudby na jedno nabiti BL1860B

* Dodavka bez akumuldtoru a nabijecky

Max. vykon 18V/10W,12V/3,5W
Hmotnost 2,7kg
Rozméry (d x $x v) 211 % 199 X 203 mm

* Reproduktory 100 mm pro basy, 36 mm pro vysky
 Pogumovani stroje jako ochrana proti poskozeni
A7 65 hodin hudby na jedno nabiti BL1850

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky

Max. vykon ow
Vykon 18V/10W, 14,4V /6W,10,8V/35W
Hmotnost 2,9kg

Rozméry (d x $xv) 211199 X 203 mm

R

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion

Aku ventilatory - srovnavaci tabulka

Aku ventilatory

CF002G

DCF301

CF001G

DCF203

DCF102

Doba pouziti

s BL4040
Nizkd / Stfedni / Vysoka
1,020/ 640/ 320 min

s BL1860B
Nizkd / Stfedni / Vysoka
850/430/215 min

s BL4040
Nizka / Stfedni / Vysoka
1,160/ 880 / 660 min

s BL1860B
Nizkd / Stfedni / Vysoka
1,155/700/ 430 min

s BL1860B
Nizka / Stfedni / Vysoka
1,270/705 /575 min

Max rychlost vzduchu

Vysoka / Sttedni / Nizkéd
240/170/120 m/min

Vysoka / Stredni / Nizkda
240/170/ 120 m/min

Vysoka / Sttedni / Nizkéa
190/150/ 120 m/min

Vysoka / Stfedni / Nizka
190/ 150/ 120 m/min

Vysoka / Stredni / Nizka
180/150/ 120 m/min

Proud vzduchu

Vysoka / Stfedni / Nizka
21/15/10 m*/min

Vysoka / Stredni / Nizka
21/15/10 m*/min

Vysoka / Sttedni / Nizkéd
82/6.5/5.2m/min

Vysoka / Stredni / Nizka
8.2/6.5/5.2m*/min

Vysoka / Stfedni / Nizka
4.6/3.8/3.0m*/min

Primér ventilatoru 330 mm 330mm 235 mm 235 mm 180 mm
Automaticky naklon [ [ ° o Y
Rozméry (D x S x V) 277 x 439 X 602 mm 269 x 439 x 602 mm 143 x 333 X 463 mm 140 X 333 X 447 mm 185 X 272 X 284 mm
Hmotnost 3,8-51kg 3,8-4,5kg 2,0-3,0kg 1,9-2,6 kg 1,3-2,0 kg
Aku ventilator
CF101D AT

Doba pouziti

sBL1041B
Nizka / Stfedni / Vysoka
630/380/275 min

Vysoka / Stredni / Nizka

Max rychlost vzduchu 180/150/120 m/min
Vysoka / Stredni / Nizka
S e 4.6/3.8/3.0 m¥/min
Pramér ventilatoru 180 mm
Automaticky naklon ()
, 185 x 260 x 284
Rozméry (D x S x V) X £oRxasamm
Hmotnost 1,3-1,7kg

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Akumulatorové naradi Li-ion
A Aku ventilstor Y Novinka! §

Velmi silny ventilator s moznosti pouziti akumulatord Li-ion XGT 40 V nebo sitového adaptéru
* Moznost nastaveni 3 stupiidi rychlosti vzduchu
* Moznost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
* Priimér ventilétoru 330mm
* Bezpecnostni kovovy kryt vrtule s moznosti jednoduchého odmontovani
pro snadnou Gdrzbu
* Velmi tichy chod
* Vlykon zaffizeni je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
* Moznost nastaven Ghlu ventildtoru nahoru 90°, dolti 45° vlevo/vpravo 90°
* Moznost zapnuti automatického naklonu 45°vlevo i vpravo

DCF301Z Aku ventilator

144V 18V

Velmi silny ventilator s moznosti pouZiti akumulatort Li-ion XGT 18V nebo sitového adaptéru

* Moznost nastaveni 3 stupiid rychlosti vzduchu
* Moznost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
* Primér ventildtoru 330mm

* Bezpecnostni kovovy kryt vrtule s moznosti jednoduchého odmontovani

pro snadnou tidrzbu

Doba poufiti/akumuldtor 320/640/1020 min s BL4040

Max proud vzduchu 21/15/10 m*/min

“ Max rychlost vzduchu 4/28/2m/s
w Hiadina hluku 52dB(A)
E E Hmotnost I
2 Soucast dodavky: sitovy adaptérj (TE00000442) Rozméry (d < $xv) 277 x 439 x 602 mm

: ¥e:(lgrlltzlgr]|);ecm stanoven v souladu s normou [EC60879: 1986 (coor. 1992) Doba pouit/akurnulitor 215/430/ 850 min s BL1860B
. Myoinost nasta\]/em' Ghlu ventildtoru nahoru 90°, dold 45° vlevo/vpravo 90° Max proud vzduchu 21/15/10 m/min
* Moznost zapnuti automatického naklonu 45°vlevo i vpravo Max rychlost vzduchu 4/28/2m/s
Hladina hluku 52dB(A)
Hmotnost 3,8/4,5kg
Rozméry (d x $x v) 261 % 439 x 602 mm

Soucast dodavky: sitovy adaptérj (TEO0000442)

[ A Ak ventiltor

Ventilator s moznosti pouZiti akumulatori nebo sitového adaptéru

* Moznost nastaveni 3 stupiid rychlosti vzduchu

* Moznost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
* Primér ventildtoru 235mm

* Odnimatelny bezpecnostni kryt vrtule pro jednoduchou Gdrzbu

* Velmi tichy chod

* Moznost nastaveni thlu ventildtoru v horizontélni poloze

* Moznost zapnuti automatického otaceni v Ghlu 45° na obé strany

Ventilator a moznosti pouZiti akumulatord nebo sitového adaptéru

* Moznost nastaveni 3 stupiidi rychlosti vzduchu

* Moznost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
* Priimér ventilédtoru 235 mm

* Odnimatelny kryt vrtule

* Velmi tichy chod 53 dB(A)

Doba poutiti/akumuldtor 370-730 min BL4025
Max proud vzduchu 8,2/6,5/5,2m*/min
Max rychlost vzduchu 190/150/120 m/min
Hmotnost 2/3kg
Rozméry (d X $ X v) 143 x 333 X 463 mm

144V 18V

* Moznost nastaveni ihlu ventildtoru horizontdIné (135°) i vertikdlné (90° na obé strany)  Akumultor Li-ion 14,4/ 18V
* Dodavka bez akumuldtoru, nabijecky a kufru Doba pouiti na jedno nabit (18V /3,0 Ahmax) 5607340/ 210 min
Max proud vzduchu 5,2/6,5/8,2m*/min
Max rychlost vzduchu 180/150/120 m/min
Hmotnost 1,9/2,6kg
Rozméry (d x § X v) 140 x 333 x 447 mm

Soucast dodavky: sitovy adaptér (TE00000173)

DCF10 Aku ventilator

Ventilator a moznosti poutiti akumulatort nebo sitového adaptéru

* Moznost nastaveni 3 stupiidi rychlosti vzduchu

* Moznost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
* Priimér ventilétoru 230mm

* Bezpecnostni kovovy kryt vrtule

144V 18V

* Tichy chod
* Vlykon zaiizeni je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992) Akumulator Li-ion 14,4/18V
* Moznost nastaveni thlu ventilatoru Siad - :
. ; A p [ oy Doba poufiti na jedno nabiti (18V /3,0 Ahmax) ~ 280/340/600 min
Dodévka bez sitového adaptéru, akumuldtoru, nabijecky a kufru e 46/38/3m¥min
Max rychlost vzduchu 180/150/120 m/min
Hmotnost 13/2kg
Rozméry (d < §x v) 185 % 272 x 284 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Akumulatorové naradi Li-ion

(G AN Aku ventilitor

* Kompaktni tvar, velmi nizkd hmotnost

* Moznost nastaveni 3 stupiidi rychlosti vzduchu

* MoZnost nastaveni automatického vypnuti stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny

* Priimér ventilatoru 180 mm

* Bezpecnostni kovovy kryt vrtule

* Tichy chod

* Vykon zafizeni je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
* Moznost nastaveni automatického otéceni ventildtoru 45° vlevo i vpravo

* Moznost nastaveni thlu ventildtoru

T2 Aku chladici a ohfivaci box
XGT

* Kompresorovy typ

* Moznost nastaveni 7 stupiiti chlazeni —18 °C, —15 °C, -10 °C, -5 °C, 0°C, 5°Ca 10 °C
* Moznost nastaveni ohevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C

* Dokonald izolace umoziiuje dlouhé zachovani teploty i ve vypnutém stavu

* Objem boxu 201

* Pfehledny LED displej

* Moznost nabijeni externiho piistroje pres USB5V /2,4 A

* 100 mm kolecka pro jednoduchy prevoz lednicky

* Integrovany otvirdk na lahve

* |P54 — odolné proti prachu a stiikajici vodé

A Y

DCW180Z Aku chladici a ohrivaci box
EXT

* Kompresorovy typ s velmi tichym chodem

* Moznost nastaveni 5 stupiiti chlazeni —18 °C, =10 °C,0°C, 5°Ca 10 °C

* Moznost nastaveni ohfevu na 55 °C nebo 60 °C

* Objem boxu je 201

* Piiehledny LED displej

* Moznost nabijeni externiho pfistroje pfes USB5V /2,4 A

* Dlouhd vydrZ na jedno nabiti akumulatordi pii pouZiti 2 ks BL1860B — az 5 hodin / —18 °C
nebo 17 hodin / 5 °C nebo 4 hodiny / 60 °C

* Integrovany otvirak na lahve

=

Ventilator a moznosti pouiti akumulatord Li-ion 10,8 / 12V CXT nebo sitového adaptéru

* Moznost uchyceni na tripod
* Doddvka bez akumuldtoru, nabijecky a sitového adaptéru

Doba pouiti/akumulator 265-585 min s BL1040
Max proud vzduchu 4,6/3,8/3m’/min
Max rychlost vzduchu 180/150/120 m*/min
Hmotnost 13/1,7kg
Rozméry (d X $ X v) 185 260 x 284 mm

P Novinkal 4

Sikovny pomocnik na cestéch fungujici na 2 akumuldtory Li-ion XGT 40V, na 2 akumuldtory Li-ion LXT 18V, sitovy adaptér nebo autokonektor 12V

Doba pouiti/akumuldtor 22hod na5°C/2 x BL4040
Objem nadoby 201
Hmotnost 14,2/16,2kg
Rozméry (d x $xv) 663 % 34+ % 372mm

* |PX4 — odolné proti stikajici vodé — pouze v pifipadé napajeni
z akumulatord
* Spolehlivd izolace zarucuje dlouhé zachovani teploty v boxu
i po vypnuti napajeni
* Prakticka rukojet a 100 mm kolecka pro jednoduchy prevoz lednicky

Sikovny pomocnik na cestach fungujici na 2 akumulatory Li-ion 18V, sitovy adaptér nebo autokonektor 12/24V

Doba poutiti/akumuldtor 265585 min s BL1040
Max proud vzduchu 4,6/3,8/3m*/min
Max rychlost vzduchu 180/150/120 m*/min
Hmotnost 13/1,7kg
Rozméry (d x $xv) 185 % 260 x 284 mm

Soucast dodavky: AC konektor + adaptér (WL00000058 ) a autokonektor 12/24V (WL00000002 )

KT001GZ Aku rychlovarna konvice

xXGT Aku rychlovarnd konvice fungujici na akumulator Li-ion XGT 40V

* Nabizi velmi rychly ohfev az 0,8 | vody

* Moznost paralelnho zapojeni dvou akumuldtord XGT zvy3uje objem vody na dvojndsobek
* Velmi odolnd konstrukce stroje

* Ochrana proti moznosti vyliti vody

* Automatické vypnuti v okamZiku dosazeni bodu varu

o Svételny indikator varu

* Pojistka proti ohfevu na sucho

* Jednoduse uvolnitelné vicko s protiprachovou tpravou

* Dvojity plast konvice — nerez uvnitt/plast venku

LISECT AN Aku rychlovarnd konvice

M Aku rychlovarna konvice fungujici na dva akumulatory Li-ion LXT 18V
* Nabizi velmi rychly ohfev az 0,8 | vody

* Velmi odolnd konstrukce stroje

* Ochrana proti moznosti vyliti vody

* Automatické vypnuti v okamZiku dosazeni bodu varu

* Svételny indikator varu

* Pojistka proti ohfevu na sucho

* Jednoduse uvolnitelné vicko s protiprachovou tpravou

* Dvojity plast konvice - nerez uvniti/plast venku

* Az 1,4litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabiti dvou akumulator(i BL1860B

P ovinkal 4

* A70,9 litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabiti akumulatord BL4040
* Doba ohfevu cca 8 minut

¢ Jednodude uvolnitelné vicko s protiprachovou tpravou

* Velkd rukojet pro jednoduchy transport

Objem nadoby 038l
Doba ohievu 8min (0,8 1pfi23°C)
Maximélni objem vody 03I
Hmotnost 2,1/31/41kg
Rozméry (d x § X v) 233 % 322 % 307 mm

18V x2

* Doba ohfevu cca 8 minut
* Jednoduse uvolnitelné vicko s protiprachovou Gpravou
* Velkd rukojet pro jednoduchy transport

Objem nadoby 038l
Doba ohievu 9min (0,81 pfi 10°C)
Maximélni objem vody 03I
Hmotnost 2,1/34kg
Rozméry (d x §x v) 233 x 263 x 307 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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STROJE

PROVOLNY CAS

Akumulatorové naradi Li-ion
Aku kavovar “oav [iavmeR] 1eev | iV |

Aku kavovar na akumulatory 12V CXT, 14,4V a 18 V LXT
* Moznost poutiti sypané kavy nebo kévovych podi
* Velmi jednoducha obsluha stroje
* Pojistka vypne stroj v pfipadé nedostatku vody

« P&t 3lkdi kdvy na jedno nabiti akumuldtoru BL1860B Objem nddoby na vodu 240ml

* Doba pfipravy jednoho $alku (120 ml) je 4 minuty Mnoizstvi vody na jedno nabiti akumulétoru

* Doddvka bez akumuldtoru a nabijecky BL1040B 260 ml
BL1430B 260 ml
BL1860B 640ml
Hmotnost 19/2,2kg
Hmotnost 13/1,7kg
Rozméry (d X 3 v) 243 x 187 x 228 mm

Soucast dodavky: adaptér pro pody (KF00000014), adaptér pro kévu (KF00000012),
filtracni viozka pro KF00000012 (KF00000013), hrek (KF00000020) a kryt hrnku (KF00000021)

Aku kompresor F Novinkal 4

V =7 * Lehky a kompaktni kompresor pro akumulatory Li-ion XGT 40V * Az 19 pneu 215/60R16 pii tlaku 2,5 baru na jedno nabiti BL4040
ﬁ-r% X&GT * Moznost dosazeni vyssiho tlaku, vétsiho mnozstvi vzduchu a delsf prace * Moznost upusténi pfi pfilis vysokém tlaku
na jedno nabiti akumuldtoru nez u modeli DMP180/181 * Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostiedi se zvySenou prasnosti
* Gumova protiskluzova zdkladna nebo vlhkosti
* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim v okamziku dosazeni * Délka tlakové hadice 65 cm
zvoleného tlaku * Integrovany drzék hadice
. %Aoinost nasltavenr:’ reiimu/intenﬁity n;fukova’ni Max. tlak vzduchu 111 bar
* Termostat jako ochrana proti prehfati kompresoru L
* Moznost V(J)Iby jednotekalakup— PSI, kPa ngbo bar Mlax. proud vzduchu 24\/min (f,)" 2 bar)
 Maximalni tlak 11 bar Vykon 19 pneu 215/60R16 pfi BL4040
* MaximaIni mnozstvi vzduchu 24 1/min (pfi 2 bar) Hmotnost 22/32kg
Hmotnost 1,3/23kg
Rozméry (d x $x v) 351108 % 231 mm

Soucasti dodavky je nékolik adaptéri
Soucast dodavky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér framcouzsky (TE00000594),

adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na mic (TE00000333)
DMP181Z Aku kompresor ¥ Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0(6,0]

@ Lehky, kompaktni a piitom velmi vykonny aku kompresor
* Moznost dosazeni vyssiho tlaku a vétsiho mnozstvi vzduchu * Moznost upusténi pfi pfilis vysokém tlaku
nez u modelu DMP180 * Technologie XPT umoziiujici pouZiti v prostredi
* Gumovd protiskluzovd zdkladna se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
* Digitalni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim * Délka tlakoveé hadice 65 cm
v okamZiku dosazeni zvoleného tlaku * Integrovany drzék hadice
 Moznost nastaveni rezimu/intenzity nafukovani * LED osvétleni pracovni plochy
* Termostat jako ochrana proti prehrati kompresoru * Soudasti dodavky je nékolik adaptérdi
* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar
* Maximdlni tlak 11 bar Max. tlak vzduchu 11,1 bar
* Maximalni mnoZstvi vzduchu 22 I/min (pfi 2 bar) Max proud vzduchu 22\/min (p¥i 2 bar)
* AZ 14 pneu 215/60R16 pii tlaku 2,5 baru na jedno nabiti BL1860B Vykon 14pneu 215/ 60 R16 pri BL1860B
Hmotnost 2,2/2.8kg
Rozméry (d x $x v) 316 X 108 X 231 mm

Soucast dodavky: Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597),
adaptér framcouzsky (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na mi¢ (TE00000333)

DMP180Z Aku kompresor R I 7.512.0/3,0(4,0[50]6,0)

Lehky a kompaktni kompresor pro akumulatory Li-ion 18 V LXT
* Gumov protiskluzové zdkladna
* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosazeni zvoleného tlaku
. * Termostat jako ochrana proti prehfati kompresoru
" * Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar
* Maximalni tlak 8,3 bar
* Maximalni mnozstvi vzduchu 12 I/min (pfi 2 bar) Max. tlak vzduchu 83 bar
* Délka tlakové hadice 65 cm ’ o
« Integrovany drzk hadice Max proud vzduchu 12 I/min (pfi 2 bar)

* LED osvétleni pracovni plochy Vykon 9 pneu 215 /60 R16 pfi BL1850B
Hmotnost 1,1/1,7kg
Rozméry (d x 3 v) 246 x 80 174 mm

Soucast dodavky DMP180Z: Hadice s adaptérem 65 cm(TE00000345), adaptér pro kolo(TE00000346),
adaptér francouzsky (TE00000334), adaptér jehla(TEO0000335) a adaptér na mic(TE00000333)

MP100DZ Aku kompresor [ 108v  [Ni2Vimax | 1,512,0/4,0
@ Lehky a kompaktni kompresor

* Gumova protiskluzovd zdkladna

* DigitdIni nastaveni pracovniho tlaku s automatickym vypnutim
v okamZiku dosaZeni zvoleného tlaku

* Termostat jako ochrana proti prethfati kompresoru

* Moznost volby jednotek tlaku — PSI, kPa nebo bar

. Max!mgln[ tlak 83 k;ar o Max. tlak vzduchu 8,3 bar
. ll;agnmalm mnoZstvi vzduchu 10 1/min (pfi 2 bar) Max proud vzduchu 10 U/min (pfi 2 bar)
* Délka tlakové hadice 65 cm , =

* Integrovany drzak hadice Vykon 5 pneu 215/60R16 pfi BL1041B
* Qsvétleni pracovni plochy Hmotnost 150ks
Rozméry (d X $x v) 255X 74X 173 mm

MP100DZ - soucdsti doddvky jsou adaptér pro kolo(TE00000346), adaptér francouzsky (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335),
hadice 65 cm veetné daptéru na auto(TE00000345) a adaptér pro nafukovaci mi¢(TE00000333)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Specialni rada
akumulatoru typu G

18V

Lithium-ion

Akumulatory téchto stroju nelze kombinovat se stroji Li-ion 18V LXT
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Ostatni akumulatorové stroje
Aku vrtaci $roubovak 18V

Dvourychlostni aku vrtaci Sroubovak
* SpecidIni akumulétor typu G Li-ion 18V
* Vrtdni nebo Sroubovani
* Prachotésnd 2-rychlostni planetova prevodovka s kovovymi prevody
o Vrtdni + utahovani s moznosti nastaveni v 16ti stupnich
* Regulace otdcek a motorova brzda pro presné Sroubovani
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

Otacky naprazdno na 1. prevod
Otacky naprazdno na 2. prevod
Rozsah upinéni sklicidla

Vykon do oceli @

Vykon do dreva @

Utahovaci moment (tvrdy / mékky)
Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

0-400 min-'
0-1400 min~"
1,5-13 mm

13 mm

36 mm

42/24Nm

1,7kg

221 % 83 x 240 mm

Soucast dodavky DF488DWE: transportni kufr (824981-2), 2 ks akumulatoru BL1815G (198186-3), nabijecka DC18WA (195423-6) a rychlosklicidlo (766004-9)
Soucést dodavky DFF488DWAE: transportni kufr (824981-2), 2 ks akumulatoru BL1820G, nahijecka DC18WA (195423-6) a rychlosklicidlo (766004-9)

HP488DWE / HP488DWAE Dvourychlostni aku priklepovy Sroubovak

Niizky na travu, s moznosti rychlé premény na plotostiih
* Specidlni akumulétor typu G Li-ion 18V
* Priklepové vrtani, vrtani nebo Sroubovani
* Prachotésnd 2-rychlostni planetova prevodovka s kovovymi prevody
* Vrtdni + utahovani s moznosti nastaveni v 16stupnich
* Regulace otacek a motorové brzda pro piesné Sroubovéni
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

%) 42| 4D

Otdcky naprazdno na 1. prevod
Otdcky naprazdno na 2. pfevod

Pocet tderd naprazdno na 1. prevod
Pocet tderti naprzdno na 2. prevod

Rozsah upinéni sklicidla

Vrtaci vykon (ocel / kdmen / dfevo 0)

Utahovaci moment (tvrdy / mékky)
Hmotnost
Rozméry (d X $ X v)

0-400 min~'
0-1400 min~'
0-6000 min~"

0-21000 min~"
1,5-13 mm
13/13/36 mm
42/24Nm

1,7kg

239 % 83 x 240 mm

Soucést dodavky HP488DWE: transportni kufr (824981-2), 2 ks akumulatoru BL1815G (198186-3), nabijecka DCT8WA (195423-6) a rychlosklicidlo (766004-9)
Soucast dodavky HP488DWAE: transportni kufr (824981-2), 2 ks akumulatoru BL1820G, nabijecka DC18WA (195423-6) a rychlosklicidlo (766004-9)

Aku ntizky na travu / plotostfih 18v
Niizky na travu, s moZnosti rychlé premény na plotostiih

* Specidni akumulator typu G Li-ion 18V

* Soucésti doddvky je ostri pro ndzky na travu i na plotostfih

* Bezndstrojova vymeéna nastroji

* Specidlné brousené ostfi se Sitkou 11 cm na trdvu, 20 cm na Zivy plot

* Moznost nastaveni vysky travy 10/15/20/25 mm

o LED indikétor slabého nabiti akumuldtoru nebo pretizeni stroje

* Moznost dokoupeni prodlouZené rukojeti

Pocet kmitti

Sitka fezu
Nastaveni fezu
Hmotnost

Rozméry (d X §x v)

Soucast dodavky: akumuldtor BL1815G (198186-3), nabijecka DC18WA (195423-6 ), nliz na trévu (191N23-4),

kryt noze na trévu (413885-9), nliz plotostiihu (191N24-2) a kryt plotostfihu (458342-0)

Aku pfimocara pila 18V
Kompaktni aku pfimocara pila

* SpecidIni akumuldtor typu G Li-ion 18V /1,5 Ah

* Lehky a kompaktni stroj s idedInim vyvézenim

* Hlinikovd zakladna s moznosti naklonéni o 45° vlevo i vpravo

 Moznost nastaveni predkyvu

* Uchyceni pilky pomoci inbusového kli¢

* Redukce otdcek pomoci elektronického vypinace

* Ergonomicky tvarovana rukojet

* Pripojeni vodici listy je mozné pomoci adaptéru 193517-1

* Funkee ofukovani

B A

Pocet tderd za minutu
Vyska zdvihu

Predkyv

Rezny vykon (dfevo)
Rezny vykon (ocel / hlinik)
Hmotnost

Rozméry (d X § < v)

2500 min-!

110/200 mm

vyska 15/20/25mm
1,5kg

331%120% 130 mm

0-2900 min~'

18 mm

4-stupné

65mm

6mm

2kg

248 x 76 x 196 mm

Soucdst dodavky: transportni kufr (821646-7), 2 ks akumultoru BL1815G (198186-3 ), nabijecka DC18WA (195423-6), inbusovy klic (783201-2) a pilové listy B10

Aku LED svitilna 14,4/18Vv

Lehka a kompaktni aku LED svitilna

* 9% LED 0,1 W o vykonu 48 lumenii

* Hlava svitilny je sklopnd do 12 pozic

* Az 15 hodin sviceni na jedno nabiti akumulatoru BL1815G
* Dodava se bez akumulatoru a nabijecky

* Objednaci islo STEXML187

Doba sviceni

Zdroj svétla
Svitivost

Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

1,1(1,3/1,5

15hod s BL1815G
9x LEDO,1W
48Im

0,4/0,72kg

313 x84 x 118 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Ostatni akumulatorové stroje i

DF030DWE

Aku vrtaci sroubovak 10,8V 10 mm

Zalamovaci aku razovy Sroubovék
* Mechanickd 2-rychlostni prevodovka do max. 22 Nm
* Motorové brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Upnuti ndstroje Sestihran 1/4"
* Doba nabijeni 50 minut s DC10WA

wes2|p 0w

Soucast dodavky: transportni kufr (824842-6), 2 ks akumuldtoru BL1013 (194550-6),
nabijecka DCTOWA (194588-1), bit ¢.2 50 mm (784244-7) a pouzdro (168467-9)

Aku vrtaci sroubovak 10,8V 10 mm

Dvojrychlostni aku vrtaci Sroubovak
* Vrtani + utahovani s moznosti nastaveni v 16stupnich
* Motorova brzda, elektronika a mechanicka 2-rychlostni prevodovka
* LED osvétleni pracovni plochy s funkci dosvitu
* Doba nabijeni 50 minut s DC1OWA

962 /%2 44 g 4D

nabijecka DC10WA (194588-1), pouzdro (168467-9) a rychlosklicidlo (196308-9)

TD022DSE Aku razovy sroubovak 7,2v

Sroubovéni, piiklepové Sroubovani a vrtani do deva a kovu
* Vysoky utahovaci moment 25 Nm pfi hmotnosti pouhych 560 g
* Zamek vietena umoziluje poutiti stroje jako ruéniho Sroubovaku
* Prepinac L/P chodu
* LED osvétleni pracovni plochy
* Motorové brzda
* Doba nabijeni 30 minut s nabijeckou DCTOWA

L TOWEsir

L
i
LTSN Aku vrtaci Sroubovik 7,2v

Zalamovaci aku Sroubovak 7,2V
* Spojka vypne motor ihned po dosaZeni pozadovaného utahovaciho momentu
* V' pripadé, Ze akumulator neni dostatecné nabity, motor se automaticky zastavi
* 2-rychlostni prevodovka s elektrickou brzdou
* Moznost nastveni utahovaciho momentu v 21 stupnich 0,3-3 Nm
* Samostatny vypinac LED pracovniho svétla

9% 52 =0 D da

oboustranny bit PH1,50 mm a oboustranny bit PH2,50 mm

F001 DW Aku vrtaci Sroubovak s prislusenstvim 3,6 v

Velmi lehky a prakticky vrtaci Sroubovak dodavany se sadou prislusenstvi
* Moznost zmény thlu rukojeti
* Jedna rychlost s automatickym zdmkem vietene
* Doba nabijeni 3-5 hodin
* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet
* Samostatné ovladatelné LED osvétleni pracovnf plochy

9% 42 =0 i s

Soucast dodavky: transportni kufr (824842-6), 2 ks akumuldtoru BL1013 (194550-6),

10,8V

Otdcky naprazdno na 1. prevod
Otacky naprdzdno na 2. prevod
Utahovaci moment (tvrdy / mékky)
Vrtaci vykon (ocel / dfevo @)
Upnuti ndstroje

Hmotnost

Rozméry (d x $xv)

Otdcky naprazdno na 1. prevod
Otdcky naprazdno na 2. pfevod
Utahovaci moment (tvrdy / mékky)
Vrtaci vykon (ocel / dfevo @)
Rozsah sklicidla

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

7,2V

Otécky naprazdno

Pocet tderd naprézdno
Max. utahovaci moment
Standardni Sroub
Upnuti ndstroje
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucdst dodavky: transportni taska (831276-6), 2 akumulator BL7015 (), nabijecka DCO7SA (194320-3) a pouzdro (168435-2)

Otdcky naprdzdno na 1. prevod
Otacky naprdzdno na 2. prevod
Utahovaci moment (tvrdy / mékky)
Vrtaci vykon (ocel/dfevo @)

Upnuti ndstroje

Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824781-0), 2x akumulator BL7015 (198000-3), nabijecka DC10WA,

36V

Otdcky naprazdno
Upnuti / velikost vrtaku
Max. utahovaci moment
Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

Soucast dodavky: transportni kufr s pfislusenstvim (81 ks), akumulétor 3,6 /1,5 Ah (integrovany) a nabijecka

1,3

0-350 min~'
0-1300 min'
24/14Nm
10/21mm
Sestihran 1/4"
0,9kg

157 % 53 X 183 mm

0-350 min~!
0-1300 min™'
24/14Nm
10/21mm

0,8-10 mm

1,0kg

189 53 183 mm

0-2450 min~'
0-3000 min~’
22Nm

M3-M8

Sestihran 1/4"

0,56 kg

227 x 42 x 42 mm

200 min~'

650 min™’
56/3,6Nm
5/6mm

Sestihran 1/4"
0,53kg

273 x44x 142 mm

1,0{1,5

220 min™'
Sestihran 1/4"
6Nm

0,36kg

287 X 47 X 51mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezévazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrédzky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol,
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Vrtaci kladiva SDS-PLUS

HR1840 Vrtaci kladivo 18 mm

Lehké a kompaktni kladivo s nizkou hladinou vibraci
* Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* Rychlejsi vrtni ve srovnani s modelem HR1830
* Elektronicky vypina¢ a zpétny chod
o Vrtdni's piiklepem nebo vrtani
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje

Upnuti ndstroje

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet tder(i naprazdno

Sila jednotlivého ideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / devo §)
Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

*31""

B s

X, Soucast dodavky: transportni kufr (821706-5), hloubkovy doraz (415486-9), bocni rukojet (158057-6)

HR1841F) Vrtaci kladivo s AVT 18 mm

Lehkeé a kompaktni kladivo s extrémné nizkymi vibracemi
* Prachotésny systém upinéni SDS-PLUS
* Velmi tcinny antivibracni systém AVT
* Polovi¢ni hodnota vibraci ve srovnéni s HR1830
* Vlyrazné rychlejsi vrtdni ve srovndni s HR1830
* Elektronicky vypinac a zpétny chod

Upnuti ndstroje

« Vrtani s piiklepem nebo vrtani Pﬁ!‘?n -
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace néstroje Otacky naprdzdno
* Osvétleni pracovni plochy Pocet tider(i naprézdno

Sila jednotlivého ideru
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo 0)

-

- Vrtaci vykon (korunka 0)
(1) 92/u.2(S]H 8 /=0 3 foméy 455

Soucast dodavky: Makpac (142770-6), Vlozka Makpacu (839214-2), hloubkovy doraz (415486-9), bocni rukojet (158057-6)

[T Vitaci kiadivo 23 mm

Lehkeé a kompaktni vrtaci kladivo
* Upindni nastroje upraveno pro SDS-PLUS
* Vrtani nebo vrtani s priklepem
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva

Upnuti nastroje

Prikon

Otdcky naprdzdno

Pocet tderi naprazdno

Sila jednotlivého ideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)

| Vrtaci vykon (korunka @)
H
B @S- @) o651

Soucast dodavky: transportni kufr (824914-7), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2)

HR2600 Vrtaci kladivo 26 mm

Spolehlivé vrtaci kladivo
 Upindni ndstroje upraveno pro SDS-PLUS
« Vrtani nebo vrtani's pfiklepem
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva

Upnuti ndstroje

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet tderli naprazdno

Sila jednotlivého tideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo @)
Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

RIS

Soucast dodévky: transportni kufr (824914-7), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2)

Vrtaci kladivo 26 mm

Silné vrtaci kladivo
* Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* Vrtani s pitklepem nebo vrténi
* Elektronicky vypina¢, zpétny chod
* Kompaktni konstrukce a jednoduché ovlddant diky konstrukci ve tvaru L Upnuti nstroje
o Nizké vibrace a rychlé vrtani Piikon
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva

HR2800

Otacky naprazdno

Pocet tderli naprazdno

Sila jednotlivého ideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

B sEna

Soucdst dodavky: transportni kufr (824789-4), hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6)

SDS-PLUS

470W

0-2100 min~"
0-4800 min!

14)
13/18/24mm

65 mm

2,0kg

285 75 208 mm

SDS-PLUS

470W

0-2100 min~"
0-4800 min™'

14)
13/18/24mm
65mm

2,0kg

285 % 75208 mm

SDS-PLUS

720W

0-2100 min~"
0-4600 min™'

23)
13/23/32mm

68 mm

2,7kg

356 X 77 X 209 mm

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~"
0-4600 min™'

24)
13/26/32mm

68 mm

2,8kg

361 % 77209 mm

SDS-PLUS

800W

0-1100 min~"
0-4500 min!

29)
13/28/32mm
80mm

34kg

314x 89225 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Kombinovana kladiva SDS-PLUS
Kombinované kladivo 24 mm

Spolehlivé kombinované kladivo
* Prachotésny systém upindni SDS-PLUS
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva

* (ik-cak povrstveni vinuti rotoru a pfaskové povrstveni statoru Upnutinastroje

idedlné chrani stroj proti prachu Prikon
* Vrtani s priklepem, vrtani nebo sekani Otdcky naprazdno
* Omezova¢ momentu chréni uZivatele a stroj pied zpétnym razem Podet tiderfi naprazdno
o Sila jednotlivého tideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka 0)

B sEnn

Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

Soucést dodavky HR2470: transportni kufr (824799-1), hloubkovy doraz (324219-0) a bocni rukojet (158057-6)

Soucast dodavky HR2470X16: transportni kufr, hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6) a sada vrtakil a sekacti (D-46361)
HR2470T Kombinované kladivo s vyménnym sklicidlem 24 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

* Bezndstrojova vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla

* Prachotésny systém upindni SDS-PLUS

* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva

* (ik-cak povrstveni vinuti rotoru a pfaskové povrstveni statoru
idedIné chrani stroj proti prachu

* Vrtani s piiklepem, vrtani nebo sekani

* Omezova¢ momentu chréni uZivatele a stroj pied zpétnym razem

qménng
S

%

%
3
5

Rycs

PRIKLEPOVE
VRTANI / SEKANI

B @S

Upnuti ndstroje

Prikon

Otacky naprazdno

Pocet tderd naprézdno

Sila jednotlivého tderu

Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo 0)
Vrtaci vykon (korunka 0)

Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

Soucast dodavky: transportni kufr (824799-1), hloubkovy doraz (324219-0), béni rukojet (158057-6),

rychlosklicidlo (vrtani) (194079-2) a rychlosklicidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Kombinované kladivo 26 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

* Upindni ndstroje upraveno pro SDS-PLUS
* Vrtani s priklepem, vrtani nebo sekani
* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva
* Moznost objedndni modelu HR2630X7 s adaptérem na rychlosklicidlo
0
- "
r (1) 972 S e

Upnuti ndstroje

Prikon

Otdcky naprdzdno

Pocet tderd naprézdno

Sila jednotlivého tderu

Vrtaci vykon (ocel / beton / devo @)
Vrtaci vykon (korunka 0)

Hmotnost

Rozméry (d x 3 x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824914-7), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2)

HR2630T Kombinované kladivo s vyménnym skl
L Spolehlivé kombinované kladivo
& & * Upindni néstroje upraveno pro SDS-PLUS

* Vrtani s piiklepem, vrtni nebo sekani

* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje
* Stejny moment pro otdceni ve sméru doprava i doleva

* Beznastrojova vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla

B SEna

dlem 26 mm

Upnuti nastroje

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet tder{ naprézdno

Sila jednotlivého tderu

Vrrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka 0)

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824916-3), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2),
rychlosklicidlo (vrtani) (194079-2), rychlosklicidlo (SDS-Plus) (194080-7)

SDS-PLUS

780W

0-1100 min~!
0-4500 min~'

24)
13/24/32mm
65mm

29kg

379 x84 x214mm

SDS-PLUS

780W

0-1100 min~'!
0-4500 min™!

24)
13/24/32mm
65mm

3,0kg

394 x 84 x 214 mm

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~'
0-4600 min~'

24)
13/26/32mm

68 mm

2,8kg

361 %77 x 209 mm

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~!
0-4600 min™'

24)
13/26/32mm

68 mm

3,0kg

385 77 % 209 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Kombinovana kladiva SDS-PLUS

[T Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo
. xpipégi nﬁs,troj?] uplrav_enx VpTro S[()iS—PI:US < et
iy oy o
* Prokluzovd spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace néstroje Prikon
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva Otacky naprazdno
Pocet tider(i naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka @)
Hmotnost
Rozméry (d X $x v)

B %S/ % 0/l

Soucast dodavky: transportni kufr (824914-7), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2)

Kombinované kladivo s AVT a vyménnym sklicidlem 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo
. xpinégi néstroj?] uplravenX varo SI()iS—PLUS )
* Antivibracni technologie AVT a odpruzend rukojet PR
o Vrténi's piklepem, vr%a’m’ nebo seﬁa’m’ ) UP,""“ ERIBE
* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace néstroje Prikon
* Stejny moment pro otdceni ve sméru doprava i doleva Otacky naprazdno
* Bezndstrojova vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla Pocet iiderii naprazdno

Sila jednotlivého ideru
Vrtaci vykon (ocel / beton / devo 0)

HR2631FT

Vrtaci vykon (korunka 0)
=y Ewsina Ry 51

Soucast dodavky: transportni kufr (140403-7), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2),
rychlosklicidlo (vrtani) (194079-2), rychlosklicidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo
 Upindni nastroje upraveno pro SDS-PLUS
* Antivibracni technologie AVT a odpruzend rukojet
* \rtani s piiklepem, vrtani nebo sekani Upnuti nastroje
* Prokluzovd spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje Prikon
* Stejny moment pro otéceni ve sméru doprava i doleva Otacky naprézdno
Pocet tder(i naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vrtaci vykon (ocel / beton / devo 0)
Vrtaci vykon (korunka @)
Hmotnost
Rozméry (d X $xv)

(L

Soucast dodavky: transportni kufr (824695-3), hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (122878-2)

[T Kombinované kladivo s odsavanim 26 mm

Specialni kombinované kladivo s pipojitelnym systémem odsavani prachu
* Upindni ndstroje upraveno pro SDS-PLUS Upnuti ndstroje
* Vrténi s piiklepem, vrtani nebo sekani Prike
* Velmi spolehlivy systém odsdvani prachu fikon
* Omezovac momentu chrani uZivatele a stroj pred zpétnym razem
* Stejny moment pro otaceni ve sméru doprava i doleva
¢ Jednoduchd instalace/vyjmuti odsdvaciho adaptéru
* Moznost oklepani filtru odsavaciho adaptéru = dvojndsobnd doba pouZiti
* Jednoduché cisténi adaptéru s moznosti vymény HEPA filtru
* Moznost nastaveni adaptéru az do délky vrtdku 190 mm

B @SR n

Soucast dodavky: transportni kufr (821781-1), hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6),
zakladna rukojeti (453129-5), Sroub rukojeti M8x90 (266745-2), odsévaci adaptér (127185-8)

Otdcky naprazdno

Pocet tider(i naprazdno

Sila jednotlivého ideru EPTA

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka @)

Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d < $x v)

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~"
0—4600 min™'

24)
13/26/32mm

68 mm

34kg

36177 %209 mm

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~"
0-4600 min™'

24)
13/26/32mm

68 mm

3,6kg

385 77 x 209 mm

SDS-PLUS

800W

0-1100 min~"
0-4500 min!

24)
13/26/32mm

68 mm

3,1kg

42276 x 156 mm

SDS-PLUS

800W

0-1200 min~"
0-4600 min~'

22)
13/26/32mm

68 mm

400m

3-4,1kg

604 % 89 x 260 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Kombinovana kladiva SDS-PLUS

HR2810 Kombinované kladivo 28 mm

Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* Vrtani s piiklepem, vrtani nebo sekani
* 40nésobné nastaveni sekace
* Elektronika, L/P chod a omezovac proudu
* Malé vibrace a rychlé vrtani

* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nstroje

|

B[S

R

* Kompaktni konstrukce a jednoduché ovladani diky konstrukci ve tvaru L

Upnuti néstroje

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet Uder naprézdno

Sila jednotlivého tderu

Vrrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824789-4), hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6)

HR2810T Kombinované kladivo s vyménnym sklicidlem 28 mm

Jyménne Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
S e, P o -
& % * Vrtani s priklepem, vrtani nebo sekani

* 40nésobné nastaveni sekace

* Elektronika, L/P chod a omezovac proudu

® Nizké vibrace a rychlé vrtani

* Bezndstrojovd vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla

* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje

B % S

Upnuti ndstroje

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet tider( naprazdno

Sila jednotlivého uderu

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0)
Vrtaci vykon (korunka 0)

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824789-4), hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6),
rychlosklicidlo (vrtani) (194079-2), rychlosklicidlo (SDS-Plus) (194080-7)

HR2811FT Kombinované kladivo s vyménnym sklicidlem 28 mm

qnénng
\0“ N

Prachotésny systém upinéni SDS-PLUS
* Vrtani s piiklepem, vrtani nebo sekani
* 40nésobné nastaveni sekace
* Elektronika, L/P chod a omezovac proudu
* Beznéstrojova vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla
* Nizké vibrace diky odpruzené rukojeti
* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje
* LED osvétleni pracovni plochy

O

&
&

B % S )

Kombinované kladivo 30 mm

Nova rada kombinovanych kladiv SDS-PLUS
* Spolehlivy motor 1050 W
o Vrtani's priklepem, vrtani nebo sekani
* Vlyrazné rychlejsi vrtani ve srovndni s fadou HR28
* Elektronickd regulace optimélniho zatiZeni stroje, L/P chod
* Odpruzeni rukojeti zarucuje nizké vibrace
* Prokluzova spojka
* LED osvétleni pracovni plochy
* Neni mozné pripojeni odsévaciho adaptéru DX10 ani DX11

B S

Upnuti ndstroje

Prikon

Otacky naprazdno

Pocet tderd naprézdno

Sila jednotlivého tderu

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo @)
Vrtaci vykon (korunka 0)

Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824789-4), Hloubkovy doraz (324219-0), bocni rukojet (158057-6),
rychlosklicidlo (vrtani) (194079-2), rychlosklicidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnuti ndstroje

Prikon

Otacky naprdzdno

Pocet tder( naprazdno

Sila jednotlivého ideru

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo @)
Vrtaci vykon (korunka @)

Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucdst dodévky: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (835B26-3), hloubkovy doraz (331886-4) a bocni rukojet (459170-6)

SDS-PLUS

800W

0-1100 min~"
0-4500 min~'

28)

13/28/32mm
80mm

3,4kg

314 % 89 % 225 mm

SDS-PLUS

800W

0-1100 min~!
0-4500 min~'

29)

13/28/32mm
80mm

3,5kg

339% 89225 mm

SDS-PLUS

800W

0-1100 min~!
0-4500 min~!

29)

13/28/32mm
80mm

3,6kg
34589225 mm

SDS-PLUS

1050W

0-840 min~"
0-4500 min~'

39)

13/30/32 mm
80mm

3,6kg

357 X 98 x 226 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Kombinovana kladiva SDS-PLUS
m_ Kombinované kladivo s AVT 30 mm ¥ Novinka! 4

Nové fada kombinovanych kladiv SDS-PLUS
* Spolehlivy motor 1050 W
* Vrtdni s piiklepem, vrtdni nebo sekani
* Vyrazné rychlejsi vrtdni ve srovndni s fadou HR28

. Elsktrgnické .regqlalce optima’lniho zqtl’?enl’ strpje, L/P chod N B Upnutindstroje SDS-PLUS
« Ucinny antivibracni systém AVT zarucuje velmi pohodlnou a Gcinnou praci Piike 1050W
* Prokluzové spojka ton n L
* LED osvétleni pracovni plochy Otacky naprazdno 0-840 min
* Moznost piipojeni odsavaciho adaptéru DX10 (neni soucésti dodavky) Pocet tider(i naprazdno 0-4500 min~'
Sila jednotlivého ideru 39J
Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0) 13/30/32mm
Vrtaci vykon (korunka @) 80 mm

B Ry (1) ST

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835B25-5), hloubkovy doraz (331886-4) a bocni rukojet (126882-3)

Kombinované kladivo s vyménnym skli¢idlem a AVT 30 mm ¥ Novinka! 4
Nové fada kombinovanych kladiv SDS-PLUS

* Beznstrojova vyména SDS-PLUS a rychlosklicidla ==
* Spolehlivy motor 1050 W PR 23
* Vrtdni s priklepem, vrtani nebo sekani UP,""“ (BT SDS-PLUS = §
« (icinny antivibracni systém AVT zarucuje velmi pohodinou a téinnou praci Prikon 1050w =
* Vyrazné rychlejsf vrtani ve srovndni s fadou HR28 Otacky naprazdno 0-840 min™'
* Elektronicka requlace optimélniho zatiZeni stroje, L/P chod Pocet tiderii naprazdno 0-4500 min™'
: EE(I))kng/g‘tIIiz;??rﬁovni ploch: Sila jednotlivého dderu 39)
Y Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 8) 13/30/32mm
Vrtaci vykon (korunka 0) 80mm

@@@ ::zmmt:ro;;d X§XV) 386 x 98 x 241;,r7nkmg

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (835B25-5), sklicidlo SDS-Plus (191F47-2), rychlosklicidlo (191F46-4),
hloubkovy doraz (331886-4), bocni rukojet (126882-3) a odsavaci adaptér DX11(191G00-4)

Kombinované kladivo 32 mm

Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* Nové umistény prepinac pro vrtani, vrtani s pfiklepem nebo sekani
* Regulace otdcek a pozvolny rozbéh
* Presné volitelnd frekvence priklepd a otédcek
* LED signalizace opotfebeni uhliki

« Vystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace UP,""“ IR SDS-PLUS
* 24nasobné nastaveni sekce Prikon 850W
* Prokluzovd spojka chréni obsluhu v pfipadé blokace ndstroje Otdcky naprézdno 315-630 min™
Pocet tder(i naprazdno 1650-3300 min™'
Sila jednotlivého ideru 51)
Vrtaci vykon (vrtak @) 32mm
Vrtaci vykon (korunka 0) 90mm

(S n) E'L'Qﬁfﬂfﬁd x3x) 398 108><23;,nt:3

Soucdst dodavky: transportni kufr (824825-6), bocni rukojet (135197-7), hloubkovy doraz (321248-4), tuk na néstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

[T Kombinované kladivo s AVT 32 mm

Antivibracni technologie AVT a odpruzZend rukojet
* Prachotésny systém upinéni SDS-PLUS
 Nové umistény pfepinac pro vrtani, vrtani s pfiklepem nebo sekani
* Regulace otdcek a pozvolny rozbéh

* Presné volitelnd frekvence pfiklepi a otacek Upnuti nstroje SDS-PLUS
* LED signalizace opotfebeni uhliki Prikon 850W
* Vystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace ',? . -
* Prokluzova spojka chrani obsiuhu v pfipadé blokace nastroje Otacky naprdzdno 315-630min
Pocet tder(i naprazdno 1650-3300 min™'
Sila jednotlivého ideru 5,0)
Vrtaci vykon (vrtak @) 32mm
Vrtaci vykon (korunka @) 90 mm

1 @@@ E:zwmt:r(;std X§XV) 398 x 114 x 23;lr2nltg

[ Soucast dodavky: transportni kufr (824825-6), Bocni rukojet (135197-7), hloubkovy doraz (321248-4), tuk na néstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vybava kladiv SDS-PLUS

.. LED Vy'm(‘%nné
Model Typ kladiva ")’r'taa"kz’(“r:‘rﬁ; piikon (W) AVI °Svenl sklicidlo

HR1840 18 470 X X X
HR1841F Vrtaci 18 470 v v X

@ Vrtani
HR2010 s priklepem 20 600 X X X

et
w3 HR1840 HR2300 9 - 23 720 X X X

24
£E HR2600 26 800 X X X
HR2470 24 780 X X X
HR2470T 24 780 X X v
HR2630 26 800 X X X
HR2630T 26 800 X X v
HR2631F 26 800 v v X
HR2630T
HR2631FT 26 800 \/ \/ \/
HR2652 26 800 X X X
Kombinované
HR2653 @, 26 800 v X X
s pfiklepem

MRS HR2653T O v 26 800 v X v

rtani
HR2810 Q 28 800 v X v
HR2811FT 28 800 X v v

HR3210FCT

HR3001CJ 30 1050 X X X
HR3011FCJ 30 1050 v v X
HR3012FCW) 30 1050 v v v
HR3200C 32 850 X X X
HR3210C 32 850 v X X
HR3210FCT 32 850 v v v

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Kombinovana kladiva SDS-MAX

HR4002 Kombinované kladivo 40 mm

Zakladni kombinované kladivo SDS-MAX
o Vrténi's piiklepem nebo sekani

il * 12ndsobné nastaveni sekace o -
* Servisni kontrolka signalizuje nutnost vymény uhliki
* Prokluzova spojka chréni obsluhu v pFipadé blokace néstroje Upnutindstroje
¥ Prikon
M Otacky naprézdno
Pocet tderli naprazdno

Sila jednotlivého tderu
Vrtaci vykon (vrtak 0)

Vrtaci vykon (korunka @)
Hmotnost
@@ Rozméry (dx $xv)
o Soucdst dodavky: transportni kufr (824798-3), bocni rukojet (135209-6), hloubkovy doraz (321248-4), tuk na ndstroje (194683-7)
HR4003C Kombinované kladivo 40 mm
Spolehlivé kombinované kladivo Upnutindstroje
’  Upnuti upraveno pro nastroje SDS-MAX 1
sy * Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbhéh (I;;lko . d
« Moznost nastaveni poctu priklepéi/otécek dtky naprazdno
« Elektronicky vypina s moznosti aretace Pocet deril naprazdno
* Signalizace opotfebeni uhlikii a zdvady kabelu nebo vypinace Sila jednotlivého tderu
* 12ndsobné nastaveni sekace Vrtaci vykon (vrték 9)

* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje Vrtaci vjkon (korunka )

Hmotnost
Vibrace 3ax pfi vrtani

Vibrace 3ax pfi sekani
@@ Rozméry (dx $xv)
Soucast dodavky: transportni kufr (196277-4), bocni rukojet (123138-5), bocni rukojet D (196792-8),

hloubkovy doraz (331955-1), tuk na ndstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

Kombinované kladivo s AVT 40 mm
AVI<SOFT Spolehlivé kombinované kladivo

....................... NOLOAD

Upnuti ndstroje

* Upnuti upraveno pro néstroje SDS-MAX o

« Nové fezeni Antivibraéni technologie zarucuje nejnizi vibrace ve své tfidé Pikon

o (elorozsahova elektronika a pozvolny rozbéh Otacky naprazdno

* Moznost nastaveni poctu priklepii/otécek Pocet tder(i naprazdno

. Elektrlonicky vypingésmﬂﬂostl’aretzcek belu e Sfla jednotlivého tderu

* Signalizace opottebeni uhlikii a zavady kabelu nebo vypinace P .

. 129nésobné ngstaveni sekdce y » Vrtacllvyfkon (vrtdk 0)

* Prokluzova spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace néstroje Vitaci vykon (korunka )
Hmotnost

Vibrace 3ax pfi vrtani
Vibrace 3ax pfi sekani
Rozméry (d X $xv)

Soucast dodavky: transportni kufr (196278-2), bocni rukojet (123138-5), bocni rukojet D (196792-8),
hloubkovy doraz (331955-1), tuk na néstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

SDS-MAX

1050 W

680 min~'

2500 min™

6,1)

40mm

105 mm

6,6 kg

458 % 114 x 256 mm

SDS-MAX

1100 W

250-500 min!
1450-2900 min~'
83)

40 mm

105 mm

6,2kg

10 m/s?

9Im/s?

479 % 106 x 263 mm

SDS-MAX

1100W

250-500 min~"
1450-2900 min~'
80J

40mm

105mm

6,8kg

8m/s?

4,5m/s?

479 112 263 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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VRTANI / SEKANI

Kombinovana kladiva SDS-MAX
[TITT Y Kombinované kladivo 45 mm

Spolehlivé kombinované kladivo
* Prachotésny systém upindni SDS-MAX
* Regulace otdcek a pozvolny rozhéh
* Presné volitelnd frekvence priklep( a otécek y
* LED signalizace opotiebeni uhlikd Piikon
* Vlystraznd kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace Otacky naprazdno
* 16ndsobné nastaveni sekace Pocet tderii naprazdno
* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nstroje Sila jednotlivého tderu

Vrtaci vykon (vrték @)
Vrtaci vykon (korunka 0)

(Sl bty 51

Soucast dodavky: transportni kufr (158275-6), bocni rukojet (135209-6), bocni rukojet D (134890-0),
hloubkovy doraz (321248-4), tuk na néstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

[[IFI Y Kombinované kladivo s AVT 45 mm

Aw Spolehlivé kombinované kladivo

* Antivibracni technologie AVT a odpruzend rukojet
* Prachotésny systém upindni SDS-MAX

* Regulace otdcek a pozvolny rozhéh e
* Piesné volitelnd frekvence priklep a otatek Piikon

* LED signalizace opotfebeni uhliki Otdcky naprazdno

* 16nasobné nastaveni sekace Podet tiderd naprazdno
* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nstroje Sila jednotlivého uderu

Vrtaci vykon (vrtak 0)
Vrtaci vykon (korunka 0)
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Upnuti ndstroje

Upnuti ndstroje

Soucast dodavky: transportni kufr (158273-0), bocni rukojet (135209-6), bocni rukojet D (134890-0),
hloubkovy doraz (321248-4), tuk na néstroje (194683-7), tkaninové utérka (443122-7)

[LET TS Kombinované kladivo 52mm

Nejsiln&jsi fada kombinovanych kladiv
* Prachotésny systém upinani SDS-MAX

Upnuti nastroje
o p! )

* Presné volitelna frekvence priklepii a otacek P"!‘f’“ ;

* Regulace otécek a pozvolny rozbéh Otacky naprazdno

* Vyrazné nizsi vibrace Pocet Gder( naprazdno

* Nové feSeni prepindni stroje na stdly chod Sfla jednotlivého tderu

* LED signalizace opotiebeni uhliki Vrtaci vykon (vrtsk 9)

* Vystraznd kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace rtacvykon rta

* 16nasobné nastaveni sekace Vrtaci vykon (korunka 0)

* Nové samoodpojovaci uhliky s del3i Zivotnosti Hmotnost

* Prokluzové spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace ndstroje Vibrace 3ax pfi vrtani
Vibrace 3ax pfi sekani
Rozméry (d X $x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (196552-8), bocni rukojet (135629-4), bocni rukojet D (135283-4),
hloubkovy doraz (331955-1), tuk na néstroje (194683-7), tkaninové utérka (443122-7)

[TZI3 Y Kombinované kladivo s AVT 52 mm

Aw&ﬁoq,;’p. Nejsilnéj3i fada kombinovanych kladiv Upnuti ndstroje
"""""""""""""""""" * Prachotésny systém upindni SDS-MAX Pikon
* Antivibracni technologie zarucuje velmi nizké vibrace stroje Otacky naprézdno
— * Pfesné volitelnd frekvence priklepd a otdcek KyiNaprazono
- * Regulace otacek a pozvolny rozbéh Pocet tiderdl naprazdno
* Nové feSeni prepinani stroje na staly chod Sila jednotlivého tderu
* Omezeni mnozstvi priklept pii volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci Vrtaci vykon (vrtak @)

* LED signalizace opotiebeni uhliki L
* Vystraznd kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace iz Gulauiatl
* 16nasobné nastaveni sekace Hmotnost o
* Nové samoodpojovaci uhliky s del3i Zivotnosti Vibrace 3ax pfi vrtdni

' = Romiy e

Soucast dodavky: transportni kufr (196552-8), bocni rukojet (135629-4), bocni rukojet D (135283-4),
hloubkovy doraz (331955-1), tuk na néstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7)

SDS-MAX

1350W

130-280 min™'
1250-2750 min™"
10,1J

45mm

125mm

84kg

458 x 121 x 288 mm

SDS-MAX

1350 W

130280 min™'
1250-2750 min™"
94)

45mm

125mm

9,1kg

458 % 136 x 288 mm

SDS-MAX
1.510W

150-310 min™'
1100-2250 min™
20J

52mm

160 mm

10,9kg

17 m/s

10,5 m/s?

479 112 263 mm

SDS-MAX

1510W

150-310 min™'
1100-2250 min™'
19,1)

52mm

160 mm

9kg

8m/s?

11,9 m/s?

479X 112 263 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Sekaci kladiva SDS-PLUS a SDS-MAX

LI N sekaci kladivo

Lehké sekaci kladivo
* Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* |dedIni pro osekavani omitky, malty a starych obklddacek
* Elektronickd regulace poctu tderd
* 12ndsobné nastaveni sekace
* Soucésti doddvky je plochy sekac

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
i Sila jednotlivého ideru

R 5 Hmotnost
! @ Rozméry (d x § X v)
Soucast dodavky: transportni kufr (824523-2), sekac Siroky (A-30483)

LI sekaci kladivo

Lehké sekaci kladivo se zajimavym vykonem
* Prachotésny systém upinani SDS-PLUS
* Kompaktni konstrukce (celkova délka pouze 351 mm)
* |dedIni pro osekavani omitky, malty a starych obklddacek
* 12ndsobné nastaveni sekace
o Predvolba frekvence piiklepl
o Velky vypina, dobré uchopeni
* Rukojet tlumici vibrace
* Moznost piepnuti na staly chod Upnuti ndstroje
Prikon
Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého ideru

B o/a Roumiy 51

HM0870C Sekaci kladivo

Kompaktni kladivo tfidy 5 kg
* Upraveno pro néstroje s upnutim SDS-MAX
* Regulace otdcek a pozvolny rozbéh
* Pozvolny rozbéh umoziuje piesnou praci
* Vystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace

* 12ndsobné nastaveni sekace Uonuti ndstroi
pnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hladina akustického tlaku
Hmotnost

Rozméry (d X 3 x v)

- Ewk

«7s  Soudcast dodavky:tuk na ndstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7), transportni kufr (824905-8)

HM0871C Sekaci kladivo s AVT
Aw& 73’:95: 10' Kompaktn! kladivo tr.ldy 5kg
* Antivibracni technologie AVT
* Upraveno pro ndstroje s upnutim SDS-MAX
* Regulace otacek a pozvolny rozbéh
* Pozvolny rozbéh umoziiuje presnou praci
* Vystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypinace
* 12nésobné nastaveni sekace

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderti naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

Hladina akustického tlaku

B %174 Romiy 51

Soucast dodavky: tuk na ndstroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7), transportni kufr (824905-8)

Soucast dodavky: transportni kufr (824789-4), seka¢ Spicaty (P-25068), sekac plochy (P-25074), sekc na kachlicky (P-63987)

SDS-PLUS

550W

2000-3500 min™
18)

3,2kg

468 x 83 x 174 mm

SDS-PLUS

550W

0-3200 min~"

31)

34kg

351102 % 203 mm

SDS-MAX

1100W

1100-2650 min~"
76)

11,5 m/s?

103 dB(A)

51kg

449109 x 230 mm

SDS-MAX

1100W

1100-2650 min™'
81)

8m/s?

103 dB(A)

5,6kg

466 % 116 x 230 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Sekaci kladiva SDS-MAX
[T sekaci kladivo

Upraveno pro nastroje s upnutim SDS-MAX

* Konstantni elektronika pro konstantni otacky pfi zatizeni

* Automatické sniZeni rychlosti ve volnobéhu

* Pozvolny rozhéh umoziiuje pfesnou préci

* Uhliky pro dlouhou Zivotnost

* LED indikatory pro vyménu uhliki a selhdni spinace a kabelu

Upnuti nastroje

Prikon

Pocet tiderl naprazdno
Sila jednotlivého uderu
Vibrace

Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

IIL'Z_ Sekaci kladivo s AVT

Upraveno pro nastroje s upnutim SDS-MAX

* Konstantni elektronika pro konstantni otécky pfi zatizeni

* Automatické sniZeni rychlosti ve volnobéhu

* Pozvolny rozhéh umoziiuje presnou préci

* Uhliky pro dlouhou Zivotnost

* LED indikdtory pro vyménu uhlikii a selhdni spinace a kabelu

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tider( naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

B <4 bty 51

I Sekaci Kiadivo

Upraveno pro néstroje s upnutim SDS-MAX

* Konstantni elektronika pro konstantni otécky pfi zatizent,
itlivéjsi pro praci v mékcich materidlech

* Pozvolny rozhéh umoziiuje presnou préci

* Uhliky pro dlouhou Zivotnost

* LED signalizace opotiebeni uhlikii a zévady kabelu nebo vypinace Upnuti ndstroje

Pfikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

! @@ E(r;(r:z:); :d XEXV)

[P S Sekaci Kladivo

Upraveno pro néstroje s upnutim SDS-MAX
* Konstantni elektronika pro konstantni otécky pfi zatiZeni
* Pozvolny rozbéh umoziiuje pfesnou praci
* Uhliky pro dlouhou Zivotnost
* LED indikatory pro vyménu uhliki a selhdni spinace a kabelu

Upnuti nastroje

Ptikon

Pocet Uder naprézdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

B < o iy 51

Soucast dodavky: sekac Spicaty 280 mm (A-80787), tuk na néstroje (194683-7), tkaninové utérka (443122-7), transportni kufr (140562-7)

Soucast dodavky: sekdc picaty 280 mm (A-80787), tuk na nastroje (194683-7), tkaninova utérka (443122-7), transportni kufr (140562-7)

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku

Soucast dodavky: sekdc Spicaty 280 mm (A-80787), mazaci tuk (194683-7), tkaninovd utérka (443122-7), bocni rukojet (135269-8), transportni kufr (824876-9)

SDS-MAX

1300W

11002650 min~!
15

13,5m/s?

73kg

528 x 115 247 mm

SDS-MAX

1300W

11002650 min~!
12)

7,5m/s?

8kg

528 % 126 X 247 mm

SDS-MAX

1510W

950-1900 min~'
19,1)

18,5 m/s?

98 dB(A)

9,7kg

528X 126 X 247 mm

Soucast dodavky: sekdc Spicaty 280 mm (A-80787), mazaci tuk (194683-7), tkaninovd utérka (443122-7), bocni rukojet (135269-8), transportni kufr (824876-9)

SDS-MAX

1510W

950-1900 min™'
19,1)

15,5m/s?

98 dB(A)

9,7kg

576X 128 X 265 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Sekaci a bouraci kladiva

HM1213C Sekaci kladivo s AVT

Antivibracni technologie AVT
« Upraveno pro néstroje s upnutim SDS-MAX
* Konstantni elektronika pro konstantni otacky pfi zatiZeni

* Uhliky pro dlouhou Zivotnost
* LED indikétory pro vyménu uhlikii a selhdni spinace a kabelu

L3

Antivibracni technologie AVT
« Upraveno pro néstroje s upnutim SDS-MAX
* Konstantni elektronika pro konstantni otacky pfi zatizeni

* Uhliky pro dlouhou Zivotnost
* Pfimy design stroje s bezpecnostni protiskluzovou rukojeti

4[|

o

Upnuti nastroje 3estihran Makita 30 mm
* Robustni bocni rukojet otocnd o 360 stupiii
* Vlysoky vykon pfi nizké hmotnosti
 Egonomickd rukojet s posuvnym vypinacem
* Pozvolny rozbéh, motorovd brzda a snizeni otacek pii volnobéhu

&

A

_"'-. Soucdst dodavky: transportni kufr (824898-9), sekac picaty 400 mm (P-05549)

HM1317C Bouraci kladivo s AVT

Antivibracni technologie AVT
 Upnuti ndstroje Sestihran Makita 30 mm
* Robustni bocni rukojet otocnd o 360 stupiid
* Viysoky vykon pfi nizké hmotnosti

* Egonomickd rukojet s posuvnym vypinatem
* Pozvolny rozhéh, motorovd brzda a snizeni otacek pfi volnobéhu

* Omezeni mnoZstvi pfiklepd pfi volnobéhu pro pfesnou praci s minimem vibraci

 Omezeni mnoZstvi priklepd pfi volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci

 Omezeni mnozstvi pfiklepd pfi volnobéhu pro presnou préci s minimem vibraci

Upnuti nastroje

Prikon

Pocet tiderti naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hladina akustického tlaku
Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hladina akustického tlaku
Hmotnost

Rozméry (d x X v)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hladina akustického tlaku
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého ideru
Vibrace

Hladina akustického tlaku
Hmotnost

Rozméry (d X 3x v)

SDS-MAX
1510W
950-1900 min~"
18,6J

7m/s?

97 dB(A)

108kg

576 % 149 x 265 mm

Soucast dodavky: sekdc Spicaty 280 mm (A-80787), mazaci tuk (194683-7), tkaninovd utérka (443122-7), bocni rukojet (135269-8), transportni kufr (824908-2)

LIS Bouraci kladivo s AVT

SDS-MAX
1510W
950—1900 min™'
199)

8m/s?

102 dB(A)
12,3kg

700 % 129 x 265 mm

Soucdst dodévky: sekac Spicaty 280 mm (a-80787), mazaci tuk (194683-7), tkaninova utérka (443122-7), bocni rukojet (135283-4), transportni kufr (824882-4)

HM1307C Bouraci kladivo

SDS-MAX

1510W

730-1450 min~"
255)

12,5 m/s?

102 dB(A)

153kg

715129 x 266 mm

SDS-MAX

1510W

730-1450 min™'
250)

8,6 m/s?

104 dB(A)

17kg

715129 % 266 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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PRIKLEPOVE
VRTANI / SEKANI

Bouraci kladiva
[T Bouraci kladivo

Silné bouraci kladivo s upnutim nastroje Sestihran Makita 30 mm
* Sila jednotlivého tderu 48,1)
* \lyborny pomér vykon / hmotnost stroje
* Pozvolny rozbéh
* Robustni bo¢ni rukojet otocnd o 360 stupid
* Signalizace poruchy kabelu/opotfebent uhlikii
* Ergonomickd rukojet s posuvnym vypinacem

Soucast dodavky: transportni kufr (821839-6) a sekac Spicaty 400 mm (D-15285)

[IIE TR Bouraci kladivo s AVT

AW:&,%Q!;’,' gflng bourgcll kla‘dlvo s upnutim nastroje Sestihran Makita 30 mm
* Sila jednotlivého tideru 48,9 J

* Antivibracni systém AVT zarucuje pohodinou a bezpecnou praci

s velmi nizkymi vibracemi (6,5 m/s)
* Omezeni mnozstvi piiklepi pfi volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci
* Vyborny pomér vykon / hmotnost stroje
* Pozvolny rozbéh
* Robustni bocni rukojet otocna o 360 stupid
* Signalizace poruchy kabelu/opotfebeni uhlikii
* Ergonomicka rukojet s posuvnym vypinacem

Soucast dodavky: transportni kufr (821836-2) a sekac Spicaty 400 mm (D-15285)

LIET N Bouraci kladivo

Extrémné silné kladivo, upnuti nastroje Sestihran 28 mm
* Spolehlivy motor, velmi silny piklep (71,4 J)
* \lyrazné sniZeni vibraci
* Pozvolny start
* Uprava rukojeti a vypinace pro pohodInou praci
* Nové samoodpojovaci uhliky s del3i Zivotnosti
* Hluénost pouze 106 dB (A)

Soucast dodavky: sekdc Spicaty samoostfici 400 mm (B-10372)

LIRS Bouraci kladivo s AVT

Aw& SOFT Extrémné silné kladivo s nizkymi vibracemi, upnuti néstroje Sestihran 28 mm
NOLOAD ¢ by 1vémni sizeni vibraci diky antivibracni technologii AVT

* Spolehlivy motor, velmi silny pfiklep (72,8 J)

* \lyrazné snizeni vibraci diky antivibracni technologii

* Omezeni mnozstvi piiklept pii volnobéhu pro presnou praci s minimem vibraci

* Pozvolny start

* Uprava rukojeti a vypinace pro pohodInou praci

* Nové samoodpojovaci uhliky s dlouhou Zivotnosti

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tider( naprazdno
Sila jednotlivého dderu
Vibrace

Hladina akustického tlaku

Hmotnost
Rozméry (d x $x v)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

Hladina akustického tlaku

Hmotnost
Rozméry (d x § x v)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

Hmotnost

Rozméry (d x $xv)

Upnuti ndstroje

Prikon

Pocet tderd naprazdno
Sila jednotlivého tderu
Vibrace

Hmotnost

Rozméry (d x §xv)

Sestihran 30 mm
1850 W

1300 min™'

481)

14,5m/s?

105 dB(A)

18,4kg

781 %130 x 266 mm

Sestihran 30 mm
1850 W

1300 min™'

489)

6,5m/s?

105 dB(A)

19,2kg

781 130 X 266 mm

Sestihran 28,6 mm
2000W

870 min~!

4]

14m/s?

30,1kg

843 x 210 x 608 mm

Sestihran 28,6 mm
2000W

870 min™'

72,8)

6,5m/s?

31,3kg

843 x 210 x 608 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Vrtani / Michani
Piiklepova vrtacka 16 mm

Spolehliva piiklepova vrtacka
* Vlysoky vrtaci vykon a silny motor 680 W zarucujici dlouhou Zivotnost stroje
* Elektronicky vypinac s L/P chodem a moZnosti aretace pro staly chod
* Zadni rukojet s mékkym gumovym drzadlem
* Rukojet otocnd 0 360° s hloubkovym dorazem
* Soucasti dodavky je piepravni kufr
* Ozubené sklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm

Prikon 680W
Otacky naprazdno 0-2800 min~!
Pocet tider( naprazdno 0-44800 min™'
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @) 13/16/30 mm
Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
Hmotnost 2kg
Rozméry (d x $xv) 303 %72 %222 mm

Soucast dodavky: transportni kufr (824724-2), sklicidlo 13 mm (P-04329), hloubkovy doraz (324219-0), klic (763448-4)

ﬂl'iEII_ Pfiklepova vrtacka 16 mm

Spolehliva priklepova vrtacka

* - Vysoky vrtaci vykon a silny motor 680 W zarucujici dlouhou Zivotnost stroje

* - Elektronicky vypinac s L/P chodem a moznosti aretace pro stély chod

o - Zadni rukojet's mékkym gumovym drzadlem

* - Rukojet otocnd 0 360° s hloubkovym dorazem

* - Rychlosklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm
= * - Moznost objednani verze HP1641K1X se sadou vrtak(l -
= Prikon 680W
= Otacky naprazdno 0-2800 min~!
= Pocet tider( naprazdno 0-44800 min™'
E Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @) 13/16/30mm

Rozsah upindni sklicidla 1,5-13mm

—— Hmotnost 2kg
@@ Rozméry (d x § X v) 303 X 72 x 222 mm
Soucast dodavky: transportni kufr (824724-2), rychlosklicidlo (196193-0), hloubkovy doraz (324219-0)

T T Fiepovs vriatka 16mn

Spolehliva piiklepova vrtacka
* \lykonny motor 710 W
* Vrtani, vrtani s priklepem nebo Sroubovani
* Valcovitd hlinikova skrifi prevodovky a motoru pro nejnarocnéjsi aplikace
* Vlypina¢ s elektronickou regulaci, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Ozubené sklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm

Pfikon 710W
Otacky naprdzdno 0-3200 min™'
Pocet tderd naprazdno 0-48000 min~!
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @) 13/16/30mm
Rozsah upindni sklicidla 1,5-13mm

— Hmotnost 2kg
@ Rozméry (d x 3 v) 296 X 75 x 204 mm
Soucast dodavky: transportni kufr (824811-7), sklicidlo 13 mm (p-04329), drzék klice 10 (418163-2), klic 13 (763448-4)

IIIIEI]_ Pfiklepova vrtatka 16 mm

Spolehliva priklepova vrtacka
* \lykonny motor 710 W
* Vrténi, vrtani s pfiklepem nebo Sroubovéni
* Vélcovitd hlinikova skfifi pfevodovky a motoru pro nejndrocnéjsi aplikace
* Vlypina s elektronickou regulaci, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Rychlosklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm
* Moznost objednani verze HP1631KX2 se sadou vrtaki

Prikon 710W
Otacky naprazdno 0-3200 min~'
Pocet tiderd naprazdno 0-48000 min™'
Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 0) 13/16/30mm
Rozsah upinani sklicidla 1,5-13mm
- 5 Hmotnost 2kg
w Rozméry (d X $ X v) 296 % 75 x 204 mm
& Soucast dodavky: transportni kufr (824724-2), rychlosklicidlo (196193-0), hloubkovy doraz (324219-0)
[TZIHTT pvourychlostni priklepova vrtacka 20 mm
Dvourychlostni priklepova vrtacka s ozubenym sklicidlem
* Spolehliva prokluzova spojka s dlouhou Zivotnosti
* Vysoky vrtaci vykon pii minimdlnich vibracich "
« Skiii prevodovky z hlinfkového odlitku ko . 729‘{‘{
* Elektronicky vypinac s L/P chodem Otacky naprdzdno na 1. prevod 0-1200 min
* 2-rychlostni prevodovka s elektronickou regulaci Otdcky naprdzdno na 2. prevod 0-2900 min~'
* Dodavka v Makpacu Pocet tiderii naprazdno na 1. prevod 0-24000 min~'
Pocet tderd naprazdno na 2. prevod 0-58000 min~!
Vrtaci vykon (ocel / beton / dievo @) 13/20/40 mm
Rozsah upindni sklicidla 1,5-13mm
Hmotnost 2,5kg
MAK| !
¥ u Rozméry (d < §x v) 372 %70 x 220 mm

Soucast dodavky: Makpac (821549-5), viozka Makpacu (838039-1), nocni rukojet (135302-6),
sklicidlo 13 mm (193822-6), klic (763448-4), hloubkovy doraz (415486-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vrtani / Michani

[IZIZTT i pvourychlostni priklepova vrtacka 20 mm

Dvourychlostni pfiklepova vrtacka s rychlosklicidlem

* Spolehliva prokluzové spojka s dlouhou Zivotnosti
* Vysoky vrtaci vykon pfi minimélnich vibracich

« Skii prevodovky z hiinikového odlitku Piikon . 720W
* Elektronicky vypinac s L/P chodem Otdcky naprazdno na 1. pfevod 0-1200 min~
f * 2-rychlostni prevodovka s elektronickou regulaci Otdcky naprazdno na 2. prevod 0-2900 min~"
j = Pocet tiderli naprézdno na 1. pievod 0-24000 min~'
Pocet tderdi naprazdno na 2. prevod 0-58000 min~"
Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo @) 13/20/40 mm
Rozsah upindni sklicidla 1,5-13mm
Hmotnost 2,5kg
C O MAK| g
@ Rozméry (d X § X v) 360 % 70 x 220 mm
Soucast dodéavky: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (838039-1), bocni rukojet (135302-6),
rychlosklicidlo 13 mm (194254-0), hloubkovy doraz (415486-9)
HP2070) Dvourychlostni priklepova vrtacka 20 mm
Silna dvourychlostni priklepova vrtacka s ozubenym sklicidlem
* Vystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypinace
* Vystrazna kontrolka pretizeni =
* Spolehliva prokluzové spojka s dlouhou Zivotnosti P"!(?" 5 . 1019‘{!
* -rychlostni prevodovka s elektronickou regulaci Otacky naprdzdno na 1. prevod 0-1200 min
o Skiifi prevodovky z hlinikového odlitku Otdcky naprazdno na 2. pfevod 0-2900 min~"

= Pocet tiderti naprazdno na 1. pievod 0-24000 min'
i Pocet tiderti naprézdno na 2. pievod 0-58000 min'
Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo @) 16/20/40 mm
Rozsah upinéni sklicidla 1,5-13mm
14 MAK Hmotnost 2,5kg
= @ Rozméry (d X $ X v) 362x 70 x 220 mm

Soucast dodavky: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (838039-1), bocni rukojet (135302-6),

sklicidlo 13 mm (193822-6), kli¢ (763448-4), hloubkovy doraz (324219-0)

HP2071) Dvourychlostni priklepova vrtacka 20 mm

Silnd dvourychlostni priklepové vrtacka s rychlosklicidlem
* Vlystrazna kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypinace

* Vystrazna kontrolka pretizeni
* L/P chod

* Spolehliva prokluzové spojka s dlouhou Zivotnosti

o - " n Prikon 1010W
- S preadiy 2 himbovéna oty o Otidly naprézinona 1. ievod 0-1200min”
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-2900 min~"

Pocet tderli naprazdno na 1. prevod 0-24000 min'

Pocet tiderti naprazdno na 2. pievod 0-58000 min'

Vrtaci vykon (ocel / beton / dfevo 6) 16/20/40 mm

Rozsah upinéni sklicidla 1,5-13mm

MAK Hmotnost 2,5kg

@@ Rozméry (d < § X v) 362 %70 x 220 mm

Soucast dodavky: Makpac (821549-5), viozka Makpacu (838039-1), bocni rukojet (135302-6), rychlosklicidlo 13 mm (194254-0), hloubkovy doraz (324219-0)

HB500 Magneticka vrtacka 50 mm

Dvourychlostni magneticka vrtacka

* Piesné vrtani az do prmeéru 50 mm
* Vlykonny motor 1150 W
* Dvourychlostni prevodovka

* Malé rozméry umoziiuji jednoduchou manipulaci
* Ovladaci prvky umisténé na jedné strané pro pohodinou praci

Prikon 1150W
Otacky naprazdno na 1. prevod 350 min~'
Otdcky naprazdno na 2. prevod 650 min~"
Maximalni priimér frézy 50mm
Upindni nastroje Weldon 19 mm
Magnetickd piidrzna sila 9300N
Hmotnost 18,5kg
Rozméry (d x $x v) 290 X 150 x 450 mm

Soucast dodavky: transportni kufr (CASE14), inbusovy klic (2,5;3;4;5), ochranny ps, fezny olej

[EE N Magneticka vrtacka 35 mm

Kompaktni magnetické vrtacka
* Presné vrtani az do priméru 35 mm
* Viykonny motor 1050 W
* Jednorychlostni pfevodovka

* Nizkd hmotnost a kompaktni tvar umoziiuji jednoduchou manipulaci
* Ovlddaci prvky umisténé na jedné strané pro pohodinou praci

Prikon 1050 W
Otacky naprazdno 850 min™'
MaximaIni primeér frézy 35mm
Upindni ndstroje Weldon 19 mm
Magneticka piidrzna sila 8000N
Hmotnost 11,5kg
Rozméry (d X § X v) 270110 330mm

Soucést dodavky: transportni kufr, inbusovy kli¢, ochranny pés a fezny olej

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.

=
=
=
=
=
=
=)
E=
=
=,




=
=<
==
=]
=
=
=
=
e
>

Vrtani / Michani
Vysokorychlostni vrta¢ka 6,5 mm

Vysokorychlostni vrtacka s ozubenym sklicidlem
* Kompaktni vrtacka o hmotnosti 1 kg
o Lehka, snadno ovladatelnd, idedlni pro prace nad hlavou
* Vlysokd rychlost umoziiuje poutiti stroje pfi sériovém vrtani
* Hloubkovy doraz s gumovou koncovkou
* Sklicidlo s ozubenym véncem
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci

IR vrtacka 10 mm

Dobie ovladatelna vrtacka s motorem 450 W a hmotnosti pouze 1,3 kg
* Konstrukce umoziiuje prenos vrtaciho tlaku v jedné piiimce se osou vrtaku
* Vypinac s elektronickou requlaci, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Ozubené sklicidlo

B
i Soucast dodavky: sklicidlo 10 mm (P-04313), klic (763418-3)

A Vrtacka 10mm

Dobfe ovladatelnd lehka vrtacka s vykonnym motorem 450 W
* Konstrukce umoziiuje prenos vrtaciho tlaku v jedné piiimce se osou vrtaku
* Vypinac s elektronickou reguladi, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Rychlosklicidlo

B%ia

Soucast dodavky: rychlosklicidlo (192016-0)

6408 Vrtacka 10 mm

Lehké a kompaktni vrtacka

* Vysoce vykonny motor Makita s velkou vykonostni rezervou
* Dobre ovladatelnd vrtacka s robustnim krytem motoru

* Velky vypinac s regulacia L/P chodem

o Upinaci krk 43 mm pro uchyceni do stojanu

- Bk

Soucast dodavky: rychlosklicidlo (192016-0)

DP4700 Vrtaci Sroubovak 13 mm

Vrtaci Sroubovak s rychlosklicidlem
* Pii nizkych otackdch kroutici moment 38 Nm
* Bocni rukojet pro bezpecnou praci
* Vhodny pro vrtani zavitd a ndrocné aplikace
* Elektronicky vypinac s requlaci otacek

Iy

Soucdst dodavky: rychloskliidlo (763158-3), bocni rukojet (152492-0)

Prikon

Otdcky naprazdno
Rozsah upinéni sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dreva @
Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

. ‘ﬂ Soucast dodavky: sklicidlo (763077-3), kli¢ (763418-3), drzak klice (418198-3), hloubkovy doraz (196322-5)

Prikon

Otdcky naprazdno
Rozsah upinéni sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dfeva @
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Prikon

Otacky naprazdno
Rozsah upinéni sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dfeva @
Hmotnost

Rozméry (d X § < v)

Prikon

Otacky naprazdno
Rozsah upindni sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dfeva @
Hmotnost

Rozméry (d X § < v)

Prikon

Otacky naprazdno
Rozsah upindni sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dfeva @

Max. utahovaci moment
Hmotnost

Rozméry (d X $ X v)

370W

0-4200 min~"
0,5-6,5mm
6,5mm

15mm

1kg

209 % 64 % 175 mm

450W

0-3400 min~'
1,5-10mm

10mm

25mm

13kg

228 x 64 % 183 mm

450W

0-3400 min~"
1,5-10mm

10 mm

25mm

1,3kg

234 %64 %183 mm

450W

0-3400 min~'
1,5-10mm

10 mm

25mm

1,3kg

23464 %183 mm

510w

0-550 min!
1,5-13 mm

13 mm

36 mm

38Nm

2,2,kg

234 %64 % 183 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



DP4003 Vrtaci sroubovak 13 mm

Silny vrtaci Sroubovak
* Robustni hlinikova skiii pfevodovky
* Vykonny motor s redukci pfevodovky a vysokymi otdckami
* Kulickovd a jehlové loziska umoZiiuji pesné vrténi a Sroubovéni
* Regulace otacek
* Zadni rukojet s mékkym gumovym drzadlem
* Rychlosklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm
* Moznost objednavky verze DP4003K v pepravnim kufru

B®<n
.’ J Soucast dodavky: rychlosklicidlo (763158-3), bocni rukojet (134910-0)

DP4010 Dvourychlostni vrtacka 13 mm

Dvourychlostni vrtacka s ozubenym sklicidlem
* Vlypina s elektronickou requlaci, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Pevna hlinikova skiii prevodovky a zesilend valcova skifi motoru
umoziiuji nejvyssi zatizeni
* Nastavitelné otacky pomoci regulacniho kolecka
* Ozubené sklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm

B % .52

DP4011 Dvourychlostni vrtacka 13 mm

Dvourychlostni vrtacka s rychlosklicidlem
* Vypinac s elektronickou reguladi, aretaci stalého chodu a L/P chodem
* Pevnd hlinikova skifi prevodovky a zesilend valcovd skfifi motoru
umoziuji nejvyssi zatizeni
* Regulace otacek pomoci vypinace
* Rychlosklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm

B w2 S

Ctyirychlostni vrtacka 13 mm

Silnd vrtacka s rukojeti ve tvaru D
* Dvourychlostni prevodovka a elektronicky vypinac
* Variabilni kroutici moment ve ¢yFech stupnich pro riizné materidly
* UniverzaIni néstroj pro vrtani, zahlubovani, rozmichavéni a michani kapalin
* Ozubené sklicidlo s kapacitou 1,5-13 mm

50 Soucast dodavky: bocni rukojet (151949-8), sklicidlo 13 mm (192877-8), klic (763432-9)

Vrtacka 13 mm

Silnd vrtacka s vysokym krouticim momentem
* Mozné pouziti jako michadlo
* Vrtacka s rukojeti ve tvaru D
* Moznost nastaveni rukojeti ve 24 pozicich, 360°
* Vlysoky moment pii nizkych otéckdch
* Elektronicky vypina¢ s L/P chodem

Soucast dodavky: sklicidlo 13 mm (193822-6), klic (763448-4), bocni rukojet (152492-0)

Vrtani / Michani

Prikon

Otdcky naprazdno
Rozsah upinani sklicidla
Vykon do oceli @

Vykon do dfeva @

Max. utahovaci moment
Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

Prikon

Otécky naprdzdno na 1. pfevod
Otacky naprazdno na 2. prevod
Vykon do oceli @

Vykon do dieva @

Rozsah upindni sklicidla
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucést dodavky: sklicidlo 13 mm (193067-6), klic (763448-4), bocni rukojet (153503-4), hloubkovy doraz (324219-0)

Prikon

Otdcky naprazdno na 1. pfevod
Otdcky naprazdno na 2. prevod
Vykon do oceli @

Vykon do dieva @

Rozsah upinéni sklicidla
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky: sklicidlo 13 mm (193067-6), klic (763448-4), bocni rukojet (153503-4), hloubkovy doraz (324219-0)

Prikon

Otdcky naprazdno
Vykon do oceli @

Vykon do dieva @
Rozsah upinani sklicidla
Hmotnost

Rozméry (d x § X v)

Prikon

Otdcky naprazdno
Rozsah upinéni sklicidla
Viykon do oceli @

Vykon do dieva @
Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

750W

0-700 min~'
1,5-13mm

13mm

38 mm

73Nm

2,5kg

308 x 72 x 196 mm

720W

0-1200 min~'
0-2900 min~'
13mm

40mm

1,5-13mm

23kg

347 x 70 220 mm

720W

0-1200 min~'
0-2900 min~'
13mm

40mm

1,5-13mm

23kg

347 % 70 x 220 mm

650W

650/700/1250/ 1500 min~"
13mm

30mm

1,5-13mm

2,9kg

385 %82 140 mm

750W

600 min™'

13mm

13mm

36mm

2,8kg

340 x 83 x 401 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Vrténl'/ Michani
Uhlova vrtacka 10 mm

Uhlové vrtacka s ozubenym sklicidlem
* Vyska hlavy pouze 66 mm
* Elektronicky vypinac s aretaci pro staly chod
* LED osvétleni pracovni plochy
* |dedlIni pro tézko pfistupna mista
* L/P chod
Prikon 450W
Otacky naprazdno 0-2400 min~'
Rozsah upindni sklicidla 10 mm
Vkon do oceli @ 10 mm
Vykon do dreva @ 25mm
= Hmotnost 1,6kg
Rozméry (d X § X v) 270X 79 x 61 mm
Soucdst dodavky: sklicidlo 13 mm (763174-5), kli¢ (763415-9), bocni rukojet (153489-2)

CZETIT NN Uhlovi vrtatka 10 mm

Uhlova vrtacka s rychlosklicidlem
* Vly3ka hlavy pouze 66 mm
* Elektronicky vypinac s aretaci pro staly chod
o LED osvétleni pracovni plochy
* |dedIni pro tézko pfistupnd mista

* L/P chod
Z Prikon 450W
= Otacky naprazdno 0-2400 min™
= Rozsah upinani sklicidla 10mm
E Vykon do oceli @ 10mm
Vykon do dfeva @ 25mm
— Hmotnost 1,6kg
@ Rozméry (d x X v) 282x61x93 mm
Soucést dodavky: rychlosklicidlo (192016-0), bocni rukojet (153489-2)
DA4000LR Uhlova vrtacka 13 mm
Univerzalni stroj pouZitelny jako vrtacka nebo thlova vrtacka
* |dedIni manipulace pfi ndrocném Sroubovani
* Uhlovou hlavu Ize otocit 0 360°
* Elektronicky regulovatelné otacky, L/P chod Piikon 710W
Otacky naprazdno (pfimy) 0-600 min~'
Otdcky naprazdno (Ghel 1) 0-400 min~"
0Otdcky naprazdno (lhel 2) 0-900 min~'
Utahovaci moment (piimy) 87Nm
Utahovaci moment (Ghel 1) 123Nm
Utahovaci moment (Gihel 2) 55Nm
Max. vrtaci vykon 38mm

@ E(r)rzmmtgroyszdexv) 413x 83 x 153‘r1n|:g

Soucést dodavky: transportni kufr (824646-6), sklicidlo 13 mm (193318-7), kli¢ (763432-9) a bocni rukojet (152892-4)

Diamantova jadrova vrtacka 132 mm

Idedlni pro vrtani do zdiva a jinych abrazivnich materiali
* Mechanicky omezovac krouticiho momentu
* Robustni 2-stupriovd pfevodovka
* Regulace otdcek
* Pozvolny rozhéh, ochrana proti pretiZeni a regulace teploty

Pfikon 1700W
Otdcky naprazdno 0-2000 min~"
Max. prlimér vrtani 132mm
Upnuti / velikost vrtéku M18
: Upinaci pouzdro @ 53mm
l = Hmotnost 56kg
Soucast dodavky: transportni kufr (P-45141), bocni rukojet (EE7332L695)
DBM230 Diamantova jadrova vrtacka 230 mm
Silnd tfirychlostni jadrova vrtacka
* Spolehliva tfirychlostni prevodovka
* lidedIni pro vrtani zdiva a jinych abrezivnich materidld az do 230 mm
* Mechanickd bezpecnostni spojka chrdnici uZivatele a pfevodovku pfi zablokovani néstroje
* Elektronicky regulovatelné otacky
* Diky pozvolnému rozbéhu, nadproudové ochrané a kontrole teploty nedochézi k
piretézovani stroje
Pfikon 2500W
Otdcky naprazdno 390/1040/ 1700 min™'
Max. prlimér vrtani 230 mm
Upinéni ndstroje 5/4"
Hmotnost 11,2kg

Soucast dodavky: transportni kufr (P-45141), bocni rukojet (EE7332L695)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Vrtani / Michani i

UT1305 Michadlo

Kompaktni michaci pfistroj

* Michaci metly poutitelné az do priméru 165 mm

 Michéni barev, stavebnich lepidel, sparovaci malty, nétérového tmelu,
vazkych materiald atd.

* Pogumovand protiskluzové rukojet

o Zavitovy diik z nerezové ocele

* Kontrolka signalizace zavady kabelu a vypinace

- * Prachotésny motor a uhliky Piikon
w * Se sklicidlem s ozubenym véncem P-04329 (zvIaStni pislusenstvi) o .
- jilze pouzivat jako vrtacku Otfd‘y naprézdno
Priimér michaci lopatky max.
. Hmotnost
Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: bocni rukojet 152892-4, montdzni kli¢ 781006-4, montazni kli¢ 2 ks 781010-3,
michaci lopatka @ 165 mm, A-43692, Sroub 265220-5, zévitovd stopka A-437571, drzak stopky 323962-8

UT1200 Michadlo

Michadlo na barvy, lepidla, malty a viskézni materialy do 30 kg
* Jednorychlostni prevodovka
* Elektronickd kontrola poctu otacek
* Pro michaci ndstroje o maximalnim prméru 120 mm

Prikon

Otdcky naprdzdno

Max. primér michaci lopatky
Upnuti ndstroje

Hmotnost
UT1400 Michadlo
Michadlo na barvy, lepidla, malty a viskdzni materialy do 50 kg
* Jednorychlostni prevodovka
* Elektronickd kontrola poctu otacek
* Pozvolny rozbéh, teplotni ochrana proti pretizeni stroje
* Pro michaci ndstroje o maximélnim priméru 140 mm
Prikon
Otdcky naprézdno

Max. primér michaci lopatky
Upnuti ndstroje
Hmotnost

t@

UT1401 Dvourychlostni michadlo

Michadlo na prefabrikované malty, sadru, beton a jiné stavebni hmoty vysoké viskozity do 50 kg

* Dvourychlostni pfevodovka

* Elektronicka kontrola poctu otdcek

* Pozvolny rozhéh, teplotni ochrana proti pretizeni stroje
* Pro michaci ndstroje o maximélnim priméru 140 mm

Prikon

Otacky naprazdno na 1. prevod
Otacky naprazdno na 2. prevod
Max. primér michaci lopatky
Upindni ndstroje

Hmotnost

v

Dvourychlostni michadlo

Michadlo na tuha lepidla, epoxidové pryskyfice, nivela¢ni hmoty, maltu a beton do 80 kg
* Dvourychlostni prevodovka
* Elektronickd kontrola poctu otdcek
* Pozvolny rozhéh, teplotni ochrana proti pfetiZeni stroje
* Pro michaci néstroje o maximalnim prmeéru 180 mm

Prikon

Otdcky naprazdno na 1. pfevod
Otacky naprazdno na 2. pievod
Max. priimér michaci lopatky
Upindni ndstroje

Hmotnost

850W

1300 min™'

165 mm

33kg

356 x 87 x 152 mm

960 W
0-360 min~'
120 mm
M14

3,2kg

1300W
0-580 min~"
140 mm
M14

52kg

1300W
0-250 min~'
0-450 min'
140 mm
M14

5,5kg

1800W
0-250 min~'
0-580 min"!
180 mm
M14

7.1kg

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol,
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Sroubovani / Utahovani

6842 Sroubovak se zasobnikem

Viykonny profesionalni nastroj pro instalaci sadrokartonovych nebo 0SB desek
* Vysoké otacky umoziuiji rychlé Sroubovani
* SpecidIni konstrukce vodiciho ndstavce zarucujici idedIni pozici pasu
* Tichd a odolnd spojka
* Pevna hlinikova ki
* Moznost prepnuti na staly chod

Prikon 470W
Otacky naprazdno 4700 min™'
Srouby 4mm X 25-55mm
Hmotnost 2kg
Rozméry (d < §x v) 400 X 75 X 243 mm

Esid

Soucast dodavky: transportni kufr (824808-6), 3 ks bit ph 2 X 162 mm (p-67795), vedeni Sroubu 55 (195184-8)
— Hmotnost 1,7kg
Rozméry (d x § X v) 290 x 70 X 192 mm

TN Sroubovak
Soucést dodavky: 2 ks bit PH ¢.2 (784261-7), magneticky adaptér 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6)

Elektronicky Sroubovak pro instalaci sadrokartonu nebo montéze podlah
)‘; *
FS2700 Sroubovak
-
F

Y

* L/P chod Prikon 570W
* QOsvétleni pracovni plochy Otdcky naprazdno 0-2500 min~'
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 25/15Nm
Samofrezné Srouby 6mm
Srouby do sadrokartonu 5mm

o
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* Kompaktni design stroje s dokonalym vyvazenim zarucujici velmi pohodinou,
Elektronicky Sroubovak s moznosti nastaveni utahovaciho momentu v 3esti stupnich

* Elektronicky Sroubovak s moznosti nastaveni utahovaciho momentu v Sesti stupnich

* Kompaktni design stroje s dokonalym vyvazenim zarucujici velmi pohodinou,

* pitesnou a efektivni praci

* L/P chod

. {Jésétleqirragovni ploghl)f :

* LED osvétleni pracovni plod

* 4 metrovy kabeel s ochrz?nou groti poskozeni Prikon 570w
Otacky naprdzdno 0-2500 min™'
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 32/18Nm
Samofrezné Srouby 6mm

presnou a efektivni praci
Srouby do sadrokartonu 5mm

* Spojka umoziujici jednoduché vysroubovani vrutu
* Zjednodusené nastaveni hloubkového dorazu
* Tichd pfevodovka
* Pogumovand protiskluzova rukojet
— Hmotnost 1,9kg
Rozméry (d x 3 v) 301x70x 192 mm
Soucast dodavky: doraz (322120-3)
54000 / FS4000X2 Sroubovak
Elektronicky Sroubovak pro montaz sadrokartonu, kovovych nebo dfevénych konstrukei
* Kompaktni design stroje s dokonalym vyvazenim zarucujici velmi pohodinou,
* presnou a efektivni praci

* Zjednodusené nastaveni hloubkového dorazu
* Pogumovand protiskluzovd rukojet

* 4 metrovy kabel s ochranou proti poskozeni Pfikon 570W
* Model FS4000X2 véetné adaptéru pro paskované Srouby Otacky naprzdno 0-4000 min~'
Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 16/10Nm

Samofrezné Srouby 6mm

Srouby do sadrokartonu 5mm

— Hmotnost 13kg

'Y Rozméry (d X § X v) 269 % 65 192mm

Soucast dodavky FS4000: 2 ks bit PH ¢.2 (784261-7), magneticky adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
Soucast dodavky FS4000X2: adaptér pro paskované Srouby

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Sroubovani / Utahovani
ST

Elektronicky Sroubovak pro montaz sadrokartonu, kovovych nebo dievénych konstrukei
* Kompaktni design stroje s dokonalym vyvazenim zarucujici velmi pohodinou,

presnou a efektivni praci
* Vhodny zejména pro montdZe podlah
* Zjednodusené nastaveni hloubkového dorazu

* Pogumovand protiskluzova rukojet Prikon

* L/Pchod Otécky naprazdno

« Model FS4300X2 vietné adaptéru pro paskované Srouby A —
Samorezné Srouby
Srouby do sadrokartonu

;I:;z:énrt;std X $XV)

Soucast dodavky FS4300: 2 ks bit PH ¢.2 (784261-7), magneticky adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
Soucdst dodavky FS4300X2: adaptér pro paskované Srouby

FS6300/ FS6300X2 Sroubovak

Elektronicky Sroubovék pro instalaci sédrokartonu nebo montéz podlah
 Kompaktni design stroje s dokonalym vyvazenim zarucujici velmi pohodinou,
presnou a efektivni praci
* Spojka umoziujici jednoduché vysroubovani vrutu
* Zjednodusené nastaveni hloubkového dorazu
¢ Tichd pfevodovka
* Pogumovan protiskluzovd rukojet Prikon
* L/P chod o ;
* Odnimatelnd kabelova jednotka Otacky narprazdno R—
* Model FS6300X2 bez odnimatelného kabelu, ale vietné adaptéru pro paskované Srouby l}tahovaq moment (tvrdy / mékky)
Srouby do sddrokartonu

B k.= fomiy 051

Soucést dodavky FS6300: 2 ks bit PH ¢. 2 (784261-7), drzék bitu 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6), kabelovd jednotka (699020-5)
Soucast dodavky FS6300X2: adaptér pro paskované Srouby

TDO101F Razovy Sroubovak

Lehky a kompaktni razovy Sroubovak
* Pouzdro razového mechanismu z hlinikového odlitku
* Regulace otacek a zpétny chod
o LED osvétleni pracovni plochy

Prikon

Otdcky naprézdno

Pocet tderd naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Standardni $roub

—— Hi
&% /=) fomiry 451
Soucast dodavky: bit ¢. 2 (784244-7)

R Razovy utahovik 172"

Lehky a Sikovny razovy utahovak s vysokym utahovacim momentem 150 Nm
* Pouzdro razového mechanismu z hlinkového odlitku
* Regulace otdcek a zpétny chod
* Praktickd spona na opasek pro levaky i pravaky
* Vlysokopevnostni Srouby M8—M12

Prikon

Otacky naprazdno

Pocet tderli naprzdno
Max. utahovaci moment
Upindni nastroje
Standardni $roub

Bwl/a Raniy 51

Soucast dodavky: transportni kufr (824630-1)

570W

0-4000 min~"
16/10Nm

6mm

5mm

1,4kg

269 % 65x192mm

570W

0-6000 min~"
11/6Nm

4mm

1,4kg

284 % 65% 192 mm

230W

0-3600 min~"
0-3200 min~"

100 Nm

Sestihran 1/4"
M5-M14

0,99k

184X 67 X 192 mm

280W

0-3000 min~"
0-3000 min~"

150 Nm

Ctyrhran 1/2"
M10-M16

15k

233 %67 % 180 mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Sroubovani / Utahovani

TW0200 Razovy utahovak 1/2"

Rézovy utahovék s utahovacim momentem 200 Nm
* Robustni hlinikova skiifi rézového mechanismu
* Regulace otacek a zpétny chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* Spona na opasek pro levéky i pravaky

\ Flmea
i h Soucast dodavky: transportni kufr (824703-0), ndstrckovy klic SW 24 (134841-3)
6906 Razovy utahovak 3/4"

Rézovy utahovék s utahovacim momentem 600 Nm
* Upindni ¢tythran 3/4"
« Velky utahovaci moment, pfesto piiznivd hmotnost
* Kolébkovy vypinac s moznosti zapnuti L nebo P chodu

<2l

TW0350 Razovy utahovak 1/2"

Rézovy utahovék s utahovacim momentem 350 Nm
* Robustni hlinikova skfifi razového mechanismu
* L/P chod
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

¥i| B
i Soucast dodavky: transportni kufr (824702-2), néstrckovy klic SW 24 (134841-3)

TW1000 Razovy utahovak 1"

Etrémné silny rdzovy utahovak s utahovacim momentem 1000 Nm
¢ Upindni ¢tyfhran 1"
* Tri gumové tlumice pro pohodinou a bezpecnou praci
* Protiskluzovd pogumovand rukojet
* L/P chod

1=

Prikon

Otdcky naprézdno

Pocet tderd naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Standardni Sroub
Hmotnost

Rozméry (d X 3 v)

Prikon

Otacky naprazdno

Pocet tder naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Standardni $roub
Hmotnost

Rozméry (d X< $x v)

Soucast dodavky: transportni kufr (182604-1), nastrckovy klic SW 32 (134871-4), bocni rukojet (122464-9)

Prikon

Otdcky naprazdno

Pocet tiderti naprazdno
Max. utahovaci moment
Upindni ndstroje
Standardni Sroub
Hmotnost

Rozméry (d X 3 v)

Prikon

Otacky naprazdno

Pocet tiderti naprézdno
Max. utahovaci moment
Upinni nastroje
Standardni Sroub
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucdst dodavky: transportni kufr (824737-3), nastrckovy Klic SW 41 (134872-2), bocni rukojet (122727-3)

380W

0-2200 min™
0-2200 min~"

200 Nm

Ctyrhran 172"
M10-M16

2,2kg
251x71x220mm

620W

0-1700 min™
0-6000 min~"

600 Nm

Ctyfhran 3/4™
M16-M22

56 kg

327 %95 237 mm

400W

2000 min™

2000 min™'

350Nm

Ctyrhran 172"
M12-M22

3kg

283 x 87 x 233 mm

1200W

1400 min”'

1500 min™'

1000 Nm

Ctyrhran 1"
M24-M30

86kg

382121 290 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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NUZKY NA PLECH
PROSTRIHOVACE




Nuazky na plech / prostrihovace
(T I Nizky na plech 1,0mm

Silné a kompaktni niizky na plech
* Vhodné pro stfihani do oblouku (radius 30 mm)
* Silny motor 380 W
* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Viyborné vyvazeni pro pohodinou préci Pikon 380W
Pocet tderd za minutu 4500 min~'
Stiizny radius 30mm
Stiizny vykon pii 400 N/mm? Tmm
Stiizny vykon pfi 600 N/mm? 0,7mm
Stfizny vykon pfi 800 N/mm? 0,5mm

: ; Stfizny vykon pfi hliniku 200 N/mm? 2,5mm
Hmotnost 14k
#‘" Rozméry (d X $ X v) 322x70x 78 mm

Soucast dodavky: inbusovy klic 3 mm (783201-2), drzék klice (410048-8), sada nozii (191383-0)

SN Nazky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktni niizky na plech
* Vhodné zejména pro primy stfih
* Silny motor 380 W
* Kompaktni stroj s nizkou hmotnosti

* Vyborné vyvéZeni pro pohodinou praci Piikon 380W
Pocet tderli za minutu 4500 min™'
Stfizny radius 25mm
Stfizny vykon pii 400 N/mm? 1,6mm
Stiizny vykon pfi 600 N/mm? 1,2mm
Stiizny vykon pfi 800 N/mm? 0,8mm
Stfizny vykon pfi hliniku 200 N/mm? 2,5mm
Hmotnost 1,4k
Rozméry (d x §x v) 32070 x 78 mm

Soucast dodavky: niz (792534-4), Niiz (792533-6), inbusovy klic 3 mm, (783201-2), IListové mérka (762013-6)

[EER Nazky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktni niizky na plech s hmotnosti 1,6 kg
* Vhodné pro stithani do oblouku (radius 30 mm)
* Velmi odolny stfizny mechanismus vhodny pro maximalni zatizeni
* Integrovana drézka pro kontrolu tloustky materidlu

o=
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* Ergonomicky tvarovany kryt dhlové brusky Piikon 380W =
Pocet tderti za minutu 4000 min™'
Stfizny radius 30mm
Strizny vykon pfi 400 N/mm? 1,6 mm
Stiizny vykon pii 600 N/mm? 1,2mm
Stiizny vykon pii 800 N/mm? 0,8mm
Strizny vykon pfi hliniku 200 N/mm? 2,5mm
Hmotnost 1,6k

Rozméry (d x § X v) 255X 74 X 146 mm

—

Soucast dodavky: inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2), drzdk klice (410048-8), sada nozi (191383-0)

[T Prostiihovat 1,6 mm

Idedlni stroj pro ploché, vinité a lichobéznikové plechy
* Nastaveni raznice otocné 0 360° 5
* \ijka zdvihu 7 mm Piikon 550w
* Dlouhy prostrihovac pro préci lichobéznikovymi plechy Pocet tiderd za minutu 2200 min™'
* Snadné vyména priibojniku a raznice Spodni otvor 22 mm
* Vestavéna mérka tloustky materialu pro vétsi pohodli

Sitka fezu 5mm
Stiizny radius 45mm
Stiizny vykon pfi 400 N/mm? 1,6mm
Stfizny vykon pfi 600 N/mm? 1,2mm
Stfizny vykon pii 800 N/mm? 0,8mm
Stiizny vykon hliniku pii 200 N/mm? 2,5mm
Hmotnost 1,6kg
Rozméry (d < § X v) 32070 x 78 mm

783201-2), IListovd mérka (762013-6)

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Nuzky na plech / prostrihovace

Prostfihovac 3,2 mm

Velmi silny prostfihovac pro ocelové plechy do 3,2 mm Pikon 710W
* Pogumovand rukojet pro pohodinou a bezpecnou préci Pocet tiderti za minutu 1300 min™"

* Robustni provedeni pro dlouhodobou Zivotnost Spodni ot 0
* Méfici drazka pro provéfeni sily materidlu podni otvor i
* Lehce vyménitelny fezny nastroj Sitka fezu 8mm
* Dodévka v Makpacu Stiizny radius 120 mm
Stfizny vykon pfi 400 N/mm? 3,2mm
Stiizny vykon pfi 600 N/mm? 2,5mm
Stiizny vykon pii 800 N/mm? 1,0mm
Stiizny vykon hliniku pii 200 N/mm? 3,5mm
MAK Hmotnost 3,4kg
W Rozméry (d X $x v) 22590 x 25mm

Soucast dodavky: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837630-2), matrice (792292-2), raznik (792728-1),

drzék matrice (152176-0), mérka (341796-7), kli¢ sw50 (781019-5), inbusovy Klic 3 mm (783201-2)
Prostfihovac 3,2 mm

Velmi silné niizky na plech

* Prostiihovaci noze Ize nastavit podle druhu materidlu
* N{z nemusi byt Casto brousen — rychlé vyménitelné oboustranné noze

se Ctyfnasobnym pouzitim By

- Do ednoduchos  bezpnes mapulad d Ut
. Dodévkapv Nj|akpacu P P Pocet tiderd za minutu 1600 min™'
Stiizny radius 50mm

Stiizny vykon pfi 400 N/mm? 3,2mm

Stfizny vykon pfi 600 N/mm? 2,5mm

Stiizny vykon piii 800 N/mm? 1,5mm

Stiizny vykon hliniku pii 200 N/mm? 4,0mm

MAK Hmotnost 34kg
mg Rozméry (d X $xv) 213x 90 239mm

Soucast dodavky: Makpac (821550-0), vozka Makpacu (837630-2), sada nozi (792287-5), listové mérka (762007-1), inbusovy kli¢ 4 mm (783202-0)

CA5000X) Ponorna pila na hlinik 118 mm

Ponornd okruzni pila pro fezéni drazek v hliniku
* Regulace otdcek pomoci ovladaciho kolecka
* S elektronickou regulaci otacek, pozvolnym rozbéhem,
ochranou proti pretizeni a mechanickou brzdou
* Moznost nastaveni hloubky fezu
* Moznost pripojeni k externimu odsavani
* Jednoduchd vyména kotouce
* Snadné pfipojent k vodici lité Prikon 1.300W

NOZKY NA PLECH
PROSTRIHOVACE

Otacky naprazdno 2600—6400 min™'
Rezny vykon pfi 90° 11mm
Pilovy kotout (@) 118 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 51kg
Rozméry (d X $xv) 346 x 250 x 250 mm

I

AN
° Ii.ﬂ-.--; ?‘*

e S i

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby
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Rezani / brouseni / leténi
Uhlova bruska 115 mm

Silné a kompaktni niizky na plech
* Kompaktni a vykonna jednoruéni bruska
* Protiprachové Uprava rotoru a statoru
* Protiprachovd konstrukce loZisek
* PohodInd prdce diky velmi Stihlému obalu stroje
* Ergonomicky tvarovany kryt Ghlové brusky
* Funkee Antirestart

Prikon 720W

Otacky naprazdno 11000 min™'

Brusny kotout (@) 15mm

Velikost vietene M14x2

. Hmotnost 1,8kg
Rozméry (d x 3 xv) 266 % 128 x 103 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (135245-2), bocni rukojet (153489-2), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5), kli k Ghlové brusce (782423-1)

GA5030R Uhlova bruska 125 mm

* Kompaktni a vykonna jednoruni bruska

* Protiprachova (prava rotoru a statoru

* Protiprachovd konstrukce loZisek

* PohodInd préce diky velmi 3tihlému obalu stroje

* Ergonomicky tvarovany kryt Ghlové brusky

* Funkee Antirestart

* Moznost objednani modelu GAS030RXT s extra pfislusenstvim

Prikon 720W
Otdcky naprazdno 11000 min™'
Brusny kotout (@) 125mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 1,8kg
Rozméry (d x $ X v) 266 % 138 103 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (123099-9), brusny kotou¢, bocni rukojet (153489-2), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5), klic k dhlové brusce (782423-1)

9557HNRG Uhlova bruska 115 mm

* Kompaktni a vykonnd jednoru¢ni bruska

* Odolny motor s dostatecnym vykonem pro fezani kamene a zdiva
* Stihlé pouzdro umoZiiuje pohodinou praci

* Protiprachova konstrukce lozisek

* Funkee Antirestart

g_ Prikon 840W
25 Otacky naprazdno 11000 min™
g"ﬁ Brusny kotou (@) 15mm
o I Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,0kg

Rozméry (d x 3 x v) 271129 % 106 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (123098-1), bocni rukojet (153489-2), vnitfni Sroub (224415-9), matice (224554-5), klic k tihlové brusce (782423-1)

9558HNRG Uhlova bruska 125 mm

* Kompaktni a vykonna jednoruéni bruska

* Odolny motor s dostatecnym vykonem pro fezéni kamene a zdiva
* Stihlé pouzdro umoZiiuje pohodinou praci

* Protiprachova konstrukce lozisek

* Snadny servis stroje

o Skiii prevodovky otocnd do 4 poloh po 90°

* Funkee Antirestart

* Moznost objedndni verze 9558HNRGK v piepravnim kufru

Prikon 840W
Otacky naprazdno 11000 min™'
Brusny kotout (@) 125 mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,1kg

Rozméry (d x §x v) 271%x 139 X 106 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (123098-1), bocni rukojet (153489-2), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5), klic k tihlové brusce (782423-1)
GA4540€01 Uhlova bruska 115 mm
* Nové feSeni tlumeni torzniho kmitani (SJS Il) bréni zpétnym raziim
STreR S0 SYSTEM aumoziiuje plynuly béh stroje

* Omezeni rozbéhového proudu, elektronické nastaveni otacek a funkce Antirestart

* Antivibracni bocni rukojet

* Profesindlni Ghlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Patentované cik-cak povrstveni vinuti rotoru a vylepsend izolace statoru umoziuji

spolehlivy chod pii maximélnim zatizeni

* Novy kompaktni design stroje pro pohodinou praci

* Ergonomicky tvarovana rukojet Piikon 1400W
Otdcky naprazdno 2800-11000 min™"
Brusny kotout (@) 115mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,5kg

Rozméry (d x $xv) 303 130X 116 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (123144-0), antivibracni rukojet (162258-0), klic k Ghlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezani / brouseni / lesténi &

GA4541C01 Uhlova bruska 115 mm

Silnd bruska s brzdou dobéhu kotouce
* Nové feseni tlumeni torzniho kmitani (SJS I1) brani zpétnym razim
a umozhiuje plynuly béh stroje
 Omezeni rozbéhového proudu, elektronické nastaveni otacek a funkce ANTIRESTART
o Antivibracni bocni rukojet
* Mechanicka brzda dobéhu kotouce
* Novy kompaktni design stroje pro pohodinou préci
* Ergonomicky tvarovana rukojet

SUPER JOINT SYSTEM

Prikon

Otacky naprazdno
Brusny kotou¢ (@)
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d x 3 v)

B

Soucast dodavky: kryt kotouce (123144-0), antivibracni rukojet (162258-0), klic k Ghlové brusce (782407-9)

GA5040R Uhlova bruska 125 mm

 Nové feseni tlumeni torzniho kmitani (SJS I1) bréni zpétnym raziim
a umozhiuje plynuly béh stroje

* ProfesindIni uhlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Patentované cik-cak povrstveni vinuti rotoru a vylep3end izolace statoru umoziiuji
spolehlivy chod pri maximalnim zatizeni

SUPER JOINT SYSTEM

R U " . Prikon
Novy kompaktni design stroje pro pohodinou praci Otécky naprazdno
Primér kotouce

Velikost vietene

Vibrace brouseni rukojet standard
Vibrace brouseni antivibracni rukojet
Vibrace pri lesténi

Hmotnost

Rozméry (d X §x v)

Soucast dodavky: kocni rukojet (135489-2), klic k dhlové brusce (782407-9), brusny kotou¢ 125x6 (A-80656)

GA5040RZ1 Uhlova bruska 125 mm

* Nové feseni tlument torzniho kmitani (SJS Il) bréni zpétnym raziim
a umozituje plynuly béh stroje

* ProfesindIni thlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Patentované cik-cak povrstven vinuti rotoru a vylepsend izolace statoru umoziiuji
spolehlivy chod pfi maximalnim zatizeni

* Novy kompaktni design stroje pro pohodinou préci

'SUPER JOINT SYSTEM.

Prikon

Otacky naprazdno

Priimér kotouce

Velikost vietene

Vibrace brouseni rukojet standard
Vibrace brouseni antivibracni rukojet
Vibrace pfi lesténi

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucdst dodavky: bocni rukojet (135489-2), klic k Ghlové brusce (782407-9), brusny kotou¢ 125x6 (A-80656)

Uhlova bruska 125 mm

* Nové feseni tlumeni torzniho kmitani (SJS 11) brani zpétnym razim
a umozhiuje plynuly béh stroje

* Omezeni rozbéhového proudu, elektronické nastaveni otacek a funkce Antirestart

o Antivibracni bocni rukojet

* ProfesindIni thlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Konstantni elektronika pro stalé otacky pfi zatizeni

* Patentované cik-cak povrstveni vinuti rotoru a vylepsend izolace statoru umoziiuji
spolehlivy chod pfi maximélnim zatiZeni

* Novy kompaktni design stroje pro pohodinou préci

GA5040C01

'SUPER JOINT SYSTEM.

Prikon

Otdcky naprdzdno
Brusny kotou¢ (@)
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d x $ X v)

Soucdst dodévky: kryt kotouce (123145-8), antivibracni rukojet (162258-0), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

Uhlova bruska 125 mm

 Nové feseni tlumeni torzniho kmitani (SJS I1) bréni zpétnym raziim
a umozhiuje plynuly béh stroje
* Omezeni rozbéhového proudu, elektronické nastaveni otacek a funkce Antirestart
* Antivibracni bocni rukojet
© Mechanickd brzda dobéhu kotouce
* Novy kompaktni design stroje pro pohodInou préci
* Ergonomicky tvarovana rukojet

GA5041C01

SUPER JOINT SYSTEM

Prikon

Otdcky naprézdno
Brusny kotou¢ (@)
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d X $x v)

Soucdst dodavky: kryt kotouce (123145-8), antivibracni rukojet (162258-0), klic k Ghlové brusce (782407-9)

1400 W

2800-11000 min~'
115 mm

M14x2

2,7kg

325130 121 mm

1100W

11000 min™'

125mm

M14x 2

7,0m/s?

6,0 m/s?

2,5m/s? nebo méné
2,5k

325%130% 121 mm

1100W

11000 min~'

125mm

M14x2

7,0m/s?

6,0 m/s

2,5 m/s nebo méné
25k

325% 130 121 mm

1400W

2800-11000 min™
125mm

M14x2

2,5kg

303 % 140 x 116 mm

1400W

2800-11000 min™
125 mm

M14x2

2,7kg

325140 121 mm
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i Rezani / brouseni / lesténi
T Uhiové bruska 125mm [y

* Kompaktni a vykonna jednorucni bruska se sklopnym vypinacem a motorem 1300 W
* Velmi vysokd odolnost stroje

* Odolnéjsi konstrukce aretace kotouce

* Protiprachové prava rotoru a statoru

* Protiprachovd konstrukce loZisek

* PohodIna préce diky velmi stihlému obalu stroje

* Bezndstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce

* Sklopny vypinac bez moznosti aretace

Prikon 1300W
Otacky naprazdno 11000 min™'
Brusny kotout (@) 125mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,8kg
Rozméry (d x $x v) 325140 X 117 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (347480-2), brusny kotou¢, bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k thlové brusce (782423-1)

GA5050R Uhlova bruska 125 mm ¥ Novinka! 4

* Kompaktni a vykonnd jednorucni bruska se sklopnym vypinacem a motorem 1300 W
* Velmi vysokd odolnost stroje

* Odolnéjsi konstrukce aretace kotouce

* Omezeni rozbéhového proudu

* Funkee Antirestart

* Protiprachové uprava rotoru a statoru

* Protiprachova konstrukce lozisek

* PohodIna préce diky velmi stihlému obalu stroje

* Beznéstrojovy systém upindni/nastaveni krytu kotouce — kryt je uchycen napevno Piikon 1300W
* Sklopny vypinac bez moznosti aretace Otécky naprézdno 11000 min™"
Brusny kotou (@) 125mm

Velikost vietene M14x2

@ E — Hmot[lost : 2,7kg
Rozméry (d x 3 x v) 325140 117 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (347480-2), brusny kotou, bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k thlové brusce (782423-1)

[T Uhiov bruska 125 m oy

* Kompaktni a vykonnd jednorucni bruska se sklopnym vypinacem a motorem 1300 W
* Velmi vysokd odolnost stroje

* 0dolnéjsi konstrukce aretace kotouce

* Omezeni rozbéhového proudu

* Funkee Antirestart

* Protiprachova (prava rotoru a statoru

* Protiprachovd konstrukce loZisek

* PohodInd prdce diky velmi Stihlému obalu stroje

E _ * Bezndstrojovy systém upinani/nastaveni krytu kotouce - kryt je uchycen napevno Prikon 1300W
g E * Sklopny vypinac bez moznosti aretace Otéicky naprazdno 11000 min™"
3 =| Brusny kotou (@) 125mm
= Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,7kg

_ Rozméry (d x 3 v) 325140 117 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (347480-2), brusny kotouc, bocni rukojet (158237-4), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5) a klic k thlové brusce (782423-1)

A5080RX02 Uhlové bruska X-lock 125 mm Y Novinka! £

* Silnd dhlova bruska se systémem X-LOCK umoziujici
rychlou bezndstrojovou vyménu piislusenstvi

* Profesindlni Ghlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Tumeni torzniho kmitdni (SJS) bréni zpétnym rdziim a umoziiuje plynuly béh stroje

* Patentované povrstveni vinuti rotoru a vylepsend izolace statoru umoziuj
spolehlivy chod pfi maximélnim zatizeni

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje

* Omezeni rozbéhového proudu

* Funkce Antirestart Pikon 1400W
* Novy kompaktni design stroje pro pohodinou praci Otécky naprézdno 12000 min™!
* Beznéstrojové nastaveni krytu kotouce Brusny kotout (0) 125mm
Velikost vietene M14 %2
Hmotnost 2,5kg
Rozméry (d x $ X v) 309 141x 113 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (347618-9), bocni rukojet (153489-2), brusny kotou¢ 125x6 (E-00402) a sada protiprachovych krytdi (193903-6)
GA6040(01 Uhlova bruska 150 mm

* Systém tlumeni torzniho kmiténi (SJS Il) brani zpétnym réziim
a umoziiuje plynuly béh stroje

* Omezeni rozbéhového proudu, elektronické nastaveni otdcek a funkce Antirestart

* Antivibracni bocni rukojet

* Profesiondlni dhlova bruska s vysokymi vykonnostnimi rezervami

* Patentované specidlni povrstveni vinuti rotoru a vylep3end izolace statoru umoziuji
spolehlivy chod pii maximélnim zatizeni

* Kompaktni design stroje pro pohodInou praci

'SUPER JOINT SYSTEM

Prikon 1400W
Otdcky naprazdno 4000-9000 min™'
Brusny kotout () 150 mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 2,6kg
Rozméry (d x $xv) 309 141 x 113 mm

Soucast dodavky: ochranny kryt (123146-6), antivibracni rukojet (162258-0), klic k uhlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezdani / brouseni / lesténi

EELTT AR Uhlové bruska 125 mm

* Profesiondlni Ghlova bruska s vysokym vykonem

* Technologie SJS chréni prevodovku proti poskozeni

* SpecidIni povrstveni vinuti rotoru a praskové povrstveni statoru
idedIné chrani stroj proti prachu

* Funkce Antirestart

Prikon

Otdcky naprazdno

Priimér kotouce

Velikost vietene

Vibrace brouseni rukojet standard

Vibrace pri lesténi
Hmotnost

h Soucast dodavky: bocni rukojet (135489-2), klic k Ghlové brusce (782407-9), brusny kotou¢ 125x6 (A-80656)

[EEVT Uhlova bruska 125 mm

* Silnd bruska vhodné pro vysoké zatizeni

* Technologie SJS chréni prevodovku proti poskozeni

* Patentované povrstveni vinuti rotoru a praskové povrstveni statoru
chréni stroj proti prachu

* Funkce Antirestart s vystraznou kontrolkou

* Elektronické kontrola zatiZeni stroje

* Omezeni rozbéhového proudu

Prikon

Otdcky naprazdno
Brusny kotou (@)
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d x §xv)

_ Uhlova bruska 150 mm

* Technologie SJS chréni prevodovku proti poSkozeni

* Patentované povrstveni vinuti rotoru a praskové povrstveni statoru
chrani stroj proti prachu

* Bez moznosti aretace z diivodu bezpecnosti a samovolnému rozbéhu stroje
po vypadku elektfiny

Prikon

Otdcky naprazdno
Brusny kotou (@)
Velikost vietene

Hmotnost
Rozméry (d x $xv)

Soucast dodavky: kryt kotoude (135192-7), bocni rukojet (153489-2), brusny kotou na nerez (A-80846),
vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5), Kli¢ k thlové brusce (782423-1)

[EHEHT N Uhlové bruska 150 mm

* Silnd bruska vhodna pro vysokeé zatizeni

* Technologie SJS chréni prevodovku proti poskozeni

* Patentované povrstveni vinuti rotoru a préskové povrstveni statoru
chrani stroj proti prachu

* Funkce Antirestart s vystraznou kontrolkou

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje

 Omezeni rozbéhového proudu

Prikon
Otacky naprdzdno
Brusny kotou ()
Velikost vietene
Hmotnost

Rozméry (d X §x v)

Soucast dodévky: ochranny kryt (123146-6), antivibracni rukojet (162258-0), klic k tihlové brusce (782407-9)

GA7020RF Uhlova bruska 180 mm

* Superpfiruba umoziiuje snadnou vyménu kotouci

* (Ochrana proti pretizeni a neumysinému zapnuti stroje

 Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Dokonale prachotésné konstrukce

* (ik-cak povrstveni vinuti rotoru a paskové povrstveni statoru
idedIné chrani stroj proti prachu

* Slinuta ozubena kola pro delsi Zivotnost

Prikon
Otdcky naprazdno
Brusny kotou ()
Velikost vietene
Hmotnost

E i" Rozméry (d x § X v)

-

Vibrace brouseni antivibracni rukojet

1100W

12000 min™'
125mm

M14x2

8,5m/s?

8,0m/s?

2,5 m/s? nebo méné
2,5kg

1450W

10000 min™'

125mm

M14 %2

29kg

390 X 139 120 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (123099-9), bocni rukojet (153489-2), vnitini Sroub (224415-9), matice (224554-5), kli¢ k Ghlové brusce (782423-1)

1050W

10000 min™'

150 mm

M14x2

28kg

384x 172 120mm

1450W

9000 min~'

150 mm

M14 %2

3kg

390 % 169 x 120 mm

2200W

8500 min~'

180 mm

M14x2

56kg

473 %200 x 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (135279-5), bocni rukojet (152539-0), superpiiruba (192227-7), matice (224543-0), klic k uhlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby
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Rezani / brouseni / le$téni
Uhlova bruska 180 mm

* Bocni rukojet tlumici vibrace a superpfiruba

* (Ochrana proti pretizeni a neumysinému zapnuti stroje
 Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Omezova¢ momentu pro bezpecnou praci

* Antivibracni zadni rukojet Ize otocit 0 £90 stupidi

* Dokonale prachotésnd konstrukce

Prikon 2600W
Otacky naprazdno 8500 min™'
Brusny kotout (0) 180 mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 6,6kg
Rozméry (d x $xv) 503 % 200 x 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (135279-5), antivibracni rukojet (162264-5), superpfiruba (192227-7), matice (224543-0), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

GA7060R / GA7062R Uhlova bruska 180 mm

* Profesiondlni Ghlova bruska urcend pro nasazeni v priimyslové vyrobé
* Upravy rotoru, statoru a komutatoru zarucujici extrémni odolnost stroje
* Specialni protiprachové provedeni stroje

 Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Kompaktni design stroje

* Nové provedeni bocni rukojeti pro bezpecnou a pohodInou praci

* Model GA7062R s ochranou ruky na zadni rukojeti

Prikon 2200W

Otacky naprazdno 8500 min~'

Brusny kotouc (@) 180 mm

Velikost vietene M14 %2

— Hmotnost 54kg
Rozméry (d x $xv) 450 200 x 144 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (122889-7), bocni rukojet (143486-6), upinaci pifiruba (224415-9), matice (224485-8), klic k thlové brusce (782407-9)

GA7061R / GA7063R Uhlova bruska 180 mm

* Profesiondlni Ghlova bruska urcend pro nasazeni v priimyslové vyrobé
* Upravy rotoru, statoru a komutatoru zarucujici extrémni odolnost stroje
* Specialni protiprachové provedeni stroje
* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart
* Kompaktni design stroje
* Nové provedeni bocni rukojeti pro bezpecnou a pohodinou praci
* Nové feseni tlument torzniho kmitani (SJS II) brani zpétnym réziim
a umoziiuje plynuly béh stroje

SUPER JOINT SYSTEM.

E _ [ - "'f‘ * Model GA7063R s ochranou ruky na zadni rukojeti Pfikon 2200W
2 E .‘;E : Otacky naprazdno 8500 min™'
3‘ = ) Brusny kotou (@) 180 mm
= : H Velikost vietene M14x2
Hmotnost 55kg
w Rozméry (d x $ X v) 450 x 200 x 145 mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (122889-7), bocni rukojet (143486-6), upinaci pifiruba (224415-9), matice (224485-8), kli¢ k tihlové brusce (782407-9)

GA9060R / GA9062R Uhlova bruska 230 mm

* Profesionalni Ghlova bruska urcend pro nasazeni v priimyslové vyrobé
* Upravy rotoru, statoru a komutdtoru zarucujici extrémni odolnost stroje
* Specialni protiprachové provedeni stroje

* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Kompaktni design stroje

* Nové provedeni bocni rukojeti pro bezpecnou a pohodInou praci

* Model GA9062R s ochranou ruky na zadni rukojeti

Pfikon 2200W
Otécky naprdzdno 6600 min™
Brusny kotout (@) 230mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 57kg
Rozméry (d x § X v) 450 x 250 X 145mm

Soucast dodavky: kryt kotoude (122891-0), bocni rukojet (143486-6), upinaci piiruba (224415-9), matice (224485-8), kli¢ k tihlové brusce (782407-9)

GA9061R / GA9063R Uhlova bruska 230 mm

* Profesionalni Ghlova bruska urcend pro nasazeni v priimyslové vyrobé
* Upravy rotoru, statoru a komutdtoru zarucujici extrémni odolnost stroje
* Specialni protiprachové provedeni stroje

* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Kompaktni design stroje

* Nové provedeni bocni rukojeti pro bezpecnou a pohodinou praci

* Model GA9063R s ochranou ruky na zadni rukojeti

'SUPER JOINT SYSTEM.

Prikon 2200W
Otdcky naprazdno 6600 min™'
Brusny kotout () 230mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 57kg
Rozméry (d x $ X v) 450 x 250 x 145mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), bocni rukojet (143486-6), upinaci pifiruba (224415-9), matice (224485-8), kli¢ k thlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezdani / brouseni / lesténi

GA9012C Uhlova bruska 230 mm

* Kompaktni a lehky stroj s vysokym vykonem

* Regulace otacek umoznuje stalé otacky pfi zatizeni

* Ochrana proti pifetiZeni chrani motor pred prehfatim a umoZiiuje nejvyssi zatéz stroje.
* Pozvolny rozhéh a samoodpojitelné uhliky

o Zamek vietena umoziiuje snadnou vyménu kotouct

Prikon 2000W

Otacky naprazdno 6000 min~'

Brusny kotou¢ (@) 230mm

Velikost vietene M14 %2

. Hmotnost 45kg

Rozméry (d X $ X v) 453 % 250 137 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (163445-4), bocni rukojet (152539-0), vnitini Sroub (224415-9), matice (224543-0), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

GA9020 Uhlova bruska 230 mm

* Dokonale prachotésnd konstrukce
o (ik-cak povrstveni vinuti rotoru a praskové povrstveni statoru
idedlné chréni stroj proti prachu
* Protiprachova konstrukce lozisek
* Slinutd ozubend kola pro del3i Zivotnost
* Zven¢i vymeénitelné uhliky
 Bez moznosti aretace z divodu bezpecnosti a samovolnému rozbéhu stroje

po vypadku elektfiny
* MoZznost objednani verze GA9020K v prepravnim kufru Pfikon 2200W
Otacky naprazdno 6600 min~'
Brusny kotou¢ (@) 230mm

Velikost vietene M14x2
Hmotnost 58kg
. Rozméry (d X $Xv) 473 x 249 x 140 mm
[ —

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), bocni rukojet (152539-0), vnitini Sroub (224415-9), matice (224543-0), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

GA9020RF / GA9020RFK Uhlova bruska 230 mm

* Dokonale prachotésnd konstrukce

* (ik-cak povrstveni vinuti rotoru a pfaskové povrstvent statoru
idealné chréni stroj proti prachu

* Protiprachova konstrukce lozisek

* Slinutd ozubend kola pro del3i Zivotnost

* Zventi vyménitelné uhliky

* Omezeni rozbéhového proudu, funkce Antirestart

* Moznost objednani verze GA9020RFK v prepravnim kufru =
Piikon I =
Otacky naprazdno 6600 min™" B
Brusny kotou¢ (@) 2Z0mm & g
Velikost vietene M14x 2 Z2
Hmotnost 58kg
Rozméry (d x $x v) 473 % 250 X 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), bocni rukojet (152539-0), superpfiruba (192227-7), matice (224543-0), klic k dhlové brusce (782407-9)

GA9030X01 Uhlova bruska 230 mm

* Stejné provedeni a vybava jako GA9030, navic sériové doddvand s obéma
antivibracnimi rukojetmi

* Antivibracni zadni rukojet Ize otodit 0 £90 stuphid

* Dokonale prachotésnd konstrukce

o Protiprachova konstrukce lozisek

* Bez moznosti aretace z diivodu bezpecnosti a samovolnému rozhéhu stroje

po vypadku elektiny
Prikon 2400W
Otacky naprazdno 6600 min™
Brusny kotou¢ (@) 230mm
Velikost vietene M14 %2

6,3kg

Hmotnost
Rozméry (d X 3 x v) 511x 249 X 140 mm
Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), antivibracni rukojet (162264-5), vnitini Sroub (224415-9), matice (224543-0), klic k Ghlové brusce (782407-9)

GA9030R Uhlova bruska 230 mm

 Bocni rukojet tlumici vibrace a superpfiruba

* Ochrana proti pifetizeni a neumysinému zapnuti stroje
* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Omezovac momentu pro bezpecnou praci

* Antivibracni zadni rukojet Ize otocit 0 +90 stupfidi

* Dokonale prachotésnd konstrukce

o Skiiii prevodovky otocnd do 4 poloh po 90°

Prikon 2400W
Otacky naprazdno 6600 min~'
Brusny kotou¢ (9) 230mm
Velikost vietene M14 %2
Hmotnost 6,5kg
Rozméry (d X $ x v) 503 x 250 x 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), antivibracni rukojet (162264-5), superpfiruba (192227-7), matice (224543-0), kli¢ k thlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezani / brouseni / lesténi
Uhlova bruska 230 mm

* (Ochrana proti pretizeni a neumysinému zapnuti stroje
 Omezova¢ momentu pro bezpecnou praci

* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Antivibracni zadni rukojet Ize otocit 0 £90 stupiidi

* Dokonale prachotésné konstrukce

* Protiprachova konstrukce lozisek

Prikon 2600W
Otacky naprazdno 6600 min~'
Brusny kotout (@) 230mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 6,9kg
S Rozméry (d x 3 V) 503 x 250 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), antivibracni rukojet (162264-5), vnitini Sroub (224415-9), matice (224543-0), klic k Ghlové brusce (782407-9)

GA9040RFO1 Uhlova bruska 230 mm

* Ochrana proti pretizeni a neumysinému zapnuti stroje
* OmezovaC momentu pro bezpecnou praci

* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Antivibracni zadni rukojet Ize otocit 0 £90 stupiiti

* Dokonale prachotésné konstrukce

* Protiprachova konstrukce loZisek

Prikon 2600W
Otacky naprazdno 6600 min™'
Brusny kotouc (@) 230mm
Velikost vietene M14 %2
Hmotnost 6,9kg
A Rozméry (d x 3 xv) 503 x 250 x 140 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce (122891-0), antivibracni rukojet (162264-5), vnitfni Sroub (224415-9), matice (224543-0), klic k tihlové brusce (782407-9)

GA9050R Uhlova bruska 230 mm

* (Ochrana proti pretizeni a neumysinému zapnuti stroje

* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Stihlé télo prevodovky umoziiuje zvyseni hloubky fezu

* Nové generace motord umoZiiujici snizeni hmotnosti i rozméri stroje
* Velky vypinac pro pohodinou praci

g_ Prikon 2000W
2 E Otacky naprazdno 6600 min™
3‘ = Brusny kotou (@) 230mm
= Velikost vietene M14x2
€ Hmotnost 438kg

Rozméry (d < §x v) 455 % 250 X 132 mm

-u‘ I Soueast dodavky: kryt kotouce (122891-0), bocni rukojet (162264-5), vnitini Sroub (224415-9), matice (224543-0), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9)

GA9070X1 Uhlové bruska 230 mm Y Novinka! £

* Spolehlivd Ghlova bruska se silnym motorem 2700 W

* Bocni rukojet tlumici vibrace a superpfiruba

* Elektronicka kontrola zatizeni stroje

* Elektronickd brzda dobéhu kotouce

* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé néhlého poklesu zatizeni
* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Antivibracni zadni rukojet Ize otoit 0 £90 stupiiti

* Nizsi hmotnost oproti predchozimu modelu

* Dokonale prachotésné konstrukce Piikon 2700W
Otécky naprazdno 6600 min™
Brusny kotout (0) 230mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 6,6 kg
Rozméry (d x $x v) 505 x 250 X 147 mm

Soucést dodavky: kryt kotouce, antivibracni rukojet, superpfiruba (192227-7), matice (224543-0) a klic k thlové brusce (782407-9)

TN Uhlové bruska 230 mm J Novinka! 4

* Spolehliva Ghlova bruska se silnym motorem 2700 W

* Bocni rukojet tlumici vibrace a superpfiruba

* Elektronickd kontrola zatiZeni stroje

* Elektronickd brzda dobéhu kotouce

* Elektronicky systém AFT vypne motor v piipadé néhlého poklesu zatizeni
* Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart

* Antivibracni zadni rukojet Ize otocit 0 +90 stuphd

* Nizsi hmotnost oproti predchozimu modelu

* Dokonale prachotésné konstrukce Prikon 2700W
* Specidlni tvar zadni rukojeti chrénici ruku uZivatele Otécky naprézdno 6600 min~"
Brusny kotout (@) 230mm
Velikost vietene M14x2
Hmotnost 6,6 kg
Rozméry (d x $xv) 505 250 X 147 mm

Soucast dodavky: kryt kotouce, antivibracni rukojet, superpfiruba (192227-7), matice (224543-0) a klic k thlové brusce (782407-9)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezdani / brouseni / lesténi

Srovnavaci tabulka stroji — Uhlové brusky

“ Regulace | Brzda Elektronicka kontrola otacek Omezeni
mmm otacek | kotouce pfi zatizeni rozhéhového proudu

GA5021C GA6021C 1450 W Sklopny . .
GA5040C GA6040C 1400W Posuvny . . . .
GA4541(01 GA5041C01 1400W Posuvny . . . . . .
9565CVR 9566CVR 1400W Posuvny . . . .
9565CV 9566CV 1400W Posuvny . . .
9565CVL/9565CLR 1400 W Posuvny . . . .
GA5080RX02 1400W Posuvny . . . .
GA5050 1300W  Sklopny
GA5050R 1300W Sklopny .
GA5051R 1300 W Sklopny .
GA4540R GA5040R 1100W Posuvny . .
GA4540 GA5040 1100W Posuvny .
9565HR 1100W Posuvny . .
9565H 1100W Posuvny .
GA5021 GA6021 1050 W Sklopny .
GA5020 GA6020 1050 W Sklopny .
9557HN 9558HN 840W Posuvny
9558NBR 840W Posuvny .
GA4530R GA5030R 720W Posuvny .
GA4530 GA5030 720W Posuvny

Elektronicka kontrola otacek Omezeni Omezeni

AR | LDHTEE pri zatizeni tocivého momentu | rozbéhového proudu

GA9070X1 2700W Sklopny . . o . _ g
GA9071X1 2700W Sklopny . . . . g%
GA7040R GA9040R 2600 W Sklopny . . . Z2
GA7030R GA9030R 2400 W Sklopny . . .
GA9030 2400 W Sklopny .
GA7061R / GA7063R GA9061R / GA9063R 2200W Sklopny . . .
GA7060R/GA7062R GA9060R 2200W Sklopny . .
GA7020R GA9020R 2200W  Sklopny . .
GA7020 GA9020 2200W  Sklopny
GA7012C GA9012C 1800W  Sklopny . . .
GA7010C GA9010C 1800W  Sklopny . .

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezani / brouseni / le$téni
Uhlova bruska / lesti¢ka 125 mm

* Profesionalni thlové lesticka s vysokym vykonem

* Technologie SJSII chréni prevodovku proti poskozeni

* Pozvolny rozbéh, celorozsahovd elektronika a z&mek vietena
* Kompaktni tvar stroje umozZiiujici pohodinou praci

'SUPER JOINT SYSTEM.

Prikon 1400W
Otacky naprazdno 20007800 min™'
Primér zékladny 125mm
Upinaci hlava (0) 115 mm
Hmotnost 24kg
Rozméry (d x 3 x v) 315 115% 121 mm
Soucast dodavky: bocni rukojet (153489-2), brusné deska 115 mm (743060-6)
9237(B Uhlova bruska / lesti¢ka 180 mm
Profesionalni lesticka na ipravu kovych materiél, dieva nebo pfirodniho kamene
* Elektronickd predvolba otacek v rozsahu 600-3200 min™'
* Elektronickd regulace otacek v rozsahu 0-3200 min~'
* Elektronickd kontrola otécek pfi zatizeni
* Bezpecnd protiprachovd ochrana motoru a pfevodovky
Prikon 1200W
Otacky naprazdno 0-600/3200 min~'
Primér zékladny 165 mm
Upinaci hlava (0) 180 mm
Hmotnost 34kg
\ Rozméry (d x 3 x v) 431% 198 x 187 mm
- 1 Soucast dodavky: bocni rukojet (153489-2), brusnd deska 115 mm (743060-6)
PV7000C Lesticka 180 mm
Prodesionalni stroj na lesténi laki, deva, kovi a piirodniho kamene
* P¥i nizkych otackach vhodnd k lesténi citlivych laki
* Konstantni otacky pfi 1. rychlosti a variabilni otacky pfi 2. rychlosti
* Elektronickd kontrola otdcek pfi zatiZeni
* Protiprachové ochrana motoru
E‘
B _ Piikon 900W
E E Otacky naprdzdno na 1. prevod 600 min~’
3‘ = Otdcky naprazdno na 2. prevod 600-2000 min™'
= Upinaci hlava (9) 180 mm
Hmotnost 2,1kg
Rozméry (d x §x v) 210 170X 136 mm
Soucést dodavky: bocni rukojet (273649-1), brusné deska (743053-3), klic (781008-0)
SA7000C Uhlova bruska / lesticka 180 mm
U¢inné brouseni nebo le3téni bez némahy
* Kompaktni a lehky stroj s vysoce vykonnym motorem
* (Ochrana proti pretizeni, pozvolny rozbéh a elektronika
* Reguldtor otacek je nastavitelny v 6 stupnich od 1500 do 4000 otdcek za minutu
* Snadno uchopitelnd skfifi prevodovky s plastovym krytem
* Zdmek vietene
Prikon 1600W
Otacky naprazdno 1500—4000 min~'
Upinaci hlava (@) 180 mm
— Hmotnost 3,4kg
@ '@ Rozméry (d X § X v) 453170 x 136 mm

Soucést dodavky: kotou (p-05913), vodici objimka (224515-5), kli¢ k Ghlové brusce (782407-9), bo¢ni rukojet (162264-5), kryt (418529-6)

P06000C Lesticka

Lehka a kompaktni lesticka
* Umozhiuje volbu typu prdce : silné leSténi / volné lesténi
* Jednoduché pfepnuti typu lesténi
* Moznost requlace otdcek
* Omezeni rozbéhového proudu
* Elektronickd kontrola otacek pfi zatizeni
* Uchyceni piislusenstvi pomoci suchého zipu

Pfikon 900W
Otacky naprazdno 0-6800 min~'
Pocet zdvihti 0-13600 min~!
Excentricky zdvih 5,5mm
Primér zakladny 150 mm
Hmotnost 28kg
Rozméry (d x $x v) 451 % 148 X 126 mm

Soucast dodavky: inbusovy kli¢ (783203-8), drzak klice (410047-0), bocni rukojet (144163-3), kotou¢ (197928-2)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby
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Rezdani / brouseni / lesténi

Bruska na beton 125 mm

Silnd a vykonna bruska

» Mekky start, elektronickd kontrola otacek pfi zatizeni
l * Elektronickd ochrana stroje proti pretizeni

PC5000C

* Antirestart funkce
* LED kontrolka signalizujici poruchu kabelu a pietizeni stroje

Prikon

Otacky naprazdno

Diamantovy kotouc (0)

Vrtani diamantového kotouce (0)
Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

Soucast dodavky: transportni kufr (140073-2), rukojet (416256-9), diamantovy kotou¢ (b-12295),
prachovy vak (122853-8), sada kartacti (194921-7), drzék klice (410047-0), inbusovy klic (783203-8)

Bruska na beton 125 mm

Silnd a vykonna bruska
» Mekky start, elektronicka kontrola otacek pfi zatizeni
* Elektronickd ochrana stroje proti pretizeni
* Moznost requlace otacek
* Antirestart funkce
* PohodInd prdce diky systému SJSII
* Odnimatelné celo kryt pro brouseni v blizkosti stén a roh{i
* Jednoduché pripojeni externiho odsavani prachu

SUPER JOINT SYSTEM

Prikon
Otdcky naprazdno
Diamantovy kotouc (9)
Vrténi diamantového kotouce (9)
— Hmotnost
"y v @ Rozméry (d x §xv)
ik Soucast dodavky: klic (782426-5)
GB602W Dvoukotoucova bruska 150 mm
Dvoukotoucova bruska s motorem 250 W

* Soucasti dodavky je drzék na brousent pilovyich kotouti

* Beztdrzbovy motor s novou konstrukci

* Vlykonné brouseni a leténi

* (Ochrana proti jiskrdm nastavitelnd bez pouZiti nastrojl

* Soucasti dodavky je brusny kotouc A60 pro hrubé brouseni

* Soucdsti dodavky je brusny kotou¢ WAG0 pro hrubé brouseni Piikon
Brusny kotout (@)
Vrtani kotouce (9)
Tloustka kotouce A60
Tloustka kotouce WA60
Hmotnost

Dvoukotoucova bruska 205 mm

Beztidrzbovy motor s novou konstrukei
* Vykonné brou3eni a leSténi
* Ochrana proti jiskrdm nastavitelna bez poufiti nastrojii
* Soucasti dodavky je brusny kotou¢ WA60 pro hrubé brouseni
* Soucasti dodavky je brusny kotou¢ GC120 pro jemné brouseni

Prikon

Brusny kotou (@)

Vrténi kotouce (@)

Tloustka kotouce A60

Tloustka kotouce WA60
@@ Hmotnost

. Soucdst dodavky: brusny kotou¢ WAG0 (A-47260), brusny kotou¢ GC120 (A-47254), ochranné bryle

1400W

10000 min™'

125mm

22,23 mm

4kg

437 % 235 x 195 mm

1400 W

4000-9000 min™'
125mm

22,23 mm

3,6kg

350 % 231 179 mm

250W
150 mm
12,7 mm
6,4mm
16mm
9kg

Soucast dodavky: brusny kotou¢ A60 (A-47195), brusny kotouc WAG0 (A-47210), drzak pro brouseni (A-47531), ochranné bryle

550W
205 mm
18,88 mm
19mm
19mm
19,8kg

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Rezani / brouseni / lesténi
[T zkracovaci pila na kov 305 mm

Zkracovaci pla na ocel, hlinik, méd'a plasty

* Rychlé a Cisté fezani trubek, Ghelnikd a kabelovych svazkii
« Vsechna kola jsou vybavena kulickovymi lozisky
* Moznost bezndstrojového nastaveni 0—45°

Prikon

Otacky naprazdno

Rezny vykon pfi 90°

Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotout (@)

Otvor pilového kotouce (@)

Hmotnost
LK Rozméry (d x § x v)
!r Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (b-09765), inbusovy klic (782210-8), ochranné bryle (192219-6)

_ Zkracovaci pila na kov 355 mm

Idedlni stroj pro presné fezani a rozbrusovani ocelovych, kovovych, Zeleznych a litinovych materiali
* Silny a spolehlivy motor
 Jednoduché nastaveni thlu fezu 15°, 30°a 45°
* Jednoduché uchyceni fezaného materidlu
* Rada bezpecnostnich prvkd pro pohodinou a bezpecnou praci
* Soucést doddvky: Rezny kotout (1 ks)

Prikon

Otdcky naprézdno

Rezny vykon pfi 90°

Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotou¢ (@)

Otvor pilového kotouce (@)

Hmotnost
Rozméry (d x $x v)
Soucast dodavky: fezny kotouc (1 ks)

4100KB Diamantova fezacka ,suchy typ” 125 mm

Vykonny motor 1400 W
* Pro fezani cihel, betonovych desek, protipozarnich desek, mramoru, Zuly atd.
 Unikétni stroj s nadobou na prach
* Silny odsavaci vykon (66 % prachu ve vaku, 91 % s externim vysavaem)
* Moznost piipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 198673-2

Prikon
= Otdcky naprézdno
B Rezny vykon pfi 90°
EE Diamantovy kotout (6)
== Fa Vrtani diamantového kotouce (@)
= o Hmotnost
= Rozméry (d X $x v)
[ e Soucast dodavky: diamantovy kotouc 125 mm, inbusovy kIi¢, drzak klice
Diamantova fezacka,mokry typ” 125 mm
Diamantova fezacka pro mokré fezani
* Funguije s proudovou ochranou P-21571 (neni soucast doddvky)
* Rovnomémé rozlozeni hmotnosti
* Diky nové konstrukci nedochdzi k poskozeni fezné hrany -
* Bezprasna prace diky pfivodu vody Piikon
* Na keramické materialy, mramor, Zulu apod. Otdcky naprazdno
 Pokosové fezy od 0 do 45 ° Diamantovy kotout ()

Vrténi diamantového kotouce (@)
Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°

[@] ?::l?;:éo;télka
=

Soucast dodavky: diamantovy kotou¢ 110 mm (A-01292), kohout chlazeni (153409-6),
hadice na vodu (412088-2), klic (781011-1), zkratovy spinac, (P-21571), inbusovy klic (783203-8)

Diamantova rFezacka 305 mm

ProfesiondIni dhlova bruska s vysokym vykonem
* Tlumeni torznich vibraci (SJS) zabrariuje zpétnému rdzu pfistroje a tlumi néraz
pfi néhodném zablokovéni kotouce.
* Pozvolny rozhéh -
* Nastavitelny protiprachovy kryt s adaptérem pro pipojeni k vysavaci Piikon
Otacky naprdzdno
Hloubka fezu
Diamantovy kotouc (@)
Vrtani diamantového kotouce (0)
Hmotnost

@ Rozméry (d % § X v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824697-9), inbusovy kli¢ (782210-8)

1750W

1300 min™'

15mm /100 1
90 mm /85 % 85

305 mm

25,4mm

19,3kg

516 % 306 x 603 mm

2200W

3800 min™
127mm/119

127 mm /106
355mm

25,4mm

18,33 kg

500 % 295 x 640 mm

1400W

12200 min™

40 mm

125mm

20mm

3kg

231220 179 mm

860W

13800 min™'
110-125 mm
20mm
34mm
21mm
52kg

236 mm

2400W

5500 min™

100 mm

305 mm

25,4 mm /20 mm krouzek
11,4kg

648 % 240 x 273 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Rezdani / brouseni / lesténi

EAPET N Drézkovatka 125 mm

* Drazkovaci fréza se silnym motorem 1400 W
* Tlumeni torznich vibraci (SJS)

* Pozvolny rozbéh a SJS systém

* Regulace otdcek

Hloubka

15-60 mm

* Kryts nastavenim hloubky Prikon 1400W
* Moinost pripojeni k vysavadi I Otacky naprézdno 10000 min-'
* Dodavka obsahuje dva 125 mm diamantové kotouce (A-80438) a Makpac Diamantovy kotoué (9) 125 mm
Vrtani diamantového kotouce (@) 22,23 mm
Maximalni Sitka 6-30mm
Hloubka 0-30mm
Hmotnost 4,5kg
Rozméry (d x § X v) 576 x 151 178 mm
Soucast dodavky: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (838111-9), 2 ks diamantového kotouce 125mm (A-80438),
inbusovy kli¢ (783204-6), klic k uhlové brusce (782407-9), podlozka (5 ks)
EEE N prazkovatka 150 mm
* Drazkovaci fréza se silnym motorem 1800 W
* |dedlIni pro fezani a drazkovani ve zdivu
* Pozvolny rozhéh a SJS systém
* Vlysoky moment diky optimélnimu prevodu
* Moznost elektronické regulace otacek
* Dodavka bez diamantového kotouce Pfikon 1800W
Otdcky naprazdno 7800 min~'
Diamantovy kotou¢ (@) 150 mm
Vrtani diamantového kotouce (@) 22,23 mm
Maximalni Sitka 7-35mm
Hloubka 7-45mm
Hmotnost 57kg
Soucast dodavky: transportni kufr (B50856), Sroub (B47720), klic (B03384), podiozka (3 ks)
EEE Drazkovacka 180 mm
* Drazkovaci fréza se silnym motorem 2150 W
* Idedlni pro fezéni a drézkovani ve zdivu
* Elektronickd kontrola otcek, pozvolny rozbéh
g o Rychlejsi prace ve srovnani s predchidcem SG180
LS * Spolehlivé odsdvani prachu 5
* Doddvka bez diamantového kotouce Piikon 2150W
Otacky naprazdno 7200 min™ =
Diamantovy kotou¢ (9) 180 mm _ )
Vrténi diamantového kotouce (9) 22,3mm R
r.--. Maximalni $ifka 7-43mm Eg
2

ahd:

# Soudast

B

dodavky: transportni kufr (B06337

), kli¢ (781204-0)

, odsévaci adaptér (B44669)

Hmotnost

6kg

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.







KP0800 Hoblik 82 mm

Spolehlivy hoblik s Sitkou zabéru 82 mm
* Kompaktni design stroje s ergonomicky tvarovanou
pogumovanou rukojeti pro pohodinou
* a bezpecnou praci
* Plynulé nastaveni hloubky s klik-zarazkou po 0,1 mm
o Maximalni hloubka 2,5 mm

A
4o o+

Soucast dodavky: néstrckovy klic SW 9 (782209-3), 2 ks otocného noze (D-07945), Sablona (123062-2), pritlacné deska (A-86175)

KP0810 Hoblik 82 mm

Silny hoblik s Sitkou zabéru 82 mm
* Tichy chod a lehka konstrukce
* Viyhazovani tfisek dle vybéru obsluhy doprava nebo doleva
* Vypina pristupny z obou stran pro levaky i pravaky
o Zakladni deska s odkladaci patkou chrani obrobek a hoblovaci niiz proti poskozeni
* Plynulé nastaveni hloubky s klik-zarazkou po 0,1 mm
* Maximdini hloubka 4 mm

. Soudast dodavky: 2 ks otocného noze (D-07945), paralelni doraz (122785-9), Sablona (123062-2), kli¢ 9 (782209-3)

KP0810C Hoblik 82 mm

Silny hoblik s elektronikou a Sitkou zabéru 82 mm
* Pozvolny rozhéh a elektronicka regulace otacek
* Tichy chod a lehkd konstrukce
* Vlyhazovani tfisek dle vybéru obsluhy doprava nebo doleva
* Vypinac pristupny z obou stran pro levaky i pravaky
o Zakladni deska s odkladaci patkou chrani obrobek a hoblovaci niiz proti poskozeni
* Plynulé nastaveni hloubky s klik-zardzkou po 0,1 mm
* Maximdini hloubka 4 mm

Prikon

Otacky naprazdno
Sitka hoblovéni
Hloubka hoblovani
Falcovani
Hmotnost

Rozméry (d X 3 x v)

Prikon

Otdcky naprézdno
Sitka hoblovani
Hloubka hoblovani
Falcovani
Hmotnost

Rozméry (d X 3 x v)

Prikon

Otacky naprazdno
Sitka hoblovani
Hloubka hoblovani
Falcovani
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: 2 ks otocného noze (D-07945), paralelni doraz (122785-9), $ablona (123062-2), kli¢ 9 (782209-3)

Hoblik 82 mm

Zakladni hoblik s 3itkou zabéru 82 mm
* Spolehlivy vykon pfi nizké hmotnosti
* Velkadrazka pro snadné zkoseni hran
* Jemné finiSovani diky vysokym otackadm stroje

P

Prikon

Otacky naprazdno
Sitka hoblovani
Hloubka hoblovani
Falcovani
Hmotnost

Rozméry (d x $ X v)

>

-

Soucast dodavky: 2 ks otocného noze (D-07945), paralelni doraz (165259-7), Sablona (123062-2), adaptér odsavani (152122-3), kli¢ (782209-3)

Hobliky

620W

17000 min~'

82mm

0-2,5mm

0-9mm

2,6kg

285158 x 158 mm

850W

16000 min™'

82mm

0—-4mm

0-25mm

33kg

290 x 168 x 176 mm

1050W

12000 min™'

82mm

0—-4mm

0-25mm

34kg

290 % 168 x 176 mm

550W

16000 min~'

82mm

0-3mm

0-23 mm

3,1kg

295 115 % 160 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




Hobliky

EIC N Hoblik 110 mm

Sikovny hoblik se zibérem 110 mm
* Sitka zabéru az 110 mm umoZiiuje o 35 % vy3si Gcinnost préce
* Velkddrazka pro snadné zkoseni hran

* \lykonny motor 900 W

* Jemné finiSovéni diky vysokym otackam stroje

/1N

Pfikon

Otacky naprazdno
Sitka hoblovani
Hloubka hoblovani
Celkova délka
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: HSS ndiz (793008-8), drzék pro brouseni (123055-9), adaptér odsavani (414468-8),

Sablona (123062-2), paralelni doraz (164371-0), klic (782209-3)

Hoblik 170 mm

Sikovny hoblik se zibérem 110 mm
* Sitka zabéru az 110 mm umoziiuje 0 35 % vysi dcinnost prace
* Velkddrazka pro snadné zkoseni hran

* Vykonny motor 900 W

* Jemné finiSovani diky vysokym otdckém stroje

Prikon

Otdcky naprazdno
Sitka hoblovani
Hloubka hoblovani
Celkova délka
Hmotnost

Rozméry (d x $ x v)

Soucast dodavky: drevény prepravni box (821137-8), HSS nliz (793186-4), drzék pro brouseni (123006-2),

odsdvaci adaptér (414499-7), paralelni doraz (123053-3), inbusovy klic (783202-0)

EE_ Protahovacka 304 mm

Kompaktni, lehké a snadno prenosna protahovacka

* \lykonny motor 1650 W
* Unikdtni posuvny mechanismus

* Maximdlni tloustka podavaného materidlu 155 mm

* LED signalizace piipojeni k siti

Prikon

Otdcky naprazdno

Rychlost posuvu

Vyhazovéni tiisek do 150 mm
Vyhazovéni tisek 150240 mm
Vyhazovéni tiisek 240—-304 mm
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: HSS nliz (793008-8), drzék pro brouseni (123055-9), adaptér odsévéni (414468-8),

Sablona (123062-2), paralelni doraz (164371-0), kli¢ (782209-3)

[ESI velkoplozny hoblik 312 mm

Velmi silny hoblik s Sitkou zabéru 312 mm
* Pozvolny rozbéh a ochrana proti pretizeni

* Silny motor 2200 W

* Dokonalé stfedové vyvazeni umoZfiuje Cistou povrchovou Gpravu
* Sirsi vyhazovat tfisek zabrafiuje zanaseni vihkymi hoblinami

Prikon

Otacky naprazdno

Sitka hoblovéni

Vyhazovéni tiisek do 150 mm
Vyhazovéni tisek 150—240 mm
Vyhazovani tiisek 240-304 mm
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: HSS nliZ (nainstalovany) (B-02870), odsavaci adaptér (193733-5), odsévaci adaptér (181575-9),

odsavaci adaptér (762001-3), inbusovy klic (783219-3)

900W

16000 min™'

110mm

0-2mm

355mm

43kg

355160 % 171 mm

1200W

15000 min™'

170 mm

0-2mm

525mm

9kg

530 % 240 x 150 mm

1650 W

8500 min~!

0,14 m/s

3mm

1,5mm

Tmm

28,kg

483 %771 x 401 mm

2200W

12000 min™'
312mm

3,5mm

2mm

1,5mm

18,4kg
551%x425x219mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Pily
Pokosov pila 150 mm

* Lehkd a kompaktni pokosova pila s dvojitym vysouvacim mechanismem
* Otocny stil nastavitelny doprava az 0 57° a doleva az 0 45°

* Pokosové fezy vlevo a vpravo od 0 do 45° se zarazkou na 33,9° vlevo

* Velky fezny vykon 52 x 300 mm

35Prikon 1010W
Otacky naprazdno 6000 min~'
Rezny vykon pfi 90° max. 52 x 300 mm
Rezny vykon pfi 45° max. 52 X 212 mm

- Pilovy kotou¢ () 190 mm
. }_.\.—.m-':::_-:j Otvor pilového kotouce () 20mm
-~ i " Hmotnost 13,1kg
ﬁﬁﬁ- . Rozméry (d x 3 x v) 670 430 X 458 mm
- - h
Soucast dodavky: pilovy kotouc (b-08604), prodlouzeni (322312-4), prachovy vak (122523-9),
K vodorovnd svorka (122571-8), klic (782223-9) odsavaci adaptér (762001-3)
[EEETRN Pokosova pila 216 mm
* Plynule nastavitelné tkosové fezy vlevo do 48°, vpravo 0-5°
* Nastaveni zdkladové desky vlevo do 60°, vpravo do 50°
* Velkd kapacita fezu 65 X 305 mm
* S vykonym LED osvétlenim pracovni plochy a dobfe viditelnou laserovou ryskou
35Prikon 1400W
Otacky naprazdno 5000 min~!
Rezny vykon pfi 90° 65 % 305 mm
Rezny vykon pfi 45° 65x215mm
-._"'_':ﬁ Pilovy kotout () 216mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
. Hmotnost 14,2 kg
't.'_'.:.:" *‘. BEs Rozméry (d x § x 1) 755 40 x 488 mm
Soucast dodavky: prodlouzeni (JM23000127), pilovy kotou¢ 48Z (1 ks), montazni kli¢ (JM23510009), prachovy vak (JM23510010),
trojhelnik k nastaveni Ghld (JM27000328), klic 13-3 (782230-2)
[EIETRNN Pokosova pila 260 mm
* Spolehliva pokosovd pila
* Moznost nastaveni thlu 60° vpravo a 47° vlevo
* Beznéstrojové nastaveni dorazu
e Zarézka stolu v Ghlem 15°,22,5°, 31,6° a 45°
* Vodici rr!echani§mus s kulickovymi lozisky PHkon 1430W
* Laserova ryska fezu Otacky naprazdno 4300 min~'
Rezny vykon pfi 90° max. 91 x 305 mm
Rezny vykon pfi 45° max.91x 215 mm
Pilovy kotout () 216mm
Otvor pilového kotouce (@) 30 mm
Hmotnost 19.9kg
Rozméry (d x § X v) 536 % 825 633 mm
Soucast dodavky: prodlouzeni (JM23100500), montazni klic (JM23100197), pilovy kotou (B-08981),
= trojthelnik k nastaveni Ghli (JM27000328), prachovy vak (JM23100501), vodorovnd svorka (JM23100502)
(TSI Pokosova pila 260 mm
* Spolehlvd zkracovaci a pokosova pila
* Robustni konstrukce umozZiiuje presné fezani (pokos 0,2 mm)
* Pokosové fezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
* Elektrickd brzda a bezpecnostni vypinac
* Snadné nastaveni hloubky fezu 35Piikon 1500W
* QOtocny stiil nastavitelny doprava a doleva az 0 45° s pevnymi zardzkami Otacky naprazdno 4200 min~'
nal®,15%, 22.5%, 31,6%a 45 Rezny vykon pfi 90° 75% 130 mm
Rezny vykon pfi 45° 75X 90 mm
Pilovy kotouc (0) 260mm

Otvor pilového kotoude (@)
Hmotnost
Rozméry (d < $x v)

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-09014), prodlouzeni (JM23000127), prachovy vak (122523-9),

30mm
14,7 kg
610 485 515mm

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



LS1019L

Koncept technologie velmi pfesného fezu DXT
* Zcela nova konstrukee pily
* Nové feSeni nastaveni pokosového/ukosového dhlu pro pohodinou praci
* Nova Sirokd zakladna pro presnéjsi praci v
* Nové feseni nastaveni pokosového/tikosového thlu pro pohodinou préci Prikon
* Velmi Gcinny systém odsévani prachu Otdcky naprazdno
* Laserovd ryska linie fezu Rezny vykon pfi 90°
* Nové pravitko odolné proti ndrazu Bornd vokan néi A
* Pozvolny rozbéh, motorovd brzda, elektronika R.ezn){ vykonvpn s

Pilovy kotout ()

Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost
Rozméry (d x § X v)

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-08698), prachovy vak (122852-0), svisla svorka (126617-2),
0 inbusovy Kli¢ 2,5 mm (783208-8), sefizovaci trojihelnik (762001-3)

Zcela novy koncept technologie DXT extrémni kapacita fezu — diagonalni fez az 203 mm, vertikalni fez az 165 mm
* Zcela nova konstrukce pily
* Nové feSeni posunu pilového kotouce, které nevyzaduje prostor za pilou
* Nova Siroké zékladna pro pesnéjsi praci .
* Nové feseni nastaveni pokosového/tikosového thlu pro pohodinou praci Prikon
* Velmi tcinny systém odsavani prachu Otdcky naprazdno
* Laserovd ryska linie fezu Reznj vykon pfi 90°
* Nové pravitko odolné proti ndrazu Reznj vykon pfi 45°
* Pozvolny rozbé&h, motorové brzda, elektronika . y

Pilovy kotouc (0)

Otvor pilového kotouce (@)

Hmotnost
Rozméry (d < §x v)

Soucast dodavky: pilovy kotou (B-67256), prachovy vak (122852-0), vodorovnd svorka (126617-2),

inbusovy kli¢ 2,5 mm (783208-8), montazni klic 13 (781044-6), prodlouzeni (327095-1)

Stolni pila 260 mm

Velmi pesn stolni pila upravend podle normy EN 62841
* \lykonny motor 1650 W
* Presné rezani od 0,5 do 50 stupiti
* Upravend horni plocha stolu, prodlouzeni stolu Ize vysunout
na vysledny rozmér 1095 x 1066 mm Ptikon
. Polzll/olny rozbéh a l(]elektrické brzda Otacky naprazdno
* Velky vypinac a ochrana proti nechténému spusténi S
. Integrozané schrénka na pfislusenstvi Rezn),l vykon pn 900
* Moznost piipojeni externiho odsavani — vystup 45 mm Rezng vykon pfi 45
Pilovy kotouc (@)
Otvor pilového kotouce ()

. ‘ E(I)‘;(r:gro;zd XX V)

Soucast dodavky: pilovy kotout (B-04999), paralelni doraz (122740-1), thlovy adaptér (122734-6),
prodlouZeni stolu (zadni) (194087-3), kli¢ 13—22 (782024-5), klic (781038-1), mérka nastaveni pokosu (416772-1)

MLT100N Stolni pila 260 mm

Spolehliva stolni pila
* Piresné fezani od 0 do 45 stupidi
* Integrované vysovné drzaky stolu
* Integrovany posuvné podpéry pro pficné fezy

* Pozvolny rozbéh a elektricka brzda Pikon
. ® Soucasti dodévky je pilovy kotou¢ Otdcky naprazdno
Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotouc (@)
Otvor pilového kotouce (@)

- @i bty 51

Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (JM27000097), paralelni doraz (JM27000202), thlovy adaptér (JM27000224),
montazni kli¢ (JM27000087), trojuihelnik k nastaveni thlti (JM27000328), mérka nastaveni pokosu (JM27000086)

2712 Stolni pila 315 mm

Stolni pila se silnym a spolehlivym motorem
* Pifesné fezani od 0 do 45 stupidi
* Integrovany levy drzék materidlu
1 * Moinost pripojeni externiho odsdvani

* Kolecka pro pohodiny transport pily Ptikon

* Soucasti dodavky je pilovy kotou¢ Otdcky naprazdno
Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotou¢ (@)
Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost

A
> Rozméry (d x § X v)

thlovy adaptér (JM27110005), montazni kli¢ (JM27170002), montazni kli¢ (JM27170003), specidini kli¢ (JM27170004)

Pily

1510W

3200 min~'
68%310/91 %279 mm
91%197/68 % 218 mm
260 mm

30mm

26,3 kg

805 X 644 X 660 mm

1800W

3200 min~'
92%382/107 X 363 mm
92 % 268/107 X 255 mm
305mm

30mm

29,5kg

898 X 664 X 725 mm

1650 W

4800 min~'

93 mm

64 mm

260mm

30mm

35.2kg

715x 753 x 483 mm

1500W

4300 min~'

93 mm

64 mm

260 mm

30mm

34,1kg

726 % 984 % 333 mm

2000W

2950 miny™!

85mm

58 mm

315mm

30mm

52,9kg

1670 % 700 < 810 mm

Soucést dodavky: pilovy kotou¢ 315/30 mm,40Z (JM27170001), mérka nastaveni pokosu (JM27100128), paralelni doraz (JM27000202),
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Pily
(G Pokosova pila 255 mm

* Robustni konstrukce umoziiuje presné fezéni
* Otocny stil nastavitelny doprava aZ 0 52° a doleva az 0 45°
* Soucasti dodavky je pilovy kotou¢ 255 mm
* Maximalni fez 93 x 95 mm
35Piikon

Otdcky naprazdno

Rezny vykon pfi 90°

Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotou¢ ()

Otvor pilového kotouce (d)

Bz iy 51

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-09020), prodlouzeni (322312-4), prachovy vak (122523-9),
drzak prilozniku (122707-9), klic 13 (782212-4), odsavaci adaptér (762001-3)

ST Pokosovi pila 355 mm

* Upindni volitelné zleva nebo zprava

* Prodlouzeni stolu s vyuZitim sady podpér

* Pohyblivd nosnd deska

* Moznost nastaveni pokosu doleva a doprava

o Zamek vietena umoziiuje snadnou vyménu pilovyich kotouct

* Maximalnifez 122 x 152 mm Piik

* Dodavka bez pilového kotouée 35Prikon

Otacky naprazdno
Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°
Pilovy kotouc (@)
Otvor pilového kotouce (@)

Hmotnost
J Rozméry (d x § x v)
o ]
Soucast dodavky: prachovy vak (122330-0), prodlouzeni (191239-7), kli¢ 13 (782212-4), piichytka (122563-7)

LH1040 Univerzalni pila 260 mm

Kvalitni a kompaktni pokosové / stolni pila
* Pokosové fezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
* Pozvolny rozhéh a elektrickd brzda
* Otodny stiil nastavitelny doprava az 0 52° a doleva az 0 47°
* Velky fezny vykon 69 X 130 mm, na stolku do 40 mm 35Pfikon
Otacky naprazdno
Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°
Pilovy kotou¢ (@)
Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost
Rozméry (d x § X v)

Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (B-09020), prachovy vak (122523-9), drzdk piilozniku (122707-9), Kli¢ 13
(782212-4), odsavaci adaptér (762001-3), prodlouzeni (322312-4), mérka nastaveni pokosu (416772-1)

Univerzalni pila 305 mm

Kvalitni a kompaktni pokosova / stolni pila
* Pokosové fezy vlevo od 0 do 45°
* Pozvolny rozbéh a elektrickd brzda
* Otodny stiil nastavitelny doprava az 0 52° a doleva az 0 47° -
* Velky fezny vykon 62 X 200 mm a fezna vyska na stole 52mm 35Prikon

* Laserovd linie fezu Otacky naprazdno
* Qsvétleni pracovni plochy Rezny vykon pii 90°
Rezny vykon pfi 45°

Pilovy kotout (@)
Otvor pilového kotouce (@)

‘-f @ ;Irl;:gro;td X§XV)

L3

Univerzalni pila 260 mm

Rychla pfeména ze stolni na pokosovou pilu a naopak

* Otocny stiil nastavitelny doleva a doprava az o 45°

* Pokosové fezy vlevo a vpravo od 0 do 45°

* Pfesné piimé, pokosové a ikosové fezy -

* Still stroje je vyrobeny z odolného hlinikového odlitku Prikon

Otacky naprazdno

Rezny vykon pfi 90°
Rezny vykon pfi 45°
Pilovy kotout (@)

Otvor pilového kotouce (@)
Hmotnost

Rozméry (d x § x v)
Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-09020), prachovy vak (122523-9), vedeni komplet (122729-9),

Gihlovy adaptér (122730-4), vodorovnd svorka (122728-1), sada pro odsavani (122732-0), kryt listu (123104-2),
odsavaci adaptér (762001-3), kli¢ (JM23100197), mérka nastaveni pokosu (419043-5)

1650 W

4600 min™'

93X 95mm

93 X 67 mm

255mm

30mm

124kg

530 476 X 532 mm

1380W

3200 min’
122152 mm

122 115mm
355mm
25a254mm

34,2kg

530 % 596 435 mm

1650 W

4800 min’

69130 mm

69 x 85mm

260 mm

30 mm

14,3 kg

530 x 476 x 535 mm

1650 W

3800 min™'
62x200/95 % 155mm
62x 135/95x 110 mm
305 mm

30mm

20,7kg

610 x 535 692 mm

Soucast dodavky: pilovy kotouc 40Z (), prachovy vak (JM23100501),drzak piilozniku (JM23300008), kli¢ 13 (JM23100197),
prodlouzeni (JM23100500), mérka nastaveni pokosu (JM27000086), trojihelnik k nastaveni thld (JM27000328), vodorovna svorka (JM23100502)

1650 W

2700 min’

68 155mm

50 % 150 mm

260 mm

30 mm

36kg

660 x 650 x 1220 mm
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LEAITR Rucni kotoutova pila 165 mm

* Novy design, kompaktni tvar , velmi nizkd hmotnost

* Kryt kotouce z magnezia, zdkladna z hliniku

* Motorové brzda

* Velmi jednoduché nastaveni Ghlu, hloubky fezu nebo paralelniho dorazu

Pily

* Specidlni tprava a tvar rukojeti pro pohodinou a bezpecnou prdci 35Pfikon 1100 W
. 8ful§(t)|var]| linie fezu o Otacky naprazdno 5500 min”'
* Osvétleni pracovni palochy Benv vikon ofi 90°
« Moznost pripojent k vodici li&té pomoci adaptéru 197252-3 gz:mg: :;: Z‘S’ ggg m
Pilovy kotouc (@) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
= Hmotnost 3,7kg
S Rozméry (d x $ X v) 297 X 246 x 246 mm
Soucast dodavky: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (837807-9), paralelni doraz (164095-8),
| . = adaptér odsévani (453289-3), inbusovy klic 6 mm (783204-6), pilovy kotou¢ 165 mm
[E T Ruéni kotouov pila 165 mm
 Novy design, kompaktni tvar, velmi nizkd hmotnost
* Kryt a zdkladna kotouce z hliniku
* Moznost rychlého nastaveni hloubky fezu
* SpecidIni Uprava a tvar rukojeti pro pohodInou a bezpecnou praci
* Pripojeni k vodici listé je mozné pomoci adaptéru 197462-2
35Pikon 1050W
Otacky naprazdno 5200 min™'
Rezny vykon pfi 90° 54,5mm
Rezny vykon pfi 45° 37,5mm
Pilovy kotouc (0) 165 mm
Otvor pilového kotouce (@) 20mm
Hmotnost 3,7kg
| Rozméry (d X 3 v) 296 x 232 x 243 mm
Soucast dodavky: paraleini doraz (164095-8), pilovy kotou¢
HS7100 Rucni kotoucova pila 190 mm
* Novy design, kompaktni tvar , velmi nizkd hmotnost
* Kryt kotouce z magnezia, zékladna z hliniku
* Motorové brzda
* Velmi jednoduché ovlddani — velmi rychlé nastaveni Ghlu,
hIoubkly fezu nebo paraIeLniho dorazuh " X
* SpecidIni tprava a tvar rukojeti pro pohodInou a bezpecnou praci o
o Ofukovani linie fezu 35?{““’" . 1409‘{!
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 197252-3 Otacky naprdzdno 5500 min
Rezny vykon pfi 90° 67 mm
Rezny vykon pfi 45° 48,5mm
Pilovy kotouc (@) 190 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 4kg
Rozméry (d X § X v) 310 x 246 x 258 mm
Soucast dodavky: paralelni doraz (164095-8), adaptér odsavani (453289-3), inbusovy klic 6 mm (783204-6), pilovy kotou¢ 190 mm ()
HS7101 Rucni kotoucova pila 190 mm
* Novy design, kompaktni tvar , velmi nizkd hmotnost
* Kryt kotouce z magnezia, zakladna z hliniku
* Motorové brzda
* Velmi jednoduché ovladani — velmi rychlé nastaveni Ghlu,
hloubky fezu nebo paralelniho dorazu
* SpecidIni tprava a tvar rukojeti pro pohodinou a bezpecnou praci 7
* Ofukovani linie fezu 35 erﬂ«m X 1409“{
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 197252-3 Otacky naprazdno 5500 min™
* LED osvétleni pracovni plochy Rezny vykon pfi 90° 67 mm
 Dobéhova brzda kotouce Reznj vykon pii 45° 48,5mm
Pilovy kotouc (@) 190 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30 mm
Hmotnost 4kg
@ Rozméry (d X $x v) 310 x 246 x 258 mm
Soucast dodavky: paraleini doraz (164095-8), adaptér odsavani (453289-3), inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), pilovy kotou¢ 190 mm ()
HS7101) Rucni kotoucova pila 190 mm
* Novy design, kompaktni tvar , velmi nizkd hmotnost
* Kryt kotouce z magnezia, zakladna z hliniku
* Motorové brzda
* Velmi jednoduché ovladani — velmi rychlé nastaveni Ghlu,
hloubky fezu nebo paralelniho dorazu
* SpecidIni tprava a tvar rukojeti pro pohodInou a bezpecnou praci o
« Ofukovani linie Fezu 35?[ﬂ<0n , 1409\{\{
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 197252-3 Otacky naprazdno 5500 min
* LED osvétleni pracovni plochy Rezny vykon pfi 90° 67 mm
* Dobéhovd brzda kotouce Rezny vykon pii 45° 48,5mm
* Prepavni kufr Makpac Pilovy kotou¢ (9) 190 mm
) Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 4kg
Rozméry (d X 3 x v) 310 % 246 x 258 mm
[y
= Soucést dodavky: paralelni doraz (164095-8), adaptér odsdvani (453289-3), inbusovy kli¢ 6 mm (783204-6), pilovy kotou¢ 190 mm ()
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[
Pily
Ruéni kotoucova pila 190 mm

* Kompaktni a lehky stroj

* Silny motor 1200 W

« Hiinikova deska pily

* Jednoduché nastaveni hloubky a thlu fezu

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* Moznost piipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 197005-0

HS7611) Rucni kotoucova pila 190 mm

* Kompaktni a lehky stroj

* Silny motor 1600 W

* Hlinikové deska pily

* Jednoduché nastaveni hloubky a dhlu fezu

* Moznost piipojeni externiho odsévani 35 !’[ﬂ<on 3 120(_] W
Otdcky naprazdno 5200 min~'

Rezny vykon pfi 90° 66mm

Rezny vykon pfi 45° 46mm

Pilovy kotouc (0) 190 mm

Otvor pilového kotouce (@) 30mm

Hmotnost 4kg

Rozméry (d x $x v) 309 x 232 X 255 mm

Soucast dodavky: paralelni doraz (164095-8), adaptér odsavani (196520-1), inbusovy kli¢ 6 mm (783217-7), pilovy kotou¢ 190 mm (B-07967)

4 « Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet 35Piikon 1600W
* Moznost pfipojeni k vodici listé pomoci adaptéru 197005-0 Otacky naprazdno 5500 min~'
-'hh * Moznost piiipojeni externiho odsévéni Rezny vykon pii 90° 67 mm
Rezny vykon pfi 45° 45mm
Pilovy kotouc (0) 190 mm
‘it y Otvor pilového kotouge (9) 30mm
¥ _’- m Hmot{lost : 3,9kg
- , Rozméry (d x $x v) 311 %240 X 261 mm
h. Soucast dodavky: Makpac (821552-6), viozka Makpacu (839500-1), paralelni doraz (164095-8),
adaptér odsavani (196520-1), klic (783217-7), pilovy kotou¢ 190 mm
EIF T Ruéni kotouéova pila 235 mm
* Snadnd manipulace umoZiiuje univerzalni pouiti
* \lykonny motor 2000 W
 Moznost pripojeni k vysavadi
* Nastaveni hloubky fezu podel typu kotouce
et o
* Soudasti =
. P('r)ipojeni k VOdI'()I! IJiit% je r¥1oiné s adaptérem 192506-3 35Ff'k°n 5 ZOOQW
Otdcky naprazdno 4500 min™
Rezny vykon pfi 90° 85mm
Rezny vykon pfi 45° 64mm
Pilovy kotout () 235mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 7.2kg
Rozméry (d x $x v) 400 x 235 x 285 mm
Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-08399), paralelni doraz (165084-6), adaptér odsavani (415426-7), inbusovy Klic (783204-6)
Ruéni kotoucova pila 235 mm
* Plocha skfifi motoru a zamek vietena pro snadnou vyménu kotouce
* Kryt kotouce s 5ti stupriovym otevirdnim pro pohodInou praci
* Pevnd ocelovd zdkladna
* Moznost externiho odsavani prachu pomoci pfipojitelného adaptéru
* Soucésti dodavky je pilovy kotou¢ 235 mm
35Piikon 2000W
Otdcky naprazdno 4100 min~'
Rezny vykon pfi 90° 85mm
Rezny vykon pfi 45° 60 mm
Pilovy kotouc (@) 235 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 72kg
Rozméry (d % $ X v) 380 255 x 287 mm
‘:'-n': Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (B-08399), paralelni doraz (164367-1), montdzni kli¢ 13 (782016-4)
G Ruéni kotoutova pila 270 mm
* Nastaveni hloubky fezu podel typu kotouce
* Pozvolny rozbéh
* Moznost nastaveni thlu v rozsahu 0-45°
* Pfidavnd rukojet pro pohodinou praci
* Soucasti dodavky je pilovy kotou¢
* Pfipojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 192507-1
35Piikon 2100W
Otdcky naprdzdno 3800 min™'
Rezny vykon pfi 90° 100 mm
Rezny vykon pfi 45° 73mm
Pilovy kotouc (0) 270 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm
Hmotnost 9,4kg
Rozméry (d < §x v) 442 % 200 x 322 mm

Soucast dodavky: pilovy kotouc (B-08268), paralelni doraz (165084-6), adaptér odsavani (415426-7), inbusovy klic (783204-6)
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Pily
Ruéni kotoucova pila 270 mm

* Vyrazné niz3i véha stroje oproti modelu 51045

* Moznost nastaveni hloubky fezu

* Maximdlni hloubka fezu 101 mm (kotou¢ 270 mm)
* Magneziovy kryt kotouce, hlinikovd zékladna

* Moznost nastaveni Ghlu v rozsahu 0-45°

* Pridavna rukojet pro pohodlnou praci

* Sougdsti dodavky je pilovy kotouc 35Piikon 2000W
* Pripojeni k vodici listé je moZné s adaptérem 198570-2 Otacky naprazdno 4300 min™'
Rezny vykon piii 90° 101 mm
Rezny vykon pfi 45° 71mm
Pilovy kotouc (0) 270 mm
Otvor pilového kotouce (@) 30mm

= Hmotnost 7,6kg
Rozméry (d X 3 v) 418 273 x 324 mm
B Soucast dodavky: pilovy kotout (B-12859), paralelni doraz (164367-1), inbusovy klic (783204-6)

Rucni kotoucova pila 355 mm

 Okruzni pila s profezem 130 mm

« Nastaveni hloubky fezu podle typu kotouce
¢ Pozvolny rozhéh

* SJS systém snizuje hluk a vibrace

* Moznost nastaveni Ghlu v rozsahu 0-60°

* Soucasti dodavky je pilovy kotouc

35Piikon 2200W
Otacky naprazdno 2700 min!
Rezny vykon pfi 90° 130 mm
Rezny vykon pfi 45° 90 mm
Pilovy kotouc (@) 355 mm
Otvor pilového kotouce (0) 30mm

= Hmotnost 14kg
Rozméry (d X 3 x v) 607 x 200 X 416 mm
Soucast dodavky: pilovy kotou¢ (B-08274), Paralelni doraz (152498-8), Adaptér odsévéni (415816-4), Inbusovy klic (783204-6)

7104L Retézova dlabacka

* Retézova lista je vykyvna do tH poloh a rychle dlabe drazky aZ do 130 mm
* MaximaIni hloubka dlabu 155 mm

o Svérka nastavitelnd az do Sitky 310 mm

* Novy pedni kryt vyhovuje smérnicim EU

¢ 5mdlouhy kabel

Prikon 1140W
Otacky naprazdno 3200 min™!
Max. hloubka dlabani 155 mm
Hmotnost 17,3kg
Rozméry (d x $x v) 298 X 512 X 513 mm

- Soucast dodavky: dlabaci fetéz (A-16570), lista (133571-3), mazaci olej (182229-1), montdzni kli¢ (781204-0)

[ETN Retézova dlabatka

Vydlabava silné drevo rychle, presné a dhledné

* Nastavitelnd svérka se samostedicim kuzelem

* Velkd patka z hlinikového odlitku zarucuje pesny dlabaci dhel 90°.

* Pozvolny rozhéh

« Ni¢im neomezeny pohled na obrobek

o Lze poutit dlabaci retézy o Sifce 30, 40 a 50 mm
Prikon 2000W
Otacky naprazdno 4500 min™'
Max. hloubka dlabani 100 mm
Hmotnost 12,8k

Soucast dodavky: dlabaci fetéz 40 mm (P-22084), liSta 40 mm (P-22115), fetézka 40 mm (P-22143), paralelni doraz (), montdzni nafadi ()

SP6000) Ponorna pila 165 mm

* Penosnd ponornd okruzni pila

* Regulace otacek pomoci ovladaciho kolecka

* S elektronickou regulaci otacek, pozvolnym rozbéhem a ochranou proti pretizeni
* Pokosovy thel od —1° do +48°

* Soucasti dodavky je prepravni kufr Prikon 1300W
* Moznost piipojent vodic sty Otlééky naprazdno 2,000-5800 min~'
Rezny vykon pfi 90° 55mm

Rezny vykon pfi 45° 39mm

Hloubka fezu pri 48° 37mm

e Pilovy kotouc (0) 165 mm
W Otvor pilového kotouge (6) 20mm
Hmotnost 44kg

-] MAK| !

l.q"l-t.t'-- !@ Rozméry (d X $ X v) 341 225 x 250 mm

»

- : Soucast dodavky: pilovy kotout (B-09298), inbusovy kli¢ (783203-8), Makpac (821552-6), Vlozka Makpacu (837945-7)
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Pily
(TR Piimotar pila

Lehka pila s motorem 450 W

* Nizkd hlucnost a malé vibrace

* Posuvny protiprachovy kryt

* Zakladni desku Ize naklonit aZ o 45 stupfidi doleva/doprava
* Moznost piiipojeni k vysavaci

* Moznost prepnuti na staly chod

Pfikon 450W

Pocet tiderd za minutu 3100 min~'

Vyska zdvihu 18mm

_ Rezny vykon (dievo) 65mm
7 Rezny vykon (ocel) 6mm

= Hmotnost 1,8kg
@ Rozméry (d x 3 X v) 217 %77 %197 mm
Soucast dodavky: pilka B-10, inbusovy klic (783201-2)

4327 Pfrimocara pila

Lehka pila s motorem 450 W

* Nizkd hlucnost a malé vibrace

* Posuvny protiprachovy kryt

* Zakladni desku Ize naklonit az o 45 stupiili doleva/doprava
* Moznost pripojeni k vysavaci

* Moznost piepnuti na staly chod o

* Piipojeni k vodici liSté je mozné s adaptérem 192517-1 Uit =il

Pocet tider( za minutu 500-3100 min™'
Vyska zdvihu 18 mm
Predkyv 4stupriovy
_ - I:lezny vykon (dFevo) 65 mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 6 mm

Hmotnost 19kg
@ Rozméry (d x § X v) 223X 77 x 197 mm
Soucast dodavky: pilka B-10, inbusovy klic (783201-2)

[ Péimoéars pila
Lehka pila s requlaci otacek a moznost nastaveni predkyvu ve 4 stupnich
* Nizka hlucnost a malé vibrace

* Posuvny protiprachovy kryt

o Zakladni desku Ize naklonit az o 45 stupiili doleva/doprava

* Moznost pfipojeni k vysavaci

* Moznost pfiepnuti na staly chod "

* Piipojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 192517-1 Uil il

Pocet tider( za minutu 500-3100 min™'
Vy3ka zdvihu 18mm
Predkyv 4stupriovy
Rezny vykon (dfevo) 65mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 6mm

Hmotnost 19kg
@ Rozméry (d x $xv) 22377197 mm
Soucast dodavky: pilka B-10, inbusovy kli¢ (783201-2)

JV0600K Pfimocara pila

Spolehliva pila s regulaci otacek a moznost nastaveni predkyvu ve 4 stupnich
* Novy design stroje

* Moznost nastaveni otacek stroje

* Moznost nastaveni 4 stuprili predkyvu

* Hlinikové zdkladna

* Piipojeni k vodici liSté je mozné s adaptérem 192517-1 T 650W
Pocet tderd za minutu 500-3100 min~'
Vyska zdvihu 23mm
Predkyv 4stupriovy
Rezny vykon (dievo) 90mm

Rezny vykon (ocel / hlinik) 10/20 mm

Hmotnost 24kg
@@ Rozméry (d x § x v) 236 x 77 x 199 mm
e soutdst dodavky: pilka B-10,inbusovy kli¢ 3 mm (783201-2), transportni kufr (824998-5)

4350(T) Pifimocara pila

Pila s vykonnym motorem 720 W s pozvolnym rozbéhem a regulaci otacek
* 4 stupné nastaveni pfedkyvu

* Bezndstrojova vymena pilového listu

* Zakladni desku Ize naklonit aZ o 45 stupfid doleva/doprava

* Moznost pfipojeni k vysavadi Prikon 720W
* Piipojeni k vodici liSté je mozné s adaptérem 192517-1 Pocet tiderd za minutu 8002800 min—1
Vyska zdvihu 26mm
Predkyv 4 stupiovy
Rezny vykon (dievo) 135mm
Rezny vykon (ocel / hlinik) 10mm

A oo 4551

Soucast dodavky: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (837803-7), priihledna deska (415524-7),
inbusovy kli¢ (783202-0), adaptér odsévani (417853-4)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



4350FCT) Pfimocara pila

Pila s vykonnym motorem 720 W s pozvolnym rozbéhem a regulaci otacek
* 4 stupné nastaveni predkyvu

* Bezndstrojova vymena pilového listu

o Z&kladni desku Ize naklonit aZ 0 45 stupiid doleva/doprava

* Moznost pfipojeni k vysavaci Piikon )
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 192517-1 Pocet ider(i za minutu
* LED osvétleni pracovni plochy Vyska zdvihu

Predkyv

Rezny vykon (dfevo)

Rezny vykon (ocel / hlinik)
VAR oty 651

Soucast dodavky: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (837803-7), priihlednd deska (415524-7),
inbusovy kli¢ (783202-0), adaptér odsavani (41785

[ET A Piimotaré pila
Pila s vykonnym motorem 720 W s pozvolnym rozbéhem a regulaci otacek

* 4 stupné nastaveni piedkyvu
* Beznastrojovd vymeéna pilového listu
o Zdkladni desku Ize naklonit az o 45 stupiidi doleva/doprava

* Moznost piiipojen k vysavadi Prikon

* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 192517-1 Pocet tderdi za minutu
Vyska zdvihu
Predkyv
Rezny vykon (dFevo)

Elezny vykon (ocel / hlinik)
AR Rty (231

J Soucast dodavky: Makpac (821549-5), vlozka Makpacu (837803-7), prihlednd deska (415524-7),
inbusovy kli¢ (783202-0), Adaptér odsavani (417853-4)

4351F(T) Pfimocara pila

Pila s vykonnym motorem 720 W s pozvolnym rozbéhem a regulaci otacek
* 4 stupné nastaveni piedkyvu

 Bezndstrojovd vymena pilového listu

o Zdkladni desku Ize naklonit az o 45 stupiiti doleva/doprava

* Moznost pfipojent k vysavaci Prikon
* Pripojent k vodici listé je mozné s adaptérem 192517-1 Pocet tiderti za minutu
* LED osvétleni pracovni plochy Vyika zdvihu

Predkyv

Rezny vykon (dfevo)

Rezny vykon (ocel / hlinik)
Vol ARa=0 i ST

J Soucast dodavky: Makpac (821549-5), viozka Makpacu (837803-7), prihlednd deska (415524-7),
inbusovy kli¢ (783202-0), adaptér odsavéni (417853-4)

Pily

720W

800-2800 min™'

26 mm

4stuphovy

135mm

10mm

2,6kg

236X 73 x 207 mm

720W

800-2800 min™'
26mm

4 stupovy

135mm

10mm

2,6kg

236 x 73 207 mm

720W

800-2800 min~'

26 mm

4stupniovy

135 mm

10 mm

2,6kg

236 x 73 x 207 mm

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.




PILY

Pily

JR3051TK Pila ocaska

Beznéstrojova vyména pilového listu

* Nové konstrukéni fedeni vjrazné zvy3uje rychlost fezu
* Vyrazné zvySend odolnost stroje

* Prachotésna konstrukce umoznujici delSi Zivotnost

* Moznost regulace otacek

* Zadni rukojet s mékkym gumovym drzadlem

* UniverzdIni upindni pro vsechny standardni pilové listy

| Bva

Prikon

Pocet tider(i za minutu
Vyska zdvihu
Hmotnost

Délka stroje

1200W
0-3000 min~"
30mm

3,2kg
135mm

110 Soutast dodavky: transportni kufr, bimetalovy pilovy list (B-05038), bimetalovy pilovy list (B-05044), bimetalovy pilovy list (B-05153)

JR3061T Pila ocaska

Bezndstrojova vyména pilového listu

 Nové konstrukéni feSeni vyrazné zvy3uje rychlost fezu
* Bezndstrojové nastaveni vodici patky

* Vyrazné zvysend odolnost stroje

* Prachotésnd konstrukce umoznujici delsi Zivotnost

* Regulace otdcek a predkyv

o Zadni rukojet's mékkym gumovym drzadlem

* UniverzdIni upindni pro vsechny standardni pilové listy

B %= &

JR3070CT Pila ocaska

LB1200F

Pila s antivibra¢ni technologii AVT

o Elektronickd regulace otdcek umoziiuje vysokou ticinnost fezani

* Velmi rychly fez

* Bezndstrojovd vyména pilového listu

* Bezndstrojové nastaveni vodici patky

* Moznost regulace otacek

* 4 stupné nastaveni piedkyvu

* UniverzdIni pro viechny standardni pilové listy
* Prachotésna konstrukce

B < ASIh

%]

Pasova pila

Vykonna pésova pila

* Integrovany prachovy hox

* Praktické osvétleni pracovni plochy se Sesti LED Zérovkami
o Jednoduché vyména pilového pasu

e Jednoduchy transport®

K52 /=0

Prikon

Pocet tider(i za minutu
Vyska zdvihu
Hmotnost

Délka stroje

Prikon

Pocet tider(i za minutu
Vyska zdvihu
Hmotnost

Rozméry (d < § X v)

Soucast dodavky: transportni kufr (824734-9), bimetalovy pilovy list (B-05038)
bimetalovy pilovy list (B-05044), bimetalovy pilovy list (B-05153)

Prikon

Rychlost pésu
Pracovniitka
Vyska fezu max.
Stil

Sklon stolu

Délka pasu
Hmotnost

Rozméry (d x 3 v)

1250W
0-3000 min~"
32mm

3,8kg

487 mm

Soucast dodavky: transportni kufr, bimetalovy pilovy list (B-05038), bimetalovy pilovy list (B-05044), bimetalovy pilovy list (B-05153)

1510W

0-2800 min~"
32mm

4,6kg

48599 % 181 mm

900W

400/ 800 m/min

305 mm

165 mm

560 < 400 mm
-2°—45°

2240 mm

81,2kg

615 % 775 x 1600 mm

Soucést dodavky: paralelni doraz (JM21080230), vedeni (JM21080260), mérka nastaveni pokosu (JM21080290), inbusovy klic 4 mm
(JM21080291), inbusovy klic 5 mm (JM21080292), odsévaci adaptér (JM21080293), adaptér odsavani (JM21080294), pilovy pas 13 mm
(JM21080295), pilovy pas 16 mm (JM21080296), pilovy pas 16 mm (JM21080297)

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Frézky

3711 Jednoruéni frézka 6 mm

* Lehké a kompaktni jednorucni frézka

* Viykonny motor 530 W umoZiiuje dokonalé pracovni vysledky

* Jednoduché a piesné nastaveni hloubky

* Mékka pogumovana rukojet umoziiuje pohodinou préci

* Konstrukce z kulickovych lozisek, snadny servis

* Prihlednd plastova zakladni deska umoziiuje kontrolu stfizné hrany

o Zakladni deska je sklopnd 0—45 stupiidi

 Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart ”
Prikon

Upinani hiidele

Otdcky naprazdno

Hmotnost

Rozméry (d X § X v)

Soucést dodévky: vedeni frézy (194267-1), paralelni doraz (122704-5), voditko (122703-7), kli¢ 10 (781036-5), kli¢ 17 (781037-3),
vedeni $ablony (343577-5), drdzkovaci fréza 6 mm (733239-7), kleStina 6 mm (763662-2) a Matice klestiny (763661-4)

3712 Jednoruéni frézka 6 mm

o Lehkd a kompaktni jednorucni frézka

* Vykonny motor 530 W umoziiuje dokonalé pracovni vysledky

* Jednoduché a piesné nastaveni hloubky

* Mékkd pogumovand rukojet umoZiiuje pohodinou préci

* Konstrukce z kulickovych loZisek, snadny servis

o Prihledna plastova zakladni deska umoziiuje kontrolu stizné hrany

o Z&kladni deska je sklopna 0-45 stupid

 Omezeni rozbéhového proudu a funkce Antirestart =
Prikon

Upinani hiiidele

Otdcky naprazdno

Hmotnost

Rozméry (d X § < v)

Soucést dodavky: vedeni frézy (194270-2), paralelni doraz (122704-5), voditko (122703-7), kli¢ 10 (781036-5), kli¢ 17 (781037-3),
vedeni $ablony (343577-5), drdzkovaci fréza 6 mm (733239-7), klestina 6 mm (763662-2) a matice klestiny (763661-4)

RT0702C Jednorucéni frézka 6 a8 mm

¢

RT0702(X2)

* Univerzalni frézka pro ndstroje 6 a 8 mm

 Multifunkéni vyuziti diky moznosti jednoduché vymény riiznych zakladen

* Silny motor a jednoduché ovladatelnost

* Omezeni rozbéhu, regulace otacek a elektronika

* Funkee Antirestart

* Jednoduchd vyména néstroje s upindnim 6 a 8 mm

* Vlysokd odolnost a presnost diky hlinikovym diliim téla stroje a zakladny

* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 194579-2

Prikon

Upindni hifidele
Otdcky naprazdno
Hmotnost
Rozméry (d X § X v)

S

Soucast dodavky: zakladni deska (195560-6), klic SW22 (781011-1), klic SW13 (781039-9), paralelni doraz (122965-7),
vedeni $ablony 10 mm (343577-5), kledtina 6 mm (763636-3) a kleStina 8 mm (763618-5)

Kombinovana frézka s prislusenstvim 6 a8 mm

* Univerzalni frézka pro ndstroje 6 a 8 mm

* Multifunkeni vyuZiti diky moznosti jednoduché vymeény riznych zakladen
* Silny motor a jednoducha ovladatelnost

* Omezeni rozbéhu, regulace otacek a elektronika

* Funkee Antirestart

* Jednoduchd vyména néstroje s upindnim 6 a 8 mm

* Vysokd odolnost a presnost diky hlinikovym dilim tela stroje a zdkladny

Prikon
Upindni hifidele
Otdcky naprdzdno
Hmotnost

Rozméry (d x §x v)

zakladna pro zanofeni (195563-0), sklopna zékladna (195561-4)

530W

6mm

35000 min-"'

1,5kg
8290211 mm

530W

6mm

35000 min-!

1,7kg
102122311 mm

710W

6/8mm
10000-30000 min™'
1,8kg
8989200 mm

710W

6/8mm
10000-30000 min™'
1,8kg

8989 x 200 mm

Soucast dodavky: Makpac (821552-6), vlozka Makpacu (837247-1), vodici zakladna (195560-6), voditko (122703-7), kli¢ SW22 (781011-1),
kli¢ SW13 (781039-9), paralelni doraz (122965-7), vedeni 3ablony 10 mm (343577-5), klestina 6 mm (763636-3), klestina 8 mm (763618-5),

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



RP0900 Vrchni frézka 8 mm

Hloubka nastavitelna ve tfech stupnich s jednoduse citelnou stupnici
* Vyrazné zvySend odolnost pouzitim novych loZisek a protiprachovou tpravou stroje

* Ergonomicky tvarované rukojeti s idedIné umisténym vypinatem
 Moznost piiipojeni k externimu odsavani
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 194579-2

Vykonna a kompaktni horni fréza s moznosti regulace otacek
* Upindni ndstroje 8 mm
* Kryt skfiné pievodovky vyrobeny z robustniho hlinikového odlitku
* Bezpecnostni vypinac s aretaci pro staly chod
* Regulace otacek
* Pozvolny rozhéh

Frézky

Prikon 900W

Otdcky naprazdno 27000 min™'

Vyska zdvihu 0-35mm

= Upindni ndstroje 8mm
Hmotnost 2,7kg
Rozméry (d x § X v) 256 110 X 217 mm

Soucést dodavky: paralelni doraz (164834-6), montazni klic (781006-4), Klic (781011-1), kleStina 6 mm (763636-3), odsévaci adaptér (194733-8)

[TIFT i vrchni frézka s regulaci 8 mm

* Funkce Antirestart Piikon 1100 W
* Pripojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 194579-2 Otacky naprazdno 8000—24000 min~"
Vyska zdvihu 0-57mm
Upindni ndstroje 8mm
Hmotnost 34kg

MAK !
Rozméry (d x $xv) 269 x 110 x 260 mm

Soucdst dodavky: Makpac(821550-0), viozka Makpacu (837660-3), klestina 8 mm (193178-7), odsavaci adaptér (122609-9),
adaptér odsavani (122615-4), paralelni doraz (164834-6), vedeni $ablony 12 mm (193332-3) a montazni kli¢ (2 ks)

RP1803FX Vrchni frézka 12 mm

Silna horni fréza s motorem 1650 W
* Vykonny motor
* Motorové brzda
 Jemné nastavitelnd hloubka (po 0,1 mm) s jednoduse Citelnou stupnici

* Vyrazné zvySend odolnost pouzitim novych loZisek a protiprachovou tpravou stroje

* Ergonomicky tvarované rukojeti s idedIné umisténym vypinatem
a prepinacem na staly chod
* Novd linedrni loziska umoziujici velmi presné ponofeni frézy

* Moznost jemného nastaveni posunu vedent stroje Piikon 1650 W

* Moznost jednoduchého upevnéni k frézovacimu stolu Otécky naprézdno 22000 min-"
 Funkce Antirestart - ¥

Vyska zdvihu 0-70mm

Upinéni ndstroje 12mm

= Hmotnost 6,0kg

[@ Rozméry (d X $xv) 155294 %312 mm

Soucast dodavky: Odsdvaci adaptér (122850-4), Sroub M6 X 135, kleStina 6 mm, klestina 8 mm, klestina 12 mm, Kli¢ a doraz (194935-6)

[IZEE T vrchni frézka s regulaci 12 mm

Vykonna horni fréza s moznosti regulace otacek
* Silny motor 2100 W
* Motorovd brzda
 Jemné nastavitelna hloubka (po 0,1 mm) s jednoduse Citelnou stupnici

* Vyrazné zvy3end odolnost pouZitim novych loZisek a protiprachovou Upravou stroje

* Ergonomicky tvarované rukojeti s idedlné umisténym vypinacem

* Qsvétleni pracovni plochy
* Funkce Antirestart

* Piipojeni k vodici listé je mozné s adaptérem 194579-2

a prepinacem na stély chod Prikon 2100W
* Nova linedmi loZiska umoziiujici velmi presné ponofeni frézy Otacky naprézdno 900022000 min™"
* Moznost jemného nastaveni posunu vedeni stroje o ¥
Vyska zdvihu 0-70 mm
Upindni ndstroje 12mm
Hmotnost 6,1kg
s Rozméry (d X §x v) 155X 294 X 312 mm
Soucast dodavky: Odsévaci adaptér (122850-4), Sroub M6 x 135 (266491-7), klestina 6 mm (763801-4),
klestina 8 mm (763804-8), klestina 12 mm (763628-2), klic (781030-7) a paralelni doraz (194935-6)
PJ7000) Stérbinova frézka
Stérbinova frézka pro viechny komeréni typy spojniki
* Stérhinova frézka pro viechny komeréni typy spojnikii
* Moznost nastaveni presné hloubky frézovani - 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm
* Plynule nastavitelny thel 0-90
* Stroj je doddvan v Makpacu
Pfikon 701W
Otdcky naprazdno 11000 min™'
Pilovy kotou¢ (@) 100 mm
Hloubka frézovani 20mm
Uhel 0-90°
HmOt[lOSt § 25 kg
M PAC Rozméry (d < §x v) 302 x 139 x 145 mm

Soucast dodavky: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837661-1), frézka 100 x 22 mm Z = 6 (B-20644),

prachovy sacek (123150-5), klic k Ghlové brusce (782401-1)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Brouseni / lesténi

9741 Kartacova bruska

Lehka a kompaktni bruska

* Unikatni feSeni brousent pro riizné materidly
* Nastavitelnd hloubka brouseni

* Snadnd vyména uhlikd

o Elektricka brzda

* Moznost pripojent k vysavaci

Prikon

Otdcky naprazdno
Priimér kotouce
Vrtani (@)

Eg«r= Rouniy 51

.d Soucast dodavky: kartac K80 (794384-3), adaptér odsavani (410899-9), 2 ks inbusového klie (783204-6)

Vibracni bruska

Velmi lehka a kompaktni vibracni bruska
* Pevna hlinikova zdkladna snizuje hlucnost a zajistuje delsi Zivotnost
* Velmi nizké vibrace diky vyvazovacimu systému s dvojitym protizavazim
* Vjkonné odsavani pres 6 otvord v zdkladné
* Dobre ovladatelny a kompaktni ndstroj pro jemné brouseni
* Uchyceni pomoci svorek Prikon

Pocet otdcek

Pocet kmitti

Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru
Rozméry zakladny

= Hmotnost
> Rozméry (d X § X v)
Soucast dodavky: papirovy sécek + box (135246-0), deska (450066-4), brusny papir (1ks)

B04555 Vibracni bruska

Velmi lehka a kompaktni vibracni bruska
* Pevna hlinikova zdkladna snizuje hlucnost a zajistuje delsi Zivotnost
* Vykonné odsavani pes 6 otvord v zakladni desce
* Dobre ovladatelny a kompaktni ndstroj pro jemné brouseni
* Suchy zip a drzdk papiru
* Velikost papiru na suchy zip 114 X 102 mm Pfikon

Pocet otacek

Pocet kmitl

Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru

E Rozméry zékladny
H
@ R:z]omtgr(;rstd X3XV)

Soucast dodavky: papirovy sacek + box (135246-0), deska (450066-4), brusny papir (1 ks)

B04565K Vibra¢ni bruska

Velmi lehka vibracni bruska s prodlouzenou trohthelnikovou zékladnou

* Velmi lehkd vibracni bruska s prodlouZenou trohdhelnikovou zakladnouPevnd hlinikova
zakladna snizuje hlucnost a zajistuje delsi Zivotnost

* Vykonné odsavani pres 6 otvord v zdkladné

* Ergonomicky tvarované pogumovand rukojet pro bezpecné ovladani jednou rukou

* Suchy zip umoziiuje rychlou vyménu papiru

* Velikost trojihelnikové zakladny 96 < 96 x 96 mm

Prikon

Pocet otacek

Pocet kmitl

Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru
Rozméry zdkladny

Hmotnost
‘ %@ Rozméry (d x $x v)
Soucast dodavky: transportni kufr (824806-0), papirovy scek + box (135246-0), brusny papir (1 ks)

B05030 Excentricka bruska 123 mm

Lehka excentricka bruska s vysokym vykonem
* Suchy zip umozfiuje snadnou vyménu papiru
* Robustni kulickové lozZisko
* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet
* Prachotésny vypinac
* Pozvolny rozhéh a okam?ité zastaveni brusného kotouce po vypnuti stroje
* Silny odsavaci vykon zakladni deskou -
« Adaptér pro pfipojeni vysavace Piikon
Otdcky naprézdno
Oscilacni obvod (@)
Excentricky zdvih
Priimér zakladny

B Rmiy x50

Soucast dodavky: papirovy sécek + box (135246-0), brusna deska 123 mm (1 ks), brusny papir (1ks)

860W

3500 min™

100 % 120 mm
129mm

42kg

310 185% 182 mm

180W

14000 min™'

28000 min!

1,5mm

114 X 140 mm

112 100 mm

1kg
131x 112x 137 mm

200W

14000 min™'

28000 min"!

1,5mm

114 % 140 mm

112 100 mm
1,1kg
131x 112x 137 mm

200W

14000 min™'

28000 min~'

1,5mm

114 %102 mm
112190 mm
1,2kg

131 112 x 137 mm

300W

12000 min™'

2,8mm

14mm

123 mm

13kg

153 123 X 153 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Brouseni / lesténi
Excentricka bruska s regulaci 123 mm

Lehka excentrickd bruska s vysokym vykonem
* Volitelné otacky umoziiuji bezvadnou povrchovou Upravu
* Robustni kulickové lozisko
* Prachotésny vypina¢
* Pozvolny rozhéh a okam?ité zastaveni brusného kotouce po vypnuti stroje
* Silny odsavaci vykon zékladni deskou
* Adaptér pro pripojeni vysavace

* Rukojet nastavitelnd v uhlu 0-300° Prikon 300W
e Jednoduchd a rychld vyména brusného papiru Otdcky naprézdno 4000-12000 min™'
Oscilacni obvod (@) 2,8mm
Excentricky zdvih 1,4mm
Priimér zékladny 123 mm

Hmotnost 1,4kg
Rozméry (d x $ X v) 218x 123 x 153 mm
. Soucast dodavky: rukojet (125779-3), papirovy sacek + box (135246-0), brusny papir (1 ks)

B05031 Excentricka bruska s regulaci 123 mm

Lehka excentrickd bruska s vysokym vykonem
* Volitelné otacky umoziuji bezvadnou povrchovou tpravu
* Suchy zip umoziiuje snadnou vyménu papiru
* Robustni kulickove lozisko
* Prachotésny vypina¢
* Pozvolny rozhéh a okam?ité zastaveni brusného kotouce po vypnuti stroje
* Silny odsdvaci vykon zékladni deskou

« Adaptér pro pfipojeni vysavace Prikon 300W
Otdcky naprazdno 4000-12000 min™'
Oscilacni obvod (0) 2,8mm
Excentricky zdvih 1,4mm
Primér zakladny 123 mm

y Hmotnost 1,3kg
’ Rozméry (d x $ X v) 153 %123 x 153 mm
s SOUCAst dodavky: papirovy sécek + box (135246-0), brusnd deska 123 mm (1 ks), brusny papir (1 ks)

B06050) Univerzalni bruska s regulaci 150 mm

VSestrannd profesionalni bruska
* Umoziiuje volbu typu prace : hrubé brouseni, jemné brouseni a leSténi
* Jednoduché pfepnuti stroje mezi excentrickym a rotacnim pohybem
* Beznéstrojovd vyména brusného talife

* Kryt talife umoziiuje bezpecné brouseni blizko kraje Prikon 750W
* Ergonomicky tvar téla pro pohodinou a bezpecnou préci Pocet otacek — volné lekténi 140-600 min™"
* Moznost piiipojeni brusky k externimu odsavani Potet oticek — silné leétani 1600-6800 min-"
Pocet zdvih(i — silné lesténi 320013600 min™'

Excentricky zdvih 55mm

Priimér zékladny 150 mm

i ..’. 4 AR Hmotnost 2,6kg

' Rozméry (d X $x v) 3030 155 x 145 mm

Soucast dodavky: prepravni kufr Makpac (821551-8), vlozka kufru (838246-6), bocni rukojet (143328-4),
busny papir (1 ks), brusnd deska 150 mm (197314-7), inbusovy klic (783203-8)

B06030 Excentricka bruska s regulaci 150 mm

Obourucni profesionalni bruska s vysokym tibérovym vykonem
* Robustni skfiii pievodovky z hlinikového odlitku
o Elektronicka predvolba otacek
* Pozvolny rozbéh a okam?ité zastaveni brusného kotouce
* Prachotésné kulickové lozisko
* Upevnéni brusného papiru na suchy zip

Prikon 310w
Otdcky naprazdno 4000-10000 min™'
Pocet tderti za minutu 8000-20000 min™'
Excentricky zdvih 3mm

i 1 E‘ Primér zakladny 150 mm

Hmotnost 24kg
’:’ - Rozméry (d < § X v) 309 % 150 x 181 mm
[ i Soudast dodavky: papirovy sacek + drzak (193294-5), busny papir (P-31952), brusnd deska 150 mm (A-87812), inbusovy Kli¢ (783203-8)

B03710 Vibracni bruska

Kompaktni a dobfe ovladatelna bruska pro jemné brouseni
* Velké upinaci pdka umoziiuje snadnou vyménu papiru
* Podlozka a zakladni deska jsou samostatné vyménitelné
o Systém odsavani prachu s prachovym sackem nebo externim odsavanim
* Moznost poutiti desky se suchym zipem 194930-6 (neni soucdst dodavky)
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Prikon 190W
Pocet zdviht 11000 min~'
Pocet tider(i za minutu 22000 min'
Oscilacni obvod (@) 2mm
N Rozméry brusného papiru 93 x 228 mm
i Rozméry zdkladny 93 x 185 mm

= Hmotnost 1,6kg
Rozméry (d x $x v) 253X 92 x 154mm

g Soucast dodavky: odsavaci box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusny papir 93 x 228 mm (1 ks)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Brouseni / lesténi

B03711 Vibracni bruska s regulaci

Kompaktni a dobfe ovladatelnd bruska pro jemné brouseni
* Velkd upinaci paka umoziiuje snadnou vyménu papiru
* Podlozka a zékladni deska jsou samostatné vyménitelné
* Systém odsdvani prachu s prachovym séckem nebo externim odsavanim
* Moznost poutZiti desky se suchym zipem 194930-6 (neni soucast dodavky)
* Moznost nastaveni poctu zdvihi Pfikon

Pocet zdviht

Pocet tiderd za minutu
Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru
Rozméry zdkladny

- Hmotnost
Rozméry (d x § x v)
Soucast dodavky: odsévaci box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusny papir 93 x 228 mm (1 ks)

[
B04900V) Vibracni bruska s regulaci

Spolehliva vibracni bruska se zajimavym vykonem

* Elektronickd predvolba poctu zdvihi

* Préce téméf bez vibraci

* Udinné odsévani prachu pres zakladni desku

* Moznost pfipojeni k vysavaci PHikon

* Je mozné pouzit brusny papir se suchym zipem PR

* Protiskluzovd vodici rukojet Poset Z,dV'hP .
Pocet tderli za minutu

Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru
Rozméry brusného papiru
Rozméry zdkladny

|
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Vibracni bruska

Robustni vibra¢ni bruska
* Pevnd hlinikova zékladna snizuje hlucnost a zajistuje delsi Zivotnost
* Velmi nizké vibrace diky vyvazovacimu systému s dvojitym protizdvazim
* Vlykonné odsavani pires 6 otvori v zékladné
* Ergonomicky tvarované pogumovand rukojet pro bezpecné ovlddani jednou rukou
* Dobie ovladatelny a kompaktni nastroj pro jemné brouseni

* Uchyceni i svorek.
chyceni pomoci svorel Piikon

Pocet zdvihii

Oscilacni obvod (@)
Rozméry brusného papiru
Rozméry zakladny
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: papirovy sacek + drzak (193294-5), brusny kotou (1 ks)

P06000C Bruska / lesticka

Lehké a kompaktni lesticka
* Umoziiuje volbu typu prace : silné leténi / volné leSténi
* Jednoduché prepnuti typu lesténi
* Moznost regulace otacek
* Omezeni rozbéhového proudu
* Elektronickd kontrola otdcek pfi zatiZeni
* Uchyceni pfislusenstvi pomoci suchého zipu

Prikon

Otdcky naprazdno
Pocet zdvih
Excentricky zdvih
Priimér zékladny
Hmotnost

Rozméry (d X $xv)

Soucast dodavky: inbusovy klic (783203-8), drzak klice (410047-0), bocni rukojet (144163-3), kotout (197928-2)

EE N pasovy pilnik 9 mm

Vodici rameno otocné o 100° pro brou3eni na téZce dostupnych mistech
* Regulace otdcek
* Piesné ovladani pasu pomoci ovladaciho kolecka
* Rychloupinaci packa umoziiuje rychlou vyménu papiru
* Priimér predniho vélecku pouhych 14 mm umoznuje hloubku brouseni az do 110 mm
* Robustni hlinikova skiii prevodovky
* Moznost pripojeni k vysavadi

Prikon

Rychlost pasu

Délka pasu

Sika pésu
Hmotnost

Rozméry (d x 3 xv)

| .f Soucdst doddvky: rameno 9 mm (125158-5), odsévaci adaptér (122652-8), brusny pds (2 ks)

190W

4000-11000 min"'
8000-22000 min~'
2mm

93 %228 mm

93X 185mm
1,6kg

25392 x 154 mm

330W

4000-11000 min-’
8000—22000 min™'
2,6mm

115 % 280 mm

115 %232 mm

115% 229 mm

2,7kg

289 % 115X 190 mm

= Soucast dodavky: Makpac (821550-0), viozka Makpacu (837675-0), papirovy sacek + drzak (193294-5), brusny papir (1 ks)

600W

6000 min~'

5mm

115 280 mm
115229 mm
3,Tkg

283 x115% 219 mm

900W

0-6800 min™'
0-13600 min™'
55mm

150 mm

28kg

451 148 x 126 mm

500W

300-1700 m/min
533 mm

9mm

1,6kg

420 x 78 x 158 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Brouseni / lesténi
I Pasovy pilnik 30 mm

Prakticky pomocnik pro brouseni kovu, dieva, skla nebo dalSich materiali
* Vlykonny motor 550 W
* Nastavitelnd rychlost pasu pro brouseni riiznych materidld
* Bezproblémové broueni na tézko pfistupnych mistech
* Dlouhd hladkd spodni plocha umoziiuje rovinné brouseni
* Na brouseni kovu, skla, keramiky apod.
* Moznost pfipojeni k vysavaci

Prikon
Rychlost pasu
Délka pasu
Sika pésu
Hmotnost
Rozméry (d x § x v)
Soucast dodavky: bocni rukojet (153489-2), brusny papir
E pasova bruska 76 mm
Bruska dokaze brousit az po okraje
* Automatického vystfedéni pasu
* Ucinné odsévani prachu
* Odolny pohon pésu s ozubenou hlinikovou femenicicej
Prikon
Rychlost pasu
Délka pasu
Sika péasu
= Hmotnost
<> Rozméry (d x §x v)

Soucast dodavky: prachovy vak (122548-3), ocelova deska (nainstalovand) (345503-0), brusny pds (1 ks)

E pésova bruska s regulaci 76 mm

Bruska dokaze brousit aZ po okraje

* Automatického vystredéni pasu

* Ucinné odsavani prachu

* Odolny pohon pasu s ozubenou hlinikovou femenici
* S elektronickou regulaci otécek

Prikon

Rychlost pasu

Délka pasu

Sika pésu
Hmotnost

Rozméry (d x § x v)

7\

Soucdst dodavky: prachovy vak (122548-3), ocelové deska (nainstalovand) (345503-0), brusny pds (1 ks)

9404) Pasova bruska s regulaci 100 mm

Vykonna profesiondlni pasové bruska s dokonalym rozlozenim hmotnosti
* Elektronickd regulace otécek

* Automatické stranové nastaveni pasu

* Brouseni aZ po okraj

* Silny odsdvaci vykon do vaku nebo moznost piipojeni vysavace

* Jako volitelné prislusenstvi je mozné objednat brusné ramy

Prikon

Rychlost pésu

Délka pasu

Sika pésu
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

-‘ Soucast dodavky: Makpac (821551-8), viozka Makpacu (837653-0), prachovy vak (122591-2),
grafitova deska (nainstalovana) (423317-8), korkova deska (nainstalovand) (423314-4), brusny pés (1ks)

9924DB Pasova bruska 76 a 100 mm

IdedIni rozlozeni hmotnosti a velka zdkladni deska umoziiuji Cisté brouseni bez ryh
* PouZitelny pro Sitky pésti 76 a 100 mm

* Se stojanem STEX122299 Ize pouzivat jako staciondmni stroj

* Nizkd pranost diky vykonnému odsdvacimu zafizeni

Pfikon
Rychlost pésu
Délka pasu
Sika pasu
Hmotnost
Rozméry (d x $x v)
Soucast dodavky: prachovy vak (122296-4), grafitovd deska (nainstalovand) (423036-6),
korkova deska (nainstalovand) (423035-8), brusny pés (1 ks)

550W

200-1000 m/min
533mm

30mm

2,kg

380 90 x 170 mm

650W

270 m/min

457 mm

76 mm

2,7kg

262 %130 130 mm

650W

75-270 m/min

457 mm

76 mm

2,7kg

262 x 130 x 130 mm

1010W

210-440 m/min
610mm

100 mm

4,7kg

334 x 143 x 157 mm

850W

400 m/min

610-620 mm
76/100 mm

48kg

355 160 % 155 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.



Brouseni / lesténi

ELE R Pasova bruska 100 mm

Dokonalé brouseni az po okraje
* Velmi vysokd tcinnost brouseni
* Vynikajici vyvaZeni umoziiuje Cisté brouseni
* Velmi nizkd hlu¢nost
o Velka pedni rukojet pro pohodInou praci
* Prachovy sécek otocny 0 360° pro vétsi pohodli pfi prci
* Protiprachové konstrukce loZisek Prikon
* Brouseni az po okraj

Rychlost pasu
Délka pasu
Sitka pasu
Hmotnost
> IMAK
Rozméry (d x $ X v)

Soucast dodavky: Makpac (821551-8), vlozka Makpac (837652-2), prachovy vak (122562-9),
grafitova deska (nainstalovand) (421648-9), korkovd deska (nainstalovand) (421093-8), brusny pés (1ks)

_ Pasové bruska s regulaci 76 mm

Vykonna a profesiondini pasova bruska s dokonalym vyvazenim
* Elektronickd requlace otacek
 Automatické stranové nastaveni pasu
* Brouseni az po okraj
* Jako volitelné prislusenstvi je mozné objednat brusné ramy

Prikon

Rychlost pasu

Délka pasu

Sitka pasu
Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

e

Soucast dodavky: prachovy vak (122591-2), grafitovd deska (nainstalovand) (423315-2),
korkova deska (nainstalovand) (423312-8), brusny pds (1 ks)

GD0603 PFima bruska

Univerzalni pfima bruska pro brouseni, Stukovani a obrysové frézovani
« (Cisté brouseni diky vysokym otackam
* Dlouhé vieteno umoziiuje brouseni zevnitf
o Upinaci klestina 6 mm

Prikon

Otdcky naprazdno
Upinaci pouzdro (@)
Brusny nastroj (8) max

Hmotnost
Rozméry (d X 3 x v)
Soucast dodavky: kletina 6 mm (763620-8), brusny kotou¢ (741614-3), kli¢ 17 (781008-0), klic 10 (781003-0)

GD0601 PFima bruska

Optimalni bruska pro brouseni kovovych materiali
* Motor s prachotésnou konstrukci
* Posuvny vypinac umoziiuje pohodIné ovladani jednou rukou
* PohodInd prace diky velmi Stihlému obalu stroje
* Pro vybrusovéni, odstraniovani otfepli a dodatecné pravy
o Skiini prevodovky z hlinikového odlitku s primérem objimky vietena 35 mm
* Upinaci krk Euro 43 mm
* Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)

Prikon

Otacky naprazdno
Upinaci pouzdro (@)
Brusny ndstroj (@) max.

Hmotnost
Rozméry (d X 3 x v)
Soucast dodavky: klestina 6 mm (763620-8), vodici objimka (763664-8), 2 ks klice 13 (781039-9)

GD0602 Prima bruska

Optimalni bruska pro brouseni kovovych materiali
 Motor s prachotésnou konstrukci
* Posuvny vypina¢ umoziiuje pohodiné ovladani jednou rukou
* PohodIné préce diky velmi Stihlému obalu stroje
* Pro vybrusovéni, odstraiovéni otfepdi a dodatecné pravy
* Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)
* Moznost pouziti klestiny 3 a 8 mm

Prikon

Otdcky naprazdno
Upinaci pouzdro (@)
Brusny nstroj () max.

Hmotnost
Rozméry (d X §x v)

Soucast dodavky: 2 ks klice 13 (781039-9), kletina 6 mm (763670-3)

1200W

500 m/min

610—-620 mm

100 mm

57kg
353164 % 211 mm

1010W

210-440 m/min

533 mm

76 mm

43kg

296 % 143 x 157 mm

240W

28000 min'

6mm

38mm

0,97 kg

289 X 64 X 67 mm

400W

25000 min™!

6mm

38mm

1,7kg

359 x 82 82mm

400W

25000 min™

6mm

38mm

1,4kg

264 % 82 x 82 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby
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Brouseni / lesténi
Piima bruska

Vykonna bruska idedIni pro vybruSovani, odstranovéni otfepl a dodatecné tipravy
» (isté brouseni diky vysokym otatkam
* Dlouhé vieteno umoZiiuje brouseni zevniti
e Upinaci kleStina 6 mm

Prikon 750W
Otacky naprazdno 7000-28000 min™'
Upinaci pouzdro (0) 6mm
Hmotnost 1,6kg
Rozméry (d x $x v) 371X 75X 75mm
: I'."E Soucast dodavky: klestina s matici 6 mm (193012-1), klic 13 (781203-2), kli¢ 19 (781206-6)
GD0810C Piima bruska
= Vykonna bruska idealni pro vybruSovani, odstranovani otfepli a dodatecné tipravy
* Patentovany systém SJS
* Upinaci krk Euro 43 mm
* Prachotésné kulickové loZisko
* Elektronickd regulace otécek a pozvolny rozbéh
* Moznost nastaveni poctu otécek
Pfikon 750W
Otacky naprazdno 1800-7000 min~'
Upinaci pouzdro (0) 6mm
Hmotnost 1,7kg
Rozméry (d X $xv) 371x75%75mm

Soucast dodavky: klestina s matici 6 mm (193012-1), klic 13 (781203-2), kli¢ 19 (781206-6)

GD0801C PFima bruska bez aretace

Vykonna bruska ideaIni pro vybrusovéni, odstraiiovani otiepi a dodatecné tpravy
* Patentovany systém SJS
* Upinaci krk Euro 43 mm
* Prachotésnd kulickova loziska
* Elektronickd regulace otécek a pozvolny rozbéh
* Moznost nastaveni poctu otécek
* Vlypina¢ neni mozné aretovat pro staly chod

Prikon 750W
Otacky naprazdno 7000-29000 min~'
Upinadi pouzdro (@) 6mm

— Hmotnost 2kg
Rozméry (d X $xv) 390 x 75 x 88 mm
Soucast dodavky: klestina 6 mm (763646-0), bocni rukojet (192985-8) kKlic 13 (781203-2) kKlic 19 (781206-6)

GD0811C PFima bruska bez aretace

Vykonna bruska idedIni pro vybrusovéni, odstraiiovani otfepii a dodatecné tpravy
* Patentovany systém SJS
* Upinaci krk Euro 43 mm
* Prachotésnd kulickova loziska
* Elektronickd regulace otécek a pozvolny rozbéh
* Moznost nastaveni poctu otacek
* Vypinac neni mozné aretovat pro staly chod

Prikon 750W
Otacky naprazdno 1800—7000 min~'

7 Upinaci pouzdro (9) 6mm

; — Hmotnost 2kg
Rozméry (d < $x v) 390 X 75 88 mm
Soucast dodavky: klestina 6 mm (763646-0), bocni rukojet (192985-5) kKlic 13 (781203-2), kli¢ 19 (781206-6)

BROUSENI/LESTENI

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Horkovzdusné pistole
[FTHT Horkovzdusna pistole

Velmi lehky néstroj na ohfivani, rozpousténi a odstrafovani starych natéri
* Vhodné i pro upeviiovani péskd, stahovani smrstovacich folii apod.
* |dedIni vyvéZeni stroje pro pohodinou praci
* Ochrana stroje proti prehratl
* Moznost nastaveni 2 stupiidi teploty a proudu vzduchu s jednoduchym prepnutim
* Siroka nabidka volitelného pHslusenstvi (upnuti 34,5 mm)

Prikon 1600W
Teplota 350/500°C
Pritok vzduchu 300/500 I/min
Hmotnost 0,56 kg
@ Rozméry (d x $ X v) 233 x 80 x 208 mm

Soucast dodavky: transportni kufr, tryska chrénici sklo pied poskozenim (PR00000028),
Sirokd tryska (PR00000029), odrazové tryska (PRO0000030), ziiZend tryska 20 (PR00000031)

LIETET N Horkovzdusné pistole

Velmi lehky univerzalni nastroj na ohfivani, rozpousténi, odstrafiovani starych natérd nebo dezinfekci kleci
* IdedIni vyvazZeni stroje pro pohodinou praci
* (Ochrana stroje proti prehfati
* Moznost nastaveni 2 stupiidi teploty a proudu vzduchu s jednoduchym prepnutim +
spedidlni stupen pro rychlé ochlazeni stroje
* Sirokd nabidka volitelného pfislusenstvi (upnuti 34,5 mm)

Prikon 1800W
Teplota 50/300/600°C
Priitok vzduchu 250/500I/min

5 Hmotnost 0,57 kg
Rozméry (d X § X v) 233 % 80 x 208 mm

Soucast dodavky: transportni kufr, tryska chranici sklo pied poskozenim (PR00000028),
Sirokd tryska (PR00000029), odrazova tryska (PRO0000030), ztizend tryska 20 (PR00000031)

[T Horkovzdusna pistole s plynulou regulaci teploty

Velmi lehky univerzalni nastroj na ohfivani, rozpousténi, odstrafiovani starych natéri nebo dezinfekci kleci
* IdedIni vyvaZeni stroje pro pohodinnou praci
* (Ochrana stroje proti prehfati
* Moznost plynulého nastaveni stupiii teploty 50-600 °C
* Moznost nastaveni dvou stupiidl proudu vzduchu 250 / 550 I/min
* Siroka nabidka volitelného pHislusenstvi (upnuti 34,5 mm)

Prikon 1800W
Teplota 50-600 °C
Priitok vzduchu 250/5501/min

0,67 kg

Hmotnost ,
B Rozméry (d x § X v) 257 x 85 x 206 mm

Soucast dodavky: transportni kuft, tryska chrénici sklo pred poskozemm (PR00000028),
Sirokd tryska (PR00000029), odrazovd tryska (PR00000030), ztizend tryska 20 (PR00000031)

[T Horkovzdusna pistole s plynulou regulaci teploty

Spolehliva horkovzdusna pistole s LCD displejem

* Velmi lehky univerzaIni ndstroj na ohfivani, rozpousténi,
svaovani, ohybani, smritovani atd.

* Plynulé nastaveni teploty po 10 °Cv rozmezi 50-650 °C

* Regulace proudu vzduchu ve 3 stupnich

* (Ochrana proti prehféti pomoci termostatu

* Protiskluzové rukojet

* Sirokd nabidka volitelného piislusenstvi (upnuti 34,5 mm)

Prikon 2000W
Teplota 50-650°C

Priitok vzduchu 500/280/5501/min
@ ﬂ Hmotnost 0,72k
(0] g

Soucast dodavky: transportni kufr, tryska chrénici sklo pred poskozenim (PR00000028),
Sirokd tryska (PR00000029), odrazovd tryska (PR00000030), ztizend tryska 20 (PR00000031)

[HG6531CK ] Horkovzdusna pistole s plynulou regulaci teploty

Lehka a spolehliva horkovzdusna pistole s LCD displejem
* Plynuld regulace po 5 °Cod 50 do 650 °C
* Moznost regulace proudu vzduchu v 5 stupnich 200-550 I/min
* Moznost vybéru z 12 nastavenych programdi + 2 programy volny pro vlastni nastaveni
* Ochrana proti prehrati pomoci termostatu
* Protiskluzova rukojet
* Siroka nabidka volitelného pHslusenstvi (upnuti 34,5 mm)
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Prikon 2000W
Teplota 50-650 °C

Priitok vzduchu 200-5501/min
Hmotnost 0,71kg
Soucast dodavky: transportni kuft, tryska chrénici sklo pred poskozenim (PR00000028), siroka tryska (PR00000029),

odrazovd tryska (PR00000030), ztizend tryska 20 (PR00000031), tryska pro svafovani preplétovanim (PR00000032), tryska (PR00000033),
tryska pro svafovani (PR00000034), pfitlacny valecek (PR00000035)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Meérici technika

LD030P Laserovy méric vzdalenosti 30 m

* Laserovy méfic vzdalenostiSpolehlivy laserovy méfic s dosahem do 30 metrli
* |P54 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé
* Piesné vysledky méFeni umoZiiuji pracovat rychle a sprdvné

L

DO8OPI

* Dvourddkovy displej

* Pro pokryvace, pokladace podlahovych krytin, sadrokartondre, architekty,
malife, elektrikare, kuchynske instalatéry atd.

* Méfeni vzélenosti a ploch

Soucast dodavky: 2 ks akumuldtoru 1,5V (AAA)

LD050P Laserovy méric vzdalenosti 50 m

* Spolehlivy laserovy méfic s dosahem do 50 metri
* IP54 — ochrana proti prachu a stfikajici vodé
* Piesné vysledky méfeni umoZiiuji pracovat rychle a spravné

* Dvouradkovy displej

* Pro pokryvace, pokladace podlahovych krytin, sddrokartondre, architekty, malife,
elektrikare, kuchyriské instalatéry atd.
* Méfeni ploch, objemd, nepfima méfeni jednobodovd, dvoubodové a pamét na pét

poslednich méieni

Soucast dodavky: transportni taska, 2 ks akumuldtoru 1,5V (AAA), pasek na ruku

Laserovy méfic vzdalenosti 8o m

* Spolehlivy laserovy méfic s dosahem do 80 metri
* P54 — ochrana proti oprachu a stfikajici vodé
* Vestavény senzor pro jednodussi méfeni na Spatné dostupnych mistech

* Tiifadkovy posdviceny displej

* Piesné vysledky méFeni umoziiuji pracovat rychle a spavné
* Pro pokryvace, pokladace podlahovych krytin, sadrokartondre, architekty, malife,
elektrikare, kuchyniské instalatéry atd.

* Méfeni ploch, objemd, Ghlii a castecné vyky, nepfiméa méfeni dvoubodova a tfibodova,

nastaveni akustické vzdalenosti a stopky
* Chytré urceni vodorovné délky, moznost sledovani vysky a jednoduch nivelace
* Pamét na poslednich dvacet méreni
* Pamét a automatické nastaveni méficiho bodu
* Moznost uchyceni délkoméru na tripod se zavitem 1/4"

Soucast dodavky: transportni taska, 2 ks akumuldtoru 1,5V (AAA), pasek na ruku

Automaticky stavebni laser

* Stavebni laser s automatickou samonivelaci
* |P54 — odolné proti prachu a stiikajici vodé
* Pouzitelnost s detektorem az do 200 metrii
* Velmi odolny kryt pro praci v terénu,zavit pro tripod 5/8"

* Automaticka samonivelace

* Moznost ovladani pimo na stroji nebo délkovym ovlddanim

Typ laseru

Méfici plocha (vnitini prostory)
Presnost méfeni

Napéti

Hmotnost podle EPTA
Rozméry (d x $x v)

Typ laseru

Méfici plocha (vnitfni prostory)
Presnost méfeni

Méfeni (na sadu baterii)
Napéti

Hmotnost podle EPTA
Rozméry (d x $x v)

Typ laseru

MEéfici plocha (vnitini prostory)
Presnost méfeni

Méfeni (na sadu baterii)
Napéti

Hmotnost podle EPTA
Rozméry (d X $xv)

Dosah

Pfesnost

Rozsah pro samonivelaci
Otacky

Napéti

Hmotnost

Rozméry (d x $x v)

Soucast dodavky: pfijimac (LE00796587), délkové ovlddani (LE00796588), ndsténny drzak (LE00791661),

bryle pro praci s laserem (TKOLEG2000), ter¢ (LE00785638), plastovy kufr

¥
it

Trida ll

0,2-30m
naldm=2mm
2x1,5VAAA

959

11553 X 25 mm

Trida Il

0,05-50m
+2mm

3000

2x1,5VAAA
1009
1M5x53x25mm

Trida Il

0,05-80m
+0,2°/£1,5mm
5000

2x 1,5VAAA
1409

17 %57 x32mm

200m
do10m=+1mm
+6°

0,300, 450, 600 min™'
2x1,5VLR20

1,6kg

156 X 154 X 197 mm

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Multi tool
Multi Tool

* Moznost rychlé bezndstrojové vymény pfislusenstvi

* Univerzalni stroj pro Sirokou $kalu pouziti — fezani riiznych materiald, brouseni,
odstranovani barev, natérd, vrstev riznych materidld atd.

* Celorozsahova elektronika pro idedIni chod stroje pfi zatizeni

* Moznost regulace poctu kmiti

* Pozvolny rozhéh

* Kompatibilni s pfislusenstvim se systémem OIS a STARLOCK

* Dodavka s pfislusenstvim v transportni tasce

Prikon 320W

Pocet zdvihti 6000-20000 min™'
. Uhel kmitu 32°
Hmotnost 1,6kg
Rozméry (d X § X v) 283 X 68 X 87 mm
Soucast dodavky: transportni taska, Skrabka 52 40 mm (B-64995), pilovy list rovny 32 x 50 mm BiM (B-64870),

pilovy kotou¢ s tvrdokovem 85 mm G30 (B- 65028) Skrabka 52 x 40 mm (B-64995), pilovy kotou¢ 85 mm BiM (B-64799)_x000D_,
[ brusnd deska DELTA (B-65115), 3 brusné papiry K60, K80, K100, K150 a K240, krabicka na pfislusenstvi

TM30DZ / TM30DWYE Aku Multi Tool Li-ion  [GFYIEN

@ Univerzalni stroj pro Sirokou Skalu pouZiti — fezani riiznych materialt, brouseni, odstranovani barev, natérd, vrstev riiznych materiald atd.
* Jednoduchd vyména néstroje

* Vhodny pro nastroje STARLOCK a OIS

* Celorozsahova elektronika pro idedlni chod stroje pfi zatizeni

* Moznost regulace poctu kmiti

* Pozvolny rozbéh

o Uhel vykyvu 3,2°

Pocet zdvihd 6000-20000 min-'
Uhel kmitu 32°

5 Hmotnost 1,1/1,3kg
‘ ™ Rozméry (d X $ V) 296 % 65 % 98 mm
[ =3 I B TM30DZ - dodévka bez kufiu, akumuldtoru a nabijecky
TM30DWYE — soucasti dodévky jsou makpac (821550-0), vlozka Makpacu (838612-7),

2 ks akumulatoru BL1016B (197393-5) a nabijecka DCTOWD (197343-0)
DTM51Z/ DTM51RTIX1 Aku Multi Tool En 1,5/2,0]3,0]4,0(5,0/6,0]

Univerzalni stroj pro Sirokou Skdlu poufiti — fezani riiznych materiald, brouseni, odstraniovani barev, natérd, vrstev riiznych materiald atd.
* Jednoduchd vyména néstroje
* Vhodny pro nastroje STARLOCK a 0IS
* (elorozsahova elektronika pro idedlni chod stroje pfi zatizeni
* Moznost regulace poctu kmitii
* Pozvolny rozbéh
* Uhel vykyvu 3,2°

Pocet zdvihi 6000-20000 min™"

Uhel kmitu 32°
Hmotnost 1,6/22kg
MAK e
F i h\ (Y —— Rozméry (d x 1) 340 80 122mm
o
-/

Soucdst dodavky DTM51Z: Dodavka bez akumulétoru a nabijecky

Soucast dodavky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), vlozka Makpacu (837671-8), sada na odsavani prachu (196765- 10)

2 ks akumulatoru BL1830 (194204-5), nabijecka DC18RC (195584-2), brusnd deska DELTA (B-21537), 10 ks brusnyich papirii K60, K100, K150 (),
pilovy kotou¢ 85mm TMAQO6 (B-21325), 3 ks pilového kotouce na dfevo 10 mm TMAO14 (B-21406),

pilovy kotou¢ na kov a dievo 28 mm TMA009 (B-21353), adaptér pro ndstroje FEIN (196272-4) a box na pfislusenstvi (196058-6)

DTMSZZ Aku MultiTool STARLOCK MAX | 18v } Novinka! 4 1,512,0(3,0(4,0(5,0/6,0)

~s4 XPT AVIT * Univerzdlni stroj pro ndstroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX. * Tenky obvod rukojeti pro velmi pohodiné drzeni stroje
PASTONR s S * Sirokd $kala pouziti — fezani riznych materidld, brouseni, odstrafiovani barev, nétérG, ~* LED osvétleni pracovni plochy
vrstev rliznych materidli atd.  Moznost piipojeni odsavaciho adaptéru 191R02-6

* Vly3si vykon a vyrazné rychlejsi préce ve srovnani s modelem DTM51 * Doddvka bez akumuldtoru, nabijecky a kufru
* Spolehlivy bezuhlikovy motor umoziiujici vysokeé zatizeni

* Technologie XPT — vyrazné zvy3end odolnost stroje proti prachu a stfikajici vodé

* Velmi nizké vibraci diky antivibracni technologii AVT

 Vy35i Gcinnost diky vykyvu 3,6°

* Jednoduchd beznastrojové vyména néstroje

* (elorozsahova elektronika pro idealni chod stroje pfi zatizeni

* Moznost regulace poctu kmitl

* Pozvoln rozhéh Akumulator Li-ion 18V
Pocet zdvihi 10000—20000 min™'
Uhel kmitu 36°
Hmotnost 13/2kg
Rozméry (d < § < v) 322x95x 126 mm
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Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.






Vzduchové naradi

Pneumaticka hiebikovacka

* Vzduchovd hrebikovacka
* Kompaktni stroj pro pinky 15-35 mm

m * Dobré vyvézeni pro pohodinou préci
= Upravené uzi dsti hrebikovacky
* Odpovida normé EN 150 11148-13
1 * Moznost ocisténi pracovniho prostoru vzduchem

* Odvod vzduchu otocny 0 360°
* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

Typ hiebiku Pinky
Délka hiebiku 15-35mm
Obsah zasobniku 130ks

Pracovni tlak 4,5-6,9 bar
Hmotnost 0,9kg
& @ Rozméry (d X § X v) 208 x 60 x 191 mm

Soucast dodavky: transportni kufr, inbusovy kli¢

Pneumaticka hiebikovacka

* Vzduchova hfebikovacka

* Kompaktni stroj pro kolafské htebiky 15-50 mm

* Dobré vyvazeni pro pohodinou préci

* Upravené uzi dsti hrebikovacky

* Odpovida normé EN 150 11148-13

* Moznost beznéstrojového otevient sti pro odstranéni vadného hiebiku
* Jednoduse nastavitelna hloubka zarazeni

* Moznost ocisténi pracovniho prostoru vzduchem

* 0dvod vzduchu otocny 0 360° Typ hiebiku Koldisky hfebik

* Ergonomicky tvarovand pogumovana rukojet Délka hiebiku 15-50 mm
Obsah zésobniku 100 ks
Pracovni tlak 4,9-8,3 bar

Y Hmotnost 13kg
@ Rozméry (d x § X v) 250 % 70 256 mm
Soucast dodavky: transportni kufr, kompresorova vsuvka
[ S Pneumatick hiebikovacka

* IdedIni pomocnik pro stiechare

* Pro stiechafské hiebiky s kulatou hlavou 19-45 mm spojené dratem

* Specidlni tvar sti hiebikovacky

* Jednoduché beznastrojové doplnéni hiebikii do zasobniku

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

* Moznost pfepnuti rezimu jednotlivého a sériového hitebikovani

* Jednoduché bezndstrojové nastaveni hloubky zarazeni hrebiku . o

* Hak umoziiujici zavéSent stroje Typ hiebiku Kulaty spojeny drtem

* Pogumované télo slouzi jako ochrana proti poskozeni Priimér hiebiku 3mm
Délka hrebiku 19-45mm
Obsah zésobniku 120ks
Pracovni tlak 4,9-8,3 bar

+— Hmotnost 24kg
v @@ Rozméry (d x § X v) 256 % 117 x 271 mm
Soucast dodavky: kompresorové vsuvka (HY00000079)

[T Pneumaticka hiebikovacka

* Konstrukeni hfebikovacka pro hiebiky s hlavou ve tvaru D

* Protiskluzovy adaptér usti hiebikovacky

* Jednoduché doplnéni hiebiki do zdsobniku

* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet

* Moznost piepnuti rezimu jednotlivého a sériového hiebikovani
* Jednoduché nastaveni hloubky zarazent hrebiku

* Vzduchovy filtr brani pronikéni prachu do stroje

* Pogumované télo slouZi jako ochrana proti poskozeni Typ hiebiku Hrebik ve tvaru D
Délka hrebiku 50-90 mm
Uhel 34°
Obsah zésobniku 60-84 ks
Pracovni tlak 4,4-8 3 bar

T 7 H 9 ki
@@ R(r)rzl(r)ntg:); Ed X§XV) 455 %109 x 36?5 ?m?l

Soucast dodavky: transportni kufr (824841-8), ochranné bryle (195246-2), olej 30 ml (181434-7)

Pneumaticka hiebikovacka

* Pro htebiky s kulatou hlavou paskované v plastu pod Ghlem 21°
* Protiskluzovy adaptér Usti hiebikovacky
* Jednoduché doplnéni hiebiki do zdsobniku
* (Ochrana stroje proti hfebikovani naprazdno
* Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet
™ o Moznost piepnuti rezimu jednotlivého a sériového hiebikovani

* Jednoduché beznéstrojové nastaveni hloubky zarazeni hiebiku Typ hiebiku Kulaty spojovany plastem
* Hak umoziiujici zavésent stroje Uhel 21°
* Pogumované télo slouzi jako ochrana proti poskozeni Priimér hiebiku 2,9-3,76 mm
* Soucdsti dodavky je kompresorova vsuvka Délka hiebiku 50-90 mm

Obsah zdsobniku 64-73ks

Pracovni tlak 4,9-8,3 bar
T Hmotnost 3,8kg
@ Rozméry (d x $x v) 560 117 x 348 mm

Soucast dodavky: kompresorové vsuvka (HY00000079), olej 30 ml

technické Udaje a zobrazenf jsou nezdvazné « technické zmény vyhrazeny - vyrobce neni odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrazky z katalogu, kopie katalogu a zverejnénf katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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Vzduchové naradi a cerpadla
[FEE T Pneumaticka sponkovacka

* Pro htebiky s kulatou hlavou paskované v plastu pod dhlem 21°
* Protiskluzovy adaptér usti hiebikovacky

* Jednoduché doplnéni hiebikil do zésobniku

* (Ochrana stroje proti hiebikovani naprazdno

* Ergonomicky tvarovana pogumovand rukojet

* Moznost piepnuti rezimu jednotlivého a sériového hiebikovani

* Jednoduché bezndstrojové nastaveni hloubky zarazeni hebiku

* Hak umoziujici zavéseni stroje Typ sponky 16GA
* Pogumované télo slouzi jako ochrana proti poskozeni Délka sponky 25-50 mm
=, * Soutdsti dodavky je kompresorova vsuvka Siika sponky 25mm

Obsah zésobniku 140 ks
Pracovni tlak 4,4-8,3 bar

Hmotnost 2,21kg
Rozméry (d x $x v) 37076 x 260 mm

©_ Soucast dodavky: kompresorova vsuvka (HY00000079), olej 30 ml

AT638A Pneumatlcka sponkovacka

* Pro hiebiky s kulatou hlavou paskované v plastu pod dhlem 21°
* Protiskluzovy adaptér usti hiebikovacky
* Jednoduché doplInéni hiebikii do zésobniku

“b * Ochrana stroje proti hfebikovéni naprzdno

* Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet

) * Moznost piepnuti rezimu jednotlivého a sériového hiebikovani
v * Jednoduché bezndstrojové nastaveni hloubky zarazeni hiebiku
* Hak umoziujici zavésent stroje Typ sponky 18GA
* Pogumované télo slouzi jako ochrana proti po3kozeni Sika sponky 6,35mm
* Soucdsti dodavky je kompresorova vsuvka Délka sponky 15-38 mm
Obsah zésobniku 100 ks

Pracovni tlak 4,9-8,3 bar

y Hmotnost 1,.2kg
"’ B Rozméry (d x § X v) 230x 75 251 mm
Soucést dodavky: transportni kufr (HY00000392), Olej 30 ml (HY00000396), Kompresorov vsuvka (HY00000081)

AC310H Vysokotlaky kompresor

* Kompaktni kompresor na vysoky i standardni tlak Pracovni tlak HP 22,6/ RP 9 bar
* \lykonny 4-pélovy indukéni motor Piikon 1800W
o Extrémné vysoky vykon ve srovnani se standardnimi kompresory Wik 295 /15 KW
* Kovovy ram chranici kompresor pred poskozenim VKO ,
* Dva vystupy pro standardni tlak Maximélni vystupni tlak 22,6 bar
* Dva vystupy pro vysoky tlak Objem nddrze 621
Vydej vzduchu 106 I/min
Hladina hluku 90db
i Hmotnost 36kg
Rozméry (d x $x v) 476 % 507 x 375mm
PF1OT0 | Kalové cerpadlo
Ponorné cerpadlo vhodné pro velmi znecisténou vodu
* IdedIni pro rychlé odcerpani znecisténé vody ze sklepii, zahradnich nddrzi, jezirek apod.  pfikon 1100W
* P68 p
* Maximdlni primér ¢astic 35 mm Vitlak max. 10 m
* Velmi odolny plastovy obal stroje Max. priitok 240 1/min
* Automatické zapnuti/vypnuti cerpadla pomoci plovéku Hloubka ponoru max. 5m
Hladina vody min. 40mm
Vypoustéci hrdlo 112"
Hmotnost 6,6kg
Soucast dodavky: dhlovy adaptér, redukce 24/1"/32 mm (609024627)
TN Kalové cerpadlo
Ponorné cerpadlo vhodné pro Cistou a mirné znecisténou vodu
* Idedlni k rychlému odcerpani vody z velkych bazéni nebo velkych nddrzi na vodu
* P68
1 * Maximalni primér ¢astic 5 mm Prikon 1100W
* Velmi odolny nerezovy obal stroje. primér 15 cm Vytlak max. 9m
* Automatické zapnuti/vypnuti ¢erpadla pomoci plovéku Max. priitok 250 1/min
Hloubka ponoru max. 5m
Hladina vody min. 25mm
Vypoustéci hrdlo 11/4"
E™ Primér zékladny 155 mm
T Soutast dodévky: thlovy adaptér, redukce 2"/ 11/4" /1" (609024652) Hmotnost 6,7kg
[ZFERN Kalové cerpadlo
Ponorné cerpadlo vhodné pro velmi znecisténou vodu
* |dedlni pro rychlé odcerpani znecisténé vody ze sklepd, zahradnich nddrZi, jezirek apod.  Ppfikon 1100W
* P68 p
* Maximdlni primér ¢astic 35 mm Vytlak ma. 10 m
* Velmi odolnj nerezovy obal stroje Max. priitok 2501/min
* Automatické zapnuti/vypnuti cerpadla pomoci ploviku Hloubka ponoru max. 5m
Hladina vody min. 50 mm
Vypoustéci hrdlo 2"

Hmotnost 7Tkg

Soucast dodavky: plastovy thlovy adaptér, plastova redukce 2 1/4" (609024693)

technické Udaje a zobrazenf jsou nezédvazné - technické zmény vyhrazeny - vyrobce nenf odpovédny za tiskové chyby

Katalog, obrézky z katalogu, kopie katalogu a zvefejnéni katalogu na webovych strankach je mozné pouzit pouze se svolenim Makita spol, s r.o.
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